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MEMORIAL DESCRITIVO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

OBJETO: PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS PARA A AMPLIAÇÃO DO 
CEMEI JOÃO BAPTISTA PAINO 

LOCAL:  RUA  ARISTIDES DE SANTI, 187 -  AZULVILLE – SÃO CARLOS - SP 
 

1. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 

 

O terreno onde será realizado a Ampliação do CEMEI João Baptista Paino,  

localiza-se em área pública sito à Rua Aristides de Santi, 187 - Azulville -  São Carlos 

– SP. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 

Trata-se de Projetos para a Ampliação do CEMEI João Baptista Paino em 2 

(duas) alternativas a serem apresentadas à Fiscalização da SMOP e à Diretora do 

CEMEI, para a escolha da melhor proposta, conforme segue: 

 Alternativa 1 – Planta Baixa de Arquitetura com a Ampliação do prédio antigo, 

vide croqui CEMEI Paino anexo, incluindo o levantamento cadastral do prédio antigo 

existente e a ampliação de mais uma sala de Aula e do refeitório, e a adaptação para 

a acessibilidade do prédio.  

 Alternativa 2 – Planta Baixa de Arquitetura com a Ampliação da parte nova, vide 

Planta Paino – parte nova anexa, (a ser fornecido em dwg pela PMSC), de mais duas 

salas de aulas, na parte detrás das duas salas existentes, deixando uma área 

descoberta entre os dois blocos, para a iluminação e ventilação das salas.  

Deverão ser previstos também acessibilidade do conjunto e a execução de 

muro de arrimo no talude lateral. 

A partir da escolha da melhor proposta, entre as duas alternativas acima, 

deverão ser elaborados os projetos executivos completos da mesma, levando em 

consideração alguns critérios de dinâmica, flexibilidade e funcionalidade que atendam 
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aos seguintes quesitos: 

• Os espaços não acessíveis deverão ser adaptados de forma a propiciar 

a acessibilidade de deficientes físicos (cadeirantes ou não), contemplando-se a 

execução de rampas, corrimãos, sanitários acessíveis, etc., de acordo com as normas 

técnicas específicas. 

• As concepções dos projetos deverão se pautar por parâmetros de 

conforto ambiental e de economia de energia, contemplando-se, na medida do 

possível, o conforto acústico, térmico e de luminosidade. 

 

3. DA HABILITAÇÃO 

 

Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 

da empresa ou do profissional, devidamente acervado no CREA ou no CAU e que 

comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação. 

 

  

4. COMPONENTES DE PROJETO 

 

Os componentes de projetos que estão sendo solicitados são: 

 

4.1.   Anteprojetos de arquitetura: Deverão ser elaboradas as Plantas Baixas 

de Arquitetura das duas alternativas de ampliação, citadas no item 2, na escala 1/50.  

4.2.  Levantamento planialtimétrico – Topografia: Deverá ser executado o 

Levantamento Planialtimétrico e a representação da topografia do terreno em planta, 

com os níveis a cada metro de desnível, as dimensões do terreno, os limites, 

confrontações, localização, amarração, posicionamento, etc. de acordo com a Norma 

Técnica NBR 13133. 

4.3. Projeto de Terraplenagem: deverá ser elaborado com base no 

levantamento topográfico planialtimétrico do terreno e do projeto proposto aprovado. A 

planta deverá conter os perfis longitudinais e transversais do terreno atual (existente) 
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e da área futura com a ampliação, numa cota adequada, se possível com a 

compensação dos volumes de corte e aterro no local, e de maneira a permitir o fácil 

escoamento superficial de Águas Pluviais, e a acessibilidade. 

Deverá ser apresentada também a tabela com os volumes de cortes e aterros.  

4.4. Sondagem: Deverá ser feita à percussão a análise do subsolo, na área da 

proposta aprovada, em tantos furos quantos forem necessários, num mínimo de 2 

(dois) furos, de acordo com as normas da ABNT, até a camada impenetrável, ou 25 

metros de profundidade. 

4.5. Projeto Executivo de Arquitetura da proposta escolhida: Deverá conter 

a implantação geral na escala >/ 1/200; planta baixa com as cotas planialtimétricas e 

tabela de esquadrias na escala >/ 1/50; planta de cobertura na escala >/ 1/50; cortes 

transversais e longitudinais na escala >/ 1/50; elevações na escala >/ 1/50. A definição 

dos revestimentos e acabamentos em geral deverá contemplar os seguintes aspectos:  

• O estudo, a definição, a quantificação, a especificação e a localização 

dos tipos de revestimentos, pisos, pinturas e vidros nos respectivos ambientes em 

função das atividades neles desenvolvidas. 

• A racionalização e a compatibilização dos revestimentos, pisos e pinturas 

com os usos previstos para cada compartimento, assegurando-se a facilidade bem 

como as exigências sanitárias para sua manutenção. 

4.6. Projeto Executivo de Estrutura: deverá ser executado por profissional 

habilitado e deverá compatibilizar todos os elementos da estrutura com o projeto 

arquitetônico, contemplando a definição exata dos componentes estruturais, 

caracterizando os materiais empregados, definindo o número, a forma, as dimensões 

e a localização dos elementos estruturais, tais como blocos e baldrames, pilares, 

vigas, lajes, paredes portantes, etc. A apresentação deverá conter as plantas de 

formas da fundação na escala 1/50 (com indicação dos quantitativos de materiais); 

plantas de forma de pilares, vigas e laje na escala 1/50, contendo os quantitativos de 

materiais; planta de armadura dos elementos da estrutura em escalas convenientes 

com tabelas de ferragem; projeto estrutural da cobertura na escala 1/50. 

4.7. Projeto de Fundações: a partir das cargas definidas no projeto estrutural 

e da sondagem do solo, deverá ser elaborado o projeto de Fundações por profissional 
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habilitado, utilizando preferencialmente estacas, que é o tipo de fundação mais 

indicado para o solo de São Carlos. Deverá ser utilizada a estaca mais adequada, 

técnica e economicamente e calculada a profundidade necessária através do Método 

AOKI-VELOSO, de acordo com o SPT determinado na sondagem. 

A apresentação deverá conter a planta de locação das estacas na escala 1:50, 

o tipo, diâmetros e a profundidade média calculada. 

4.8. Projeto de Iocalização do terreno: A planta de localização deverá ser 

elaborada com a finalidade de informar com clareza a posição do terreno dentro da 

malha urbana do município, indicando as ruas de acesso, os limites, o entorno e os 

bairros que serão atendidos. 

4.9. Planta de Situação do terreno para construção: A planta de situação 

deverá mostrar a delimitação do terreno real onde a obra será executada, indicando 

sua área total, dimensões totais do perímetro, confrontantes e ruas de acesso e 

adjacentes, além do norte magnético. Esta planta deverá ser compatível com a 

descrição do imóvel constante no documento de propriedade. 

4.10. Planta de locação da obra no terreno, deverá demonstrar o projeto de 

implantação, cobertura ou de layout da Quadra Coberta e Vestiários, inserido dentro 

do terreno do CEMEI. Trata-se de uma planta técnica devendo apresentar suas 

amarrações, distâncias do(s) bloco(s) de edificações, às divisas do lote e a indicação 

das cotas de nível da mesma em relação a todos os acessos, ao pátio, ao passeio e a 

rua. 

4.11. Projeto Executivo de Instalações Elétricas: o projeto deverá 

contemplar: 

• A compatibilização técnica das instalações elétricas em relação à 

composição estrutural e arquitetônica. 

• Projeto dos circuitos de rede elétrica com suas respectivas cargas. 

• A definição da localização dos quadros de entrada e distribuição de 

energia. 

• A racionalização e a compatibilização das instalações elétricas, tendo-se 

em vista os serviços de operacionalização e de manutenção das mesmas. 

• A compatibilização técnica do projeto com as redes públicas. 
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• Aprovação nos órgãos competentes (CPFL). 

 

4.12.  Projetos Executivos de Instalações Hidrossanitárias e de Águas 

Pluviais: o projeto deverá contemplar: 

• A compatibilização técnica das redes de água fria, água pluvial e esgoto 

em relação à composição estrutural arquitetônica. 

• A definição da localização, capacidade, forma, dimensão e material de 

caixas de água elevadas e enterradas, bem como os reservatórios para 

armazenamento e distribuição de água para incêndio. 

• A racionalização e a compatibilização das redes de água fria, água 

pluvial e esgoto, tendo-se em vista os serviços de operacionalização e de manutenção 

das mesmas. 

• A apresentação das isométricas das instalações. 

• A compatibilização técnica do projeto com as redes públicas, 

apresentando inclusive os pontos de interligação. 

4.13. Planilha de Orçamento Básico: deverá ser elaborado considerando o 

método de cálculo, com desoneração da Mão de Obra. Para a composição de custos 

adotar os itens de serviços constantes preferencialmente na planilha SINAPI-SP, e 

apenas nos casos de serviços não previstos, poderão ser utilizadas as tabelas oficiais 

do CPOS e FDE, com indicação dos seus respectivos códigos/referências em coluna 

separada na planilha. A data de referência não deve ser superior a de 06 (seis) meses 

atrás a partir da data de elaboração do projeto. 

Para os serviços não constantes nas Tabelas de Referências supracitadas, 

deverão ser apresentados os orçamentos de pelo menos 03 (três) empresas 

especializadas na região, em papel timbrado, com o CNPJ e assinatura dos 

responsáveis, e considerado o custo médio desses orçamentos nas Planilhas de 

Orçamento. 

Na composição de custos, o BDI deverá ser incluído, considerando um valor 

médio admitido pela CAIXA, utilizado (entre 26,56 e 31,45%). 

A planilha de orçamento básico deve apresentar uma estrutura (cabeçalho) 

contendo os tópicos descritos a seguir: 
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Item 
Tabela de 

referência e 
código 

Discriminação 
do serviço Unid. Quant. 

Custo unit. 
(sem BDI) 

(R$) 

Valor 
do 
BDI 

Subtotal 
(com BDI) 

(R$) 

Total do 
item 
(R$) 

 

• Apresentar as composições de preços unitários exceto as da tabela do 

SINAPI; 

•  Apresentar memorial de cálculo dos quantitativos da planilha 

  

4.14. Cronograma Físico Financeiro da Obra: Deverá ser elaborado com 

base na planilha Orçamentária, com um prazo exeqüível para a obra. 

 

4.15. Memorial Descritivo: contendo as especificações detalhadas de todos os 

materiais, técnicas e métodos construtivos empregados para a execução de todos os 

serviços.  

 

5. DOCUMENTOS, MÉTODO E PRAZO 

 

• Deverão ser fornecidos os relatórios, levantamentos, projetos, memoriais 

e planilhas de orçamento à Prefeitura Municipal de São Carlos por meio de duas vias 

plotadas e vias eletrônicas (pdf, dwg, xls, doc). Os arquivos dwg devem estar 

acompanhados dos respectivos CTB’s (com as configurações das penas do projeto), 

bem como imagens e fotos que venham estar anexadas ao projeto. 

• ARTs/RRTs de todas as modalidades de profissionais que estiverem 

envolvidos no processo dos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural, Hidráulica, 

Elétrica, Sondagem, Topografia, PCI e orçamento. 

• A equipe deverá manter contato com a SME e SMOP, em todas as fases 

de projeto, para que se possa desenvolver discussão conjunta entre o(s) 

coordenador(es) do projeto e a equipe técnica das mencionadas Secretarias. 

• O valor do projeto arquitetônico e dos complementares deverá ser 

apresentado de forma global. 
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O prazo estipulado para o desenvolvimento de todos os projetos é de 90 (noventa) 

dias. 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

35% - Na entrega dos itens: 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 

30% - Na entrega dos itens: 1.5, 1.9 e 1.10 

35% - Na entrega dos itens: 1.4, 1.7 e 1.8 

 

7. SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA 

O serviço de maior relevância para esta contratação de projetos é a elaboração 

de Projetos executivos completo de Arquitetura, Estrutura, Fundações, Instalações 

Elétricas, Instalações Hidrossanitárias e Orçamento de no mínimo uma obra. 

 

São Carlos, 26 de dezembro de 2018  

 

 

______________________________ 

                 Wong Kwan Yin 

              Engenheiro - SMOP 

 

 

 

 

 


