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Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Obras Públicas

TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Elaboração de projeto executivo estrutural, geotécnico e de drenagem para solução de patologia em muro de contenção no Jardim Gonzaga.
LOCAL: Av. Maranhão, s/nº, Jardim Gonzaga, São Carlos-SP.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 22º 02' 38.96'' S e 47º 53' 36.35'' O.
1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo estrutural, geotécnico e de drenagem para solução de patologia em muro de contenção no Jardim Gonzaga em São Carlos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

1.2. O endereço da área pública institucional, onde está localizado o muro de contenção de que trata este objeto, é a Av. Maranhão, s/ nº, Jardim Gonzaga, São Carlos – SP.
1.3. Trata-se da caracterização da situação atual das patologias presentes no muro de arrimo existente e o desenvolvimento de um projeto executivo para solução definitiva dos danos causados no muro de contenção, a partir do qual poderá ser dimensionada uma nova estrutura para que seja feito o reforço, visando à estabilidade dos terrenos das habitações limítrofes e a integridade dos equipamentos públicos existentes.
1.4. O projeto executivo deverá ser desenvolvido a partir do Relatório de Vistoria desenvolvido pela PROHAB – Progresso e Habitação de São Carlos (ANEXO) e de vistorias no local para o levantamento de vícios e problemas existentes. A Contratada deverá propor as intervenções técnicas necessárias à solução dos problemas levantados, bem como propor os serviços necessários aos reparos e à construção de uma nova estrutura.
1.5. Todos os projetos deverão atender às exigências da Norma Brasileira – NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura (norma atualizada), bem como as normalizações técnicas pertinentes a cada projeto complementar em sua diferente especialidade.

1.6. As concepções dos projetos deverão ser pautadas por parâmetros que atendam às normas técnicas vigentes, legislação sanitária e de obras.
2. JUSTIFICATIVA
A solução de patologias no muro de contenção se faz necessária devido à instabilidade da estrutura, ocasionada por infiltrações de águas e avanço de processos erosivos que provocam graves riscos aos moradores e usuários das áreas de lazer da região.
Além disso, o trabalho se justifica pela necessidade de melhor instrução do processo licitatório de contratação da obra, onde se faz indispensável a elaboração do projeto executivo. Além das representações gráficas, também serão elaborados pela Contratada o memorial descritivo, o memorial de cálculo dos quantitativos, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro da obra e todos os documentos técnicos que se fizerem necessários para o desenvolvimento adequado da licitação e da obra.
3. Vistoria

Sugere-se a vistoria dos proponentes no local da obra, atestando que conhecem as condições em que serão executados os serviços, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento das condições da área de intervenção e de dificuldades técnicas não previstas. A vistoria deverá ser realizada sob-responsabilidade da empresa interessada.

4. habilitação

Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou do profissional, devidamente acervado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. Os serviços de maior relevância para esta contratação de projetos são a elaboração de projetos executivos de muros de contenção, de projetos executivos de sistemas de drenagem e de execução de orçamento de, no mínimo, 60,00 m².

5. COMPONENTES DE PROJETO

Com relação aos trabalhos a serem desenvolvidos, primeiramente, a empresa contratada deverá realizar um estudo de viabilidade e um diagnóstico da situação atual do local envolvendo questões técnicas como a tipologia e resistência do solo da região (estudo geotécnico), topografia, estudo hidráulico e hidrológico, estimativas de custos, além das questões que envolvam as propriedades particulares que fazem divisa com o muro de arrimo.

O estudo/diagnostico mencionado no parágrafo anterior deverá ser apresentado através de um relatório técnico que subsidiará a adoção da estratégia mais vantajosa para o município. A Contratada deverá estudar uma proposta para a implantação de uma estrutura de contenção com a utilização de muro de arrimo em caixas de gabião para a proteção do talude, considerando um sistema de drenagem para a retirada do excesso de água do maciço atrás do muro existente, para a proteção do talude e da área pública.
Para possibilitar a elaboração do material, ou seja, antes do desenvolvimento do projeto executivo completo, a empresa contratada deverá realizar o estudo geotécnico do solo e o levantamento planialtimétrico cadastral nos seguintes moldes:

5.1. Estudo geotécnico de caracterização do solo: a empresa contratada deverá realizar a análise geotécnica (Ensaios de caracterização do solo); SPT (Standard penetration test) e todos os ensaios necessários para a compreensão das propriedades físicas, mecânicas e mineralógicas do solo. Os ensaios deverão ser conduzidos em conformidade com as normas vigentes (NBR 6484/2001, 6457/2016, etc.), subsidiando o desenvolvimento do projeto executivo, métodos e técnicas para estabilização dos processos erosivos e taludes que serão projetados, além de evidenciar a emergência de ação por parte do poder publico.

5.2. Levantamento planialtimétrico cadastral – Topografia: deverá ser executado o levantamento planialtimétrico e a representação da topografia do terreno em planta, com os níveis a cada metro de desnível, as dimensões do terreno, os limites, confrontações, localização, amarração, posicionamento, etc. de acordo com a Norma Técnica NBR 13133. 

Com a definição e aprovação da proposta pela Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, a empresa contratada deverá continuar com o desenvolvimento do Projeto Executivo Completo que deve contemplar todos os elementos necessários e suficientes para a licitação e para a execução da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT.

Em qualquer tempo das fases destacadas no parágrafo anterior, havendo a necessidade de correção ou complementação de informações nos documentos que compõem o projeto executivo completo, a Contratada será comunicada e se responsabilizará pela adequação do mesmo.

Como componentes do projeto executivo, a empresa contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

5.3. Projeto de terraplenagem: deverá ser elaborado com base no levantamento topográfico planialtimétrico do terreno e do anteprojeto arquitetônico disponibilizado. A planta deverá conter os perfis longitudinais e transversais do terreno atual (existente) e da área futura da obra, numa cota adequada, se possível com a compensação dos volumes de corte e aterro no local, e de maneira a permitir o fácil escoamento superficial de águas pluviais, bem como a acessibilidade. Deverá ser apresentada também a tabela com os volumes de cortes e aterros.
5.4. Projeto de localização do terreno em escala 1:1000: a planta de localização deverá ser elaborada com a finalidade de informar com clareza a posição do terreno dentro da malha urbana do município, indicando as ruas de acesso, os limites, o entorno e os bairros; destacando os equipamentos públicos existentes, as coordenadas UTM da obra (destaque para um ponto central), inserção de pelo menos cinco círculos tracejados com raios variando de 100 em 100 metros, cotados a partir do ponto central, representação do Norte Magnético, e demais representações necessárias para a localização da obra no município.
5.5. Planta de situação do terreno para construção em escala 1:500: a planta de situação deverá mostrar a delimitação do terreno real onde a obra será executada, indicando sua área total, dimensões totais do perímetro, confrontantes e ruas de acesso e adjacentes, além do norte magnético.
5.6. Planta de implantação da obra no terreno em escala 1:250: deve detalhar a implantação do objeto proposto contemplando toda a área onde os trabalhos serão desenvolvidos. O projeto de implantação deverá conter as curvas de nível do levantamento topográfico cadastral, vegetação, redes, cercas, alinhamentos, elementos existentes e demais informações pertinentes.
5.7. Projeto e detalhamento da estrutura de contenção (muro de gabião): o projeto tem por objetivo detalhar graficamente os sistemas estruturais de qualquer estrutura (muros de contenção em gabião, muros de arrimo, vertedores, caixas especiais, etc.) componente do projeto executivo completo, contemplando seus respectivos esquemas estruturais, especificações e posicionamento de armaduras, especificações do concreto e todos os detalhes que se fizerem necessários para a execução dos elementos. 

5.8. Projeto de drenagem de águas pluviais: trata-se do projeto para a implantação do sistema de drenagem de águas pluviais da estrutura. Os sistemas de drenagem podem ser subdivididos em: drenagem superficial e drenagem profunda. A drenagem superficial contemplando o escoamento das águas superficiais através de canaletas de captação, direcionamento e lançamento das águas à rede de galerias de águas pluviais existentes. A drenagem profunda contemplando a retirada de água de percolação do maciço através de drenos, poços de infiltração, etc, a fim de combater e evitar a saturação e perda de coesão do solo e formação de processos erosivos nos taludes, como voçorocas, que podem ameaçar as edificações. Além da implantação, o projeto deve apresentar os detalhes executivos de cada componente do sistema.

5.9. Demais projetos e detalhamentos: projetos e detalhes gráficos complementares que eventualmente se fizerem necessários para o encaminhamento do procedimento licitatório e para a adequada execução da proposta aprovada, em escala adequada.

5.10. Cortes transversais e longitudinais na escala 1:250: a planta contendo os cortes transversais e longitudinais deve ser disposta de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhes construtivos. Devem conter simbologias de representação gráfica conforme as prescritas na NBR 6492, como os eixos do projeto, indicação do norte e cotas gerais.

5.11. Memorial descritivo: contendo as especificações detalhadas de todos os materiais, técnicas e métodos construtivos empregados. O detalhamento do serviço deve ser realizado em conformidade com as respectivas normas técnicas, de modo a garantir a qualidade da obra e elevar o padrão da construção.
5.12. Memorial de cálculo dos quantitativos da planilha: a empresa contratada deverá fornecer a memória de cálculo das quantidades de todos os serviços constantes na Planilha de Orçamento Básico, a fim de justificar perante o Gestor do Convênio e/ou o Tribunal de Contas do Estado – TCE, a exatidão das quantidades dos serviços incluídos no orçamento.
5.13. Memorial de cálculo dos serviços de movimentação de terra - terraplenagem: a empresa contratada deverá fornecer o memorial de cálculo dos serviços de movimentação de terra. O documento deve dispor do detalhamento dos perfis e dos volumes de corte e aterro em cada trecho definido pelo espaçamento das estacas. Deverão estar explicitadas no memorial todas as considerações e especificidades utilizadas no cálculo dos volumes, como o coeficiente de empolamento, distâncias de transporte, etc.

5.14. Memorial de cálculo do dimensionamento das estruturas em concreto armado e estruturas em Gabião: a empresa contratada deverá fornecer o memorial de cálculo das estruturas de concreto armado e das estruturas em gabião, de acordo com a proposta do projeto executivo, a ser desenvolvido em conformidade com as normas vigentes (NBR 6118/2004, NBR14931/2004, NBR 10514/1988, etc.).
No documento, além de explicitar o dimensionamento realizado (demonstrando os cálculos, operações, aplicação de equações, conceitos, etc.) também deverão ser demonstrados os parâmetros, especificações e critérios considerados na concepção das estruturas. Deverão estar explicitadas no memorial todas as considerações e especificidades utilizadas no cálculo estrutural, como o coeficiente de segurança, etc.
5.15. Memorial de cálculo do dimensionamento do sistema de drenagem de águas pluviais: a empresa contratada deverá fornecer o memorial de cálculo do dimensionamento dos “equipamentos de drenagem” (estudos hidráulicos / hidrológicos) a serem desenvolvidos em conformidade com as normas vigentes, os equipamentos deverão ser projetados para a captação e direcionamento das águas pluviais. No memorial, além de explicitar o dimensionamento realizado (demonstrando os cálculos, operações, aplicação de equações, conceitos, etc.) também deverão ser demonstrados os parâmetros, especificações e critérios considerados na concepção do projeto dos equipamentos. O material poderá ser encaminhado ou servirá de base para a elaboração de respostas da Prefeitura Municipal de São Carlos junto às entidades regulamentadoras, como: Ministério Público, Agências Ambientais, etc.

5.16. Planilha de orçamento: 

5.16.1. A planilha orçamentária deverá ser elaborada considerando o método de cálculo, com desoneração da mão de obra. Para a composição de custos, adotar os itens de serviços constantes preferencialmente na planilha do Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil para o Estado de São Paulo – SINAPI-SP, e apenas nos casos de serviços não previstos, poderão ser utilizadas as tabelas oficiais da Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, com indicação dos seus respectivos códigos/referências em coluna separada na planilha. A data de referência não deve ser superior a 06 (seis) meses que antecede a data de elaboração do projeto.

5.16.2. Para os serviços não constantes nas Tabelas de Referências supracitadas, deverão ser apresentados os orçamentos de pelo menos 03 (três) empresas especializadas na região, em papel timbrado, com o CNPJ e assinatura dos responsáveis, e considerado o custo médio desses orçamentos nas Planilhas de Orçamento.

5.16.3. Na composição de custos o BDI deverá ser incluído, considerando um valor de 26,75%. Os itens, faixas de valores e valores referenciais considerados no cálculo do BDI deverão respeitar as especificações do Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU.

5.16.4. A planilha de orçamento básico deve apresentar uma estrutura (cabeçalho) contendo os tópicos descritos a seguir:

	Item
	Tabela de referência e código
	Discriminação do serviço
	Unid.
	Quant.
	Custo unit. (sem BDI) (R$)
	Valor

do BDI
	Subtotal (com BDI)

(R$)
	Total do item

(R$)


5.16.5. Apresentar as composições de preços unitários, exceto para as da tabela do SINAPI;

5.16.6. Apresentar memorial de cálculo dos quantitativos da planilha; 
5.17. Cronograma Físico Financeiro da Obra: deverá ser elaborado com base na planilha orçamentária, com um prazo exequível para a obra.
5.18. Relatório fotográfico: a Contratada deverá produzir um relatório fotográfico (com imagens datadas), com as devidas observações e descrições acerca de cada imagem, demonstrando a situação atual do local onde se pretende executar as obras. O relatório deve contemplar imagens que detalhem questões técnicas como: existência de ocupações, vegetação nativa, etc.
5.19.  Anotações de Responsabilidade Técnica (ART): a empresa contratada deverá fornecer as ARTs de todas as modalidades de profissionais que estiverem envolvidos no processo de elaboração dos serviços destacados nos itens anteriores: dimensionamentos, elaboração de projetos, laudos técnicos, relatórios, levantamentos topográficos, ensaios, elaboração de orçamento, etc.
6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E PAGAMENTO

6.1. No ato da entrega deverão ser fornecidos os relatórios, levantamentos, projetos, memoriais e planilha de orçamento à Prefeitura Municipal de São Carlos por meio de duas vias plotadas e vias eletrônicas (pdf, dwg, xls, doc). Os arquivos dwg devem estar acompanhados dos respectivos CTB’s (com as configurações das penas do projeto), bem como as imagens e as fotos que venham estar anexadas aos arquivos.
6.2. Todos os projetos e orçamentos deverão ser acompanhados dos documentos de responsabilidade técnica (ART).
6.3. A equipe técnica da Contratada deverá manter frequente contato com a SMOP durante todas as fases da elaboração do projeto para que possam desenvolver discussões conjuntas entre os colaboradores do projeto e a equipe técnica da mencionada Secretaria.

6.4. O valor dos serviços a serem desenvolvidos pela Contratada para a elaboração do projeto executivo completo (proposta da empresa) deverá ser apresentado em formato de Planilha de Orçamento, itenizados de acordo com a sequência apresentada neste documento. A soma dos itens deve chegar a um valor global irreajustável.

6.5. O prazo total estipulado para o desenvolvimento e conclusão dos serviços descritos no presente documento é de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura da Ordem de Serviços, emitida pela SMOP.

6.5.1. Caberá à Contratada realizar medições mensais dos serviços concluídos, desde que analisados e previamente aprovados pela equipe de fiscalização da SMOP.
6.5.2. A forma de pagamento se dará conforme o seguinte cronograma:

· 50% - 1ª ENTREGA, que compreende os seguintes itens: 

5.1. Estudo geotécnico de caracterização do solo
5.2. Levantamento planialtimétrico cadastral – Topografia
5.3. Projeto de terraplenagem 
5.4. Projeto de localização do terreno em escala 1:1000
5.5. Planta de situação do terreno para construção em escala 1:500
5.6. Planta de implantação da obra no terreno em escala 1:250

5.7. Projeto e detalhamento da estrutura de contenção (muro de gabião)

5.8. Projeto de drenagem de águas pluviais

· 50% - 2ª ENTREGA, que compreende os seguintes itens:
5.9. Demais projetos e detalhamentos
5.10. Cortes transversais e longitudinais na escala 1:250

5.11. Memorial descritivo

5.12. Memorial de cálculo dos quantitativos da planilha

5.13. Memorial de cálculo dos serviços de movimentação de terra – terraplenagem

5.14. Memorial de cálculo do dimensionamento das estruturas em concreto armado e estruturas em Gabião
5.15. Memorial de cálculo do dimensionamento do sistema de drenagem de águas pluviais

5.16. Planilha de orçamento
5.17. Cronograma Físico Financeiro da Obra
5.18. Relatório fotográfico
5.19. Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)

6.6. Os projetos serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, mediante visto do responsável pelo recebimento em nota fiscal ou documento equivalente emitido pela Contratada.

6.7. O pagamento à Contratada será feito após o ateste do recebimento na nota fiscal.

6.8. Os projetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, no Edital e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.9. Os projetos serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e adequação e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, no Edital e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência ou no Edital, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

8.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com defeitos;

8.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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