~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construcéo de Area de Lazer na Rua Jodo Rosseti no Jardim Medeiros.
LOCAL: Rua Joao Rossetti, S/N — Jardim Medeiros, S&o Carlos — SP.

Na execucdo de todos o0s servigos, a contratada devera seguir as Normas Técnicas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas e recomendacfes

citadas no decorrer deste material.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes
no projeto, conforme plantas que o constituem, além das prescricdes contidas neste

memorial, e demais documentos integrantes do edital e futuro contrato.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra devera ser elaborada de acordo com o padrao definido pela Prefeitura
Municipal de Sao Carlos, constituida em lona com impressdo digital de alta resolucéo,
requadro em metalon de 30 x 20 mm, fornecimento de estrutura de fixacdo da placa em
metalon pintado, com area minima de 4,50 m? e instalada em local proximo a obra, com vista
facilitada e que ndo impeca a execucdo dos servigos. Devera ser mantida no local até a

inauguracao da obra.

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela fiscalizacdo e
gue nao interfira no dia-a-dia dos usuarios daquele local. Devera ser previsto a instalacdo de
um container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatorio e 1 ponto para chuveiro - area
minima de 13,80 m?, conforme NR18, permanecendo instalado pelo tempo de obra

estimado.

2. EXECUCAO DO PASSEIO
Para a execucdo do piso sera necessario a prévia regularizacdo do solo. Devera ser

promovido o espalhamento, sua regularizacdo e compactacdo mecanizada.

Apos a regularizagdo e compactacdo do solo, devera ser previamente lancado o lastro de
brita com espessura média de 3 cm, seguido da execucdo do piso em concreto moldado in

loco, fck 25 Mpa, com espessura meédia final de 6 cm.
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As formas serdo executadas com ripas de madeira adequada, nas dimensdes compativeis
com o projeto, e o acabamento do piso devera ser com acabadora de superficie,

promovendo um acabamento liso uniforme.

Deve ser procedido a cura Uumida do piso de concreto com a constante molhagem do
concreto, mantendo sempre uma lamina d’agua acima do piso de modo a garantir sua cura e
evitar o surgimento de fissuras por retracdo. A cura devera ser executada por pelo menos 7

dias corridos ou conforme recomendacéo da fiscalizagéo.

Os cortes das juntas de dilatacdo correrdo entre 10h e 24h ap6s a concretagem, com
espacamento de 2 metros ao longo do passeio. O corte devera ser feito com serra

diamantada com profundidade minima de 3 cm.

O projeto prevé a execucao de rampas de acessibilidade e piso tatil em ladrilho hidraulico
nas dimensdes de 25 x 25 cm x 2,5 cm, assentados com argamassa mista conforme layout
de projeto. Aexecucao devera atender aos requisitos das normas técnicas ABNT NBR 9050,
NBR 9457 e NBR 16537. O piso podotétil sera rejuntado com argamassa industrializada
flexivel, sendo feito a aplicacdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizacao
de esponja macia, ou frisador plastico, ou de acrilico, ou de madeira, e a limpeza das juntas,

conforme recomendacg@es dos fabricantes e atendendo as exigéncias da norma NBR 9457.

3. CAMPO DE AREIA

Aterro e vegetacgéao

Sera executado um campo de futebol de areia, conforme disposicdo em projeto. Para isso
sera necessario o acerto dos niveis do terreno com o fornecimento, aterro e compactacao do

solo para criar um plat6é de implantacao.

O solo de 12 categoria, isento de impurezas, devera ser transportado da jazida até o local da
obra. O solo devera ser espalhado, feita sua homogeneizagdo e compactagdo em camadas
com, no minimo, 95% em relagdo ao ensaio do proctor normal. Devera ser feito os acertos

de talude com acabamentos manuais para o posterior plantio de grama.

A grama a ser plantada sera do tipo esmeralda, em placas. Sera feito o preparo do solo e
plantio das placas justapostas promovendo a completa forragdo. Devera ser promovido a
irrigacdo e cobertura com terra vegetal. Sua conservacao sera de no minimo 30 dias apds o

plantio.
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Alambrado

A base do alambrado sera constituida por viga de concreto armado sobre brocas de

concreto.

As brocas de 20cm de diametro e fck = 20 MPa deveréo ter profundidade minima de 2,00 m
e espacgadas no maximo a 2,50m. Sob a viga de concreto serd utilizado lastro de brita com

espessura de 3cm.

A viga de concreto fck = 20MPa com dimensdes h=30cm b=15cm devera ser executada em
todo o perimetro do campo de futebol, com AS principal “4 & 8,00mm” e AS secundario “@
5mm c/ 20cm”. A viga devera ser executada de forma que metade da sua altura fique

enterrada no solo.

Devera ser utilizado formas de madeira para a concretagem das vigas de embasamento com

reaproveitamento de formas.

Posterior a cura da viga, devera ser procedido sua impermeabilizagdo com a pintura (minimo
2 demaos) de asfalto oxidado com solventes organicos conforme NBR 5829 e 9558.

Referéncia comercial Neutrol da Otto Baumgart ou similar desde que atenda a NBR 9686.
O alambrado sera em tela de a¢o galvanizado com as seguintes especificacdes:

- Montantes verticais em tubos de aco carbono SAE 1008/1010 galvanizados, diametro de 2”
e espessura de 2,25mm, espacados no maximo a cada 2,50m, chumbados na viga de

concreto. Devera ser utilizado tampa em chapa de aco carbono.

- Travamento horizontal com tubos de aco carbono SAE 1008/1010 galvanizados, diametro
de 2” e espessura de 2,25mm, soldados aos montantes verticais nas extremidades superior,

inferior e intermediaria de sua altura.

- Contraventamento a cada 15m ou nos cantos do alambrado com tubos de aco carbono
SAE 1008/1010 galvanizados, diametro de 2" e espessura de 2,25mm, soldados nos

montantes verticais.

- Instalacao de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de a¢o doce fio BWG
10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados nos montantes verticais

com arames amarradores fio de agco BWG 14.
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- Tela com malha ciclénica tipo Q (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40mm), fabricada em fio de
aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589,

galvanizado, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarracao.

- Os pontos de solda deverdo receber uma deméo de galvanizacdo a frio, com posterior
aplicagdo de fundo sintético branco antioxidante. Todo o alambrado, com excecédo a tela,

devera receber duas deméaos de esmalte sintético na cor aluminio.
Sera instalado um portéo de aco conforme descri¢céao e local indicado no projeto.
Dreno

Devera ainda ser executado o dreno da caixa de areia, com a execuc¢ao de valas de 0,40m x
0,40m de secgao, em formato “espinha de peixe”. Essa vala devera receber tubo 100mm
PEAD micro perfurado flexivel e a vala preenchida de brita 2, a vala deve ser envelopada
com manta geotéxtil, resisténcia a tracdo 14 Kn/m. O direcionamento do dreno sera até uma
caixa de passagem em alvenaria revestida, secdo 60x60x60cm, sua saida sera um tubo
150mm de PVC até uma cota inferior, na sarjeta publica proximo a boca de lobo existente.

Areia
A camada de areia sera lancada, espalhada e homogeneizada, sua espessura média devera

ser de no minimo 20cm sobre o piso.

Equipamento
Por fim seréo instaladas as traves em aco galvanizado com pintura. A rede sera entregue a

um funcionario designado pela fiscalizacao.

4. MOBILIARIO

Lixeiras

Serdo instalados ao longo do passeio, diversos conjuntos lixeiras duplas. Serao
confeccionadas com poste tubular de ago carbono fixado no solo e cesto com capacidade de
60L, em chapa de ago. Os metais deverdo ser pintados com pintura eletrostatica com cor a
ser definido pela fiscalizagéo.

Bancos
Serdo instalados novos bancos em concreto pré-moldado, com comprimento de 150 cm,

chumbados ao piso com concreto, conforme disposi¢éo do projeto.
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Academia

A academia serd equipada com o0s seguintes equipamentos em aco: Simulador de
caminhada duplo, conjugado, Puxador peitoral duplo star e 2 bicicletas de cadeira
individuais. Os equipamentos serdo chumbados ou parafusados em base de concreto

armada, com espessura e dimenséo adequada a sua fixagcéo e estabilidade no uso
Playground

Os brinquedos instalados seréo: 1 balanco de trés lugares, de estrutura metéalica e assentos
de pneus, 1 escorregador metalico com corrimdos na escada, de altura 1,80m e

comprimento 3,00m e 1 gangorra com 3 pranchas em madeira.

5. ILUMINACAO

Esta previsto a instalacédo de iluminacdo. Os postes serdo de aco, teleconicos, com altura de
8 metros, engastado ou chumbado em base de concreto, devera ter suporte cruzeta para
quatro luminérias LED, com eficiéncia minima de 113 Im/W e poténcia aproximada de 50W.
Os postes seréo instalados conforme projeto e seréo ligados a rede existente.

A tubulacéo do eletroduto corrugado PEAD, DN 30 mm, devera ser enterrada em vala com
no minimo 30 cm de profundidade do piso, com a instalacdo de fita de adverténcia 20 cm
acima do tubo. Todo o solo de aterro deve ser isento de pedras e impurezas e o tubo deve
ser assentado sobre solo firme e compactado.

A base de concreto do poste sera do tipo caixa de passagem embutida/antifurto. Devera ser
previsto um nicho durante sua concretagem que permita 0 acesso aos conduites, sendo
possivel alimentar a luminaria do poste internamente ao tubo desde a base. Apds a
instalacdo dos postes, 0 acesso aos cabos sera restrito, prevenindo a subtracdo dos

condutores.

Deverdo ser utilizados relés fotoelétricos em cada luminaria e os condutores a serem
utilizados seréo em cabo de cobre com bitola e isolamento adequado as cargas de projeto. A
execucao das instalacdes deve obedecer as condi¢cdes da norma ABNT NBR 5410.
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A execucdo dos servicos devera atender as recomendacfes deste memorial descritivo, do
projeto, do critério de medi¢cdo dos boletins apontados como referéncia, bem como as

recomendacdes da fiscalizacdo, prevalecendo a boa técnica e o atendimento as normas
brasileiras da ABNT.

Sao Carlos, 11 de janeiro de 2024
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Leonardo Lazaro Silva
Diretor de dpto. Obras de edificagbes

Secretaria Municipal de Obras Publicas
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