~. Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

DRENAGEM RUA SAO PIO X
SAO CARLOS - SP

APRESENTACAO

O objetivo deste documento é definir e especificar os materiais a serem
utilizados e os servicos técnicos a serem seguidos na “EXECUCAO DA OBRA
DE DRENAGEM NA TRAVESSA 6 — RUA SAO PIO X”, a ser implantada Rua

Sao Pio X, vila Prado, no Municipio de Sdo Carlos-SP.

Nota: A execucdo devera seguir rigorosamente os projetos apresentados,

qualquer duvida a Prefeitura Municipal devera ser consultada.

. SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo. Devera ser previsto a instalacdo de um container tipo depdsito
para a guarda de materiais e equipamentos, permanecendo instalado pelo
tempo de obra estimado.

Placa da obra

A placa da obra devera ser elaborada de acordo com o padrao definido pela
Prefeitura Municipal de S&o Carlos.

Sinalizagao da obra

A Empresa contratada devera manter sinalizacdo de transito conveniente e
suficiente para garantir a seguranca de pedestres e veiculos, com utilizacdo de
placas, cones e iluminacdo durante o periodo noturno, de acordo com as
especificacoes do Departamento de Transito da Secretaria Municipal de
Transporte e Transito ou seguindo os padrdes utilizados pelo Departamento de
Estradas de Rodagem - DER/SP, ou pelo Departamento Nacional de Transito —
DENATRAN.

. REDE DE DRENAGEM

Locacao de rede: Devera ser locado toda a rede a ser executada com bocas

de lobo, tubulac¢des e pocos de visita, conforme projeto aprovado.
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Demolicdo e transporte: Deverd ser promovido a demolicdo do pavimento

asfaltico (levantamento), executado sua fragmentacao, inclusive com a base e
sub-base, sendo este volume carregado e transportado para bota-fora indicado
e aprovado pela fiscalizacdo da contratante.

Escavacdo mecanizada: A escavagcao sera mecanizada com profundidade e
secdo indicada no projeto. A carga devera ser disposta ao lado da vala, com no
minimo 1 metro de distancia da vala, sendo depois este solo utilizado para o
reaterro. Caso o solo demonstre instabilidade nas sec¢6es indicadas em projeto,

devera ser consultado a fiscalizagdo para proceder seu escoramento.

O fundo da vala deve ser preparado para receber a tubulacdo, de forma a
permitir um apoio uniforme da mesma. Para tal, deve ser regularizado
manualmente, a fim de evitar os colos e ressaltos. Caso o fundo da vala
apresente rocha ou material indeformavel, deve-se interpor uma camada de

areia ou de terra de espessura nao inferior a 0,10 m.

Quando o fundo da vala for constituido de argila saturada, tabatinga ou lodo
sem condi¢cdes mecanicas minimas para o0 assentamento dos tubos, deve-se
executar uma base de brita ou de concreto convenientemente estaqueado. A

tubulagéo sobre tais bases deve ser assentada.

Tubos de concreto: Todos os tubos utilizados na obra devem ser armados, do
tipo ponta e bolsa (conforme ABNT- NBR 8890/2020 — Tubos de concreto de
secdao circular para aguas pluviais e esgotos sanitarios — Requisitos e métodos
de ensaio). Todos os tubos deverao ser de Classe PA2, de acordo com a NBR

8890/2020 com dimensdes de 600mm e 400mm, conforme projeto.

Os tubos deverao trazer, em caracteres bem legiveis e indeléveis, a marca, a
data de fabricacdo, o didmetro interno nominal e a classe a que pertencem. Os
tubos deverédo ser assentados sobre a superficie da vala, regularizada para que
as geratrizes fiqguem perfeitamente alinhadas, tanto em greide como em planta.
O leito para assentamento de tubos devera ser preparado com pedra britada,

com espessura média de 15 cm, seguindo o estabelecido no projeto.

O rejuntamento das tubulacfes devera ser feito com argamassa no traco 1:3.
As juntas, nas partes internas serdo seladas cuidadosamente, alisando-se a
argamassa de modo a evitar-se qualquer rugosidade que altere o regime de
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escoamento das 4guas. Na parte externa, além de seladas as juntas, serdo as

bolsas completadas com colar de secado triangular equilateral da mesma

argamassa.

N&o deverdo ser assentados tubos trincados ou danificados durante a descida

a vala, ou que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

Reaterro: O reaterro, de maneira geral, devera ser executado em camadas
nao superiores a 20cm, compactado manualmente ou mecanicamente;
utilizando-se para isto, o proprio material da vala ou material transportado de
local fora da obra, porém especialmente escolhido para este fim. O espaco
compreendido entre as paredes da vala e a superficie externa do tubo, até 30
cm acima deste, deverd ser preenchido com material cuidadosamente
selecionado, isento de corpos estranhos, como pedras, torres, materiais
duros, etc., adequadamente apiloado em camadas néo superiores a 20 cm de

cada vez. O grau de compactacao néo deve ser inferior a 95% do PN.

O material excedente da escavacdo devera ser transportado para fora do
canteiro de servico, e 0 seu volume sera calculado pela diferenca entre o

material escavado e o reaterro.

Poco de visita: O sistema contara com pocos de visita de drenagem padrao
PMSP, com base e tampa em laje de concreto armado e alvenaria de blocos de
concreto estrutural, com dimensdes de 1,60 x 1,60 x 1,60 m. O fundo da vala
deve receber lastro de concreto magro, onde servira de base para laje de apoio
em concreto armado fck = 20 Mpa. A alvenaria de blocos de concreto estrutural
devera ser revestida com argamassa de cimento e areia - média 1:5 e contar

com cinta de amarracao para apoio da laje do tampéao.

A tampa do PV devera ser em ferro fundido com didametro de 600mm, classe C
300, com ruptura > 300 Kn.

Boca de Lobo com grelha: Deverédo ser executados as bocas de lobo com
grelha em posicionamento conforme projeto, com altura até 1,20 m, padréo
PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa
graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de
cimento e areia traco 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de

amarracao superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de
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lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Deverd ser instalado grelha de aco

carbono com chapas chatas 1’ x 3/8’, com dimensdes conforme projeto.

RECOMPOSIQAO DA REDE DE ESGOTO

Durante a execucado da rede de drenagem sera necessario a recomposicao da
rede de esgoto existente, para tanto, foram previstos 0s servicos necessarios a
sua recomposicao.

Tubos de PVC rigido, diametro nominal de 100 e 150 mm, com ponta e bolsa e
anel de borracha, para rede de esgoto sanitario, inclusive conexdes e materiais
acessorios.

No local onde for necessario a recomposi¢ado da tubulacéo da rede coletora de
esgoto, a sua execucao devera respeitar a NBR 9649.

Poco de visita PV: deverdo ser executados com anéis de concreto pré-
moldado, com prolongamento até a altura necessaria, A tampa do PV devera
ser em ferro fundido com diametro de 600mm, classe C 300, com ruptura > 300
Kn.

RECOMPOSICAO DO ASFALTO

Devera ser feito a recomposi¢cado do pavimento asféltico nos locais escavados,
devendo o solo estar devidamente compactado com no minimo 95% do Proctor
Normal.

Base de brita Graduada: Sob o solo compactado devera ser executado a base
com brita graduada simples com altura média de 15 cm, devidamente
compactada.

A imprimadura impermeabilizante serd executada sobre a superficie da base
acabada, apds a sua limpeza com vassourdo mecanico, retirando a poeira,
sobra de solos e materiais organicos. A imprimadura impermeabilizante sera
executada com ADP, Asfalto Diluido de Petréleo do tipo CM-30, na propor¢ao
de 1,20 litros por metro quadrado. Este material possui baixo teor de
viscosidade na temperatura de aplicacdo, permitindo assim a sua penetracéo
na camada de base, impermeabilizando-a e possibilitando a sua aderéncia ao
revestimento asfaltico. Devera ser aguardado o minimo de 48 horas para a

cura da imprimadura, antes do lancamento do ligante e capa asfaltica.
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A imprimadura ligante serd executada com emulsdo asfaltica de ruptura

rapida RR-1C ou RR-2C, satisfazendo as exigéncias contidas na P-EB 652/73
da ABNT.

Pavimentacdo CBUQ: Os servicos consistem no fornecimento, carga,
transporte e descarga dos materiais e de mao de obra e equipamentos
necessarios a execucdo de camada de rolamento em concreto asfaltico
usinado a quente, de conformidade com as normas técnicas, com espessura
compactada de 4 cm. Genericamente, concreto asfaltico € uma mistura
homogénea e convenientemente dosada de agregado mineral graduado a fino,
material de enchimento (filler mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina
apropriada. O teor minimo de asfalto devera ser 5,4% em peso, para trafego
leve e 5,2% em peso, para trafego médio/pesado, exceto nos casos especiais
autorizados pela fiscalizacdo. Todos 0s materiais, equipamentos, execucao,
controle e medicdo seguem as especificacdbes do Manual de Normas
Pavimentacdo DER-SP, 1991, secdo 3.13. Usualmente sdo 0s seguintes, 0s
equipamentos utilizados: Rolo Chapa, Rolo Pneu, Caminhé&o irrigador e

Vibroacabadora.

. SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza de obra: Deverd ser promovido a limpeza da rua com
hidrojateamento, com execucéo do servico de limpeza em superficie, por meio

de jato d"agua de alta pressao.

Sao Carlos, 07 de fevereiro de 2023

Leonardo Lazaro Silva
CREA 5069378718
Diretor de dpto.

Secretaria Municipal de Obras Publicas
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