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ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

1) CONCRETOS:
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
2) AGO: CA-50

VIGAS: fck

TUBULOES E PILARES: fck = 25 MPa
30 MPa
LAJES PRE—MOLDADAS: fck
CONCRETO fck=25 MPa: RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,55 t/kg
CONCRETO fck=30 MPa: RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,50 t/kg
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 280 kg/m3 DE CONCRETO.

30 MPa

3) NEOPRENES DUREZA "SHORE” A—60: 10x30x2,5 (448 UN)
4) MANTA ASFALTICA TIPO "TORODIN EXTRA" OU SIMILAR.

5) GRADIL METALICO DE AGO SAE 1020.

NOTAS:

NAO PODENDO OCORRER DESAPRUMO SUPERIOR A 1%.

VIADUTO FERROVIARIO CLASSSE TB—360 (ITEM 2.2 DA NBR 7189/85).
CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il, CONFORME NORMA NBR-6118.

MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO.
A CRAVAGAO DOS TUBULOES DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6122,

NO CASO DE OCORRENCIA DE DESAPRUMO SUPERIOR A 1%, ESTA PROJETISTA

DEVERA SER CONSULTADA PARA ESTUDO DE EVENTUAL REFORGO NO TUBULAO
DESAPRUMADO, ANTES DO ENCHIMENTO DE SUA BASE E FUSTE.

6)

TENSOES ADMISSIVIEIS NA BASE DOS TUBULOES:

6.1) PARA APOIOS 1 A 3:
DE BORDO MAXIMO
6.2) PARA APOIOS 4 E 5:
DE BORDO MAXIMO

NORMAL MAXIMA = 0,5 MPa (5,0 kg/cm2)
0,65 MPa (6,5 kg/cm2)

NORMAL MAXIMA = 1,0 MPa (10,0 kg/cm2)
1,3 MPa (13,0 kg/cm2)

7) A LIBERAGAO DAS BASES DEVERA SER FEITA POR ENGENHEIRO GEOTECNICO

ESPECIALIZADO, DE FORMA A CONFIRMAR AS CORRETAS DIMENSOES DAS

MESMAS, BEM COMO ASSEGURAR QUE O SOLO DE ASSENTAMENTO DAS BASES

SUPORTE AS TENSOES INDICADAS NO ITEM 6.
8) VER LOCAGAO DAS FUNDAGOES E SONDAGENS FOLHA 01.
9) VER ELEVAGAO E PLANTAS NA FOLHA 02.
10) VER SEQUENCIA CONSTRUTIVA NA FOLHA 04.

11) VALORES MINIMOS DE fcj E DO MODULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO NAS

ETAPAS CONSTRUTIVAS:
11.1) PARA DESFORMA: fcj > 15 MPa, Eci > 21689 MPa.

11.2) PARA RETIRADA DE CIMBRAMENTOS: fcj > 20 MPa, Eci > 25044 MPa.
11.3) PARA MOVIMENTAGAO DE PRE—MOLDADOS: fcj > 25 MPa, Eci > 28000 MPa.

12) PARA A TROCA DOS APARELHOS DE APOIO, DEVERAO SER FEITOS OS
SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

12.1) RESTRINGIR O TRAFEGO NA LINHA (O TRAFEGO NAO DEVERA SER
INTERROMPIDO);

12.2) DEFINIR A EXTENSAO DA LINHA (TRILHOS) QUE SERA REMOVIDA (ESTE
CALCULO DEVERA SER FEITO DE ACORDO COM O INTERVALO ENTRE A

PASSAGEM DOS TRENS E A VELOCIDADE DE COLOCAGAO E RECONSTITUIGAO DA

LINHA);

12.3) RETIRADA DOS TRILHOS, LASTRO E DORMENTES;

12.4) ICAMENTO DAS PLACAS PRE—MOLDADAS E TROCA DOS APARELHOS DE

12.5) REPOSICIONAMENTO DOS PRE—MOLDADOS;

12.6) RECONSTITUIGAO DA MANTA ASFALTICA SOBRE AS PLACAS;

12.7) RECONSTITUIGAO DO LASTRO;

12.8) COLOCAGAO DOS DORMENTES E TRILHOS;

12.9
/)\PARELHos DE APOIO DA OBRA.

APQIO;

REPETIR ESTE PROCEDIMENTO ATE QUE SE CONCLUA A TROCA DE TODOS 0S

13) OS TUBOS DRENOS DEVERAO SER IMPLANTADOS APENAS NAS PLACAS DOS

VAOS 1 E 4, CONFORME INDICADO NA FOLHA 02. NAO PODERA EXISTIR

DRENOS NAS PLACAS DOS VAOS 2 E 3 (SOBRE AS PISTAS INFERIORES).

14) PROTEGAO DO GRADIL METALICO:
14.1) JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO, PADRAO SA 2 1/2;

14.2) 1* DEMAO PRIMER EPOXI DE FUNDO RICO EM FOSFATO ZINCO, ESP. 125

MICRAS;

14.3) 2° DEMAO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO, ESP. 100 MICRAS ESP. SECA.
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Prefeitura de

ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SA0 CARLOS ESTADO DE SAO PAULO

ddade mederna ¢ humana

Projeto:

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Local:

PASSAGEM INFERIOR RUA JOAO LOURENGO RODRIGUES

N° Contrato:

Objeto:

/09/2009

INTERLIGAGAQ DA VILA LUTFALLA (PRAGA ITALIA) E VILA SONIA

Escala:

Data:
05/10/2009

INDICADAS

Etapa:

Identificagéio:

FORMAS - PARTE Il

Folha:
ES-03




