2° FASE: ESCORAMENTO DA VIA FERREA E RETIRADA DO TALUDE

ESC.1:75
0 . 2.1) CRAVAR OS EUCALIPTOS E TRAVA-LOS ENTRE SI; o .
1°_FASE: MADEIRAMENTO SOB A VIA FERREA 21) CRAVAR 0S EUCALITTOS £ TRAVLLOS ENTRE S sl 3° FASE: EXECUCAO DOS TUBULOES E VIGAS
ESC.1:75 2.3) COLOCAR PRANCHAS DE MADEIRA PARA NAO HAVER RISCO DE DESMORONAMENTO ESC.1:75
DO ATERRO SOB A VIA FERREA;
1.1) ATERRAR AS LATERAIS DA VIA FERREA PARA O NIVELAMENTO DO TERRENO; OBS.: O ESPAGAMENTO DOS EUCALIPTOS PODERA SER DIMINUIDO SE NECESSARIO. 3.1) EXECUGAO DOS TUBULOES;
1.2) COLOCAGAO DO MADERAMENTO SOBRE O ATERRO PARA PERMITIR O TRAFEGO 3.2) EXECUGAO DAS VIGAS LONGARINAS:
RODOVIARIO SOBRE A VIA FERREA DURANTE A CONSTRUGAO; 300
0BS.: O MADEIRAMENTO DEVERA SER COLOCADO DE FORMA A PRESERVAR AS A~ 150 150 MADEIRA — Al
CONDICOES DE TRAFEGO FERROVIARIO. _ DORMENTE LONGARINA 300
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A [ ] A, 5° FASE: ESCAVACAO DO ATERRO EXISTENTE
ESC. 1:150
115 160 115
o 390 5.1) FIXAGAO DO GRADIL METALICO:
4° FASE: COLOCACAO DAS PLACAS PRE—MOLDADAS DA LAJE 5.1.1) APOIAR O GRADIL SOBRE AS VIGAS LONGARINAS LATERAIS;
ESC. 1:100 5.1.2) SOLDAR O PE DO GRADIL NA ARMADURA DA SUA BASE DE FIXAGAO;
5.1.3) CONCRETAR A BASE DE FIXAGAO DO GRADIL;
5.2) ESCAVAGAO DO TALUDE EXISTENTE ATE O NIVEL DA PISTA INFERIOR.
4.1) DEFINIR A EXTENSAO DA LINHA (TRILHOS) QUE SERA REMOVIDA
TRILHOS (ESTE CALCULO DEVERA SER FEITO DE ACORDO COM O INTERVALO TRILHOS, -  RMENTE DORMENTE < IRILHOS
ENTRE A PASSAGEM DOS TRENS E A VELOCIDADE DE COLOCAGAO E
DORMENTE
LASTRO RECONSTITUIGAO DA LINHA); LONGARINA
LONGARINA 4.2) RETIRADA DO MADEIRAMENTO; S
LONGARINA — 4.3) RETIRADA DO LASTRO EXISTENTE E TRILHOS;
B R e “‘T‘W — 4.4) RETIRADA DO ATERRO SOB OS TRILHOS ATE O NIVEL DOS TUBULOES;
—_— d 4.5) RETIRADA DO ESCORAMENTO;
4.6) COLOCAGAO DOS NEOPRENES QUE FICARAO SOB AS PLACAS; rLD'?eJEE—MouADA B VOLDADA
| ~ \l R | \l S— WJ 4.7) COLOCAGAO DAS PLACAS PRE—MOLDADAS;
7 4.8) COLOCAGAO DE MANTA ASFALTICA TIPO "TORODIN EXTRA” OU SIMILAR
SOBRE AS PLACAS PRE—MOLDADAS; EXISTENTE
LAJE_PRE—MOLDADA 4.9) RECONSTITUIGAO DO LASTRO; EXlTS/}LELf\RE
4.10) COLOCAGAO DOS DORMENTES E TRILHOS; 1l
OBS.: ESTA FASE SERA REPETIDA ATE O FIM DA COLOCAGAO DAS PLACAS
TALUDE EXISTENTE TUBULAD TUBULAD L PRE—MOLDADAS DA LAJE. al T GREIDE DA RODOVIA
- v IMPORTANTE : DURANTE ESTA FASE O TRAFEGO DOS TRENS NAO PODERA | Iy |
SER INTERROMPIDO.
6° FASE: FINALIZACAO DA OBRA
ESC. 1:125
6.1) EXECUGAO DA PROTEGAO DOS TALUDES COM PLACAS PRE—MOLDADAS DE CONCRETO; ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS: 8) VER LOCAGAO DAS FUNDAGOES E SONDAGENS FOLHA O1.
6.2) EXECUGAO DO PAVIMENTO DA PISTA INFERIOR. 1) CONCRETOS: 9) VER ELEVAGAO E PLANTAS NA FOLHA 02.
1.1) TUBULOES E PILARES: fck = 25 MPa 10) VER SEGOES E DETALHES NA FOLHA 03.
840 — 840 1.2) VIGAS: fck = 30 MPa 11) VALORES MINIMOS DE fcj E DO MODULO DE ELASTICIDADE DO
1.24% TIRAPINA 1.3) LAJES PRE—MOLDADAS: fck = 30 MPa CONCRETO NAS ETAPAS CONSTRUTIVAS:
1.24% -24% 837.931 TIRAPINA_ 1.4) CONCRETO fck=25 MPa: RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,55 t/kg 11.1) PARA DESFORMA: fcj > 15 MPa, Eci > 21689 MPa.
A 837.763 8979 . '
— -ARARAQUARA 837 261 1.24% 837.429 1.24% 837.596 — 1.5) CONCRETO fck=30 MPa: RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,50 &/kg 11.2) PARA RETIRADA DE CIMBRAMENTOS: fcj > 20 MPa, Eci > 25044 MPa.
1.6) CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 280 kg/m3 DE CONCRETO. 11.3) PARA MOVIMENTAGAO DE PRE—MOLDADOS: fcj > 25 MPa, Eci >
] T T ( L e gy 7T iFL TTCr 0T O LT T CF 1 2) AGO: CA-50 )28000 MPa. .
g — = = T T o o e o o T ,E\;,WUD\er15!"{3--E—-I/ZIT,D—I_J—I—\J/—D+D1'—13|—11@’—D;—‘;¥,J?—L\J/:-j\:/--D-—LL—ELQ\/—;,I——— e o Vi s By el Rl ] 3) NEOPRENES DUREZA "SHORE” A—60: 10x30x2,5 (448 UN) 12) PARA A TROCA DOS APARELHOS DE APOIO, DEVERAO SER FEITOS OS
B e e b e e e e B 1= i = = e e e B e M e Nl el B el M B b a0l O — T 1T ’|L 1T T 1T L 1 T 1 T T L. 1 T T T T 1 — 4) MANTA ASFALTICA TIPO "TORODIN EXTRA” OU SIMILAR. SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
— — T T 1T 1T 1 1 1 T 1 1T 1 [ 1 [ 1 1 1 1T T T T 1|1 | I ,I 11T 1 1 1 1 : : , 5) GRADIL METALICO DE AGO SAE 1020. 12.1) RESTRINGIR)OTRAFEGO NA LINHA (O TRAFEGO NAO DEVERA SER
_ : ' : y . y > - INTERROMPIDO);
. N N o _____] o - o, " VRO 4 7 836.336 12.2) DEFINIR A EXTENSAO DA LINHA (TRILHOS) QUE SERA REMOVIDA (ESTE
835 — 835.666 S VAO 1 s 835.802 PYT4 | ! /||835.969 P/T7 T ggg-]gg g/T ]{?/ - (T13,T14eT15) | o35 CALCULO DEVERA SER FEITO DE ACORDO COM O INTERVALO ENTRE A
e . 137 SR 835.834 P/T5 | VAO 2 | "Tl|836.001 P/T8 VAO 3 | o 83¢.168 Pﬁm PLACAS PRE—MOLDADAS PASSAGEM DOS TRENS E A VELOCIDADE DE COLOCAGAO E
’ S Y 835.866 P/T6 : N®© o | / 836.}033 P/T9 N s .~ DE CONCRETO RECONSTITUICAO DA LINHA);
] it PLACAS PRE—MOLDADAS © o ‘\ \ I EEE ! K ! N }}}E P I — 12.3) RETIRADA DOS TRILHOS, LASTRO E DORMENTES;
gg DE CONCRETO ™ § S - 2 o | | g ™ - 2122 NOTAS: 12.4) IGAMENTO DAS PLACAS PRE—MOLDADAS E TROCA DOS APARELHOS DE
— N Qs =M | | olf | wdlo e — APOIO;
a-n- AN V3] 112¢ \\ 1 B g EUS)Q | ¢12( | %E | ok 120 e 1) VIADUTO FERROVIARIO CLASSSE TB—360 (ITEM 2.2 DA NBR 7189/85).  12.5) REPOSICIONAMENTO DOS PRE—MOLDADOS;
— i 8938 S Vi "~ -l /| |850.308 = | NN . g Q - 2) CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il, CONFORME NORMA NBR—6118. 12.6) RECONSTITUIGAO DA MANTA ASFALTICA SOBRE AS PLACAS;
o CORTE NO TERRENO N [ S \ - edis -] I A i | 7 CORTE NO TERRENO gg 3) MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO. 12.7) RECONSTITUIGAO DO LASTRO;
] <l L | g7 830.148 N - 49 == 210.5 : 894.8 L 830,064 ) ~ e | 4) A CRAVAGAO DOS TUBULOES DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A 12.8) COLOCAGAO DOS DORMENTES E TRILHOS;
N SR | | | ( - P NBR—6122, NAO PODENDO OCORRER DESAPRUMO SUPERIOR A 1%. 12.9) REPETIR ESTE PROCEDIMENTO ATE QUE SE CONCLUA A TROCA DE
— T SN T o 2 e - S i B - |7 - 5) NO CASO DE OCORRENCIA DE DESAPRUMO SUPERIOR A 1%, ESTA TODOS OS APARELHOS DE APOIO DA OBRA.
o0 5120 o - - = e B 830 PROJETISTA DEVERA SER CONSULTADA PARA ESTUDO DE EVENTUAL 13) 0S TUBOS DRENOS DEVERAO SER IMPLANTADOS APENAS NAS PLACAS
- ‘ — ~ REFORGO NO TUBULAO DESAPRUMADO, ANTES DO ENCHIMENTO DE SUA DOS VAOS 1 E 4, CONFORME INDICADO NA FOLHA 02. NAO PODERA
N o o = — BASE E FUSTE. EXISTIR DRENOS NAS PLACAS DOS VAOS 2 E 3 (SOBRE AS PISTAS
e © S 3 6) TENSOES ADMISSIVIEIS NA BASE DOS TUBULOES: INFERIORES).
] NN T ‘D o — 6.1) PARA APOIOS 1 A 3: NORMAL MAXIMA = 0,5 MPa (5,0 kg/cm2) 14) PROTEGAO DO GRADIL METALICO:
=l B S R x DE BORDO MAXIMO = 0,65 MPa (6,5 kg/cm2) 14.1) JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO, PADRAO SA 2 1/2;
— =B o 7 a\ o 818.00 oo 818.00 oo 813.500 813.500 — 6.2) PARA APOIOS 4 E 5: NORMAL MAXIMA = 1,0 MPa (10,0 kg/cm2)  14.2) 1* DEMAO PRIMER EPOXI DE FUNDO RICO EM FOSFATO ZINCO, ESP.
i oo | °F oo gl R DE BORDO MAXIMO = 1,3 MPa (13,0 kg/cm2) 125 'MICRAS;
_ g%gc gﬁ ®R ot n St ) ot =i - g 1 N - 7) A LIBERAGAO DAS BASES DEVERA SER FEITA POR ENGENHEIRO 14.3) 2* DEMAO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO, ESP. 100 MICRAS ESP.
9240 P15 ! 8310 P/T4eT6 " 16310 PJT7 eT9 APOIO 4 | [$220 B/T10eT12 817d P/T13eT15 GEOTECNICO ESPECIALIZADO, DE FORMA A CONFIRMAR AS CORRETAS SECA.
825 — 907.4 . 450 9390 P/T5 9390 P/T8 (3 9120) 6280 R/T11 850 507 4 8200 P/T14 805 DIMENSOES DAS MESMAS, BEM COMO ASSEGURAR QUE O SOLO DE
APOIO 1 $ APOID 2 APOIO 3 , WS : ASSENTAMENTO DAS BASES SUPORTE AS TENSOES INDICADAS NO ITEM 6.
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