ARMADURA DOS TUBULOES T1 e T3 (2x)
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TABELA DE FERROS
COMPRIMENTO (m)

N @ Q UNITARIO TOTAL
1 | 250 54 2,90 156,60
2 | 250 243 5,90 1433,70
3 | 100 307 4,32 1326,24
4 | 100 32 3,95 126,40
5 25,0 54 5,87 316,98
6 | 250 27 5,47 147,69
7 | 250 27 3,30 89,10
8 16,0 81 5,90 477,90

RESUMO DO AGO CA-50
PESOS (kg)

@ | COMPRIMENTOS (m) T TOTAL
10,0 1452,64 0,63 915
16,0 477,90 1,60 765
25,0 2144,07 4,00 8576

TOTAL 10256

MATERIAIS:
1) CONCRETOS:
1.1) ENCHIMENTO E BASE DOS TUBULOES:
fck=25 MPa
RELAGAO A/C < 0,55 ¢ /kg

1.2) CAMISA PRE—MOLDADA E PILARES:
fck=25 MPa
RELAGAO A/C < 0,55 ¢ /kg
1.3) CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 280 kg/m3 DE CONCRETO.
2) AGO CA-50

NOTAS:
1) COBRIMENTO MINIMO: 5,0 cm
2) A CRAVACAO DOS TUBULOES DEVERA ESTAR DE ACORDO
COM A NBR—6122, NAO PODENDO OCORRER DESAPRUMO
SUPERIOR A 1%.
3) NO CASO DE OCORRENCIA DE EXCENTRICIDADE SUPERIOR
A 10% DO DIAMETRO E DESAPRUMO SUPERIOR A 1%, ESTA
PROJETISTA DEVERA SER CONSULTADA PARA ESTUDO DE
EVENTUAL REFORGO NO TUBULAO DESAPRUMADO, ANTES DA
CONCRETAGEM DE SUA BASE E FUSTE.
4) TENSOES NA BASE DOS TUBULOES:
4.13 NORMAL MAXIMA: 0.475 MPa (4.75 kgf/cm?)
4.2) DE BORDO MAXIMA: 0.493 MPa (4.93 kgf/cm?)

5) A LIBERAGAO DAS BASES DEVERA SER FEITA POR
ENGENHEIRO GEOTECNICO ESPECIALIZADO DE FORMA A
CONFIRMAR AS CORRETAS DIMENSOES DAS MESMAS, BEM
COMO ASSEGURAR QUE O SOLO DE ASSENTAMENTO DAS
BASES SUPORTE AS TENSOES NO ITEM 4.

6) MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METRO.

7) CLASSE DE AGRESSIVIDADE I, CONFORME NORMA NBR—6118.

8) VALORES MINIMOS DE fcj E DO MODULO DE ELASTICIDADE
DO CONCRETO NAS ETAPAS CONSTRUTIVAS:
8.1) PARA DESFORMA: fcj > 15 MPaq, Eci > 21689 MPa.
8.2) PARA RETIRADA DE CIMBRAMENTOS: fcj > 20 MPaq,
Eci > 25044 MPa.

8.3) PARA MOVIMENTAGAO DE PRE—MOLDADOS: fcj > 25 MPaq,
Eci > 28000 MPa.

ENESCIL

ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

s A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SAO CARLOS ESTADO DE SAO PAULO
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