Prefeitura Municipal de Sdo Carlos
Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Limpeza de terreno, demolicdo de passeio publico, demolicdo e reconstrucao de
guias/sarjetas.
LOCAL: Rua Juliano Parollo, Parque Industrial, Sdo Carlos - SP

APRESENTACAO

O objetivo deste documento é definir e especificar os materiais e métodos a
serem utilizados nos servigcos técnicos para execucdo da limpeza do terreno,
demolicdo de passeios e guias/sarjetas em desconformidade com o padrédo do
municipio e na execucdo de novas guias/sarjetas na Rua Juliano Parollo, no bairro

Parque Industrial, Municipio de S&o Carlos-SP.

Nota: A execucdo das obras devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados;
1. SERVICOS PRELIMINARES
Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizagdo. Deveré ser previsto a instalacdo de um container de escritério com no minimo
um sanitario, onde devera permanecer, durante todo periodo de construcdo, diario de obras,
conjunto de plantas do projeto executivo e cépias das anotacdes de responsabilidade técnica
(ARTSs), dos engenheiros responsaveis pela execucao da obra.

Placa da obra

A placa da obra devera ser elaborada de acordo com o padrédo definido pela PMSC,

com dimensodes de 3,00 x 2,00 m.
Sinalizacdo da obra

A Empresa contratada devera manter sinalizacdo de transito conveniente e suficiente

para garantir a seguranca de pedestres e veiculos.
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Servigos topograficos

A empresa contratada deverd realizar a locagcdo e o acompanhamento da obra com
equipe de topografia permanente, verificando os alinhamentos, cotas altimétricas e realizando
os levantamentos cadastrais das etapas da obra, conforme planilha.

Limpeza de terreno

Os servigos de limpeza do terreno consistem em todas as operac¢des de desmatamento,
destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em solo, solos organicos, entulhos e
outros materiais impeditivos a implantacdo do empreendimento ou exploragdo de materiais

das areas de empréstimo.

o limpeza sem destocamento: operagdo de remocao total de material vegetal e da
camada de solo organico;

e desmatamento: operacdes de corte e remocao de toda vegetagéo, independente

de porte e densidade;

e limpeza com destocamento: operacdo de escavagdo e remocdo dos tocos e

raizes e da camada de solo vegetal;

e solos organicos: solos com elevado percentual de matéria organica, geralmente
existentes superficialmente como protecdo do corpo estradal e das areas de
empréstimo;

e areas de empréstimo: areas definidas em projeto para exploracdo de materiais

gue sao utilizados na implantacéo da rodovia.

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar 0s elementos
de composicdo paisagistica, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operacdes de desmatamento,
destocamento, e limpeza ndo tenham sido totalmente concluidas.

Antes do inicio dos servi¢os, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pelo
PMSC.

O equipamento basico para a execucdo das operagbes de desmatamento,
destocamento e limpeza compreende as seguintes unidades:

e serras mecanicas portateis;
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e tratores de esteira com lamina frontal,

e tratores de pneus com lamina frontal;

e guinchos;

e escarificadores;

e pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.;
e caminhdes basculantes;

e pa carregadeira.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da
vegetacdo a ser removida e complementada com emprego de servicos manuais.

As éareas de abrangéncia dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza séao
as seguintes:

e areas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro;

e areas de empréstimo acrescidas das areas necessarias as suas devidas
exploracdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem,;

e outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.

Antes do inicio das operacdes de desmatamento € necessario observar os fatores
condicionantes de manejo ambiental de modo que as operacdes de desmatamento nao
atinjam os elementos de protecdo ambiental.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior porte,
tomando - se os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores ou construcoes
nas vizinhancas.

Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras arvores,
linhas fisicas aéreas, cercas, ou construcfes existentes nas imediacfes, as arvores devem
ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza somente
sdo consideradas concluidas, quando as raizes remanescentes ficarem situadas na
profundidade de 1 m abaixo do greide de terraplenagem.

Nas areas de implantacao de aterros, a camada superficial contendo matéria organica,
deve ser removida na espessura total, a menos que haja indicacdo em contrario do projeto ou
da fiscalizagdo. Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo
menos a 2 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressdes
ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de areas de

empréstimo, devidamente compactados.
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Nas areas de empréstimo as operacdes de limpeza devem ser executadas até a
profundidade que assegure a ndo contaminagdo do material a ser utilizado por materiais
indesejaveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operagfes de limpeza,
devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposi¢do das areas de exploracéo

de materiais.

2. DEMOLICAO DE GUIAS/SARJETAS E PASSEIOS PUBLICOS EXISTENTES

O servico consiste no fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessérios para a
execucdo do desmonte, demolicdo e fragmentacdo do passeio publico e guias/sarjetas em
concreto simples, inclusive a sub-base, ou lastro, com rompedor pneuméatico (martelete). O
entulho proveniente da demolicdo deverd ser transportado ao bota fora aprovado pela
fiscalizacdo do municipio. A execu¢do dos servicos devera cumprir todas as exigéncias e
determinagfes previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e

outras vigentes a época da execugdo dos servicos.

3. GUIAS / SARJETAS

Apés a retirada da camada vegetal, demolicdo das guias/sarjetas e passeios publicos
existentes (fora do padrdo do municipio) além do material excedente de acordo com a
profundidade necessaria para a execugdo do passeio, devera ser providenciada a
demarcacéo do alinhamento e nivel das novas guias/sarjetas. Posteriormente, o solo devera
ser preparado com a compactagdo mecanizada e acima do mesmo deve ser inserido o lastro
de pedra britada em uma camada de aproximadamente 5,00 cm (devidamente apiloado).
ApOs o lastro, devera ser providenciada a implantacdo das guias/sarjetas pré-fabricadas em

concreto armado, de acordo com as caracteristicas apresentadas no projeto.
4. LIMPEZA FINAL DA OBRA
O servico de limpeza geral da obra consiste na retirada de todo entulho inerente a

construcdo da mesma, na desmontagem do canteiro, na retirada da sinalizacdo de transito e

na liberacdo completa das obras para os usuarios.
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5. CONSIDERACOES FINAIS
e A empresa contratada é responsavel por quaisquer danos materiais e ambientais que

venham a ocorrer contra terceiros sem onus para a PMSC;

o Os materiais de Jazida e Bota-Fora serdo de responsabilidade da contratada;

Sao Carlos, fevereiro de 2022

Mario Henrique Dias Pelissari
Eng. civil - SMOP
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