10.

11

Pesquisa de mercido {para. equjpamentos e matena?s utulzados) em consondncia 3 metodologia
especificada no Anexo 1 do Manual de’ Custos Radovidrios. Devem ser incluidas pelo mencs 03
(trés) cotagBes, de cada item nio constante ‘do SICRO 2, identificando-se a fonte das
informagBes, ‘Caso ndo haja na regido 03 (trds) fomecedorss, realizar o maximo de cotagBes
disponivel, estabelecendo-se o nfinimo de 01 {Uma). Nesse caso, a Superintendéncia Regional
deverd farnecer-uma declaragiio a respeito dessa situagdo particular. No caso de obras
conveniadas, os atestadoadas cotacBes e as declaracBes de lmpossubuhdade das trés cotagdes
devam ser lgualmente apre se ntades pela ﬁscahzacio do drgdo convenente;

Planithas de quantidades e pregos upitdrios e curva ABC dos servigos, com destaque para aqueles

. aserem analisados;

12.
13.

14,
~ atualizado, em consondncia 3 Instrugdo de Servigo n? 07/2007;

15.

16,
17.

18,

Enfatizamos a |mportancxa do estrito cumprimento e encaminhamento desses itens para celeridade
.._____efménch.das.anéllses.desenmhndas.no.&m._hﬁn da-LGLIT,

Compaosicdo da taxa de Boni_ﬁcacio e Déspesas !ndlretasl (BDI) do coptmo;
Désconto contratual a ser ap'llcado;'

No caso de servicos novos em projetos, as composigdes devem ser apresentadas com més-base
: N \

No caso de servir;as‘».no_vos em revisdes de projeto 'em fase de obras, as composicdes devem ser
apresentadas com valor retroagido ap més-base da proposta da centratada, em consondncia ao
Memorando Circular n® 37/2003/DIT;

lnsumo§ contratuais cémstantes das composigbes devem ser informados;

Composicdes de pregos umtérlos devem ser apresentadas com 4 (quatro) casas decnmais em
atendimento 3 determinagio contida no ltem 9.3, do Acérdio 1369/2007- TCU-Plenario;

Justificativa para os sefvigos com pregos novos, em consonancia ao § 12 Art, 12 da Instrucdo de

Servigon? 22, de 28 de .dezembro de 2010, cenforme transcrito a seguir: “Nos casos

excepcionais, onde houver necessidade, poderdo ser_propostas hovas composi¢des de pregos
unitdrios para servigos que comprovadamente nllo tenhom sido contemplagos no SICRO-2, desde

-que devidomente justificadas e obrigatoriamente 6nalisadas pela Coordenagdo Geral de. Custos

de !nfraestruturfa da Diretorio Executiva ~ CGCIT/DIREX e aprovados pela Diretoria Colegioda”.

Atenciosamente, ‘

Helenn Albugue que Fnlho
Coordena‘dor-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

SAN - Selor&o Autarquias Norte -Quadra 3 - Lole A
Edlficio Nocleo dos Transpartes. - Fone: (61) 3315-4000
CEP: 70.802-302 - Bresllia/DF - viww.dnit gév.br

el rSluan ) 37 a8 el I TRANEIE TEY

@
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'MEMORANDO CIRCULAR N 39 /2011/0mRex - -

, PR b AR
" As Diretorias e'Superintendéndias doﬁﬂﬁ;f s Lo LATE " 5
Assunto. Documenn;io mlnlma nqcusma & nnmcnta;io—dq.compos[caes de pregos. novos, ndo.. "

constantes da estrutura do Sistema de. Gustds”do GNlT no amﬁlfoda COordenagio-GQnI de Custos ’
de lnfrqastrutuea de Trampom;(cGCrFIDmEX) - . e &

i 3 o

Senhores, | i S P Tt 0 R S 5t e S e : “he

:

* Considerando a necessldade de cumprimemo ,dns dgtermirh;ﬁ&s precomzadas. nas InstrugBes der
- Servigo-@ Manuals Técnicos de noswmrquiqgﬁftﬁnos‘ abaixo todos os itens e documentos a sérem
- . obrigatoriamente atendidos no envio, dé?compqﬂ(:m de pre;os mes de samtcos ndo constantes do -
SICRO 2 para andlise e aprovacﬁo’da CEEIT. e ng S A 3
1. Documentos referentes 3: cqmpwt;oes de pra;cs novos devem ser apresenttdec em volume
anprIo suplementar, em conﬁmii&atlhh Art, 48 da Instruglio de Servlgo nt 22/2010;

3. Mo caso de revisdes da pnbfate em fase de-obras; oSldocumentos dévém ser assiriados’e
atestados pelo responsével técnico, ben camo pela equipe de ﬁacalinclo da Superintend!nhia

A em conformidade 4 Lel 5194/1966 ¢ Lef8784/1999; - " S
B <A - 3. Nos demais casos, os documentos devem ser assinados. & atcstados pelo responséve! técnico,
' Bemcomo pe!o setor soﬂdtam em mnformldade aumwzssg ; ;
4, Espcclﬁcaglo partlcular nos pldwe; ‘ﬁdotad‘os pelo: DNIT contendo a descricdo detathadi da’

metodclogra de execuqlw ° émxlnamento. a rASo de dbra @ empregar e os-critérios de medlﬁo i

nqﬂendal de athades, em. eanfbmndadn nn Art A%da lnstru;io de Servk;o n2 22/2010 :

5 Descdg;o dos gquipamentos necgssirios 3 ekecugdo dos serv!cos, inclulndo suas prificipals .
S caracterm::c\as (marca; modelo. potﬁddi 8 cipacldade) no caso de servicos nio constantes do
SIERQ e o1 b /
5 i :

6. Memérﬁ de célculo da- produ;ib da equnpu, consoante.0 m!rn 5.3, pgs. 78.e 79 e em modélo
constante da pég. 79/do Vol, 1 do’ Manual.de Custos Rddoviiﬁos, ' y

i Meména de.caleulo do custo hordrio d&eqdmamentd mnforme a metodolog:a estabelecida no
Manual de Custas Rodoviértos, noitem4.2, pg. 39 do Vel b

8. Mé&o de obra suplementara empregar; caso necessario;
9. Modalidade de transporte dos Ihsum&é’ (local«ou comercia"l);'
j SAN - Selor de Autarquias Nede - Quadra 3 - Loch

Edlficio Nucleo dos- Transpoftas - Fone: (61). 331514000
CER: TN B02-802 - Rraalia/NE . wwiay Wnlt nav he

'
Ty ey R M L NmEL A B RET WL AR S sy A e
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i dmpropnaqﬁes madmvaia
Art2° - OsmosomnsosserlombthehdqsiDmmiaColemdoDNlTpam

apreciago. | =
AM3*- Estanstrugdo da-Sgrviqb@,iﬁ kv pmeme i
Em, 20/12/06 o s >
INSTRUCRO DE SERVICO N 15

v : D\spﬁe sobm rotina - de procedimentos
: " complementares relativos 4. Elaboragio de
-Projetos de Engenharia de Infra-Estrutura de

Transportes a serem analisados pelo DNIT

) DIRETOR-GERA:L DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-
ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT, no uso das atribuigdes que lhe confere o art 21,
inciso [1I; da Estrutura Regunental do DNﬂ‘ aprovada pelo Dec.reto n®5: 765, dc 27/04/2006,

Considerando a necessidade de ;tuthzagﬁo e padronizacdo dos procedlmemos_
" adotadosnaAgarqum,

. Consitiérando as dmm.m;m do Thibusial do Conthe da Unifir ' TCU, exatadas
nos Acérddos de Plendrio n” z&s/zbos 1'mrzoo4 2087/2004, 4900.005 i

Consnderando as onemngdes contxdgs-no Manual de Custo§ Rodovidrios, aprovado
pela Du'etona do DNIT em 16'de, dewnbro de 2003 Relaton® 21, Afa n® 29/2003 e

Constderando amda, a'criagdo da Coordena«;&o—Gctal de Custos de h\fra-Estmmra B
CGCIT, resolve:

Aip 125,08 Gabiih & paichilide/ chqiribii 48 infra-estrutura de transportes devem
conter, além. das previstas nas Nornias e Instrugdes em vigor, as seguintes informagdes:

“1.1 - Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Concorréncia
O volume | deverd conter:

I.1.1 - Copia dos: Termos de querﬁ;gia que servirani de base para.a elaboragdo dos
projetos, quando resultanterdacontmfos e convénios. : ;

~ 1.1 2 Identificagdo dos Bocopos Basicos que sefvitam de base para a elaboragdo,
quando o projeto for desenvolvido pela Supennwndéncla Regional, objeto de convemo ou doado
por algum 6rg§o ou institui¢do.

8

.
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B’OLETIM ADMINISTRATIVO N° 051
’ DE 18 a 22/12/2006 |

i i) o 0s--p;oj£ms dcvemser apr'ese;imdos em'l (uma) ia je,m,espn’rgl e 4 ('qﬂarro) vias

L 1.3 Cépla da ART da empmaa mponsﬁd pola elabomq;&o do prOJeto

L 1.1.4 - Cépw da ART dos proﬁsmmm que d&aqm/olveram ~cada um dos itens
'oonsmunnzs & projeto, meSmo se for elaborado por engenheiros d&Supmntend;ncna Regmnal
: objeto de convemo ou doado por algum orgdo ou mzmnugxo | : L

1.1.5 - Relagiio dos proﬁ!;siond(s responsaveis por. cadaum dos itens: constmuntes ‘
P do prop:to com 0s nomes completos e respectwos nimeros do CREA h ;

: A A chnqio das premissas pam 0 calculo do custo de moblluacao e
3 dmohnlmg&o gt A & :

P I
bl URET= Defscn@lo dos cnténos adotados pam 0 pmjeﬁo do canteiro dc obras ¢ dos

l 1:8 - Declaragfio, no.inicio do tépnco relativo a cada item do- pro;eto de que -0s
quantitativos fmam verificados pelo. projetista e que ele assume tofal responsabilidade pelos-
quarmmnmmpmsemdos, de acorﬁo com o nwdélo aprmemadom Anmexo L. 2

ALY = Estudo mlatxvo a intervengdo da pluvioa[dade no andamerito das obras,
. dandusupmc dessa fortna, a possiveis ajustes mpnprodutmdadcsdosmu;os a4 serem executados
rcasoasnﬁaqlodaregin,ondeaobmwdamumda,assmowgu : o 2

¢

: Q Estudo deverd uonter

, O Histérico Pluvmmémcq didrio da regtﬂo, apurando aqmvés do slno da. Agéncm
Nacional das Aguas— ANA, pelo periodo minimo dos. 5 altimos anos disponiveis.
{1 Os fatores de tempo de retomada médto serao aquem estabelecxdos no Acorddo
,490’/2065 do Tribunal de Contas da Unido:
O Apresentar memoéria de célculo dt como a »pluwosuiadc afeta o fotal de horas
- trabalhadas no més, -
O lndlcu;ae de quais servigos serdo afetadbs e qual 0 fator de mtcrvem;ﬁo de cada
um. Deverﬂo ser consohdados conforme os gm;des grupos de servigos conhecidos (Terraplenagem,
Payvimentagdio, Drenagcm Obras de Artes Correntes, Obras de Artes Especiais, Obras.
Complementares, Meio Ambiente ¢ Sinalizagdia). O mesmo redutor inicidiré em todo o grupo de '
servigos. Os indiees'de chuva ndo-incidirdo sobre aquisi¢do e transporte de hgantcs betuminosos. -
“ [0 Os indices incidirio somente sobre a produtmdade. do servu;o e, em neuhum
caso, sobraos rmnemus adqumdos :

1.2- Volnme‘z Projetn‘de Execugiio. :
4 Incluif no Volume 2'- Pro;eto de Execucio o pro;eto do canteird de .obras e dos
acampamentos observando as ptescncbes da NBR 6497 ¢, onde couber, as cont:das naNBR 12.721 .
e NBR 12.722. . _ ’

g
\
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BOLETIM ADMINI@I’ RATI'V() N° 051
‘DE 182 22/ 12/ 2006 :

1.3 - Volume 3 - M‘emdrilr Justificativa
O volume 3 devera cqntcr
13.1- A meména de ¢dleulo dos custos de mobihzag!o e desmobdlzscdo

132 -0 valor a ser despcnd;do cnm mobdlzac!o e desmobilizagdo, pn:vnsto no
orgamento do projeto,seni considerado como o Imme (: PI) a ser pago pelo Orgdio, consideranda-se,
inclusive, eventums paralisagdes dé- obm. : ,

1.3.3 Ameménadedlcubdoamdlscmco mponsdvus por 80% do valor da
abra, os quais serdo_identificados- mediante a éhlbonqio da Curva "ABC" de servigos, exceto
Obras-de-Arte: Especiais, para as quais seriio apreaen!adus as mcmdnas dc cdleulo referentes a
100% - dos' quanntatxvos

14. Volume 4

14  OrcimentoidsObra- . : ‘
O orgamento da obra serd claboraao da seguinte form&
L4l - : indicc » ' A /
Coni a pagina do mic:o de cada um’ mmtémcos apresentadds
[4.1.2- Resurio dos Pregos ;

0 modelo adotado- s;erlt‘l o previsto nas lnstrucbes para Apresentagdo de Relatorios ¢

Projetos Executivos de Engenhatia’ para Rcstaumqﬂo de: Rodovias Federais (Vol. 2.2 do Manual de

_Servigos dg Consultoria, ed. 1989), com as devidas adaptagdes, cujos elementos componentes serdo

os subtotais constantes dos Quadros ‘de Quantidades. Serfio- pmeuchxdos todos os itens do quadro
indicando, também), a data-base no campo correspondente. : ;

1.4.1.3 - Dcmomtmtivoi do Orq:amqnto

. Serdo conautuldos pelos Quadl‘os de Quantxdades. conforme. o modelo das
Instrugdes para Apresentagdo de- Rclatérios ¢ Projetos Executivos de Engenharia para Restauragio
de Rodovias Federais (Vol. 2.2 do- Manual de Servigos de Consultoria, ed, 1989), com as devidas
adaptacées, preenchidos com o0s pre¢os unitarios e global, totalizados pelos ‘grandes grupos: de
servicos, da forma como Copstardo no Rmumo dos Pt'ews nao havendo necessidade .da
apresentacdo dos custos unitarios por extenso. -~ i 1

1.4.1.4 - Metodologta

: E obngatono o0 uso da mewdologn adotada pelo Smnma de Custos Rodovnﬁnos 2 -
SICRO 2, do DNER, fazendo referéncm a DATA-BAS’E do ommcnm .

16
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1.4.1.4.1 -Na fasc de éntepmjetb. 05 trabalhos consistirdio de: . '
a) liSmgcm p!‘e‘liminar dos servicqs a cxecu@;
b) levMem wtimativo dos custos unit:én'os;
: c)\elabomc;ﬁo de orgamentos preliminares pam comparapao de solucﬁcs e
d) clabomcao de estudos iniciais para dlvnsao em lotes de construgdo.
14.1 4.2 - Na fase de’ projeto (Basico ou Exeeutivo), os servigos. serdio

desenvolvidos de forma definitiva, envolvendo as atividades citadas na 1S-220 das Difetrizes
Baésicas para a Elaborm,:ao de Estudos e Projews Rodovu*mos incluindo-se. ‘as scgumtcs

mtormaq:bes. ig ; '

a) listagem definitiva dos: servigos a serem execumdos, aimmgeﬁdo as-relativas as
construgdo das instalacdes de canteiro a acampamento; ,

b) listagem dos materiais e respectivas distancias de transporte;

c) defihigdo dos pregos- unitarios dos servigos, com.- base em composigdes de pregos

unitarios elaf)orados de acordo com o SISTEMA DE CUSTOS RODOVIARIOS 2 - SICRO 2, cujo

Manual pode ser obtido no enderego eletrémco wwwdmt gov.br, obedecendo-se aos seguintes
critérios:

: O Para 05 itens referentes & aquisigio dos Ligantes Bctummosos o LDI a ser
_ consnderado devera ser de 23,90%,-por se tratar de um insumo constante no orgamento, nio
cabendo, paraestecaso um LDI diferenciado. .

"© Inclusdo do- Adicional “de MﬁO-de-Obra em todas as composngbes de prego
unitario onde esteja dwcnmlqada a mdo-de-obra complementar, de acordo com os percentuais a
seguir discriminados, incidentes sobre o saldrio.acrescido de leis sociais, conforme estabelecido no
Manual de Custos Rodovmnos cu;a edxcao final foi aprovada pela Diretoria do” DNIT em
16/12&003

Caso AI: Com a utilizagdo de ferramentas

3 : Item : 'Adicional ao Valor da Mio de Obra (%)

- Equipamento de Prothﬂo Indlvndual s 1,12

- Transporte iR 479

- Alimentacdo 9,60

- Eerramentas Y : 5,00

- Total WA 8 20,51
17
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compasigdes, de Pregos: Unitdrios-dos Servigos (vide OF. Cir ‘ obmrm, de 13/02/2001). As

quantidades ¢ seus respectivos transportes deverdo Ser inc mmeosnogudm :

Projet pelomlnetspectﬁeo de M \

S _E}Aoc:usmﬁmldo4 mmwesermldoo
percultml relativo. ao lCMSdn Mmﬁﬂ%ﬁnﬂnnmw mtmnédm da seguinte

- Cwoﬂmmrnm@ecw&htofﬂ-ﬂ HICMS)
T Bm. Wm,omnmdéw oc\xm;hadm\ammmnoseosdos

m&aubaseoméadm

' @ serfio.
i mﬁhthwgﬁmdcmM

7 RN, EJneetlo ﬁ:mmd;b mmmdom iﬁnos,, “;
mcnérih,deealcnh;e pmrmdeaqum%ﬁ*mw Bl oootoaiptls p:f:gicq%o;

‘,amda.scﬁaqvh&wrfeﬂncmem, hnﬂthgs.lqst‘nimedoseuprocm
executivo..0 fator de ajuste, da ﬁ&m damuiéu ser aplwauemm nas produgdes
daseqmpeschscompomcpesdo o

&. g 5 fe?.
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BOLETIM ADMINISTRATIVO N° 051
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0 "Curva ABC" de servu;os orgamzando—se 0 Quadro de Quantidades e Precgos
com 0s custos totais dos servigos em ordem decrescente. .

« a Pam 0s itens de servigo responsaveis por 80% do custo da obra, para aquelés
cujos pregos unitdrios estejam dentre os vinte mais significativos, e para todos, 08 itens dos projetos
de Obras-de-Arte Especiais, deverd - ser aprcsqntam, no Volume 3 - Memoéria Justificativa, a
memoria de caleulo dos quantitativos. Quanto aos outros ‘itens, a meméria de cdleulo dos
quantitativos poderd ser sollcltada, a qualquer tempo, pela Fiscalizagfio.

-

&) Para os servigos que ndo constem das tabelas do SIGRO 2, a composi¢do unitaria
devera ser analisada ¢ homologada pela CGCIT, prevnameme a sua aprovago, dcvendo +para tal,
serem apresentados os seguintes clcment.os :

l] especificagdo particular, nos molde& adotados pelo DNIT, contcndo a deserigdo
detalhada da metodologia de execugdo, o equipamento e .pessoal a empregar ¢ os critérios de
medigdo, pagamento e aceitagdo do servigo, apresentando um diagrama.seqiiencial de atividades;

1 descrigdo dos equipamentos a empregar na execu¢do dos servncos incluindo suas
principais caracteristicas (marca, modelo, poténcia e capacidade); ®, - b

[} pesquisa de mercado (para equxpamentos e materiais utilizados) em consonﬁncla '

com a metodologia estabelecida no Anexa'l do Manual de Custos ‘Rodovidrios, Devem ser
incluidas, no Vol: 4, pelo menos. 03 (trés) cotagdes de cada item ndo constante do SICRO 2,
devidamente atestadas pela Superintendéncia Rpglonal encarregada da fiscalizagfio da execugdio do
projeto, identificando-se a fonte das informagdes. Caso nfio haja na regifio 03 {trés) fornecedores,

realizar o méximo de cotagdes disponivel, sendo o minimo de 01 (uma). Nesse caso, a

Superintendéncia 'chional devera fomecer uma declaragdo a respeito da Situago,

{1 meméria de cdlculo,da produgdo da equipe, consoante o item 5. 3 pes. 78e 79 e
modelo constante da pég. 79 do Vol. 1 do Manual de Custos Rodovnénos A

' 'O meméria de cdleulo do- eusto hordrio dé gqulp,amcnto, conforme a metodologia
estabelecida no Manual de Custos'Rodoviarios, no itém 4.2, pg. 39 do Vol. 1; :

[l mdo-de-obra suplementar a empfegar e
O transportes dos insumos (local e comercial). A motalidade de transporte dos
insumos fica condicionada 4 sua ongem de modo quc o0s insumos de origem comercial deverdo ser

levados a0 canteiro/pista por meio de transporte comercial. Os’ insumos origindrios de jazidas
exploradas ou produzidas, deverdio possuir transporte local.

¢) Os Quadros de Quanudades e Composmdes dos Volumes de Org:amento serdo
enviados a CGDESP; em planilha efetrﬁruca, gravados em mldla dlgnal

19
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BQLETIM ADMINIS’IZRA N° 051
' DE 18a 22/12/2%6

f) Dé acordo com o Milnuahdc C'umlki()dof i dom cﬁji edi¢do ﬁhal foi.
aprovada pela Diretoria do- DNIT 16/12/2003 ﬂhde n? 2 Mn‘ 29/2003), o novo. -
percentual do LDI passa a ser de 23,90 % sobre o/clsto direto, S vmnaltcra;!odeste‘

, desde q\k.oom;m\ndamenw& valores dos impostos W na composi¢io tenham
sido altamdos cmrelwﬁo a0 constante do Vbl 1 d,ormﬁtl *WWM, apg 22,

r

1.4.2 Entd&l‘.xemﬁodgobra \' Wt oy ‘ \
0 Volume 4 Qmameimdevm mﬁuo mnudc Execwlo da Obra, cory 05 -

segumtos dados:

; lAz.l-P!amdemaquc.md&ﬁqlodupunmbg&ucodaobn,dainﬁb
- { escumlouleprmpauﬁ)wedqmdqmnanmmdptqﬁn ‘memorial descritivo das.
' unidades do canteiro de obra (alqlannma, areas deamam&meano*oﬁcm, escritorios e
s instalagdes industriais), consideradas it maﬂmﬁodﬁsmmmmempmpm
observando, neste topico, canteiro cen dt;pmowﬁ‘antes deh-abdho ' :

14.2.2 Pro;eb doanmuudcobru,nwlmmodﬂlhnnmﬂhswf ca;deaa:m
deslocamento a0 longo da realizacdio das atividades, ¢ as umdndya dé apoio, caso
cdlfcagbcsppdeﬁomqmmmmmdpdenglﬁpae _.._,‘qmdeﬁmdoem,
dasupemﬁmdemcomm oprp_(emdqeggumcjnm- prego apresentado e

s critérios utilizados para a definigfio. A soligdo serd a que melhor cﬂghdremmhﬁdado
empreendimento, mediante critérios que gﬁgmmomﬂe,." :
nece&sinwbamdpnmmhﬂ&dﬁ’m, execugdo dos servigos. &
mnstalagdes industriais, tais nohn mae

mmumdemsmmuﬂmdemm “"‘Mn‘jazuhs.pdremem
considerando-se olu)ospivem servigos de terrqplthm dihnapm, Bmtru. pontilhdes, protegdo.

-

. vegetal, além dé osdmmMobaolomda «existente, quando for o caso,
o I comombémlddoomatemlepemonlnecessinoma afig eeonnulmhtrét‘egonoslo@m
: de execuqdbdosscrvxqos 4 i & : :

. 1. 61.3 Dtayamade loca[mpﬂo @orrefermciid‘o dq,s areas de bota-fom, linear
de ocorréncias (incluindo empréstimos-e jazidas e centrais de produgdo), osqunw devem constar do
Vol. | ~Re[atnnodo?romtoeDocummwspimcméncm.db,Vof 2 - Projeto de Execugdio e -
do Vol. 4 - Menbeﬂmodeﬂxec@odw@&t.wmumpecmdmmdemwpom
dcwdamentc cotadas e consideradas em smcompoanwes N ;

1424 -Cronogmnaﬂlwcv anceiro-detalhs :
- 1.4.25 - Cronograma de emprego do equipamento; | ’
. 1.4.2.5 - Lista'dos insumos cujos irq:os séo diferentes dos'constqmes do SICRO 2
com seus respecuvos pregos, com esemLDI . s B

’
-

. 4 R "% i
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BOLETIM ADMINISTRATIVO N° 051
~ DE 18a 22/12/2006 <

1.4.2.6 & Lista dos eqmpamentos € pessoal que serdo mobilizados. A mobilizagdo

dos: equipamentos observard o$ critérios deﬁmdos pelo Manual de-Custo Rodovidrio, onde serdio
relacionados os equipamentos que possuem capacidade propria de deslocamento (como caminhdes
basculantes, carroceria e cagros pequenos) ¢ a capacidade de transporte de equipamentos. Para estes
deveré ser 'adotado o tempo de deslocamento até a .canteiro e utilizado o seu -custo produtivo, ja

* fornecido na tabéla SICRO. Os' équipamentos de pequeno e médio’ porte, ‘que podem. ser
transportados pela frota auto-propelida, ¢ dcvcrao ter seu§ pesos estimados e volumies definidos para
serem-transportados. Os custos da ton x ki j4'sé encontram:definidos pela tabela SICRO conforme
0 transporte a ser utilizado. Os equipamentos de grande porte, que ndo sdo auto-propel idos, deverdo
ser listados, ‘descrito seu. processo de transporte ¢ possuir cotagbes para o deslocamento em
. empresas -especializadas. O ‘seguro referente ao transporte de equipamentos deverd ser
desconsiderado no momento de se argar a mobilizaglio e desmobilizaglio, pois esse é parte

integrante do LDI, estando inserido na parcela de Administragdo Local. O pessoal a ser mobilizado

devera ser definido ¢ detal hado.

, Art 2% - Nos casos dc elaboragéio de prujcto executivo quando.existe projeto bésxco
aprovado, ¢ a obra ja se encontra licitada com base no projeto basico, o orgamento do projeto
executivo tera seus pregos unitarios elaborados tendo como referencla a tltima tabela do SICRO 2
disponivel quan;lo da elaborag@o da minuta do projeto. -

Pardgrafo Primeiro - Caso sejam inseridos, no projeto executivo citado no capnt
deste amgo, itens de servico que ndo-constavami no projeto bésico, os seus respectivos Qmos

unitgrios serdlo elaborados, no que couber, dcacovdommosubmmludoAmﬂul"ddprmte

-hmuqlode&emcp
dmumwvm fievi :

Segundo ~ Pmoca,sodmmaudepmjemmmaeommm :

Art 3° - Mmmd:mmmvwﬁpeq?oume .

pmmmmmmmummmnmmcqamu enquadre na presente IS,
devmdomdemmmmmhmaducommmnﬂqmdmmmm

Art A partir publw!ﬂoduﬁ'ldtr@!o de Servigo, a ‘Elaboragdo dos
ijemsdeEmtmdgdehba-Esznmdomnw obecbeet.noqm , d0s
procedimentos nela estabelecidos, inclusive os estudos e. projetos em- andamento, bem
projetos elnbomdooporcnudlﬂasppbhmoupﬁvadas,dudb&ou oedldbshoDNl’l' ob]etmmdj‘
financiamento por recursos pubheos federais.

" At 5° - Fieam' revogados a Instrugdo de- Sem;o DG/DNIT n° 01/2004 de 26 de-

maio-de 2004; o Oficio Circular n°.002/CGDESP/2004, o Oﬂclo C:rculnr n° OOSICGDBSPQW e
as demais dwpomoes em contrario. : :

Andp'l

- "O Eng’ . i : , responsavel. pelo(s) projeto(s)
de - — g s ’ ' e 4 -—empresa

: SRS ,,aqui representada pelo seu respomtvcl téenico,
Eng® 3 declnmmos que caleulamos ¢ verificamos, 0s quantitativos
relativos ao(s) pro;cto(s) de pelos q\ﬁ assumimos total responsabihdnde

21
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' BOLETIM ADWNISTRATIVO NO0§2 "
| DE27a311210 Tt

[NSTRUCAO DE SERVICO N" 22, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

. ... .0 DIRETOR GERAL DO BEPAR'f‘AMEN'TO NACIONAL DE
H\IFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuigdes previstas no Art.
21, inciso IV, da Estrutura Regimental, aprovada pelo Deereto n® 5.765, de 27 de abril de 2006,

"publicade no D.O'U de 28 de abril de 2006, conforme 'a_plpvagdo da Diretoria Colegiada /DNIT.
por meio do Relato n°, 503/2010, mclufdo na paum do dia 07 de dezembro de 2010, constante da
Atan:49/2010 e

. Consiﬁemdo a neceap:dsde de mglﬂamenw dos procedimentos de analise ¢
homologag:io de composigdes de custo unitdrio de servigos, dOmvante denominadas CCU, ndo

constantes do_Sistema de Custos Rodovu&ms SIGRO 2 ou outro sistema de custos que o

suceda;  do. 4
g Considerando a necessidade de amglm;lb e detalhamnto dos procedimentos

regulamentados pela Instrugdo de Servigo 18-15/2006, que dispde sobre rotina de procedimentes
complementares relativos 4 Elaboragio de Projetos de Engtnharm de Infraestrutura de

Transportes a serem analisados pelo DN!‘I‘ IESQLVE e

An 1* Na ehbofagso dos orqamentos dos- Projetos Bésicos e Executivos e nas
A Alterac,m de Projeto em Fase de Obras, scr&oobngatonameme uﬁhzadas as CCU constantes do-
SICRO2, divulgadas pela DNIT - A

“§ 1" Nos casos mepqunmq mﬂc hnu»*er negesaidade, poderao sctg:lrapoms
novas CCU para servigos que compmyadqmihtn ‘ndo fpnhﬁm m!b “contemplados no SICRO 2,

~ desde que devidamente justificadas e obrigatc ‘pela Coordenagdo Geral de
Custos dc.lnﬁa'cgtmtixra-da. Diretoria Executiva — CGCI'TIDREX ¢ aprovados pela Diretoria

gl ¥ 1% 2% Na claborw;ﬂo demW‘ﬁxwutwp as’ CCU“ j& aralisadas e homlogadas

, paraoPmptoBésxcopodemmmﬂm&qumm&ammes&mMcmwmosde
ST pmdug&odeequmeewmmmdeeghmmemﬂbdeébm:ﬁexthQamHadede :

' manifestagdo da CGCIT/DIREX. Mk ;

JArt 2 Na. elnburﬂ;ﬁo de Pro s Exacutwos com obras ja contratadas pelo
projeto Basico, os servigos ndo const;mtudo ICRO 2 e ndo mtegmntcsdas planilhas de prego
pactuadas emoontrato devem ter sua CCU amrmda e hnmologadﬁ de acordo com o definido no
Art l° i ‘

Parignto inico Na elabomolade Pro_pio Excguﬂvo as €CU ja amllsadﬁs ¢
homologadas para o Projeto Bésico podem. ser utilizadas, desde que mantida a mesma estrutura |
- em termo§ de pr uéﬁbﬂeaqmpeewmdeeqmpamentoaemiodeobra,mcessmxﬂo
manifestagdo da GCIT/DIREX no- pum uﬁximo de 180 (eento e ouenta) dias da-publicagdo
desta mstmg;ao -

; ~ Art3°Em Altequ de Propbuem Fase de Obras, os servigos ndo constantes do‘
SICRO 2 e no integrantes das planilhas de prego pactuadas em contrato, devem ter sua CCU
analisada ¢ homologada de acordo como dcﬁmdo no Art 1°. )

1 3,
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BOLETIM ADMINISTRATIVO N° 052
DE 27 a 3112/10

~ Pardgrafo dnico Os custos umténos previstos em Projetos Baésicos e Execunvos,

com obras contratadas, integrantes de plamlhas de prego, cuja licitagdo e contratagdo tenham

ocorrido com aprovat;ﬁo pela Diretoria Colegiada, deverfio ser submetidas & manifestagdo da

CGCITIDEREX no. prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias da publxcaqao desta instrucdo,
sem impedir o prossegmmento dos processos.

ABGA® Bai os SErvigos. que'nio contemplados no SICRO 2, as CCU a serem
- analisadas e homologadas pela CGCIT/DIREX, dcvcm ser apresentadas em volume proprio.
smple‘mentars com 08 segumtes elementos:

a) especxﬁcagﬂq pamcular ‘nos moldes adotados pelo DNIT, comendo a deserigdo detalhada
da mc&odoleg:a de execugdo, o ‘equlpamento e pessoal a empregar e os critérios de
medi¢do, . pagamento ¢ acertat,:ao do servigo, apresentando um diagrama seqtiencial de
atividades,

b) dmcnqﬁo dos equipamentos a empregar na. execut;ao dos servnqos mclumdo suas

' pnncxpms caracteristicas (marca, modelo, poténcia e capacidade); :

c) pesquisa de murcado (para. mu:paméntos e materiais utilizados) em consondncia com a

- metodologia estabelecxda no manual de custos do DNIT. Devem ser incluidas, no volume
de orgamento des projetos, pelo menos 3 (trés) cotagdes de cada item nio Lonstante- do -
SICRO 2, devidamente atestadas pela Supermten&éncm Régional crmrregada da
ﬁscahzacao da execugdio do projeto ou obra, identificando-se a fonte das informagdes.
Caso ndo haja na regido trés fornécedores, realizar o méximo.de cotagdes* disponivel.
-Nesse. caso, a Superintendéncia Regional devera fornecer uma declaragio a respelto da
situagdio; No caso de obras conveniadas, 0s atestados das cotagdes ¢ as declaragdes de

' _impossibilidade de trés ootagﬁes, devem ser- lgualmentc apsesemadda pela fiscalizagdo do

- ‘6rglo convenente; .

d) memériade cdleulo da produw da equipe, consoante coln o manual de custos do DNIT;

- ) meméria de céleulo do custo horrio’ de eqmpamdnto conforme -a memdologla
estabelecida no manual de custos do DNIT, :

f) ‘mio de obra suplementar a empregar, ' i

g) traus?ortes ‘dos insumas (local e comercial). A modalidade de transportc dos insumos fica
condicionada a’sua origem, de modo que os insumos de origem comercial deverdo ser
Ievados a0’ canteiro/pista por meio de transporte coémercial. Os insumos dngménos de
% azidas exploradas ou produzidas, deverio possuir transporte local ¢ :

h) Planilhas de pregos ¢ quantidades e curva ABC da tmalldade dos servigos, com destaque

aqueics a serem amllsados

Parigrafo finico Para servicos que constem do SICRO 2 mas que tenham o
consumo de materiais alterado. em fingdo de condicionantes de projeto, tais como trago de
misturas betuminosas, misturas de solos, taxas de armadura e outros, devidamente justificados no
propto ndo ha necessidade de andlise e nova homologagdo das CCU pcla CGCIT/D[REX

Art 5° As CCU homologadas pela CGCIT/DIREX serdo dlvulgadas na pagina do
DNIT na Internet pela CGCIT/DIREX e poderdo ser utilizadas na elaboragiio de projetos basicos
e executivos, desde que mantida a mesma estrutura em termos de produgdo de equipe e consumo
de equipamentos, materiais e mﬁo de obra; :
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BOLETIM ADMINISTRATIVO N"’ 052
- DE 2‘7 a 31/12/10 - iy

§1‘Aswpec1ﬁca96es hreude servigo, e materiais das CCU homologadas,
poderdo ser adaptadas ou desenvolvi 86 forma a refletir as condigBes especificas da obra, de .
acordo com os padrdes do DNIT pamnoﬂnéstéemqas, 0

i §2°Todosqspre¢oade eqmpamqmemlodeobmutdmdos nas .
composigdes homologadas pela GGQ!T ‘nfio constantes .no SICRO 2, quando da
utilizagdo em projetos, deverdo ter seus m omdoswm o dotmmmdo pelo Art 4‘

Art 6° Os dfbpqsnms desm’ Insimqm de Semqose aphoam a P:ojetos Basicos ¢

'Executivos e nas Altctagﬁés de Projeto em: Fue do bemm processos da Sede do DNIT e nas

Supcnntendémnas R:gtonms, quardp ;ﬁ! dele aches de competéncid, nos convemos,
tennosde compromisso’ e nas eoopemeéds 1ado pelo DNIT '

-~ .

lemucAo DE smmcom N° is m: 29 DE Dnzmmnn 2010.

0 DmETOR—GEML PO DEPAR'I’U\MENI‘O  NACIONAL  DE-
INFRAESTRUTURA DE mnsrb T!‘s-pm 0o uso das a:ritm;zses que Ihé confere o
art. 23, da Estrutura Regimental da Autarquia, apfov: fmeecmo n° 4.749, de 17 de junhode

2003, publicado no DOU de 18/06/2003, conforme deh da Diretoria Calegiada, Relato n® )

015/2010, incluido na pauta do di 07112120m constante, d¢ Atan’49/'2010 ¢ tendo em Vista o'
constante processo n” S0600.0237: 8/20[0-63 e K

@WSWANDO a ne@qssm de tcgnlainantar 0s procedxmenton a serem
adotados para destinagiio do material frem exeodcme, resultante dos- servigos de ‘ﬁwgem
realizados na recupemcéo “dos revesmneﬂh:s \ﬁltwos, quando dﬂo previstos em proyatos

_ resolye: b

AT 1Y Expedir a presente- Msﬁ'm;do de S{an'wp - IS, com o objetivo de
regulamenitar a destinaglio e o d'atameﬁto dhdouao ma;emrméulnnte dos servicos de fresagem.

Art. 2° - Ainda que' tﬂo estcja ptbvlsto no projeto a ﬁscahza;io do DNIT devera
estudar a possibilidade de remmw;ao&: materig fresado. na propeia obra

Pnrignfo iinico — Nﬁo havendo-essa cn’cunst&ncla, devera a ﬁscahmao indica- |
lo para utilizagdo em outras obras-do DNIT na regido ou revestimento primario ém-rodovias ndo
] pav1mentadas. pﬁuos macmnmncmos lunpa rodas dentre outros. -

- Art. 3' Quando nﬂo houver altcmatrvad& ut;lnucﬂo do material como descnto ‘
acima, ¢ sua estocagem ndo for a melfior opglo; este poderd ser doado a 6rgios ou entidades.das
esferas Federais, Estaduais ou Municipais,” desde' que sem dnus-para o DNIT, e sempre
precedidos por ofitios ou outros docunﬁmt‘os de,sol:c:tado os quans dbverio ficar arquivados
para eventuais consultas quando solicitado. -

L

Art. 4° - Na unpossnblhdadc de se adotar alguma das hlpéteses de aplicagdo jou
adoqao confore orientado acima,- independente dos- aspectos técnicos — econdmicos, a’
fiscalizagdo deverd adotar a alternativa de estocar o material nas ULS ou outras dependéncias do -
DN"[T até haver- pOSSlbllldade de apllcaoao conforme expresso nos amgos 273"

15

" C\BoletimAdministrativo\BA2010\BAD0S2-DNIT.dog/pdf




* %596000233717 203059

_ATA DE REUNIAO

e Assunto Convénio RMSC/f)NlT —Praga Italia !
Execucdo.dos servigos necessarios axecucao de viaduto para

. transposicdo da via Férrea, localizada na Praca: Italla no munigipio de* -
Sda Carlos (DIF/TTn szz/zolo)

Local: P’refeitur:& Mun'rcipal de Sio Carlos

_ Data;  23/07/2014

Nome dos-participantes - P .lpstltutﬁo Assinatura

Fernando do Couto Rosa Almeida 1 Pmsc - ‘m};&»
Lucimeire Locatelli PMSCE oZ.u. ‘2 s QQ
F v’ - ; (L'V\Lu/\n ; :
i 3. P ‘. ol e :

. .. | Thiago Donizetti Fernandes | PMSC 4;"}’{/‘/\' 1 ”‘J‘

e ! . ’
© . - |AllanMachado . - ) onnﬁ—&*___:y\m

fﬁtbniq Idelmir Nunes | DN'T | ’ Aj,‘..‘_. },jjg,m Mv«,

: 1) DNIT informa que detectou dnferenga no métpdo executivo da galena (BST M)
~ Al execmado pela contratada (RUAL)

L s 2) - DNIT esclarece que qualquer alteragéo do projeto necessuta de autonzac;ao
' prévia do DNIT nos termos do Convénio 1022/10;

3) Em relacﬂo aos b‘ueiros, o DNIT solicita apresentacdo da altéracﬁo de projeto,
célculo estrutural e quantitativo de materiais aplicados (custo unitério), para
verificagdo da diferenca de valor unitario projetq x real;

4) DNIT infarma que verificou a auséncia de relatérios de controle tecnolégicos
que atestem a qualidade e seguranga das obras. executadas, bem como os
relatdrios de perfuragdo das estacas do miuro de arrimo;

5) DNIT solicita a apresentaqéo dos itens citados (3 e d) até o.dia 23/08/2014, 30
dias apds a presente reunido;

6) ‘A PMSC solicita a0 DNIT a apresentacdo das planilhas ‘ort;améntéri_a‘s
atualizadas para prosseguimento da 29 licitagdo. O DNIT informa que as
planilhas serdo atualizadas mediante a apresen’tagﬁo_, andlise e aprovagdo da’
documentagio solicitada nos itens 3 e 4,
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:\ Tty rvs-s )
N Gl y MENT( NACIONAL DE
il m ‘Zt N \(l,hz ES- 10 uso das atribt unelhecpnbbrem.o bkl
go- shﬁjn e Bmmg; tental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n’. 5.765, £
 de 27 de Abril'de 2006, publicada no D.O.U, de 28/0: , &0 arfigo 124, incisos IV ¢ VI, do -

“Regimento Intemo, .pmmfopennmméro de 31 de 2007, publicada no-
DOUM?%QUMOO‘I tendo cm vm; en‘wl mmﬁmmﬁ&mﬁﬁ ‘

P 1 24 CBN&OSI:F.RMO’ qguq&wlgw# Peaﬂao ANP ja da!ponibil‘m i
r 0 acommhuheuﬂo’ - pregos dcwmnnﬂonda Tribunal de
{ i ConmdiUniio ('FCU):m AC n’y pgmg m}zm ‘vcv -Plendrio; ¥

‘Emulsio Asféltica Catidnica mqgliﬁbhdi ;as: yo&ma-o uummco RRIC-E
Emulsib Asfaltica’ Catinica modificado por polimero elastomiérico — RR2C - E
Emulsio Asféltica Catidnica modificado. por polimero elastomérico ~ RMIC -E
- Emulsdo Asﬁiluw Cmdniea n\odnﬁm:lbﬁpoﬂmmclas&ommco RCIC-E

ML ASCOMGAD 11) .4
N 2 \ -
;




Emulsio Aafﬂnca Cmbmca madnﬁcado porpohmem clastoménco ~RLIC-E

i CONSIQERANDD -a conveménma ‘de nflo se inferromiper oS processos
heltatbnos de obras cujos pmjctos prevéem forneclmento de materiais asfam“)s pelo DNIT,
y . i CQNS[DE‘RANDO - a m:dade de. aqmsxg:}o de ;mtcnh:s betuminosos -
Ctmentq Asfilpco de Peu'élqos Asfalt&Dllu{do .para obras ou sem;os rodovidrios do* DT,
! financiados com recursos ordmi:ios do Tesoum ¢ ja cofitratados oom o fornecimento dcsses
*‘matenmpela»DNIT e 1 O :

: ' CONSIDERANDO que 0s quantitativos de materiais betuminosos ppevmos no
contrato. n°. TT-045/2003-00 eram insuficientes para a canclusio das obras ém andamento com

© previsio de'fornecimmento pelo Orgélo; foi firmado novo contrato entre 0 DNIT ¢ PB‘I‘ROBRAS
(TT-228/2009), com a mesmafumhdndc ‘

b LA CONSIDERANDO - o qie constado processo n° 50600. 002502/2009-21 Ba.
aprovagio pela Diretoria Cotoguda, em rcumimeglxzada em 30/030010 Ata n® 13/2010 .
RESOLVE . - ‘ \ b v \ .“_> b i3 { . ""f “ . : | X ‘.

Lo : Art. 1* - Tadss 0§’ MS ‘bemmmqﬁos ios .as obras ou servigos

rodovidrios do DNIT financiadas com ‘Recursos - Ordmxinos do Tsouro serdio inseridos nas
‘planilhas de quantidade de- projetos e de’ planos de trabalho, para aqmsu;io pela empresa
contratada, com os pre¢os definidos pelo acompanhamento de pregos regionais de dlsmbmc;io de
asfaltos, realizado pela AMNacmpal de Petrolec - ANPy, acreseidos das respectivas aﬁqumas
cleMSccom Ll,')ldels% (qmnmporcemo) ' : I ‘

’§ 2* - Na. mwsténm,a dc prego regional pamdlgmn dos produ_tps serd, utilizado o prego da
rquioadywetmdz mmoné!evﬁmm gconémxca, 2

§ 3° — Caso a ANP venhia dxvuliar 0 wompmhamento de pr;cps por Umdadc da Fedcmcio
passam a pmvabper os- pmeos de cada Umdade onde se desenvolva a obra. : A

f N&mexmténm de prego estadual para afgmn-dos p:odutos, serd uhlxzado 0 preco da unidade da
fedemm adjacente de ‘maior relevincia econénnca, _ ,

i§ 8= Pm matem:s asfaltmos oo carmmplados pelo acompa.nhamemo da ANP ¢ suas
vamcbescompolfmem awmglodepregodcvqiwmalmdadeacordocomalnstruq:&o de
: Scrvlg:o 18-15/2006;' I

. Art2‘ Osoontmosqtmtcntmmsxdon;smadosemdauantenortldamda
vigéneia. d'csta Portaria e aqueles decorrentes de progessos licitatérios em andamento, com edital
ja puhhcado que tenham seus materiais- akfdlhdos fornecidos pelo DNIT, deVerio permanecer.
com essa forma de fomemmd\to .

Parigrafo ﬁnlco N’a mlpmlbutdade de fomecmlento do matenai ‘betuminoso pelo DNIT, por
motivos inerentes @ PETROBRAS ou de outra natureza, devidamente justificado, visando evitar
prejuizos financeiros e problemas aos usudrios, sobrevindos de interrupedes no “andamento dos ‘/
servigos, serd realizada licitagdo para a aguisigio do material betuminoso necessdrio, rl

~L ASCOMGAR 4371
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A.r(. 3 - Non processos llclta;&lol de ‘obras ou. servigos rodovidrios com edital’

ainda nido publicada. deverd ser procedida a atualizagio dag planilhas pregos, de tal forma, que

seja prevista a aquisicdo dos materajs asfilticos pela empresa. Contratada,‘com os:pregos em
conformidade com os dn’ulgados peln ANP ‘mantendo-se a ddta bm ‘original do or@amento'

aprovado. N

§ l°~Amullm¢oqucm:ocqpmMQmm dev&iwefauadapclammnadg
Infraestrutura-Rodovidria ou pelas Superi s Regionais, mohajadelegaclodalmtaqdo

mqmmwaswmwsdmmu

imedjato a atualizagio, paohamdumm&mmmudbs processos & Sede do DNIT para

auxonuﬁo ou gpmvu;loadicronms 1 . :3 i

' §2° Noswotemqueﬁtamﬂhﬂoﬁtﬁumacqwasplamlhasongnmspmxamq
fornecimento de_materiais, ummm deverdo set retirados os, itens referentes i

“Recepedo, Buocagem, Seguranga Pessoal, Gbptrole A,mbmtnl e Controle de Qualidade de

Cimento - Asfiltico de Petrdleb™ ¢ “Recepedo, - Esmnm .Seguranga Pcssoal Commle
mmmeamledewmamummdew

' Art. 42 - A Dm-.tom de fnﬁaqamtum Rodmiﬁna revisard 0s procedimentos
relativos s Alterages detérminadas pelo. Acdrdiio 1.077/2008<TCU - Plendrio, na Instrugdio de

Setvigo DG n® 9, dezquumodezeosmlnmaodesmmw 14, de 19«de novembro -

AT 2003 udeqmndo.os, no qmcwhd pﬁu}mﬂmemo an,stenms dmn?omm

R A:gt.ﬁ‘ Ossardouaidqﬂwe nater
-obrasummdlmcmo combmnom.
228/2009. ol

Art. 6%~ MSWMMM&DMMSM«W&O&W&S
Cmmsamdonmfrmmmdemnqmmamdeugm)
dias iteis, as 1* vias das riotas fiscais & as‘edpias das requisigdes 'de. materiais betuminosos
fonwm:wa?mbﬁhqm&udmnm&mmotehmmuMaoOf@oporutmsos

nospagnmmsdasnomsﬁscms : , w : VR

&

Art, 7 Emmsodemspdxscodnfbﬂwcménwpotmnvodepmhmccsun '

refinarias da PETROBRAS tais como manutemﬂesprogrmﬁdns, panes, greves ou outras, os

materiais poderio ser cmegados em outra reﬁilmq mcdimw’soﬁ&hi}& de mudan¢a de local 4

DIR/DNIT ; g h
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Pa;{grat‘o ki - As dlfcrﬁnqas m dxsmncas de- msymte dcvcrao ser oluexos de- tumos
~aditivos aos contratos/convénios, ‘a cargo’ da- DlRIDﬁlT.' mediante _solicitagdes  das

empresas/érgios convenentes. ds Superintendéncias Kemqnans 'que . as encammtmrio as
Coo:denavM—Germs/DlRfDNlT com pmod-eb ou mmﬁ‘emgdﬁ favordveis ou nio sobre as

.sollcttuboa :
. : /

Art. 8° - Revopal’mmn"m
DOUnodm02chulhode2008na ‘‘‘‘ n°7, s

Art.9° - Estl Podam mm euw" ‘,J fa data de sga'pni?licacao, ‘

Pan:o.u.-Q .
2 1 94 1200 |
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ais beumnosos dos conu-atoa/convémos de i
-0 50603 scriontend:doq pelo eommo Ylyt
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10 PARECER TECNICO PARCIAL N° 28 — 0‘4‘/ 2015 - CPN/CGCIT/DIREX

IDENTIFICACAOQ DA OBRA - A ;
- Assunto: Analise de ComposicGes de Custos Nao Existentes no Sicro 2.
- Tino de Obra: Obra de Construgdo de Viaduto para Transpesicao da Via
P U Férrea na Praca Itdlia no Mumcfplo de Sao Carlos/SP.
- Ferrovia/UF: - |EF-364/SP
- Trecho: - ; Camplnas Araraquara
- Extensdo: ' |Obra Localizada ‘ |
_~ Solicitante: | Prefeitura Municipal de Sdo Carlos '
- Convénio: TT n° 1022/2010
- Processo: | 50600. 023371/2610-59
‘| - Setor Demahdante | Coordenacio de Obras Ferrovidrias.
CONTROLEDOS PARECERES
: PARECERES %y A
1° PARECER _ .29 PARECER 3° PARECER
CONCLUIDO EM: CONCLUIDO EM: |- CONCLUIDO EM:
08/06/2015 : g
1.0

O presente parecer tem por objetivo a analise das novas composices de prego ndo
existentes no Sicro 2, em atendimento as determinagBes preconizadas na Instrugdo de
Servigo n° 15, publicada no. Boletim Administrativo n® 051, de 18 a 22 de dezembro
de 2006 e 3 Instrugdo de Servigo n° 22, publicada no Boletim Administrativo n® 052,
de 27 a 31 de dezembro de 2010, bem como do Memorando Circular 39/2011-DIREX.

No caso especifico de revisdes de projeto em fase de obras, em respeito ao Memorando
37/2003 -DIT, as composn;oes de custos unitarios ndo constantes do Sicro 2 devem ser
elaboradas respeitando-se os valores de insumos e-da parcela de bonificacdo e
despesas indiretas (BDI) definidos no contrato, adotando-se, caso ndo existam na
proposta, os custos dos sistemas referenciais oficiais (Sicro 2 ou SINAPI) ou cotagdo
de pregos. -

Todos os custos de ifsumas contratuais e 0 detalhamento do BDI devem ser
apresentados por meio de copias das composicdes de custos unitdrios ja existentes no
contrato, devendo ser anexada uma -declaragdo da Superintendéncia Regional ou
Diretoria afeta atestando a corregdo dos valores adotados na composicao.
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Entretanto, em. respeito a Lei de Diretrizes Or@mentéﬁas que estabelece em seu
Artigo 125 que "o custo global de obras e servico: de engenharia contratados
eexacmddsmmracmsos‘dwormmm Mase:éobﬁdaapar&de
composigdes de custos unitérios, previstas no projeto, menores ou iguais 3
medlahac(am poI tes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Constrigio avﬂ-Mmmwethyaab na_internet. pela Caixa
Econémica Federal e pelo IBGE, & obras e servicos rodovidrios, i

P bkbdo%mﬂqmﬁmm ~ Sicro, excetuados os itens

caracterizaabswyio montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como
de construcdo civil’; o prego unitdrio advindo das wndlﬁes ‘contratuais deverd ser
comparade ao de referéncia do DNIT A

Caso 0 prego uniténo advindo da apllcagav do Memorando 37/2003-DIT mostre-se. |

superior ao-de referéncia do DNIT, serd aplicado um fator de reduciio ao preco unitario

do servico de modo a enquadra~lo no vatqr limite preconizado na Lei de Diretrizes -

Orcamentdrias, ndo impedindo que a setorial responsdvel pela aprovagdo da reviséo
de projeto proceda a aplicagiio de desconto adicional eventualmente’ necessario .a

-garantia do equmbno econdmicmﬁnancelro do contrato.

Impqrta também destacar a necessidade de respetto ‘tanto em projeto quanto em
revisdo, das determinacfes preconizadas no Memorando Glrcular 12/20412—DIREX de
09 de margo de 2012, que estabelece que

Pamserﬂmsnﬁoaormmasdang ondeocuaademﬁ-réfuafarpor

‘me/odemtagﬂsdepvega&d’emmdo compostas de forma a permitir a
In?/ do servigo, adotar-se-d obrigatoriamente o BDI (Bonificacdo e

retas) diferenciado de 15,0% (quinze por cento), por analogia ao.

pen:entua/ utilizado para.aquisicao de mazeriais betuminosos (Portaria. DNIT n®
349 de 06 aé man;o de 2010)' o

Reforga-se ainda que, em mnsonamda as determmagées contidas na Instrug%o de

Servigo n® 12/2010, “os percentuais de incidéncia a titulo de ISSQN a serem aplicados

na composicdo das despesas fiscais do orcamento deverdo ter como base as aliquotas

adotadas pelos Mmﬁaﬁwlos a@uaatzs na: drea, de ~execucdo das abfas/servlg:os

astab '.‘kngu 10 Mo mento da: u‘a,ﬂaéku do projet ,.”(gﬁfo nOSS_O)

Por fim, Importad&stacaqueadeﬂn@odanatureza dos insumos (extraida, produzida
ou comerclal) e as consequentes distancias de transporteé adotadas na andlise de

.pregos ndvos realizadas no ambito « Chqrdenagao—Geral de Custos sdo atribuicdes

do ente responsével pela elabora@c[éprovagﬁodo projem ou aquelasinformadas pelo
setor.5olicitante. .
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Para a apte!entaqto de pregos novos vhando apmvag&o por esta
CGCIT/ DIREX soilclta-se a observagdo dos segu(ntes’documentos.

»  Instrugdo de Servigo/ DG n° 22 de 2010 (aproraq@o pregos novos);
-+« Memorando Circular n° 39/ 2011/D‘IREX (documentacio minima
nebosﬁﬁa);
« Memorando Circular n® 12/2012/DIREX (se aplicavel);
. !nstruqlo de Servigo/DG n° 04 de 2012 (reatjustamento),

§ Apresentar todos os documentos (composigdes, especificagbes, memodrias e .
. etc.) assinados e atestados pelo Responsdvel Técnico bem como pelo setor .
soficitante, conforme item 3 do Memorando Circular n® 39/2011-DIREX; -

. Apresentar Bpedﬂcagéo Particular, nos padrdes ‘adotados pelo DNIT, contendo
a descricdo detalhada da metodologdia de execucdio, o equipamento, a mdo de
obra a empregar e os critérios de medigdo, pagamento e aceitagéo do servigo,
sendo necessaria inclusive a apresentacdo de um diagrama seqiiencial de
. atividades, conforme.item 4 do Memarando Clrcular n° 39/2011-DIREX;

\ Apresentar a descrigao dos equipamentos necessérios a execugdo dos servigos,
incluindo 'suas principais caracteristicas (marca, modelo, poténcia e
capacidade), no.caso'de equipamento ndo constantes do Sicrd 2, conforme item
5 do Memorando circular n® 3912011 DIREX; |

A Apnesentar as composigdes com 4 (quatro) casas declmats conforme item 17
do Memorando Circular n® 39/2011- -DIREX; e

) Apresentar justificativas. para 0S Servigos com pregos novas, ou seja, para cada
CCU deve ser demonstrado o motivo pelo qual aquele.servigo é necessario, em
detrimento a servico referencial equivalente disponivel no Sicro 2, conforme
item 18 do Memorando Circular n® 39/2011 -DIREX;

. Todas as cetagées devem ser apresentadas atestadas pela Supermtendencna
Regional (carimbada e assinada em todas as folhas), conforme determma a-
Instrucde de Servigo n® 22 de 2010 Art. 4° Item D

. As cotagbes devem conter- claramente a data de coleta, identificacdo do
fornecedor, o valor a ser considerado e deve obedecer aos padroes |legais de

comercializagdo, ou seja, o custo deve levar em consideragao compra com
emissao de nota fiscal;
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h. Para itens baseados no Sucro 2 ou Sistema Nactonal de Pesquisa.de Custos e
indices da Construgdo Civil - SINAPI, anexar a respectiva composigdo/pesquisa.
‘A pesquisa de’itens no SINAPI deve ter como referénc:a a data base do
orgamento;

I. ~Apresentar - Plamlha de Quantidades e Pregos Unitarios e Curva ABC dos
servigos, com dstaque para aqueles a serem analisados, conforme item 11 do
Memorando Circulaf n® 39/2011-EIREX

j. As distincias médias de mnspbrtas ndo serdo objeto dessa andlise, devendo
ser avalladas pela reSpectlva Superhtendéncia Regional

Tabela Novai Composmﬁas
(Data-Base: ndo infotﬂvada ‘Estado: Sdo Paulo)

Composicido : ' ™ Descngio
PN 01 Custo de Execucdo da Galeria em NATM.
PN 02 Custo de Execugﬁe da Garena em Tunnel Liner.

Em leitura ao Oficio n® 597/14/!SMOPIGab emitido pela Prefeitura Munucnpal de Sao
Carlos (PMSC), acerca da consttugéo do viaduto para a transposi¢do da via férrea "na
‘Praga Itdlia, constatou-se que, em r&spelto a contifuidade do processo de convénio -
(DIF/TT n° 1022/2010) por meio da “reﬁcitagéo da obra, foram feitas: algumas
consideragdes quanto a mesma,-além de um estudo comparativo’ entre dois métodos
de abertura de-ttneis’ néo-destrutwos, 0 Tunnei Liner e 0 New Austmn*wnnel/ng
Method (NATM).. 35 |

Das. consuderagoes feitas exhalu-se que, para 0s- servicos “Escavagaa mecanica de
estaca com utilizagdo de bentoriita ~ D=25 cm”, “Escavacao mecanica de estaca com
utilizagdo de bentonita — D=30 cm”, “Corpo de: bueiro tubular em chapas muiltiplas
BSTM D=1,80 m espessura 2, 70mm” & e “Aluguel de equipamentos”, aparentemente
ocorreram algumas eventualidades na execucdo da obra que levaram a absorgdo de
pre]wzos pela empresa RUAL Construqaes e C0mén:io Ltda anmm,_zgggjta:sg_m&

Deste modo, a explanagao feita a seguir para cada um dos pregosmovos tratara das
Jassertivas  adotadas’ na confeccdo . dos mesmos, apresentadas pelos anexos
“Documento 27, “Documento 3", *Documento 4” “Documento 5” presentes no oficio
supra citado. : - : : : b &

" ™
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Descm;éo Custo de Execucdo da Galena em NATM
Unidade: més

1° PARECER TECNICO:

: COMENTARIO

1.

E importante destacar que a literatura define 0 NATM como sendo uma
metodologia-que intedra os principios de comportamento dos macigos rochosos
sob ‘carga ‘e o monitoramento do desempenho ‘da construgdo subterrdnea
durante sua execugao. Este método-tem sido muitas vezes referido como uma
abordagem "projete enquanto executa”, isto €, & medida que se va fornecendo
um suporte otimizado com' base nas condk;o&s de solo observadas. Contudo;

‘mais precisamente, este método pode ser descrito como uma abordagem

"projete-enquanto monitora", baseada na convergéncia e divergéncia observada
na superficie interna e no mapeamento das condigbes da rocha predominante.
Portanto, ndo se trata de um conjunto de técnicas de escavagao e de apoio
especificas.

. Detal modo a principal vantagem do NATM e que permite que o escoramento
‘seja aplicado a rocha imediatarnente atrés' da face em avanco. Esse |
-escoramento ‘aumenta notavelmente a resisténcia da rocha, enfraquecida

potencialmente pelo alivio de tensdo e pelo desmonte a fogo. Ainda mais, o
escoramento promove uma vedagdo imediata que evita-a deterioragdo dla rocha
pela agdo do tempo. Assim, quando a face do tdnel avanga mais, e a rocha fica
exposta as tensdes induzidas totais, a resisténcia da mesma € muito maior que
teria cgso outras formas de escoramento fossem Instaladas mais tarde, ou que
recebessem as cargas um tanto tarde, se utilizadas.

No ent:anto, para o NATM, a instrumentagao é fundamental € visa monitorar o
comportamento, tanto do macigo quanto do suporte, durante todo o processo
de execucdo da obra, fornecendo dados referentes a deformagdes e ao estado
de tensdes. O plano de instrumentagdo € composto por inclin@metros,
tassdmetros, marcos superficiais, pinos de convergéncia, réguas de recalque,
além de sismdgrafos, podendo ainda adotar reforgos em trechos de solos ndo
competentes, tais como enfilagens tubulares (injecdo de calda de cimento
através de tubos), enfilagens cravadas (tubos metalicos), injecio quirnica (de
produtos quimicos aglutinantes), agulhamento (vergalhdes de aco, fibra de
vidro ou jet grouting), congelamento do macigo e enfilagens por microtineis.
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4. Consequentemente, ag analisar a,composigéo de custo apresentada, verif' ica-se
& também que esta -ndo. contém ‘alguns dos itens .descritos no - projeto-tipo
“encaminhado por meio dos: anexos supra: citados;. além de ndo definir uma
unidade de medida padrdo para, o servico!, Sugere-se, entdo, gue se apresente
composigﬁes de custo unlﬁrﬁ‘) de. acgrdo com as fases do servigo, por exemplo:

o Tinel NATM 12 fase — Eséav ¢do em solo (m),
+ Tianel NATM 12 fase — Escavacao em rocha (m); :
« Prego guia para controle de eS’pessura de Conmto projetado D = 16mmem

© tdnel (unid.); : '
«. Cambotas metdlicas treﬁcadas (kg);

« Tinel NATM 22 fase ~ Proje¢do de concreto — via seca (m),
o Tlnel NATM 22 fase - Prqjee;ﬁb de. eoncretp viaumnda (m);.

Limpeza final de tunel (ml)

Descrigao: Custo de Execugﬁo da Galena em Tunnel Lmer &
Unidade: més

10 pAnecga TECNICO:

| COMENTARIO

1 Classnﬁcado como solugdo ndo de$trutiva o tunnel Iiner é'uma técmca para a

* abertura de tdneis &struﬂ:rados com 'segmentos de ago corfugado. E indicado

para a reanzaqﬁo de obras subterrdneas em diferentes tipos dle solo,
especlalmente em areas urbana& ’ 3

’ Entendc-sp quc a ndo defini¢io da qmdade de medida do servigo-se da para a melhor ilustragio dos gastos
relativos a0 mesmo, dentro'do_ periodo de um més, transparecendo assim as possjveis vantagens do método,
entretanto, do ponto de vmta técnico, aconselha-se o uso desuma Gnica medida de medigdo.

-
~
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2. Os tdneis. de ago cormgado podem ser classificados quanto.a forma de se¢do
(circular, ovdide, eliptica) e também quanto ao seu revéstimento (sem
revestimento, galvanizado, epéxi). De forma geral, 0 tunnel liner & usado para
a construgdo de tlineis circulares de didmeétros entre 1,20 m e 5 m, e tlneis
com dimensdes variadas nas formas de elipse ou avdide. A espessura da chapa
utilizada na.estrutura € determinada em fungéo do tlpo de solo a ser escavado
e do didmetro do tunel. ! ,

3. No tunriel liner a escavagéo é feita ménualmerite e na medida em que se
avanga sdo instaladas as chapas metdlicas, que cumprem a fungdo de
M revestimento e contengao. Segundo calculos da Armco Staco, fornecedora do
sist%ma a técnica permite escavages com avango modular de 0,46 m ou 0,50
me progressao rapida. Isso porque; a cada novo segmento montado- de tinel .
é possivel a imediata escavagdo do anel segulnte

4 De forma geral, a sequencna executiva é a seguinte

» Antes de iniciar a obra sdo realizadas sondagens a percusséo para
-determinar o nivel do lengol freatico e os resultados do teste Standart
- Penetration Fst(SFr) 4

. Sempre que’_posswel, ) iniclo da,,ekecuéﬁo do tdnel deve ser feito por meio
- de emboque direto no talude. Nesse caso, montam-se trés anéis fora do
talude seguindo o nivelamento e alinhamento de projeto. Este conjunto deve

ser travado no talude a partir-do aterramento.parcial dos anéis. Apds esta

~ etapa, inicia-se' a escavagdo na frente e a implantagdo. Caso o emboque
direto ndo seja viavel em funcdo das condigBes:locais, podem ser abertos
pogos de ataque de segdo. circular, escorados com as mesmas chapas
metéllcas e didmetro imediatamente superior ao utilizado no tamel. - .

« No fundo do pogo de ataque caso necessario, deve ser mvado um

‘ reservatdrio para instalacio de uma bomba d'agua elétrica- submersa. O

. reservatdrio deve ficar em cota mais baixa do que a-secio do tinel para que
toda a agua de inﬁltragéo exlstente escoe para o reservatono

« Apds locagﬁo do eixo da obra iniaa-se a escavagao da frente de ataque,
que pode se dar a partir do proprlo talude de aterro ou de um pogo de
ataque. A escavagao deve ser feita dentro de um perimetro o mais préximo -
possivel A circunferéncia externa do tnel.

« Logo apds a escavagao, deve ser executada a montagem do primeiro anel,
ajustando-se as ‘chapas ao terrenio e ﬂxando-as umas as outras com 0s
parafusas e porcas especmcas
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5. Contudo algumas destas etapas.ndo 550

Para 0 prossegunmenteo das operbmes gtevem ser repetidas sucessivamente

empas de. eséavagao e mnﬁqem'de chdé«‘amel

Eventuais vazlos entre a suﬁefﬂde exﬁema mmms de revestimento do .

ser preenchidos para evitar recalques
o'enchimento desses vazios utiliza-se

tunnel liner e o mg-n
' tituida 'glegbl&am cimento e 4gua.

: Rdedlvidade eoa menm idos m pmieﬁo devem ser’ contmladas
~tapograﬂcamente a ’ggh etaﬁgn GMM :

Concluida a monfagsm dosj( néis de chanas metélkas corrugadas, sdo

executadas as bocas-de jusante e montante em concreto. Para tuneis

metélicos com dlammoa:é 1 60'm, sdo utifizadas as mesmas bocas de saida
indicadas - para bu wbulafés “de . concreto de = didmetros

pmanmadamem;e iguais. . parauﬁ‘mbmeﬁﬂmstomdiametros superiores
- a-essa medida, sdo adotadak bdeas.ﬁe safdas de bueiros celulares de

concreto.

na composlgso de custo

encaminhiada a respeito da execucdo da- lerta‘ em tunnel liner. Deste modo,
. destaca-se que existe no slsﬁeimam Cust:a refereridais Sicro 2, ‘as seguintes

composigﬁes

As quais podem servir de’ referéndas para a composigao de custo unitéﬁa a ser
pr&eentada a eanGGIT

"

2504310 12 - Bneimmts/rntemupgﬁo traf. D=1 20m galv

2’504 311 12 - Bugiro, met.s/interrupgao traf. D=1,20m epoxy; -
- 2'S 04 310-16 - Bueiro met.s/ interrupgao traf, D=1,60m galv.;

2 S04 311 16 - Bueiro mqﬁmwpgﬁofmn—xmm rev.epoxy;

2504 310 20 - Bueiro met.s/ interrupcao traf. D=2,00m galv:; i;

28 04 311 20~ Bueiro mef.s/lnmrrapgéo traf. D=2,00 /m rev. epoxy.

8. ~Feitas ms cons:dera«;ées espera-se que, oomo resposta sejam adotadas as
sugestdes anteriores, priorizando uma apresentacdo com maior-detalhhamento
da execu(;ao do- sen/igo, demonstrando efetivamente 0 custo desta atividade.
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CONCLUSAO:

Concluido o Parecer, informamos que 0S NOVOS servigos propostos ndo
constantes no Sicro 2 NAO encontram-se em condigbes de aprovagio,
devendo os autos retornarem a esta Coordenagéo-Geral.

E imprescindivel também destacar que as composicdes de-pregos unitarios analisadas
no dmbito da Coordenacdo-Geral de Custos de Infra&strutura de Transportes (CGCIT)
sdo definidas em fungio de ‘premissas estabelecidas e validadas pelos entes
responsaveis péla aprovagdo do projeto ou da revisdo.

Caso durante a execugdo das obras identifique-se alteragdes de consumos, .
produgdes, materiais ou equipamentos que descaracterizem a composigao
referencial original, recomenda-se ao fiscal do contrato a anotagdo de tais
altnraqﬁes no Didrio de Obra e, caso necessario, encaminhe estas
considerages para nova analise e eventual aproVacﬁo da nova compdsicao

de prego unitéario.

Brasilia, 08/06/2015.

Eng.° Leonardo Matos Freitas
Analista em Infraestrutura de Transportes ‘ :
Matricula DNIT 4120+3 3

De 5co’rdo

MWMWWW

Eng.® Luiz Helend Aljuquerque Filho
Analista em Infraestrutura de Transportes
Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes
Matricula DNIT 3354-5
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