Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIACAO DE VESTIARIO DE ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA
LOCAL: Rua Tiradentes, 592 - Jd, Macarengo - Sdo Carlos | SP

1. OBJETIVO E DIRETRIZES GERAIS

Este memonal fixa e dsfine o8 materiais e serviges relalivos & cbra de sforma &
Empliagéo do vestano do Tiro de Guerra 02-35 A obra consiste na conslrugao da um
anexoc 80 stual bioco sanitanic; @ fim de se criar um ambiente para guarda & troca de

roupas de cem atiradores; seguindg o padrdo de acabamento dos edificios sxistentss

Toda e quelquer interferéncia ou dang &s instalagdes sxistentes, por decoriéncia da

obra em guestSo. deverao ser reparados pela Contrstada

Alem do sspecificade no presente memonal, deverSo ser rEspelados os guantilalivos

Indicadas na planiiha orgamentaria

A obra terd um prazo de sxecugdo de 60 (sessenta) dias conforme Cronograms Fisico
Financeiro anexo, Praferencialmente, @ obra devera ser executads durante o perlode
de recesso das atividades do Tiro de Guerrs, ou saja entre o meses do dezembic @

feverain promos

2. SERVICOS PRELIMINARES
2 1PLACA DE OBRA

A placa de obra sers de chapa galvanizads padrio PMSC, conforme dimensao
especificada na planiiha orgamenténa A PMSC fornecers para @ empresa Contrataga

o8 dados, infarmaghes formatos, desenbos & cores para a sua execuclo
2 2 INSTALAGAD DO CANTEIRD

Deverfio saf execuladas as Inslaiagdes provisdras, 1als como canteiro, deposits &
oubros, com acompanhameanto da Fiscalizagso, devendo sar realizads o |salamsnite da

#8@ de Intervencao a fim de proteger os usudrios do local

Caberdo exclusivaments @ Contralads todss as providénclas & despesas
correspondentes & Instalagdo da obra ials como equipaments, maguinas,
ferramentas, tapumes e quando necessario, |igagtes provistrias de 4gus = ensrgla

glgtrica parg a obra
23 DEMOLIQOES E RETIRADAS

Daverda ser feitas as demoligbes indicadas no projetoa/ou na planiiha orgameantaria,
como segue: demoligao de parte da parede do atual sanitano, ne sstor de dushas a
fim de se crar um scesso para O anexo a conatruir, relirada de uma esquadria
exislante acima das duchas, em fungo de interferéncia da laje & 38/ construlds sobra
O anexo, para execugdo de lundaches, sera reallzada demplicao de pieo da concreto
desempanado além de corts de beital da garagem do prédio adigcents, sobre 0 qual
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avangars o anexo, conforme desenhos.

A8 demaligbesiretimdas deverBo ser realizadas com o minime prejuize do
fevastimento ceramito existents Também deverfio ser observadas a interferéncias
sobre ramals de agua e esQoto existentes, os quals deverBio ser comgidos, se
hecessafia

Os matanals resultantes das demoligdes deverdo ser transportados por intermadio de
cagamba legalizsds ate o local destinado pam bota fora, ou, quando perfinenta, para
um local indicado pela Fiscalizagao parm reaproveltamento de matenal mamendo
sampra a edificagso limpa.

3. INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Fica sob responsabllidade da Contratada o calculo estrutural & o perfelts desempsihe
das estruluras Para o pressnte fol estimade Infresstrullrg com astacas de conchets
armado meldadas in loco 2 vigas baldrame Superastrutura em pllates o vigas de
concreio armado, aje pré-moldada

A Contratada ficad responsavel pela seguranga e resistdncia dos slementos
estrulurals a serem construldos, bem como pela solldarzagdo com os slementos
existenles, estendendo-se esta responsabllidade para as formas ¢ demals acesedrios,
Indispensaveais para a cometa execucao da obra de maneira a garantir sua seguranca e
estabilldade ao longo da sua yida Akl

3 1 ESCAVACAD MANUAL DE VALAS / REATERRO

A& escavaghes pare oa slementos de fundsgho (blocos & yigas balarames) deverdio
sef exgtuladas com dimensdes adequadas Aptd a concralagem dos mesmos,
deverdo ser reaterradas, com © material de boa qualldade reaprovaltade, &n) cemadas
de 20cm de espeasira compactado manualimeanis.

32 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

0 funde gas valas pars 08 baldrames daverd ser apilcado manualmante com auxlllo de
Boguele, pera posisfior axecucho da lestro de brita. vigas baldrames & reateito de
valas:

3.3LASTRQ DE BRITA - ESP 5CM

Devera ser execulado lestro de brits sob os bloccs & vigas baldramss com Ums
BspEssUraE mimma de Scm, aplloada.

34 BOTAFORA DE MATERIAL ESCAVADC INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE

Devers ser execulade bota fors da lodo matenal excedents provenente da
escavagaopara a fundacao, incluindo carga e transpons

3 5FORMA DE TABUAS COM REAPROVEITAMENTO

A forma, constitulda de tébuas de pinhe, deve ter um vag |ivre gque depends da
pressfo exercida pelo concreto fresco e da espesaura da medeie. Deve-se apolar 8
forma em barotes, colccados & espagos regulares comespondentes 30 vE0 lvre
adotados para & forma Os apoios devem ser fixados com pregee, de preferéncia 18 x
27 Os palndis das formas devem ser formades de tabuas de 2.5 om de espessura.
com dimensbes de acordo com o projeto, Essas tabuas devem ser ligades por sarrafas
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de 2.5 om x 10.0 em. de 2.5 om x 15,0 em ou caibros de 7,5 em x 7,5 ¢m ou 7.3 eny x 40,0
€M, ou dinda por placas de madaira compensada ligadis por sirrafos oy callires.

38 ARMAGAO CA-50 E CA-80

A Brmacio déve ser exscutada sobre ss proprigs formas, no caso de vigas = lajes
usando-se afastadores sdequados No caso de pllares, deve sef mxecutada
previamente. A fixagao entre as barras & feila utlilizands-se arame racozido n® 18 Os
farros devem ser bem smarrados, mantendo-ss 08 espacamentos e as prglelies
previstas no projeto estrutural,

3.7 CONCRETD USINADO FCK

A tosagem para o preparo do concrelo na oora e o lomecimenlo 48 concrEto pré-
misturedo, deve ter por base a remsténcia caracteristica 25 MPg, de acordo com o
projeto estrutural @ as normas vigentes: Para o concreto fornegido pré-misturado deve
sef apresantado o laudo tacnico, resultado do rompimenta do corpa de prova, a cada
caminhés fomecido no cantaim da cbra

Deve sef langado o0 mals proximo possivel de sua posiglio final, eviando-se
incrustagdes o Argamassa nas paredes das formas & armaduras. & loge apds o
SMASSIMENto, N30 sendo permitido, entre ¢ fim deste & o seu langamanio ntervalo
superior a uma nora Se for utilizada agitaclo mecanica. esss prazo & comtado a parlir
do fim da agitaca Em nenhuma hipdtese ¢ permitido o lengamento apes o inlcle da
pega

Para 08 lancamentos que tenham de ser fetos 3 seco, em recintos sueitos a
pensiragao de agua devem ser lomadas as precaugles necessanss pars gus ndo
haja agus no local de langamento do concrato.

Cevem sef tomadas precauches pars manter & homogeneidade do conoreto & & altura
e queda |lvre ndo pode Ultrapassar 2 m Para pecas estreitas e altas o conoreto deve
saf [angado por janeias abertas na parts central, por mals de funis oy bombas

1.8 LAJE PRE-MOLDADA

A |aje de coberiura sera do lipo pré-moldadas, com espessura de 12 om, compostas
por lajota cardmica com altura de B em, com conereta de fek malar ou lgual 3 20 Mpa

A mac-de-obra necessara para a exacucdo dos servicos g8 execucao & entocagem
das vigotas « lajotas ceramicas devem sef conforme exigéncias & recomendacies do
fablicsnte

A BXSCUCA0 40 capeamento com 4 cm de altura, resultande |aje mista com altire tatsl
de 12 cm, 8 execucao = Instalagio da armadura de distribuigdo posicionads ne caps
pard o controle da fissurecio

0 escoramento da laje sefd realizado com escoras de sucaliptos e réguas de pinus, a
desforma serd executads conforme as léenicas de construgao

4. ALVENARIA

As alvenarias Intermas 8 extemas, incluinde es plalibandas dever@io ser exscutadas
&m blocos ceramicos de vadagho 14x18:x29m, de boa gualidade, assentados com
argamassa mista de cal hidralada & areia média, lrago 14, com adicdo ds 100kg de
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cimento por metro cubico de argamassa, sbedecendo as dimenstes @ os alinhamentos
determinados no projsto

Todos os slementos de alvenaria, situados até 30 cm acima @ abalxo do respaido das
tundagbes, deverio ser assentss com argamassa de cimento @ arela |3 preparads
com aditivo impermeabllizante diluide, na égua de amassamento, na proporRas
recomendada peio respectiva Fabrcants

As paredes deverSo ficar rigorosamente a prumo & am esquadm, e sus: situras
obedecer 4s cotas |ndicades nos cortes. As fiadas dos blocos serdc dispostas
honzontalments, nivetada aprumadas & allnhadas perfeitamente, suas |[untas lerdo
espessure maxima de 15mm e rebaixadas, para melhor adarencia db embogs

Os panos de paredes terdo fungdo apenas de vedagdo. As alvenarias recam
tarminadas deverds manter-se a0 abriga das chuvas N&o sera parmitido s miccagdo
de tijolos com furos voltados no sentido da espessura da parede

5. IMPERMEABILIZAGAQ

Deverd saf exscutado um barrato Impermesabifizado de um metro de allura nas
paredes exiemas, com a apllcagdo d= argarmassa de rsgulanzagéc com sditivo
Hidrefugo, de uma camadas de aproximadamente 1,5 cm da espessur

A apllcagdo da argamassa deversd ser [eita com desempenadsirs oy colher de
pedreiro, apertanda-a bem conlra o substralo. Sobre a camada de impermeablzacio
deverd ser executado o embogo Gesempanado & pintura |atex acrllico

6. COBERTURA

Cobertura em telha ondulads de Nbmolimento, com astrutura de mausira executada
conforme oF procedimentos estabeletidos ras normas brasllsiras & nes dimensdes
forma e Inclinagdo Indicadas em projeto Fornecimanto & Instalagse de rufo 8 contra
rifos de chapas galvarizadas, fechamentos lateram com plstibarda

Ma estrulura de coberlUra deverdo ser Ullzatas pegas serradss benaficinces
dessmpenadas e secas ds madeita de lel g6 boa gualidade 8 procedéncia issnia de
nGE, brancos, casca, brocas, carunchos, trincas, fibras lorcides eiou OUOsS dEfEN0E
que veriham diminuit 3 resisténcia fisice tas pejas 2 comprometer sua dursolligads
n/ou trabsihabllidads Para este servico davera sar utilizada mao de obra especiElizaos
de carpintana

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS
Esquadnas e metal conforma projeto & planiina

Tooos os materiais ullizados nas esquadnas de ferro devem respeilar as indicaghes e
detalhes do projsto isenios da falhes de laminagéo e dafeites de fabricaclo Os perfis
harras @ chapaa de fsrro utlizados devem ser isentos de empenementos. defellos de
superlice & diferencas e espessura. As dimensdes davem alender as exigancias de
resisléncia pertingntes a0 Uso, bem como aos requisitos esteticos indicados no projeto,
respeliando o padréo dos edificios existentes
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B. INSTALACOES ELETRICAS

Todas as nstalagtes elétncas. d= lluminagdo. de sterramanio serdo em materais
normalizados obedecendo so disposto nas especificagdes do respectiva projsio
exscutivo a ser elaborado a cargo da coniratada e de acordo com as nernmas da ABNT

A execucAc devers ser esmerada, de bom acabamento, & de acordo com B3 normas
da Companhia Concessionana local slém de obedecer as recomendacdes e
prescricBes das firmas fomecedoras dos matenas e squipamentos especiaiizados

Todos o0& condutorss, elatrodutos e equipamentes serdio cuidadosaments instalados =
firmemente ligados & estrutura de suporte € aos respectivos pertences formanda um
conjunto mecanico & eletncamente salisfatério, e de boa aparéncia alsm do que todo
sguipamento devera ser fixado firmemante 8o local em que deve ser nstalado,
prevendo-se melos de fixagso ou suspansdo condizentas com a natureza do supora &
£om O peso e as dimensdes do equipamento considerado

Estéo referidos como calkas, para fins desta especificaglo, os potdes interuptores,
calxas de passagem caixas de Ungdo, calxas de tomada, paindis de distibuigdo,
paineéls de llumitagdo & outros Invélucros completos ou parciais. ndc mencionados
nominaiments ds outro modo nestas especificagbes. Quando s tomar necessano
removel o conteldo das caikas, pars sus instaiaedo apropriada, ou quando elas foram
separadas de seus respectivos contaudos, astes serdo recolocados e nstalsoos em
seus Invelucros, antes gus 2 instalacdo seln conslderada completa

As luminarias, Interruptores & lomadas constantes na planiiha deverSe se: de bios
qualidade & =& serdo aceitas tepols de testedss & estarem todas lunclonando
perfalaments

Toda e qualguer enflagdo sd serd execulads depois de concluldos todos os ssrvigos
de acabamenios & Impermeatiiizagao

9, REVESTIMENTOS DE PAREDES
8 1 CHARISCO

Com o objetive de melherar 3 aderéncia do reboco, serd aplicada sobre a superficle a
revestil (paredes existerte # novas), uma camada de chapisco preparsds com
cimento @ areia trago 1 3. A eplicagdo sera de forma homogénea nas superficies de
alvenaria oU de concreto das pafedes.

A grgamassa para chapisco deverd s&r ulllizada no maximo &m duas holas a garllr do
primeira contato das mistura com 8 agua & desde que ndo @presente qualsguer
vastigivs ds endurecimenio

O excedente ge argamaisa, que ndo adent 5 superficie, N80 poders &er muUlllzado,
sendo expressaments vedsdo reamassa-a,

8.2 EMBOCO DESEMPENADO

A recomposiGio dos embogos nas paredes iImpermeabilizadas. acima do soig, devers
ser Iniciade, no minimg 24 horas apos 8 pegs completa do chapisco, § sars
constituide de uma eamaeda ds argamassa composta de cimento, cal & nreia fing
peneirada oesampenaass com faltros d2 espuma O trago sera de 1128 am valums
respactivameanta de cimanio. sl & arsla
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10. PIS0OS

Devera ser executade o acerto manual do temene & compacta¢ao do solo atraves: de
E3po mecanico e revestido com um |astro de brita adensado

D lagtro de concretn para o contra pleo, devera sar executado com resisténcia minima
de fok 15,0 MPa, com aditive impermeabliizants, e devera ser langado, espalhado,
garmafeado e compactado, apds concluldas as canalzagdes que deverdo ficar
smbutidas no pise. A espessaura do contrapiso devera ser de, no minima 5 om

Os pisos ceramicos & sarem |nstaladaos deverdo ser anll-defrapants com PELS s

Lase branca e qualidade tpo A nas cofes e dimensdes a serem definidas pels
fiscallzacin

1. VIDROS

A espessurd padréc do vidro 8Sra de, no minimo. 4 mm. Porém essa espessura
devera ser tambasm fungso ds ares do corte. vibragao e pressdc de venics Eou
especificada no projeto Nao serio aceitos vidros defeituosos. com bolhas. lentes
ondulegoes ranhurss = gssbitolados

Deverao ser lomecidos conados nas dimensbes previstas, evitando-se ssmprs o corts
na obra. As bordas dos cortes deverfio ser esmanihadas de forma a s= apresentarem
lisas, regulares e isentas de lascas

A5 esquadrias, antes de recabarem os vidrog, deverfo estar preparadas & (Impas & os
calklihes de ferro pintados com tinta anti-oxidante.

Em caixlihos, serd obtigating o ueo de gavetas ou bagustes pars apoe doy vides
tacilftando os deslocamentos consequentes de dllatagac

Em nenhuma hipatese o vidro devera sef apoisdo dirstaments sobre alemanios de
suslent=Epa0 O repolso de placas no leitn gevera ser somente sabre dols calgos
distanciados & um lergo das extremidades das chapas, entre o vido & & esquadia
devarde sof previstas folgas de 3 mm a 5 mm para absorver a dilstagie

12. PINTURAS

As superlicies destinacas a recaber pinlura sarid ngorosamente preparocas oom a
remogao de IOos Os rEsiduos. s8rac regulanzadas. |ixadas. [impas = sscas As
pinturas deverac serisi=s somenis apcs sscagem completa das supariciss

Todos os elementos que ndo recsbarem pintura deverao sstar protegidos ds qualsnuer
respingas de tints. Antes do inicio de qualguer pintura. o local de trabalho devers estar
limpo-a livre de residuos decorrentes do praparo das supsrficies, néo sendo permilida
& execucao simultdnes de preparo de superficie 8 pintura

O acabemento final da pintura devera apresentar tonalidade wniforme devendo
aplicar-sa tantas damfos quantas necessanas.

As fintas deverfo ser de primeim linha e estarem condicionadas em embatagens
originais dos fabncantes. com cores previstas no projeto
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A8 pinturas de superflcies externas ndo serdo permitidas com tempo chuvosa @ Umida
Apos ccaméncia de chuvas dever-se-a esperar gqus & superficie Edlgja [Dialmenie seea
para que sejam reiniciados os serviges Todos os respingos de lintas daverdo ser
femovitdos no Instante da ocorrancia a fim de facilitar a impeza final da obra

AS pinturas & dissolugdes de tintas na obra deverfo obedecer a3 especificacbes dos
fabricantss & sus aplicasds dar-se-4 somente apde a lberagdo da Fiscalizagao.

A pinture das paredes iftemes deverd ser executada com lints lstex serilico as
primeira qualitade, aplicads sobre paredes previamente preparadss Deverso ser
aplicadas as superficies tantas demaos quantas necessanas para um perfaito
acabamento, sando que a Fiscalizac8o devera exigir, ne mimimo. duss demacs de
latex eepagadas de pelo menos trés horas.

O forro serd pintado com linta anti-mofo & esquadrias de ferro ssrfio pintadas com
esmalle, #m cor Indicads pels fiscalizacio

A aplicagBo deverd ser com lincha folo ou eompresser, conforme Instruches do
fabricants

13, LIMPEZA FINAL E RECEBIMENTOQ DE OBRA

O pradio devera ser entregue compietamente limpo, interna @ exteraments, com
lodas as instalaghes em perfelle luncionamenio Deverd ser removide todo o entdihn
o terfeno, através de cagambas, sendo cuidadosamente limpos & varridos odos os
acessos,

Todos os servigos de llmpeza deverdo sel sxecutados culdadosamenle de modo &
néo seram danificadas ouUlras partes da obra

A Fiscalizagdo somsnte emitira a documentacao de recebimento da obira apds sfetuar
vistona final em toda a edificagso, observando o perfeita lunclonamento de |nstalagbes
@ acabamentos, além ds limpeza minuciosa Intema e externa da obra

B&a Carlos, 30 de noveribn de 2017

LadelA__

. Nadig Fomtes / SMOP
Madla Forntes

Amuttotn Urbanists - SMOP
Chall A 960034
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