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Extintor Classe D
saponificante 9 Kgs

Extintor Classe D
saponificante 9 Kgs
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CENTRAL
GLP

12 CILINDROS P45

FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEM REVESTIMENTO
SEGUNDO  ITEM A.2.4.B dO ANEXO A
BLOCOS DE CONCRETO
39 X 19cm  ( SEM REVESTIMENTO ) 

Traço da Argamassa   Espessura Média da   Espessura total   Duração do Ensaio    Tempo de Resistência          Tempo de Resistência 
Argamassa da Parede aos Critérios de Avaliação     ao Fogo (TRRF )

TABELA  DE RESISTÊNCIA AO FOGO PARA ALVENARIA

CIMENTO 1
CAL 1
AREIA 8

1,5 cm 19 cm 300 min. Integridade 2 horas
90 MinutosEstanqueidade 2 horas

Isolação Térmica 1 1/2 h.

SEGURANÇA 
ESTRUTURAL

EMERGÊNCIA
SAÍDAS DE

EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE

INCÊNDIO
ALARME DE

EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE

EXTINTORES

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS 

SISTEMA
HIDRANTES

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/18
GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT.10/2.004)

PISO

PAREDE

TETO E FORRO

Central do Sistema de Alarme

Baterias do Sistema de Alarme

Acionador Manual do Sistema de Alarme

Avisador Sonoro tipo Sirene

Direção do Fluxo da Rota de Fuga

Saída Final da Rota de Fuga

LEGENDA DE INCÊNDIO

Tubulação  Enterrada

Tubulação Aérea

Hidrante Duplo (2 Saídas)

Bomba de Incêndio

Reserva de Incêndio

Registro de Recalque com Válvula de Retenção

Entrada viatura do CB

Acionador manual bomba de incêndio

iluminação de emergência de aclaramento

iluminação de emergência de balizamento

Central de GLP

Extintor de Pó Químico Seco ABC ( 2A 20-B:C)

Detector de Fumaça Óptico - 24v - 81m²

Painel de Energia Primário

Painel de Energia Secundário

FUMAÇA
DETEÇÃO DE 

 PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

02/03
PLANTA BAIXA

AV. AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO JUNIOR, 0, ÁREA RURAL, PAVILHÃO EXPOSHOW

ÁREA - 15.987,98 m²

00 INDUSTRIAL / PRODUTOS ALIMENTICIOS EXPEDIÇÃO / I-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

1:1

MEDIDAS DE 
SEGURANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO

ART - 28027230221217126
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