COBERTURA AMPLIADA

Telha Termoacistica com Poliestireno
L40-EPS 30mm - cor cinza metalico ral-9006

LEGENDA DE MATERIAIS: LEGENDA DE ESQUADRIAS:

R ﬂ prateleiras e bancadas de concreto aparente revestidas com verniz incolor janela metalica com 16 modulos, sendo 08
LSS - o 508 fosco a base de agua. inferiores maxim-ar e 08 superiores fixos, ambos
) 7 16X1.60| M vidro liso t_ransparente Gmm._plntura da _
) ‘ﬁ bloco de concreto revestido internamente com pintura latex acrilica cor 0.80 estrutura com t-m-ta esmalte sintético cor laranja. Olun
L o ) marca ref.: suvinil
S gelo, sobre reboco. marca ref.: suvinil
— janela metalica com 08 modulos basculantes tipo
) . ] - vitrd, vidro liso transparente 4mm, alavanca
i : | ‘a bloco de concreto revestido externamente com pintura latex acrilico cor 6,19X0,47 | -romada abre/ fecha rebaixada a 1,80m do piso. 01lun
. : e 2 9 112 concreto, sobre reboco. marca ref.: suvinil 2,53 pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor
) laranja. marca ref.: suvinil
crama e bloco de concreto revestido externamente com pintura latex acrilico fosco
] i Zaiil cor azul, sobre reboco. marca ref.: metalatex 04-azul
1 = LEGENDA DE PORTAS:
revestimento ceramico de parede [ minimo pl-3] 10 X 10 cm ou similar. '
‘a assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de Porta metalica chapa 16, uma folha de abrir de
. epoxi com visor de vidro fixo liso transparente 4mm,

ELEVACAO SUL FORRO veneziana ven.tllada mgtallca chgpa 1'8 na parte
Sala de aula 03 (ampliag&o) e novas coberturas ESCALA 1:75 ) 0,90X3,00 inferior, bandeira superior com vidro fixo liso Olun

transparente 4mm e batentes metalicos. Pintura

laje com pintura acrilica cor gelo sobre reboco. marca ref.: suvinil em esmalte sintético na cor laranja - marca: suvinil
(folha abre para a esquerda)

PISOS

piso granilite com granilha cinza e branca, espessura de 8mm, com
po1 | polimento, junta plastica preta a cada metro, borda de 20cm ao longo das
paredes e rodapé boleado com h=10cm

, P02 Piso intertravado modelo tijolinho - dimensdes 24cmX12cmX04cm - cor
LE0-EPS S0mm - cor inza metalca k9006 natu ral e terracota

EDIFICAGAO EXISTENTE
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| ;'-—. LI_ S PO3| | Grama esmeralda com cobertura de 01cm de areia para protegéo
friso na mas: ' — \ J
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g ooooo|| Ladrilho hidraulico de alerta 25 x 25 cm, cor amarela
3 j 8 5 oooo0o0
115 " " o 00000

piso intertravado 24X12X04cm

U U H I Ladrilho hidraulico direcional 25 x 25 cm, cor vermelha
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ELEVACAQO NORTE

Sala de aula 03 (ampliag&o) e novas coberturas ESCALA 1:75

AMPLIACAO
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ELEVACAO LESTE

Conjunto de salas de aula ESCALA 1:75
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