Muro ala existente

Muro ala existente

Gramado existente

%

Fck 25 MPa
Laje em concreto armado (20cm)

a executar (agco 100 Kg / m?)

@1000mm

6.00m /

K\ PROJECAO DA OBRA 1
M~ [
T T Pedras rach&o
chumbadas na laje
Projecéo da
7:00m erosao
B Viga em concreto armado
w a executar (ago 100 Kg/ m3) [T

| Concreto ciclopico -
I a executar

//////// |
CORTE BB

Escala 1:100

6.65m

Area danificada

recuperacgao
da laje =22,00m?

PLANTA

Escala 1:100

SEQUENCIA EXECUTIVA

1- Limpeza e retirada do entulho do local;

2- Execucgéo do aterro mecanizado (placa vibratéria) na
area indicada até atinguir a cota de projeto;

3- Execucgao das brocas manuais;

4- Execugao da camada de brita e concreto magro;

5- Execugao das formas em madeira para viga e laje;
6- Execucdo das armaduras da viga e da laje;

7- Concretagem;

8- Limpeza final da obra.

//25///////]/77—/—/——///////////// 7

T
/Laje a permanecer

oncreto magro 5,0 cm

Brita graduada simples

Brocas manuais a cada 2,00m
prof. minima de 1,50m

camada 10,0 cm
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