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1- COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS.
2-ACO CA-50 (Fyk =500 MPa) E CA-60 (Fyk = 600 MPa)
3 - DIRETRIZES MINIMAS PARA A DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO:

3.1 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL DA EDIFICACAO: BRANDA: CLASSE Il (MODERADA/URBANA)
3.2 - NAO E PERMITIDO O USO DE ADITIVOS CONTENDO CLORETO NA SUA COMPOSIGAO

3.4 - COBRIMENTOS DAS ARMADURAS: DEVERA SER REALIZADO UM CONTROLE RIGOROSO NA VARIABILIDADE DAS
MEDIDAS DURANTE A EXECUGCAO DOS COBRIMENTOS, NAO PODENDO EXCEDER 5,0mm DOS VALORES ABAIXO:

LAJES = 2,0cm / VIGAS = 2,6cm / PILARES = 2,5cm (CA-50A)

4 - CARACTERISTICAS DO CONCRETO:
PROPRIEDADES EXIGIDAS:

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL

RESISTENCIA CARACTERISTICA (Fck) MINIMA 25 [MPa]
MODULO DE DEF. TANGENTE INICIAL MINIMA (Eci) 25 [GPa]
FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO 0,45 il

Obs.:0 CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR METRO CUBICO DE CONCRETO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
ABNT NBR 12655 - Concreto - Preparo, controle e recebimento

O DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO NAO DEVE EXCEDER 19,0mm (brita 1).

5 - CONFIRMAR AS MEDIDAS NO LOCAL

6 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

8 - DEVERAO SER TOMADAS PRECAUGOES ESPECIAIS QUANTO A CURA DO CONCRETO
MANTENDO A SUPERFICIE DO MESMO UMIDA E PROTEGIDA DA AGAO DIRETA DOS RAIOS SOLARES
9 - A EXECUGAO DA ESTRUTURA E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA, E DEVERA CONTAR

COM A CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS. O ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA
OBEDECER AS RECOMENDAGOES DA NBR-14931 EXECUGAO DE ESTRUTURAS CONCRETO-PROCEDIMENTOS.

10 - O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO E DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
OU RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA
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ESPECIFICACOES PARA A CONCRETAGEM DAS ESTACAS
1- PARA A CONCRETAGEM DAS ESTACAS DEVE SER UTILIZADO CONCRETO BOMBEADO COM
RELAGAO AGUA/CIMENTO ENTRE 0,53 E 0,56, ABATIMENTO IGUAL A 18+-2 cm
E RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO MINIMA (fck) DE 25 MPa, SENDO
OBRIGATORIO O SEU CONTROLE TECNOLOGICO

2 - O TEMPO DE INICIO DE PEGA DO CONCRETO DEVE SER SUPERIOR A 3 HORAS, A

EXSUDAGAO DEVE SER INFERIOR A 1% E O TEOR DE AR INCORPORADO INFERIOR A 1,5%

3 - UTILIZAR PEDRISCO COMO AGREGADO MAXIMO, NAO SENDO PERMITIDO O EMPREGO
DE PO DE PEDRA

4 - O CONSUMO DE CIMENTO NAO DEVE SER INFERIOR A 300 kg POR m3 DE
CONCRETO

5 - RECOMENDA-SE ADOTAR CIMENTOS SEM ADIGAO DE ESCORIA DE ALTO FORNO.
UTILIZAR O CIMENTO TIPO CPIIl. O EMPREGO DE FINOS TOTAIS NO TRACO
DEVE SER NO MINIMO DE 650 kg POR m3 DE CONCRETO, SENDO QUE PELO MENOS
400 kg POR m3 DESTES SEJAM DE MATERIAL CIMENTICIO

6 - AS ESTACAS COM AFASTAMENTO e < 5@ DEVERAO SER EXECUTADAS COM 12 HORAS
DE INTERVALO

IMPORTANTE:
A EXECUGAO DO ESTAQUEAMENTO EM QUESTAO DEVERA OBRIGATORIAMENTE

SEGUIR AS PRESCRIGCOES CONTIDAS NO "MANUAL DE ESPECIFICACOES

DE PRODUTOS E PROCEDIMENTOS ABEF", DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGCOES E GEOTECNIA E CONTAR COM O
ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZACAO DE UM ENGENHEIRO DE FUNDAGCOES
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