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COTAS EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETRO.

TODA TUBULAGAO DEVERA SER, EXCETO ONDE INDICADO:
AGUAS PLUVIAIS — PVC RIGIDO SOLDAVEL @100mm
PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA SOLDADA SERIE "R" @150mm

PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA SOLDADA SERIE *VINILFORT" 2200mm
MANILHA DE CONCRETO PARA DIAMETROS ACIMA DE 2200 mm

AS DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER,

EXCETO ONDE INDICADO:

40mm A 75mm - 2%, 100mm E 150 mm - 1%, ACIMA DE @150 — 0,7%

A CALHA EXISTENTE EM CONCRETO SERA REAPROVEITADA E TOTALMENTE DESASSOREADA.
A CALHA EM SEGAO RETANGULAR SERA MANTIDA COMO SISTEMA DE CAPTAGAO DAS AGUAS
SUPERFICIAIS QUE CORREM SOBRE A VEGETAGAO E TAMBEM POR CONDUGAO VIA TUBULAGAO
AS TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS TERAO DECLIVIDADE MINIMA DE 1,0%.

TODAS AS PASSAGENS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO SER PREVISTAS

ANTES DA CONCRETAGEM.

PARA CONFECGAO DE CAIXAS E CANALETAS DEVERAO SER SEGUIDOS 0S

DETALHES INSERIDOS NO PROUJETO.

A PROFUNDIDADE MINIMA DAS CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE 0,50m,
DEVENDO O INSTALADOR RESPEITAR AS DECLIVIDADES MINIMAS INDICADAS NA NOTA 3,
CASO NAO INDICADO EM PLANTA.

AS DIMENSOES INTERNAS MINIMAS DAS CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS DEVERAO SER, EXCETO
INDICAGAO EM CONTRARIO:

ATE 100cm — 50x50cm

DE 101 A 130cm — B0Ox80cm

ACIMA DE 131cm — 100x100cm

AS AGUAS PLUVIAIS, CONDUZIDAS ATRAVES DAS CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM, SERAO
DIRECIONADAS PARA A SARJETA JUNTO AO PASSEIO POVLICO.

A ESPESSURA DA CAMADA DE DRENAGEM (bidin + AREIA + BRITA 2) SERA EM MEDIA DE 0,30M,
PODENDO VARIAR EM FUNGAO DA PRUMADA DO MURO EXISTENTE.
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LISTA DE MATERIAIS:

Quant.| Und. Dimens@o Descrigdo
65.50 m 400mm | Tubo PVC Sold&vel branco
19.27| m 150mm | Tubo PVC Solddvel branco
7.29 m 200mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
4.01 m 150mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
46.20 m 100mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
11 pc 100mm | Curva Longa 90
24 pc 100mm Joelho 90
1 pc 100mm Luva
3 pc 150mm Luva
1 pc 200mm Luva
7 un 0.80x0.80m | Caixa de Inspegdo
73,91 m 200mm | Tubo dreno
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LEGENDA:
a — Joelho 90 (Detalhado/Desce)
@ - Joelho 90 (Detalhado/Sobe)
B — Luva
18] — Luva Dupla
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