Rufo em chapade

ago galvanizada n.20
o . o o . o . . o . NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"
(01) (09 ) (02) (04 ) (05 (04 ) (07) (08 ) (09 ) (10) Pingadeira Corddo de siicone
L 01) (02 ) (03 ) \ 04 ) (05) \ 06 ) (07 ) (08 ) L 09 ) (10) @ 9 =
\__/ \___/ \___/ \__/ N \__/ N \__/ \___/ N ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
Platibanda em blocos
ceramicos com Contra-rufo em chapa O Pso . - oy —
29.98 espessura de 14cm de aco galvanizada n.20 1 Piso em granilite espessura 0,8 mm sobre argamassa de regularizacdo, massa com agregados minerais brancos e 70%
: de cimento branco e 30% de cimento comum. Juntas pldsticas de dilatagcdo 0,4 mm na cor branca - modulagdo de
0,90 x 0,90 cm aproximadamente - Rodapé em granilite com boleado (h=10cm).
3.18 1.68 3.18 3.8 3.18 3.18 1.68 3.18 4.36 3.18 Telha metdlica trapezoidal 2 Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatacdo na modulagdo 1,20x 1,20 m
LR 25 em aco galvankzado aproximadamente, profundidade 2,7 cm. Concreto 20 MPaq, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor
espessura = 0,65 mm de superficie. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo e uma demdo de lamina. Cor: cinza médio.
- inclinacdo = 5% plicagdo de desempeno mecdénico sobre concreto de laje Umido sobre Umido, com juntas de dilatagdo a cada Im
ca 3  Aplicagdoded ani b to de laje Umid bre Umid juntas de dilatagd dal
ELEVACAOQO 03 _ \ aproximadamente.
PAREDE
< Terga em perfil "U" enrijecido A
Laje rF em aco de alta resisténcia 1 Pintura em latex acrilico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor  Perfume de Pinho ; referéncia comercial: céd.
Beiral em concreto aparente Brise em chapa metdlica Brise em chapa metdlica Beiral em concreto aparente R P TR S & comosdo, med. 10x5cm Dulux 10 GY 58/105 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
VER DET. FL. 07 A — E VER DET. FL. 07 D — V VER DET. FL. 07 VER DET. FL. 07 o oo T A 2 Pintura em latex acrilico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor  Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631 -
7 7 7 | | | «” Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
, . ) . u A Fe e oo et Tt N 3 Revestimento em placas cer@micas com acabamento acetinado, medida 10x10cmdeh=0,10maté h=1,30m
Alinhamento do beiral Alinhamento do beiral p
| — M 4 ou até h = 1,80 m, conforme detalhamento, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarafeada; referéncia
o) ,‘/1 comercial: inha Camburi, cor White - Eliane, Cecrisa, Portobello ou equivalente técnico. Detalhe em pastilhas
— ] = 4 — Projectio datsiha — Beiral em concreto aparente 1< - cer@micas (med. 5,0 x 5,0 cm) conforme detalhamento; referéncia comercial: linha Design, cor Amarelo Agafréo
= — 78% 6.54 78% Q VER DET. FL. 07 O cod. JA 2210 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejuntamento anti-mofo na cor  Bege; referéncia
— . 108 < U@._.Q _ _Jm O ._ - WC._”O e 003 ._._‘.Ql_‘.C._”O comercial: Quarizolite, Fortaleza, Embracon ou equivalente técnico. Acima de h=1,30 m ou h = 1,80 m pintura em
P :V._ latex acrilico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0431 - Sherwin
N - B — = ‘— — — | — R = - o | o p — — — — i — S— o Brise: stéilca _ o o T m Cobertura Wiliams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico
\_/ ﬁ = VER Wm_dq n_u"_._u.n%o metaica E la1:20 4 Pintura em I&tex acrilico acetinado aplicado sobre seladora acriica, cor  Cacto Silvestre ; referéncia comercial: céd.
Brise em chapa metdlica 7 7 7 .m : sCalal: Dulux 50 GY 13/306 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
VER DET. FL.07 18 7.86 1 6.18 18 7.86 18 a 5  Pintura em I&tex acrilico acetinado aplicado sobre seladora acrilica, cor  Campinas Inglesas ; referéncia comercial:
= s S = £ cdd. Dulux 10 GY 58/105 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
— Terca em perfil "U" enrijecido - — Terca em perfil "U" enrijecido - < [] FORRO
% o f— em aco de dita _.om_ﬂm:M__MM n_"wﬂOmanoa em ago de alta m:_n.u:_nw_.w n_umﬁomm“ﬂ_ —— e — - ﬁ 1 Laje rebocada com pintura em Idtex aciilico acetinado cor  Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631- Sherwin
O B 7 7 1 7 7 e 7 7 1 1l O Beiral em concreto aparente Williamns, O\oa_, Suvinil ou equivalente técnico. ] ]
H o U o H M o U g o H - VER DET. FL. 07 © 2 Telha metdlica curva LR 17, espessura 0,65 mm, pré-pintada com pintura elefrostatica na cor branco.
Beiral em concreto aparente HLY | [ ] T 1 HLY | 11 &1 | 7 _uw:uaumo em o QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
alvenal —
VER DET. FL.07 .31 3.49 4.34 3.80 4.3 .34 3.80 4.31 3.49 4.3 3 Alinhamento do | Umm.n.um_nv»o DE Ow»_x__._._Om . . . o LARG. ALT. PEIT. QT.DE
) beira J01  Caixiho em aluminio. 4 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. 300 0.89 1.83 08
Platibanda em d ...Io uw 3.14 ™ ...Io 3.14 N Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessorios em aluminio na cor branca. ’ ’ ‘
alvenaria — |3  Pilarete em bloco de concre - - Pilarete em bloco de concreto - Plafibandaem J02  Caixilho em aluminio. 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. 200 089 183 04
- gravteado - med. 19 x19 gravteado - med. 19x 19 cm diverana g Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca. ’ ’ ’
m | | 4,68 | | 3.18 754 | —-00 Rufo em chapa Contra-rufo em chapa J03  Caixilho em aluminio. 2 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. 141 0.89 1.83 04
o g 4o ol ot o | _I_J ot ) de aco galvanizada de ago galvanizada >o.o_.003m:3 nom:.n_:*ca m_mzoﬂ.ozoo cor _u.a:oo. _"mao.@m:m e oommm.o:n.vm em aluminio na cor branca.
TN o] [ — 3 P - —— ] [ — v - n.20 n.20 J04 Caixilho em aluminio. 2 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. 1.50 0.89 1.83 05
(B ¢ — -9 - — — — — O o — e i — ¢ > & — — — 4 — = * ‘4 = — — = — o = — Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca. ‘ ’ ‘
N m : n , Telha metdlica curva JO5  Caixilho em aluminio. 5 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm.
lafibanda em Platibanda em — — B — i At i i 400 089 183 o1
E ; S ondulada LR17 em Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca.
5 % 3 alvenaria alvenaria ® m aco galvanizado V01 Caixilho em aluminio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. Femragens e 1.01 240 010 ol
m - - - 18 10.54 18 termoacustica acessérios em aluminio na cor branca. ‘ ' ’
N _ - 02 Caixilho em aluminic com venezianas. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e VER
PN 19 3.49 19 .80 19 19 430 19 K Platibanda em Pingadeira raio de curvatura = 34.86 m v ol O ¢ 1.01 102 o
( C — — =R — . — m % — m . — T — - s — % — . — m — | 7 — — ﬁ — — W ik f — — 7 - & \\\\ \\\ \\\ acessorios em aluminic na cor branca. ’ DET. ’
P ! R 5 || ot ] L e ._F _u__o_d—w w_.M U_OQM%J MOJM..QO alvenaria \\\\\\\\\\\\\\\\\\ V03 Caixiiho em aluminio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostdtica corbranco. Femagense oo VER 410 o,
: _ T ﬂ - —— P N — i o) — gravteado - med. I7x 17cm _ Empena em blocos acessoérios em aluminio na cor branca. ‘ DET. ‘
- cer@micos com DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE
= e o
& — 'S — m espessura de 19 cm PO1 Porta em aluminio. 02 folhas de abrir. Acabamento anodizado natural. Vidro laminado liso incolor, espessura 125 210 02
yyT — [z e — ] .m 08mm. Maganetas tipo alavanca, fechaduras e acessérios em aluminio na cor branca. “
. 3 o ) «© P02 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fenélico 080 210 o7
~ g 2 A s o~ texturizado. Visor com vidro liso Incolor 4 mm. .
| i - | | £ — a em madeira encabegada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento 0 080 210 09
: h P03 Port dei becad 35 01 folha de abrir. Acabament estimento fendlic
- 58 o texturizado. . Y
Te} - -
4.68 Terga em perfil "U" enrijecido - - m _Um._.Q_jm ON mF=..O e 003._._,.0 _..C%O P04 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com mola aérea. Acabamento em 080 210 04
| | Viga invertida = resist OITOsdo0, revestimento fenélico texturizado. . Y
. ‘ 9 ,_ — 5 ot r— @ 5 4o 5 em aco de alic m:MMM_ mo 5 o._u.s OO—UQH._.C_..Q OC_)\Q PO5 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com bate-cadeira, bara de apoio e mola 09 210 oI
D N\ o = 4 o . e L ————— 4 S Y ——— e ; et = ot — - —— o - o - | o - | o . aérea. Acabamento em revestimento fendlico texturizado. ’
. ; an = ESu | i — e s e e e e e e e —— Al ] S s ; — [ ot — mmOQ_Q ._ MO P06 Porta em madeira encabegada espessura 35 mm, 01 folha de correr em triiho aéreoc com guia de aluminio com 0.80 210 02
— % % 2 m+ 8.86 1 ] n 5 ¢ 8550141 { . { 4 acabamento em pintura eletrosttica na cor branca. Acabamento em revestimento fenélico texturizado. ’ !
: o - — 08 P07 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir. 080 210 02
hﬂ - —— . —— 2.87 MUY M 1.52 14 9.36 18 3.00 } 14 .50 T he 3.45 " 3.45 " 3.45 T— S — ﬁ P08 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir, 080 19 o1
7 W | | | // | R w i | 7 5 B 7 3 7 PN W Q =, P0? Porta em madeira encabegada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fenélico 0,60 1.60 04
\ — 9 G| & ~ b, — < texturizado. ’ ’
~ / \ - 3.14 —| - - PVTO1 Painel em vidro temperado incolor liso espessura 8mm. 02 folhas de corer. Fixag&o em perfis de aluminio, 886 2,10+ o1
7 S P R aaao \ Beiral em concreto acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Trilhos, frincos e acessérios em aluminio cor branco. ’ 0,62
~ ,,,, www_mm w va) Viga invertida aparente PVI02 Painel em vidro temperado incolor liso espessura 8mm. 02 folhas de correr. Fixagdo em perfis de aluminio, 570 210+
TN 7 L ( 3000 __na | e || 4 VER DET. FL.07 acabamento em pintura eletrostética cor branco. Trilhos, trincos e acessérios em aluminio cor branco. ’ 0,62
E ) — s - — — — — — — — — — B A - 0 1 — — — — — L — — — N — OBSERVAGAO: Os revestimentos fendlicos das portas tém como referéncia comercial: cor Cromo Real, c6digo L123 - Férmica, Madepar.
__ , Y / 5 D] ] [ [ — [m— y . y ‘
) — L ad Formline ou equivalente técnico. Todos os batentes metdlicos das portas de madeira serGo em chapa de aco n°16 com aplicagéo de fundo
7 3.14 M ww - | \ / %. = k F H. F P. P preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético fosco; referéncia comercial: cor Branco BR, cédigo SW 04631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil
o :._._‘Q<rmmam metdlicas para apoio do reservatério =~/ N AL ® | Q jiaks 3.26 | 19 3.2 19 | 3.26 19 —————— Fixador 1/4"x 1/4'x7/8" ou equivalente técnico. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas e acessérios em latdio com acabamento cromo acetinado,
7 o Tercas metdlicas chumbadas nas Y/ : *Q referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latiio com acabamento cromo acetinado;
G L P N
para apoio do reserv ~— ~ 5| & Telha metdlica curva ondulada referéncia comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixihos em aluminio tém como referéncia
3 Alcapdo il LR17 em ag¢o galvanizado comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens e acessérios em aluminio tém como referéncia comercial: Udinese,
. N — - 9 . VER DET. FL. 16 — | —— . termoacdustica Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém como referéncia comercial: Santa Marina, Blindex, American Box ou
) - ” ) 3.20 T raio de curvatura = 3486 m equivalente técnico.
o v o o
| A 3 5 VAL _O A . - — ot — A © QUADRO DE NOTAS
7 Viga invertida P BARRILETE 3.93 60 11§ [ —J - — @ 01 Cobertura do sagudio composta por duas telhas de aco galvanizado LR 17, sanduiche com isolante em PU. Telha ondulada inferior
| 302 ,_ 14 1.52 % : ~ B 31.44 m? =t | Espagador (espessura = 0,50mm) com aplicacdo de primer epéxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face inferior; telha ondulada
7 R ¢ 3.20 superior (espessura = 0,50mm) com aplicagdo de primer epéxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior.
7 _ ) ; . G & Q Armemate de borda de , ik . "
F— © J 2 3 topo em chapa de aco Espacadores entre telhas. Fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabega em ago inox, sendo de 12-14x3/4" na
=[] = \m © — :J mw ivanizada n.20 estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas. Fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais; massa
m 7 m ] — —¢ -~ galvanizadan poliuretanica utilizada nos locais de acabamento como aremates e encontros especiais. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Etemit
(3] P S Viga invertida o il ou equivalente técnico.
g 7 Viga invertida 18 3.00 vVigainverida —18 |2 ]1.50 18 02 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR 25 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposigées
N .m 7 TN : Fixador 1/4"x 1/4"x 7/8" Fixador 1/4" x 1/4"x7/8" fransversais e longitudinais; massa poliuretanica ufilizada nos locais de acabamento como amremates e encontros especidis. Referéncia
F — l S W 7\\ — — —] — = o — | — > — ﬂ — —t | P = . - — — , — — : — — o0 L — comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicagdo de primer epéxi, seguido de pintura de
N O ~ . T metdli hum n P oy i i i I — acabamento na cor branco na face superior.
o it ergas metd oawM_dcn UM_“MMmo ?UJHMM | . e = ” — Terca em perfll "U" enrijecido Viga mﬂ perfi n_cU_M U it 03 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em ago de alta resisténcia a corosGo com aplicagdo de fundo preparador anti-
7 P P Y 7\ // 12.46 " o enriecido em ago de alta ferruginoso e pintura em esmalte sintético fosco; cor Branco BR; referéncia comercial: c6d. SW 0631- Sherwin Wiliams, Coral, Suvinil ou
Viga inverfida #o<rmmom metdilicas para apoo do reservatério = — | S em aco de alta resisténcia resisténcia a comos&o, medidas: equivalente técnico.
m 7 - ~ ; , = W d corrosdo, med. 12,7 x5¢cm 30cm x 17,5cm, espessura 04 Rufos, contra-rufos e aremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 20 com aplicacdo de fundo preparador para prote¢do e
25 1 8.86 1 1,25 _Nm%,\ ,,4_ \ W 3,04mm aderéncia do esmalte. Tinta esmalte sintético fosco: Branco BR: referéncia comercial: céd. SW 0631 - Sherwin Wiliams, Coral, Suvinil ou
) > - / d \ i scni
@ T L [ Sservarono N f e equivalente técnico
7 P < - e e = s == s e e e e we e 'de 4gua } o | AINNGMeNIo GO DEeIGH 05 Bancadas de cozinha, sanitdrios, salas de expurgo e esterilizagdo e consultdrios e divisérias dos vestidrios e do DML/almoxarifado em
: @ : 3000 litros I © granito Arabesco Branco - esp. 3cm.
F, .ﬁ %. \ I~ «© - 06 Peitoris em concreto aparente pré moldados com aplicagdo de resina acrilica incolor impemeabilizante.
\ . 7 Beiral em concreto aparente Brise em chapa metdlica © - - - - = - :
m 5 i / (] VER DET. FL. 07 T VERDELFL 07 07 Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado, em tijolo cer@mico macico.
7 // \\ 7 ' * UQ.—Q_—JQ Ow - >=.® SQ#Q Qm WO—.QQ Qm ._.OUO 08 Fechamento em blocos ceramicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetonico.
.mw N AN g 4 o 09 Bate-macas em PVC, 28 x 51 mm, ref. modelo 054, cor cinza 644. Fabricante Tecnoperfil, Cosimo Cataldo, Enterprises ou equivalente.
O 7 - 8 2 ~— 7 W Escalal:05 Instalacdo em toda drea de circulacdo a altura de 90 cm.
< - - 0 10 Brise em chapa de ago resistente a corros@o, com aplicagdo de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmailte sintético fosco; cor
& 18 3.02 14 1.52 78 7 g Branco BR; referéncia comercial: céd. SW 0431- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
E 7 : * - _m 3.00 8 M 11 Vigotas do beiral em concreto aparente com aplica¢do de resina acrilica incolorimpermeabilizante.
N L | — 4. | — | | 12 Nasala de Esteriizac@o deverd ser prevista ventiag&io mecénica, conforme Resolucdo RDC n° 50/2002.
G ) o W i — — — — o o i . i . ] — ). s I | m _— [ _— [ - [ - [ 13 Nasala de Expurgo deverd ser prevista instalagdo de torneira tipo misturador com aquecedor elétrico automdtico.
N/ % E — n — A : e .m 14 No Consultério Odontolégico deverd ser instalada torneira com acionamento através de sensor.
7 — — Lz 7 W. 15 Nasala de NebulizagGo devera ser prevista instalag@o de ar comprimido medicinal e oxigénio.
344 P .m. 16 No Consultério Odontolégico devera ser prevista instalagdo de ar comprimido medicinal e vacuo de limpeza.
7 R u v 7 o 17 Nasala de Vacinagdo deverd ser prevista iluminagao artificial, conforme Resolugdo RDC n° 50/2002.
— — 18 Na sala de Curativos devera ser prevista ventilagGo mecanica e iluminagdo artificial, conforme Resolugdo RDC n° 50/2002.
7 - . 7 19 Nasala de Procedimentos deverd ser prevista ventilagdGo mecénica e iluminagdo artificial, conforme Resolugdo RDC n® 50/2002.
m U > o — Fixador 1/4"x 1/4"x 7/8" 20 Todas as pias e lavatorios terdo sifdes e todos os ralos previstos no edificio terdo tampa com fechamento escamotiavel.
¢ H¢ = Aremate de borda
Projeco cobertura curva aco galvanizada n.20 Telha metdlica curva ondulada Area Construida 31240 m?
LR17 em ago galvanizado
termoacdustica 04
raio de curvatura=34.86 m 03
” PLANTA DE COBERTURA nﬁmhb 02
. 01
Escala 1:50 TR p——
REV. MODIFICACAQO RESP. DATA
\</ ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA n* 5060096623
- DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA i 5061850330
Terca em perfil "U" enrijecido ARQ. RENATA G. BUFFA - CREA r 5062067022
em acgo de alta resisténcia
& comosdo, med. 12,7 x5cm
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E gg S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 = CENTRO - SAO CARLOS - 8P

\F FONE / FAX: (18) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Fixador 1/4"x 1/4"x 7/8"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Pt il o SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
- DES. N°
Detalhe 04 - Aremate de Borda lateral freq Teenioa| ARQUITETURA AROO3
Escalal:05 OBRA: UNIDADE DE SAGDE FAMILIAR — USF Q
Folha n°
LOCAL: RUA CINCO COM RUA 12 — JARDIM ZAVAGLIA — SAO CARLOS one :Qu\ 17
ASSUNTO: | PLANTA DE COBERTURA Pote Kov/2011
AUTOR DO PROJETO: [RESPONSAVEL: DESENHO: ESCALAS: PROCESSO N° ETAPA:
Arq. Caio G. BragalArq. Caio G. Braga|Nora Cappello 1:50 EXECUTIVO




