Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL — CASULO

LOCAL:  AVENIDA GRECIA, N° 180 — VILA PRADO — SAO CARLOS - SP

| - OBJETIVO.

Fixar e definir os materiais e servicos a serem utilizados na execucdo da reforma do prédio
acima descrito. A obra devera sanar as irregularidades/vicios ou imperfeicbes constantes no
Relatério Situacional da obra que faz parte do Caderno de Encargos da obra, e terd um prazo
de execucédo de 90 (noventa) dias conforme Cronograma Fisico Financeiro anexo.

1. SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLICOES.

A placa da obra deve seguir o padrdo da Prefeitura Municipal de S&o Carlos e terdo as
dimensdes de 4,00 x 2,50 m. As descri¢cfes e dizeres serdo fornecidos pela CONTRATANTE.

Preliminarmente deverdo ser executadas as retiradas constantes na planilha orcamentaria.

2. PINTURA.

TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO.

Fornecimento de tinta latex para pintura, diluente em agua; materiais acessorios e a mao-de-
obra necessaria para a execugdo dos servigcos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao
do p6, conforme recomendaces do fabricante; em 2 ou 3 demaos, conforme especificagbes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa internas.

Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragéo.

A FISCALIZACAO pode a seu critério solicitar a execucdo de 32 demé&o de pintura, caso néo
considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos NBR 11702 — Tintas
para edificacées ndo industriais.

NBR 12311 - Seguranca no trabalho de pinturas.
TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO.

Fornecimento de tinta acrilica para pintura, diluente em agua; acabamento fosco acetinado,
materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugao dos servigos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocdo do pd, conforme recomendacdes do fabricante; em 2 ou 3
demaos, conforme especificagcbes do fabricante, sobre superficie revestida com massa
internas.

Atendidas as condi¢c6es de fornecimento e execucdo, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragéo.

A FISCALIZACAO pode ao seu critério solicitar a execucdo de 32 demao de pintura, caso no
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considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.
NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos NBR 11702 — Tintas
para edificaces ndo industriais.

NBR 12311 - Seguranca no trabalho de pinturas.
ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO.

Sera aplicado esmalte nas superficies de caixilhos e portas aco/ferro.

Fornecimento de fundo 6xido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético, acabamento acetinado
ou brilhante ou fosco, e que atenda a norma NBR 11702; diluente aguarras, ou solvente para
sintético; materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a execu¢ao dos servicos de:
limpeza e preparo da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicagdo da tinta
esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificacdes do fabricante.

ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO .

Sera aplicado verniz nas superficies de portas madeira.

Fornecimento do verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios
solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702; diluente aguarras;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza e
preparo da superficie, conforme recomendac¢8es do fabricante; aplicacdo do verniz, em trés
demaos, sendo a primeira deméo aplicada como fundo selante, conforme especificacbes do
fabricante.

ESQUADRIAS — PORTAS DE MADEIRA E REPAROS DOS VID ROS.
PORTA LISA DE MADEIRA

Deverdo ser trocadas as folhas de porta lisa para verniz em batentes de madeiras que estédo
danificadas. Sera necessario méao de obra especializada para a montagem e fixagdo da folha e
0s acessorios.

FERRAGENS E ACESSORIOS
FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO ALAVANCA PARAP ORTA INTERNA

Fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha composto por: 3
(trés) dobradicas de 3 1/2" x 3", em latdo cromado; conjunto de fechadura de embutir cromada
com miolo, um par de macanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos
retangulares, ou equivalente; o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a montagem e instalagdo completa da ferragem.

INSTALACOES ELETRICAS (REVISAO).

Deve-se promover a manutencdo da instalacdo elétrica nos comodos da edificacdo existente,
incluindo servicos de troca de alguns itens conforme a planilha de orgcamento, além de revisédo
geral do sistema para garantir sua integridade e seguranca.
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INSTALACOES HIDRAULICAS (REVISAO).

Os aparelhos sanitarios deverdo ser constituidos de material ceramico vitrificado da melhor
gualidade e sem defeitos, bem como satisfazer as exigéncias das prescricdes NBR-6498, NBR-
6499 NBR-6500 da ABNT.

A colocacao e a fixagdo das loucas, metais e lavatorio para o sanitario, deverdo ser substituidas
conforme os modelos descritos na planilha de orgamento, ou definidas pela Fiscalizacéo.

Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdo na cor branca e os metais cromados.

Os metais sanitarios serao de perfeita fabricagédo, esmerada usinagem e perfeito acabamento.
As pecas nao poderao apresentar quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem.

Toda a rede de agua fria sera em materiais normalizados obedecendo as especificacfes e
normas da ABNT.

A tubulacdo de esgotos devera ser assentada de forma que os tubos figuem com a bolsa
voltada para o lado contrario ao da direcdo do escoamento, obedecendo as declividades
minimas definidas nas normas.

LIMPEZA FINAL

O prédio devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as
instalacdes em perfeito funcionamento. Devera ser removido todo o entulho do terreno, através
de cacambas, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

Todos os servicos de limpeza deverdo ser executados cuidadosamente, de modo a nao serem
danificadas outras partes da obra. Para o fornecimento, pela Fiscalizacdo, da documentacéo
de recebimento da obra, devera ser efetuada uma vistoria final em toda a edificacédo,
instalacdes e acabamentos, verificando se tudo esta funcionando perfeitamente.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentacdo de
recebimento, as especificacdes e exigéncias deste Ultimo item, no que se refere a limpeza
minuciosa interna e externa da obra.

Sao Carlos, fevereiro de 2018.

Rua Jesuino de Arruda, 2542 - Centro — Fone: 0xx(16) 3374-1834- CEP: 13560-300
Séo Carlos — SP



