Tratamento da infiltragdo de agua:

Devido a infiltragdo de agua identificada no pavimento
inferior na regido da churrasqueira, abaixo do terrago.
Prever no terrago limpeza especializada, revisdo e aplicacéo
de rejuntes (cor a ser definida de acordo com a existente)
nos locais danificados ou ausentes, bem como, a vedagao
de trincas com material adequado (como, por exemplo,
selante a base de PU).
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Obs: todas as
medidas deverao ser
conferidas in loco
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Tratamento das paredes, piso e teto antes da pintura:
Devido a infiltragdo de agua as paredes e o0 piso
encontram-se com limo e bolor, devendo receber o
tratamento de limpeza e remogéo adequados anteriormente
a pintura.
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LEGENDA DE MATERIAIS

PA PAREDE

Especificagdo

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO

externos como pilares, vigas, mureta, churrasqueira e chaminé da mesma cor. Aplicagdo de fundo selador
latex PVA em paredes, uma demdo (Grea externa, muros e beirais).

A PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO), cor palha. Observagdo: pintar elementos

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO INTERNO), cor branca. Observagdo: Aplicagdo e
lixamento de massa latex em paredes, uma demdo, nos locais danificados (interno — infiltrag8es).

* LIMPEZA ESPECIALIZADA ANTERIORMENTE A PINTURA.
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Especificagdo

LAJE REBOCADA E MASSEADA. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA cor branca. Observagdo: Aplicagdo
manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demdos. (teto e paredes internas).

sobre reboco. Ref.: Suvinil

BEIRAL, REBOCADO E MASSEADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA (USO EXTERNO), cor camurga
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LAJOTA CERAMICA E VIGOTAS APARENTES

*

LIMPEZA ESPECIALIZADA ANTERIORMENTE A PINTURA.

PISO
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Especificagdo

PISO CERAMICO

Ref.: Suvinil.

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO, ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA (USO EM PISO), cor concreto.

AREA PERMEAVEL, solo em terra, prever limpeza.
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LIMPEZA ESPECIALIZADA.

j L INSTALAR E PINTAR e
Jo1 1,20m 1,00 m 1,00m??? metal ¢/ vidro 6 folhas; correr 04 dormitérios esmalte cor branca
J02 0,60m 0,60m 1,65m vidro (blindex) pivd horizontal 07 sanitérios INSTALAR gfg:gg“enw na cor
J03 1,50m 0,60m 2,05m vidro (blindex) pivé horizontal cozinha INSTALAR gf:rl‘):;'lento na cor
Jo4 2,00m 1,00M 1,10m vidro (blindex) 4 folhas; correr 02 sala INSTALAR gf:::;nento na cor
Jo5 1,20m 1,00M 1,10m vidro (blindex) 2 folhas; correr cozinha INSTALAR gf:::é"enm na cor
J06 0,86m 0,60m 2,05m vidro (blindex) |  Piv& horizontal lavanderia INSTALAR geabamento na. cor
Observagdes
JO1: Prever pintura esmalte alto brilho na cor branca, duas demdos, bem como a instalagdio de vidros, opgdo adquirir pintada.
J02 & JO6: Janelas de vidro, tipo blindex. Para retirada das medidas para fabricagdo e posterior instalagdo, o vdo deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira
(em granito com pingadeira) (vide detalhamento).

QUADRO DE PORTAS, PORTOES E GUARDA—CORPO

GF1 1,25m . ___ ___ guarda—corpo PINTAR ___
18.50m metdlica Grea externa |gsmalte cor conhaque
PF2 0,97m 2,55m metdlica abrir o1 portdo pedestre PINTAR puxador e cadeado
esmalte cor conhaque|
PF3 2,55m 2,68m???| metdlica correr 01 portdo garagem PINTAR cadeado
esmalte cor conhaque|
PF4 2,62m 2,63m metélica basculante 01 ortdo garagem PINTAR cadeado
P garag esmalte cor conhaque|
PM1 1,00m 2,10m madeira ¢/ vidro| abrir 01 sala ENVERNIZAR maganeta e fechadura
PM2 0,76m ? 2,10m madeira abrir f(g:m lavanderia éﬁiﬁ%ﬁ;g maganeta e fechadura
2,10m i bri 06 itari INSTALAR E
PM3 0,70m madeira abrir sanitarios ENVERNIZAR maganeta e fechadura
PM4 0,90m 2,10m | madeira abrir o4  (dormitdrios1/2/3 ENVERNIZAR | maganeta e fechadura
PM5 0,92m 2,10m | madeira abrir Sl | dormiterio 4 T o5 maganeta e fechadura
. " . lavanderia INSTALAR — Ajustar
PV1 0.80m 2,10m vidro (blindex) abrir 02 cozinhal requadro na élvencria puxador e fechadura
Observagdes

Guarda—corpo (GF1) e Portdes (PF2 a PF4): pintar de esmalte alto brilho, duas demdos, sobre superficie metélica. Para os portdes prever

aquisigdo de cadeado.

Portas de madeira (PM1 a PM5): Verniz sintético brilhante, duas demdos. Prever aquisigio e instalagdo de maganetas e fechaduras.
Portas PM3: prever ajustes no vdo da alvenaria para instalagio das portas, execugdo de bonecas e quebras para adequaglo do vdo.
Porta PM5: trata—se da substituigo da folha da porta que atualmente encontra—se avariada.

Porta PM2: trata—se da instalagdo da folha da porta que atualmente ndo tem.
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