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Janela metalica tipo veneziana com 6 folhas de correr, sendo 2 folhas fixas, 2 moéveis com vidro
(transparente 4mm), e 2 venezianas. Pintura esmalte alto brilho na cor branca, duas demé&os.
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J02 0,60x0,60m - 7un

Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, com piv6 horizontal. Acessdérios com acabamento
branco. O vao deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira), antes da
retirada das medidas para fabricagao.
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pingadeira), antes da retirada das medidas para fabricagao.
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Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, de correr com 4 folhas. Acessoérios com
acabamento branco. O vao deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com
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JO6 0,86x0,60m - 1un

Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, com piv6 horizontal. Acessérios com acabamento
branco. O vao deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira), antes da
retirada das medidas para fabricacao.
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Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, com pivd horizontal. Devido ao tamanho dividida em 3 partes, sendo
uma fixa e duas pivotantes. Acessorios com acabamento branco. O vao deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira
(em granito com pingadeira), antes da retirada das medidas para fabricagao.
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Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, de correr com 4 folhas. Acessérios com acabamento branco. O vao deve
estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira), antes da retirada das medidas para fabricagéo.
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A DEMOLIR
" AREGULARIZAR
B A CONSTRUIR

R R INSTALAR E PINTAR e
Jo1 1,20m 1,00 m 1,00m??? metal c/ vidro 6 folhas; correr 04 dormitérios esmalte cor branca
J02 0,60m 0,60m 1,65m vidro (blindex) pivé horizontal 07 sanitérios INSTALAR g:_:::ggwento na cor
J03 1,50m 0,60m 2,05m vidro (blindex) pivé horizontal 01 cozinha INSTALAR ES:::gwento na cor
Jo4 2,00m 1,00M 1,10m vidro (blindex) 4 folhas; correr 02 sala INSTALAR gf:::;nento na cor
Jo5 1,20m 1,00M 1,10m vidro (blindex) 2 folhas; correr o1 cozinha INSTALAR gf::;;"enm na cor
Jo6 0,86m 0,60m 2,05m vidro (blindex) | Ppivé horizontal o1 lavanderia INSTALAR geabamento na cor
Observagdes
JO1: Prever pintura esmalte alto brilho na cor branca, duas demdos, bem como a instalagdo de vidros, opg¢do adquirir pintada.
JO2 & JO6: Janelas de vidro, tipo blindex. Para retirada das medidas para fabricagdo e posterior instalagdo, o véo deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira
(em granito com pingadeira) (vide detalhamento).
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