Prefeitura Municipal de S&o Carlos
Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma do Banco de Alimentos, Cozinha Experimental e Sanitarios para
PNE na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

LOCAL: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, s/n? (préoximo ao n2 50) — Sao
Carlos, SP

I - OBJETIVO

Fixar e definir os materiais e servicos a serem utilizados na execugédo da reforma do
Banco de Alimentos, Cozinha Experimental e Sanitarios para PNE na Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento.

1. SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLICOES
1.1. Canteiro de Obras:

Cabera exclusivamente a Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes a instalacdo da obra, tais como equipamentos, maquinas,
ferramentas, tapumes e, quando necessario, ligacoes provisérias de agua e energia
elétrica para a obra.

As Placas de Obra devera ser instalada no Padrdo da Prefeitura Municipal, nas
dimensodes de 4,00 x 2,50 m?, conforme lay-out fornecido pela Fiscalizagao.

2. DEMOLICOES
Deverao ser executadas as demolicdes constantes no projeto basico e na planilha
orcamentaria.

Os materiais resultantes das demolicdes deverao ser transportados por intermédio de
cagcamba legalizada, até o local destinado para bota fora.

3. INFRA-ESTRUTURA

Devera ser executada a fundacdo da Base da Balanca em concreto armado, de
acordo com o dimensionamento a ser elaborado pela contratada, dentro das Normas
Técnicas da ABNT, e aprovadas pela Fiscalizacao.

A fundacdo da alvenaria nos sanitarios para PNE serdo em alvenaria de
embasamento de tijolos macigos sobre lastro de concreto.

As brocas manuais serdao de 20 cm de diametro e deverao ter profundidade minima de
1,50 m.
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4. ALVENARIA

As paredes indicadas no projeto deverao ser executadas em tijolos ceramicos comuns
— 1/2 X, de boa qualidade, assentados com argamassa com cimento e areia média,
tragco 1:3, obedecendo as dimensdes e os alinhamentos determinados no projeto.

As fiadas dos tijolos deverdo estar alinhadas perfeitamente, suas juntas terdo
espessura 10 mm e rebaixadas, para melhor aderéncia do embogo. O encontro das
duas paredes serao executados pilaretes de concreto armado com 4 ferros de bitola 10
mm e estribos de 5.0 mm cada 15 cm. Para a amarragédo das alvenarias no respaldo
serdo executadas cintas de amarragcao, armados com dois ferros de bitola 10 mm, de
forma que cada painel de alvenaria tenha uma largura de no maximo 2,00m.

Deverao ser executados os fechamentos da parede diviséria do Banco de Alimentos
com a Cozinha Experimental, e nos dois acessos perpendiculares ao corredor externo,
em PVC reforgado, conforme indicado no projeto basico fornecido.

5. ESQUADRIAS
5.1 Porta acessivel

As portas dos banheiros acessiveis serdo de 90x210 cm de abrir e deverdo ser de
primeira qualidade, sem empeno ou outros defeitos de acabamento, completo e com
puxadores de acgo inoxidavel conforme projeto.

As portas de madeiras acessiveis e de entrada deverao ter na parte inferior, chapa de
protecao de aco inox com 0,40 cm de altura, em ambos os lados.

As portas dos Box serdo de madeira compensada lisa de 60 x 180 m e também
deverao ser de primeira qualidade.

6. FORROS

Deverao ser executados forros de laminas de PVC de 20 mm reforgados, no corredor
externo do galpao e nos dois acessos perpendiculares a este, conforme indicado no
projeto, instalados sob o madeiramento, e deverdo ser executados por empresa
especializada.

7. INSTALACOES HIDRAULICAS

Toda a rede de agua complementar sera em materiais normalizados obedecendo ao
disposto nas especificacdes dos projetos executivos desenvolvidos pela Contratada, e
nas normas da ABNT.

Durante a execucao dos servicos, as extremidades livres das tubulacdes deverao ser
vedadas com bujdes, plug ou tufos de madeira, para evitar obstrucao.

As juntas dos tubos deverao apresentar perfeita estanqueidade. Os cortes dos tubos
serdo em secao reta; o rosqueamento devera ser feito somente na parte coberta pela
conexao.

A tubulagado de esgotos devera ser assentada de forma que os tubos fiquem com a
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9.1.

9.2.

bolsa voltada para o lado contrario ao da direcdo do escoamento, obedecendo as
declividades minimas definidas no projeto e nas normas.

Os aparelhos deverao ser instalados de forma a permitir facil remocao e limpeza.

A ligacao de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser feita
por intermédio de sifao ou caixa sifonada com grelha. A ligagdo ao esgoto existente
deverd ser através de caixa de inspegao.

As pegas sanitdrias deverdo seguir os parametros de acessibilidade da
NBR9050/04, e devem ser instaladas de acordo com indicagdes de projeto.

Salvo especificacdo em contrario, os aparelhos serdo na cor branca e os metais
cromados.

Os metais sanitarios serdo de perfeita fabricagdo, esmerada usinagem e perfeito
acabamento. As pecgas nao poderdo apresentar quaisquer defeitos de fundicdo ou
usinagem.

No Banco de Alimentos devera ser realizada a revisdao das instalagcdes hidraulicas
indicadas no projeto, e a interligac@o do ralo de ferro fundido da base da balanca até a
rede existente de aguas pluviais no corredor externo.

INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser realizada a revisdo das instalacdes elétricas nas areas indicadas no
projeto, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT.

Nos locais onde serdo instalados os forros de PVC deverao ser previstos as retiradas e
recolocacoes das luminarias, por profissional habilitado.

REVESTIMENTOS DE PAREDES

CHAPISCO

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, sera aplicada sobre a superficie a
revestir (paredes do Banco de alimento e da Cozinha experimental), uma camada de
chapisco, preparada com cimento e areia trago 1:3. A aplicagdo sera de forma
homogénea nas superficies de alvenaria ou de concreto das paredes.

A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a partir do
primeiro contato da mistura com a agua e desde que nao apresente quaisquer
vestigios de endurecimento.

O excedente de argamassa, que nao aderir a superficie, ndo podera ser reutilizado,
sendo expressamente vedado reamassa-la.

EMBOCO PARA REVESTIMENTO CERAMICO

A execugado dos embogos nas paredes indicadas no projeto, para o recebimento de
revestimento ceramico, devera ser iniciado, no minimo, 24 horas ap6s a pega
completa do chapisco, e sera constituido de uma camada de argamassa composta de
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9.3.

10.

10.

cimento, cal e areia fina peneirada.

O trago sera de 1:2:8, em volume, respectivamente de cimento, cal e areia.

REVESTIMENTO CERAMICO

Deverao ser executados revestimentos ceramicos com base branca de 12 linha,
previamente aprovados pela Fiscalizagdo, nas paredes internas dos Banco de
alimentos, Cozinha Experimental e nos sanitarios adaptados.

O assentamento dos revestimentos ceramicos deverdo ser com juntas a prumo de
espessura 3 mm, assentados com adesivos especificos, sobre alvenarias embogadas,
perfeitamente desempenadas, rejunte cor a definir.

PISOS

1 - Acerto manual do terreno

Devera ser executado previamente o acerto manual do terreno e a compactagéo do
solo através de sapo mecanico ou outro equipamento adequado, e preparado com um
lastro de brita adensado.

10.2 - Lastro de concreto impermeabilizado

O lastro de concreto para o contra piso, devera ser executado com resisténcia minima
de fck 15,0 MPa, com aditivo impermeabilizante, e devera ser langado, espalhado,
sarrafeado e compactado, apds concluidas as canalizagbes que deverao ficar
embutidas no piso. A espessura do contrapiso devera ser de, no minimo 5 cm.

10.3 Granilite

O piso em granilite devera ter espessura de 8 mm, sendo composto por argamassa a
base de cimento Portland comum cinza (CP-32), granilhas de marmore, de
granulometria N° 0 (grosso) - cor branca (75%) e N® 1 - cor preta (25%). As bordas
deverao ter largura de 15cm e o rodapé altura de 7cm. O piso deve ser entregue
nivelado, com a superficie plana e continua, uniformemente polida, sem saliéncias nas
juntas e sem apresentar pontos de empogamento de agua.

O granilite devera ser aplicado sobre uma base de argamassa de regularizacao (traco
1:3, cimento e areia), cuja espessura minima deve ter 2cm, considerando uma
declividade minima de 0,5% em direcao a ralos e saidas.

Fixar a junta plastica (perfil “I” com dimensdes de 9x4mm, na cor preta) sobre a
argamassa de regularizagcao, buscando formar painéis quadrados de no maximo 1,50 x
1,50m.

Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura superficial ndo seja
prejudicada, deve-se langar uma camada de areia molhada de 3 a 4cm de espessura,
mantida permanentemente umedecida durante o minimo de 7 dias. Este procedimento
€ importante para a resisténcia final do piso.

A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo
também as recomendagbes da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de
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deficiéncias a edificacdes, espaco, mobilidrio e equipamento urbanos.

11 Piso Ceramico
11.1 Piso ceramico

Os pisos ceramicos a serem instalados nos sanitarios deverdo ser anti-derrapante,
com PEI-5, com base branca e qualidade tipo A, nas cores e dimensdes a serem
definidas pela fiscalizacao.

11.2 Piso de concreto desempenado

O concreto devera ser aplicado sobre solo devidamente compactado. A espessura final
do concreto devera ser de no minimo 6 cm no passeio e 8 cm no estacionamento para
PNE. O consumo minimo de cimento, por m3 de concreto,sera de 250 kg. As juntas de
dilatacdo formarao quadrados de no maximo 4 m2, executadas em madeira ou material
plastico com espessura de 1 cm. O acabamento sera feito diretamente sobre o
concreto com desempenadeira. Para melhorar a qualidade, sera polvilhada uma
mistura seca de cimento e areia, de traco igual ao da mistura do concreto.

12. PINTURA

As superficies destinadas a receber pintura serdo rigorosamente preparadas com a
remocao de todos os residuos, serao regularizadas, lixadas, limpas e secas.

As pinturas deverao ser feitas somente apds secagem completa das superficies.

Todos os elementos que ndo receberem pintura deverao estar protegidos de quaisquer
respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar
limpo e livre de residuos decorrentes do preparo das superficies, nao sendo permitida
a execugao simultanea de preparo de superficie e pintura.

O acabamento final da pintura devera apresentar tonalidade uniforme, devendo
aplicar-se tantas demaos quantas necessarias.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens
originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto.

As pinturas de superficies externas ndo serao permitidas com tempo chuvoso e umido.
ApGs ocorréncia de chuvas dever-se-a esperar que a superficie esteja totalmente seca
para que sejam reiniciados os servicos. Todos os respingos de tintas deverao ser
removidos no instante da ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolu¢des de tintas na obra deverdo obedecer as especificacbes dos
fabricantes e sua aplicagao dar-se-a somente apés a liberacao da Fiscalizagao.

12.1 Pintura em Latex Acrilico

As pinturas das paredes da fachada principal e dos sanitarios, acima dos
revestimentos ceramicos, deverdo ser executadas com tinta Latex Acrilico (ref.
Metalatex, Suvinil, Coral ou similar de igual qualidade) sobre superficies previamente
limpas através de hidrojatos.

ApGs a secagem, aplicar as superficies tantas demaos quantas necessarias para um
perfeito acabamento, sendo que a Fiscalizacdo devera exigir, no minimo, duas demaos
de latex espacadas de pelo menos trés horas.
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A aplicacdo devera ser com trincha ou rolo, conforme instru¢des do fabricante.

12.2 Esmalte Sintético em esquadrias de madeira

13.

As superficies das portas de madeira deverao ser preparadas e receber uma demao
de fundo branco fosco como base.

Apds secagem da base, deverao ser aplicadas duas a trés demaos de tinta esmalte,
com espagcamento minimo de vinte e quatro horas cada uma.

As aplicagbes deverao ser com trincha ou rolo, conforme instrugées do fabricante.

LIMPEZA FINAL

As éareas que sofreram intervengdes, deverdao ser entregues completamente limpas,
interna e externamente, com todas as instalacées em perfeito funcionamento.

Deverda ser removido todo o entulho do terreno, através de cagambas, sendo
cuidadosamente limpos e varridos todos 0s acessos.

Todos os servigos de limpeza deverado ser executados cuidadosamente, de modo a
nao serem danificadas outras partes da obra.

Para o fornecimento, pela Fiscalizacdo, da documentacdo de recebimento da obra,
devera ser efetuada uma vistoria final em toda a edificacdo, instalagcbes e
acabamentos, verificando se tudo esta funcionando perfeitamente.

Também deverado ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentagéo
de recebimento, as especificagbes e exigéncias deste ultimo item, no que se refere a
limpeza minuciosa interna e externa da obra.

Sao Carlos 11 de dezembro de 2018

Michele Ferro Rios
Engenheira - SMOP
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