LEGENDA DE MATERIAIS:

o _ o : bloco de concreto revestido internamente com pintura latex acrilica cor
o T e - ~ gelo, sobre reboco. marca ref.: suvinil
) S ’ ’ / \ revestimento de massa
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o T el \ | alvenaria de vedagdio em bloco ceramico revestido externamente com pintura latex acrilico fosco cor
| N s I"Blocos cerdmicos . .
‘ | _-f | marfim sobre reboco. marca ref.: metalatex 04-azul
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| 1 ——F | Revestimento ceramico de parede acetinado 30 X 60 cm, [ minimo PEI 3],
| gl : | cor branca. Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a
|INTERIOR EXTERIOR | base de epoxi.
.z , _impermeabilizag@o rigida
| | com argamassa de FORRO
cimento e areia trago
| :1:3 e udig§9 de .
X impermeabilizante tipo
|p'3° dacabad | Vedacit (ou equivalente) . . - ..
—. /A | laje com pintura acrilica cor gelo sobre reboco. marca ref.: suvinil
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>/ \//\//\//1 e e o om oo piso granilite com granilha cinza e branca, espessura de 8mm, com
X ' \\//\\//\\//\/\ ci:nrser:‘;:qt':‘“?:;z;o aido com pPo1 | polimento, junta plastica preta a cada metro, borda de 15cm ao longo das
\//\/ \\//\\\//\\\//\\\/A B e e ke do paredes e rodapé boleado com h=10cm
: impermeabilizante tipo Vedacit
$ bK//\\\/\g< K > e‘_;.‘;_‘_,___.:_; \\/<\\//\\\//\\\/\1 E‘;“:eﬂ:‘uvt"r[;i“t:u) ;nﬁF’:"’;tr“”’ Piso ceramico acetinado retificado 30 X 30 cm, PEI 5, cor cinza claro.
C [\\///\\\//<\\§>\ e //\\///\\///\\///\\//\ P02| | Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de
/A 7 j/ // // // N ,_“‘. > viga baldrame epOX|
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““““““ ///\///\///\ /\///\///\///\//J Piso intertravado modelo tijolinho - dimensées 20cmX10cmX06¢cm - cor
- \(/\\\//\\\//\\ \/,«}/\\,t/\\\//\\\//\\\//\\\/) PO3] | hatural
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LEGENDA DE ESQUADRIAS:

janela metalica com 8 mddulos, sendo 6

basculantes tipo vitré e 02 fixos - superior e
S P inferior, todos com vidro liso transparente 4mm,

Coae UL e TN 1,20X1,50 ANsp 6un
o e e T e S . alavanca cromada abre/ fecha; pintura da estrutura

5 . a a . . < . 4 T . viga em concreto
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‘ R 2 com tinta esmalte sintético cor gelo. marca ref.:

| L L | suvinil
| janela metalica com 16 modulos, sendo 12
encunhamento em tijolos . iy A . .

‘ g eckes o 4 basculantes tipo vitré e 04 fixos - superior e
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1.90X1.50 inferior, todos com vidro liso transparente 4mm,

®

| alavanca cromada abre/ fecha; pintura da estrutura| 6un
| com tinta esmalte sintético cor gelo. marca ref.:
| suvinil

distribuicdo de energia

bebedouro
cuba em ago inox

ol ghenario em janela metalica com 03 modulos, sendo 02

| basculantes tipo vitrdé e 01 fixo -inferior, todos com

J DETALHE 0,60x0,60 | vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada 0lun
abre/ fecha; pintura da estrutura com tinta esmalte

VEDAGAO ESCALA 1:10 sintético cor gelo. marca ref.: suvinil
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janela metalica com 04 mddulos, sendo 03
basculantes tipo vitrdé e 01 fixo -inferior, todos com
0,60x0,80 | vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada 0lun
- abre/ fecha; pintura da estrutura com tinta esmalte
X e sintético cor gelo. marca ref.: suvinil

janela metalica com 04 modulos, sendo 03
basculantes tipo vitrdé e 01 fixo -inferior, todos com
0,80x0,80 | vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada 0lun
abre/ fecha; pintura da estrutura com tinta esmalte
TTTTTT sintético cor gelo. marca ref.: suvinil
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Porta metélica chapa 16, uma folha de abrir.
0,80X2,10| Pintura em esmalte sintético na cor laranja - marca Olun
ref.: Suvinil ou equivalente

Porta de madeira com chapa de protecao fixada
na parte inferior 40X100cm, 0.8 mm e puxadores
1,00X2,10| metalicos. Pintura em esmalte sintético na cor 0lun
laranja - marca ref.: Suvinil ou equivalente
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ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:75

&)

Porta metalica chapa 16, uma folha de abrir com
visor de vidro fixo liso transparente 4mm,
/L 4/ 0,80X2,10| Vveneziana ventilada metalica chapa 18 na parte 02un
225 inferior. Pintura em esmalte sintético na cor laranja
SADEAIACXTEND ‘*ﬁ - marca ref.: Suvinil ou equivalente
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