Projeto de reforma e adequac¢ao das instalacoes do
Banheiro da Praca da Cica

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUGAO

LOCAL: Avenida Comendador Alfredo Maffei, 981, Sao Carlos - SP.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sao Carlos

A — INTRODUCAO

Este memorial é parte integrante e complementar do material técnico referente ao
Projeto Arquitetdnico da Reforma dos banheiros da Praga da CICA, localizados no
endereco supracitado, neste municipio de Sdo Carlos, Estado de Sao Paulo. Ele
descreve sucintamente a construgcao e especifica os materiais a serem aplicados.

B — ADEQUACAO

A adequacao da edificacdo existente visa acrescentar um sanitario acessivel, uma
area de chuveiro, rampa e patamar de acesso ao edificio, de acordo com a NBR
9050/15, numa area total existente de aproximadamente 120,00 m2.

O local é dotado de toda infraestrutura, tais como agua, esgoto, energia elétrica,
via pavimentada, rede de drenagem etc.

C - MEMORIAL

1. INFRA-ESTRUTURA:

A fundacao sera executada em estacas escavadas, moldadas "in loco", conforme
projeto especifico a ser elaborado por especialista, apés conhecido o resultado da
sondagem. Sobre as estacas serdo executados blocos e baldrames em concreto
armado.

2. ESTRUTURA:
Toda a estrutura do edificio ja esta edificada e ndo necessita de alteracgdes.



3. ALVENARIA:

As paredes serao em tijolos macigos, assentes com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia média, misturados nas proporgdes adequadas.

4. COBERTURA:
Cobertura existente em telhas de fibrocimento.

5. IMPERMEABILIZACAO:

No respaldo das fundagbes, com argamassa de cimento, areia média e aditivo
hidroéfugo, sob pintura de tinta betuminosa.

6. INSTALACOES ELETRICAS:

Tubulagado e caixas em P.V.C., embutidas nas alvenarias. Os fios e cabos serao
antichama e o padrao de entrada geral dentro das Normas da CPFL.

7. INSTALACOES HIDRAULICAS:

Conforme as normas da ABNT e exigéncias do SAAE, seguindo as
especificacées do projeto de hidraulica. A tubulagdo de agua devera ser de cobre
isolada por argamassa de amianto.

8.LOUCAS, METAIS E TAMPOS:

Todas as lougas serdo do tipo comum na linha branca, sendo que os lavatorios
serdo embutidos em tampo e granito, as bacias seréo simples, para valvula Hidra.

Os metais de acabamentos e barras de apoio deverao ser cromados.

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS:

Internamente serdo revestidos com reboco (argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia média, misturados na proporgdo adequada) aplicado
diretamente sobre chapisco incluindo as areas molhadas que serao revestidas de
azulejos até o teto sobre argamassa de cimento e cola. Nas areas secas devera
ser aplicada massa corrida PVA sobre o reboco.

Externamente, a edificagao recebera argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia média, misturados na propor¢ao adequada, sob tinta acrilica.

10. REVESTIMENTO DE PISOS:

Sera de ceramica PEI 4, assentes sobre lastro de concreto magro. Nas calgadas
de entorno da edificacdo e na rota acessivel sera utilizado piso de concreto
desempenado. Todo o resto do terreno recebera forracdo de brita.



Os pisos tateis de alerta serdo de cimento, em dimensdes adequadas a NBR
9050/15.

11. ESQUADRIAS:

As janelas serdao em chapa de ferro dobrada, tipo maximo-ar. As portas internas
serdo em madeira para pintura. As portas externas serdao em chapa de ferro
dobrada.

12. PINTURA:

Internamente, tinta latex PVA acetinada diretamente sobre massa corrida PVA.
Nos caixilhos de ferro, esmalte sintético semi-brilho sobre base anti-ferrugem. As
portas deverao ser envernizadas.

Externamente, a edificagao recebera tinta acrilica diretamente sobre o reboco.

Guarda-corpos do patamar receberdo tinta esmalte sintético semi-brilho sobre
base anti-ferrugem.

13. VIDROS

Os vidros serao do tipo comum, canelado, nas espessuras adequadas
considerando-se as dimensdes dos vaos, distancia dos mesmos em relagdo ao
piso etc.

14. LIMPEZA

A obra concluida estara completamente limpa, removendo-se tanto o entulho
como qualquer vestigio de tinta, argamassa etc.

OBS: A instalacdo e conservagdo dos reservatérios de agua atenderdo ao
disposto nos artigos 10 e 11 do Decreto de n° 12.342/78 alterado em 10/01/1986.

Séo Carlos, 22 de janeiro de 2020



