Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: FECHAMENTO BASE AVANCADA GUARDA MUNICIPAL
LOCAL: RUA EUGENIO DE ANDRADE EGAS, 151 - TIJUCO PRETO, SAO CARLOS — SP

Na execucdo de todos os servicos, a contratada devera seguir as Normas Técnicas da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer deste material.

A execucdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicacdes constantes no
projeto, conforme plantas que o constituem, além das prescri¢cdes contidas neste memorial, e demais

documentos integrantes do edital e futuro contrato.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Servigos provisdérios e Canteiro de Obras

Todos os servicos com as instalacBes provisérias ou de carater geral da obra serdo de
responsabilidade da empreiteira (alguns destes constam na planilha de quantidades e precos), tais

como:
- Maquinaria, equipamentos e ferramentas necessarias a execu¢ao dos servicos;
- LigacBes provisorias de aguas, esgoto, luz e forca e telefone;
- Locagéo da obra;
- Barracao ou containers [provisério] para guarda de materiais e equipamentos;
- Escritorio da obra;
- Instalacdes sanitarias para operarios;
- Administracdo local da obra (engenheiro civil, auxiliares, mestre, encarregados, etc.);
- Pessoal de arrumacéo da obra (segurancas, vigias, etc.);
- Consumos mensais de agua, luz e telefone;

- Despesas diversas tais como: alimentacéo, medicamento de urgéncia etc.
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Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos
trabalhos de construcdo, que deverdo ser destinados para local apropriado para o descarte.

Madeiras de formas e andaimes deverdo ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas subempreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus empregados,
cracha de identificacdo com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo
empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os empregados
deverdo utilizar capacete e outros equipamentos de seguranca, que deverdo ser identificados com o

nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com péginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execuc¢do formais, solicitacbes e informagdes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execuc¢éo dos servicos, o
referido Diario sera de propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritorio da obra, além do Diario de Obra, um conjunto
de todas as plantas e especificacdes independentes das necessarias a execuc¢do, a fim de permitir

uma perfeita fiscalizacao.

Placa de Obra

As placas das obras devem seguir o padrédo da Prefeitura Municipal de Sédo Carlos, deverao

ser consideradas com estrutura de suporte, podendo ser em madeira ou ago.

O painel devera ser executado com lona impressa, com fundo préprio para receber a arte

final. A programacdao visual é apresentada no Edital de Licitacao.

Poderdo ocorrer padrdes de placas diferenciados, tanto em dimensdes, quanto na
programacédo visual, conforme a fonte de recursos aplicados nas obras em questdo (Governo

Federal; Governo Estadual; outros 6rgaos).

O local da implantag&o das placas seré indicado pela Fiscalizacéo.

2. MOVIMENTACAO DE TERRA

O terreno deverd ser escavado a profundidade requerida pelo projeto ou aterrado para que o
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nivel fiqgue em conformidade com o mesmo. Para o aterro devera ser utilizada terra limpa e isenta de

pedras soltas, quando da importacdo com empolamento.

O fundo da cava devera ser isento de pedras soltas, detritos organicos, etc. e apresentar-se

perfeitamente no plano horizontal.

Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida
pela fiscalizacdo, em fungdo das caracteristicas geotécnicas do material e do equipamento de
compactacao utilizado que resultem na espessura compactada de no minimo de 15 cm. O
lancamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em toda largura da secao transversal
e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e compactacdo. S&o aceitas camadas
compactadas com espessuras superiores a 15 cm, desde que autorizadas pela fiscalizacdo e
comprovadas em aterro experimental, isto é, desde que equipamento utilizado confira o grau de
compactacdo minimo exigido de 95% em relagcdo ao proctor Normal, de acordo com as normas
técnicas pertinentes. Admitem-se espessuras de até 30 cm de espessura para as camadas do corpo

do aterro e do maximo 20 cm para as camadas finais de aterro, isto é, o Ultimo um metro.

As camadas individuais do aterro devem ser constituidas preferencialmente por material
homogéneo. Quando os materiais provenientes da escavacao forem heterogéneos, os materiais
devem ser misturados com emprego de grades de disco, motoniveladoras, a fim de se obter, ao final

destas operacdes, a homogeneidade do material.

3.  ALAMBRADO

A fundacéo dos montantes do alambrado sera do tipo bloco de concreto a 0,30 m de diametro

e 1,00 m de profundidade.
O concreto serd em preparo manual no traco 1:3,4:3,5. (Cimento, Areia e Brita 1).

O alambrado devera ser construido conforme as especificacfes do projeto arquitetdnico, os
servicos de serralheria serdo executados de acordo com as boas normas indicadas e serdo

confeccionadas em perfis metalicos.

O alambrado serd em grade de aco galvanizado eletrofundido no entorno da edificacdo com
71,57m de comprimento com altura de 3,0m com dois portdes de acesso com 4m cada. Sera

composta por barras chatas de 2x25mm nas verticais com espacamento de 65mm, arames de 5mm
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nas horizontais com espagamento de 130mm, reforcada por moldura em tubo retangular de
40x60mm a cada 1,5m. Todos os materiais utilizados nas confec¢des das serralherias deverdo ser
novos e sem defeito de fabricacdo. Todos o0s quadros fixos ou méveis serdo perfeitamente
esquadrejados com angulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e

saliéncias. O portdo metalico devera ser protegido com tinta antioxidante (zarcéo).

4. PINTURA

A aplicagdo da pintura devera obedecer as recomendagfes do Fabricante, e ser aplicadas
tantas demaos quantas forem necessérias de tinta de acabamento até que se obtenha uma

superficie com acabamento uniforme.

A estrutura metalica do alambrado devera receber pintura com tinta esmalte conforme

descrito na planilha.

5. LIMPEZA FINAL

Ao final da obra, devera a licitante vencedora proceder a limpeza e remocao de entulhos, bem
como a demolicdo das instalacdes provisorias (se existentes no canteiro) e remocdo de todo o
material indesejavel, com a correta destinagdo, conforme orientacdo do fiscal da obra, atendendo a

Lei de Residuos da Construcao Civil.

RECOMENDACOES GERAIS:

- Os materiais que compdem o concreto deverdo atender as especificagcbes das normas
técnicas com relacéo a qualidade e procedéncia.

- N&o é recomendada a utilizacdo de aditivos que possam comprometer a durabilidade do
concreto e armadura.

- Toda concretagem deverda ser executada de acordo com as exigéncias das normas técnicas
da ABNT.

- As formas deverao ser bem estruturadas e apoiadas para impedir deslocamentos durante as
concretagens.

- Nas estruturas, recomenda-se a utilizacdo de espacadores (pastilhas) plasticos.

- Quaisquer duvidas ou imprevistos que surgirem durante a execucdo da obra deverdo ser
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dirimidas com a Fiscalizacdo e/ou Eng. Projetista.

- A Contratada é responsavel por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a
ocorrer contra terceiros sem 6nus para a PMSC.

- Os materiais de Jazida e Bota-Fora serdo de responsabilidade da Contratada.

S&o Carlos, 23 de fevereiro de 2023.

Engenheiro Civil — SMOP
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