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ESPECIFICAÇÕES:
1. CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;
2. PARA IÇAMENTO E INSTAÇÃO DOS MÓDULOS DE

SALAS, DEVERÁ SER OBSERVADO OS CABOS DE
ENERGIA DA REDE ELÉTRICA E ACIONADO A CPFL
PARA INSTRUÇÕES.

3. BASE DE CONCRETO ARMADO (RADIER) SOB OS
MODULOS DE SALAS.

4. OBSERVAR FUNDAÇÕES DOS MUROS DE DIVISA
EXISTENTES NO CASO DE ESCAVAÇÕES.

PV
C

32
 m

m

PEAD

50 m
m

PV
C

32
 m

m

PV
C

32
 m

m

PV
C

32
 m

m

AF
AF AF AF

AF AF

ES ES

AF

ES
PONTO ÁGUA FRIA
PONTO ESGOTO
GRELHA PLUVIAL

ARANDELA PAREDE
REFLETOR LED

CX

      LEGENDA ESQUADRIAS
DESC. LARG. ALT.
P01 5,00 2,70
P02 6,80 2,70
P03 1,00 2,70

          LEGENDA GRADIS
DESC. COMP. ALT. QTDE.
G1 1,50 1,10 2,00
G2 8,10 1,10 1,00
G3 1,20 1,10 2,00
G4 6,98 1,10 1,00
G5 1,50 1,10 2,00
G6 8,40 1,10 1,00
C1 8,10 - 1,00
C2 6,98 - 1,00
C3 8,40 - 1,00
DESCRIÇÃO:
G: GUARDA-CORPO TUBULAR COM
BARRA CHATA E CORRMÃO DUPLO
EM AÇO GALVANIZADO.

C: CORRIMÃO DUPLO EM AÇO
GALVANIZADO.

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO.
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CÁLCULO VOLUMES TERRAPLANAGEM

A1 LARGURA MEDIA VOLUME PARCIAL VOLUME TOTAL
ATERRO 2,99 M2 8,70M 26,01 M3 ATERRO: 49,41 M3
CORTE 0,00 M2 0,00 M3 CORTE: 10,70 M3
A2 COM COMPENSAÇÃO: 10,70 M3
ATERRO 1,48 M2 12,88 M3 SEM COMPENSAÇÃO: 38,71 M3
CORTE  0,15 M2 1,31 M3
A3 *CRITÉRIO DE PAGAMENTO
ATERRO 0,95 M2 8,26 M3 JÁ CONSIDERA EMPOLAMENTO.
CORTE 0,15 M2 1,30 M3
A4
ATERRO 0,26 M2 2,26 M3
CORTE 0,93 M2 8,09 M3

A1
A2

A3 A4

RADIER 10CM 118,15 M2
ESCADA    2,40 M2
CANTEIROS    3,84 M2
PISO CONCRETO 220,14 M2
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PLANTA BAIXA SALA DE AULA
MULTIUSO
ESC 1:50

PLANTA BAIXA RECEPÇÃO
RECEPÇÃO - SALA DE ATENDIMENTO E SANITÁRIOS
ESC 1:50

ESPECIFICAÇÕES:
1. MÓDULOS METÁLICOS.
2. OS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS DEVEM

ATENDER INTEGRALMENTE A NBR 9050.
3. PAREDES INTERNAS EM DRYWALL DE

GESSO ACARTONADO.
4. FORRO EM RÉGUAS DE PVC.
5. PAREDES DO SANITÁRIO RECEBERÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO EM SUA
TOTALIDADE.

6. PINTURA EXTERNA ESMALTE SINTÉTICO.
7. PISO CERÂMICO COR CINZA ASSENTADO.

(ANTI-DERRAPANTE NOS SANITÁRIOS).
8. ISOLAMENTO TERMICO/ACÚSTICO EM LÃ

DE ROCHA FSR 32 KG/M3 51MM.
9. PORTAS E JANELAS COFORME INDICADO.
10. ELÉTRICA EMBUTIDA COM QUADRO DE

PROTEÇÃO INDIVIDUALIZADA.
11. TOMADAS COM POTÊNCIA NÃO

INDICADA CONSIDERAR PTUG 100W.
12. COBERTURA EM TELHAS SANDUÍCHE COM

INCLINAÇÃO APROX. 5%, COM
CAPTAÇÃO DA ÁGUA POR CALHA.
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