~

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

OBRA: IMPLANTACAO DE ESPACO DE LAZER NA PRACA DAS FLORES

LOCAL: ENTRE AS RUAS TEOTONIO VILELA, ALDO PELEGRINO E GERVASIO A.
DE OLIVEIRA, JARDIM SAO RAFAEL, SAO CARLOS/SP

Na implantacdo de todos os projetos e servigos, a contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas especificagdes.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagées constantes

no projeto,

conforme plantas que o constituem, além das prescricdbes contidas neste

memorial, e demais documentos integrantes do edital e futuro contrato.

1.

1.a.

1.b.

SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de Obras

Placa de identificacdo

Fornecimento e instalagcdo de placa de identificagdo de obra incluso suporte
estrutura de madeira.

Locacado de Container Depdsito

Alocacao, translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e
a remoc@o completa de container modulo para deposito, com instalagoes
internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

Locacdo de Container Sanitario

Alocacao, translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e
a remocao completa de container médulo para sanitario, com 2 vasos
sanitarios, 2 lavatorios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictérios
individuais ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeavel e
antiderrapante, com instalagbes internas completas, conforme NR18 (2015).
Area minima de 13,80 m2.

Movimentagcao de Terra

Limpeza Mecanizada do Terreno

Fornecimento de caminhdo basculante, equipamentos, a mao de obra
necessaria e ferramentas auxiliares para a execug¢ao dos servigos executados
mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a
rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentagéo de
galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remogédo de
vegetacao, arvores e arbustos, com didmetro do tronco até 15 cm, medidos na
altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoc¢ao de tocos, raizes e
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2.

2.a.

troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até
15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até
um quildmetro.

Corte e Aterro Compacto

Mao de obra, materiais, equipamentos e acessoérios necessarios para o servico
de corte mecanizado, executado em qualquer tipo de solo, exclusive solo
rochoso. O custo unitario considera ainda o transporte e langamento do
material dentro dos limites da obra, além da compactagdo mecanizada do
aterro seguindo os requisitos prescritos em projeto. Para este servico deverao
ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia
aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a especificagdo técnica ET-DE-
Q00/001 e NR-11.

Transporte do Solo 12 e 22 categoria por caminh&o

Fornecimento de caminhao basculante, com cagcamba refor¢cada, e a mao de
obra necessaria para a execugcao do servico de transporte do material de
entulho, para distancias superiores a 10 quildmetros até 15 quildmetros.
Remunera também o retorno do veiculo descarregado. Todo entulho gerado
devera obedecer a Lei n° 14.803, de 26 de junho de 2008 e a Resolugao
CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.

PISO

Piso em Concreto

Reqularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie

Fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios para a
execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os
servigos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de
plataforma destinada a pavimentagao; acabamento da superficie, para o acerto
das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Também
inclui os servicos de mobilizagcdo e desmobilizacao.

Lastro de preda britada

Fornecimento de pedra britada em numeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucéo do lastro na espessura
aproximada de 5 cm (m3).

Execucédo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C25

Concreto fck = 25 Mpa Usinado bombeavel. AF_03/2023. Sarrafo de madeira
nao aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou equivalente da regido
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma) Execugéao:
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as
fébrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;
Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento
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e desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer
uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao
eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por ultimo, séo feitas as juntas de
dilatacdo. A execugéao de juntas ocorre a cada 2 m.

2.b. Calgada

3.

3.a.

Reqularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie

Fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios para a
execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os
servigos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de
plataforma destinada a pavimentagao; acabamento da superficie, para o acerto
das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide inclui
também os servigcos de mobilizacdo e desmobilizacao.

Lastro de pedra britada

Fornecimento de pedra britada em numeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

Execucédo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20

Concreto fck = 20 Mpa Usinado bombeavel. AF_08/2022. Sarrafo de madeira
nao aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou equivalente da regido
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma) Execugéo:
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;
Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer
uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao
eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por ultimo, séo feitas as juntas de
dilatacdo. A execugédo de juntas ocorre a cada 2 m.

Assentamento de guia em trecho reto, pré-fabricada

Assentamento de meio-fio em trecho reto de concreto pré-fabricado.
Assentamento de guia em trecho curvo, pré-fabricada

Assentamento de meio-fio em trecho curvo de concreto pré-fabricado.

EQUIPAMENTOS

Fechamento Quadra Poliesportiva

Alambrado em tela de aco galvanizado de 2”, montantes metalicos retos

Execugéo de alambrado tubular para fechamento em geral, de qualquer altura,
aferida na projegéo vertical, ndo sendo considerada a altura do chumbamento
em embasamento, ou solo, constituido por:

a) Fornecimento e instalagao de montantes verticais em tubos de aco carbono
SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-
2018, com diametro externo de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados
diretamente no solo ou sobre mureta ou sobre embasamento na profundidade
média de 0,50 m e com espagamento maximo de 2,40 m entre colunas,
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extremo superior com acabamento superior tipo tampa em chapa de aco
carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura);

b) Fornecimento e instalagdo de travamentos horizontais soldados aos
montantes verticais, nas partes superior, intermediaria e inferior do alambrado,
em tubos de aco carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com
norma ASTM A513/A513M-2018, com didmetro externo de 2 e espessura de
2,25 mm;

c) Fornecimento e instalagao de trés fios de cabo tirante para fixagado da tela,
em cabo de ago doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a
cada 2,40 m e fixados nos montantes verticais com arames amarradores fio de
aco BWG 14;

d) Fornecimento e instalacdo de contraventamentos a cada 15 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de méaos-francesas em
tubos de ago SAE 1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM
A513/A513M-2018, com didametro externo de 2 e espessura de 2,25 mm,
parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

e) Fornecimento e instalacdo de tela; referéncia comercial Zinc Fence
fabricagdo Universal, fabricagcao Incotela ou equivalente, com malha ciclénica
tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de ago doce
com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm? de acordo com a NBR 5589,
galvanizado por imers&o em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma
quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m? NBR 6331, com
acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e
arames de amarragao;

f) Fornecimento e instalacdo de arame fabricado em fio de ago doce recozido e
zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para
amarragao da tela e do arame farpado aos montantes verticais e travamentos.

g) Remunera também o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios
para: aplicagdo em uma demao de galvanizagéo a frio, nos pontos de solda e /
ou corte dos elementos que compdem o alambrado, conforme recomendagdes
do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z.
fabricagcdo Quimatic, ou equivalente; aplicacdo de fundo sintético branco
antioxidante, para superficie de ago galvanizado, aplicado em uma deméao, e
esmalte sintético na cor aluminio, aplicado com duas demaos, em todo o
material utilizado para a execucgéo do alambrado, com excecgao feita a tela;

h) Nao remunera os servicos de execugdo de base para fixacdo dos
montantes, fundagéo e muretas.

Tela de Nylon

Mao de obra e todos os materiais necessarios para execugao do servigo, como
a tela em malha 10, fio 3mm em poliamida e tirante de aco n° 12, sendo
considerado a instalagdo sobre estrutura ja existente. As perdas ja estdo sendo
consideradas nos coeficientes unitarios de cada insumo.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

Pintura com tinta alquidica de acabamento
Tinta (esmalte sintético acetinado), linha Premium.
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Execugao:

Considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas deméaos;
observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Diluir a tinta em solvente, conforme fabricante;
- Aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou compressor.
- Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

Informagdes complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como
Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de
um numero menor de deméaos, torna mais econémico o servigo de pintura que
as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho nao se aplica para as
tintas econémica e Standard.

3.b. Esportivos

Trave para futebol de saldo, inclusive pintura e rede

Mao de obra e todos os materiais necessarios para execugao do servigo, como
o tubo de ago galvanizado, arame recozido, solda preparada, estopa
alcatroada, rede de nailon para futebol de saldo tipo “FDE”, lixa para ferro, tinta
a o6leo brilhante e por fim o fundo cromato de zinco, sendo considerado o
equipamento esportivo em pleno funcionamento de acordo com as regras
oficiais do esporte. Para maior detalhamento, verificar projeto de referéncia
QD.04. As perdas ja estdo sendo consideradas nos coeficientes unitarios de
cada insumo.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

Postes para voleibol, inclusive pintura e rede

Mao de obra e todos os materiais necessarios para execugao do servigo, como
o tubo de ago galvanizado, rede de nailon para voleibol tipo “FDE”, tampéao de
aco galvanizado, lixa para ferro, concreto fck=15MPA, tinta a 6leo brilhante,
fundo cromato de zinco e por fim o par de poste especificado, sendo
considerado o equipamento esportivo em pleno funcionamento de acordo com
as regras oficiais do esporte. Para maior detalhamento, verificar projeto de
referéncia QD.04. As perdas ja estdao sendo consideradas nos coeficientes
unitarios de cada insumo.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

Tabela para basquete, englobando desde fundacio até a cesta de nylon

Mao de obra e todos os materiais necessarios para execug¢ao do servigo, como
o sarrafo, pontalete, tabua, ago CA-50, estrutura metalica antiferrugens, prego,
arame recozido, tabela para basquete, concreto fck=15MPA, concreto usinado
de 20MPA, tinta esmalte brilhante e por fim o fundo cromato de zinco, esta
incluso a galvanizacdo eletrolitica e a montagem de estrutura metalica, sendo
considerado o equipamento esportivo em pleno funcionamento de acordo com
as regras oficiais do esporte. As perdas ja estdo sendo consideradas nos
coeficientes unitarios de cada insumo.
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Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

3.c. Academia ao ar livre

Placa orientadora vertical

Todo o material, acessorios, ferramentas e mao de obra necessarias para sua
execugao, incluindo parafusos e materiais para fixagcdo sobre o radier de
concreto. Nao esta incluso no valor, o fornecimento e langamento do concreto a
ser pago por item constante nas tabelas.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando as NBRs
20957, 16071 e 9050.

Twist Triplo

Todo o material, acessorios, ferramentas e mao de obra necessarias para sua
execucado, incluindo parafusos e materiais para fixacdo sobre o radier de
concreto. Nao esta incluso no valor, o fornecimento e langamento do concreto a
ser pago por item constante nas tabelas.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando as NBRs
20957, 16071 e 9050.

Puxador Peitoral duplo Star

Todo o material, acessorios, ferramentas e mao de obra necessarias para sua
execucado, incluindo parafusos e materiais para fixacdo sobre o radier de
concreto. Nao esta incluso no valor, o fornecimento e langamento do concreto a
ser pago por item constante nas tabelas.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando as NBRs
20957, 16071 e 9050.

Alongador com 3 alturas conjugado

Todo o material, acessorios, ferramentas e mao de obra necessarias para sua
execucado, incluindo parafusos e materiais para fixacdo sobre o radier de
concreto. Nao esta incluso no valor, o fornecimento e langamento do concreto a
ser pago por item constante nas tabelas.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando as NBRs
20957, 16071 e 9050.

Multi exercitador conjugado com 6 funcdes

Todo o material, acessorios, ferramentas e mao de obra necessarias para sua
execugao, incluindo parafusos e materiais para fixagcdo sobre o radier de
concreto. Nao esta incluso no valor, o fornecimento e langamento do concreto a
ser pago por item constante nas tabelas.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando as NBRs
20957, 16071 e 9050.

Remada sentada
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3.d.

3.e.

Todo o material, acessorios, ferramentas e mao de obra necessarias para sua
execucado, incluindo parafusos e materiais para fixacdo sobre o radier de
concreto. Nao esta incluso no valor, o fornecimento e langamento do concreto a
ser pago por item constante nas tabelas.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando as NBRs
20957, 16071 e 9050.

Bicicleta de cadeira individual

Todo o material, acessorios, ferramentas e mao de obra necessarias para sua
execucado, incluindo parafusos e materiais para fixacdo sobre o radier de
concreto. Nao esta incluso no valor, o fornecimento e langamento do concreto a
ser pago por item constante nas tabelas.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando as NBRs
20957, 16071 e 9050.

Mobiliario externo

Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300cm

Fornecimento e instalacido completa de banco em concreto pré-moldado, reto,
sem encosto; com 3 pés; nas medidas aproximadas de 300 x 42 x 47 cm;
referéncia comercial B-14 Lufran, B-5G Titan, B2--300 VGR ou equivalente.

Remunera também méo de obra e materiais necessarios para execugao de
base em concreto.

Instalacdo de lixeira Metalica dupla, capacidade de 60 L

Instalagcdo de lixeira metalica dupla, capacidade de 60 L, em tubo de acgo
carbono e cestos em chapa de ago com pintura eletrostatica, sobre solo.
Bebedouro

Purificador de pressao elétrico em chapa eletro zincado pré-pintada

Fornecimento e instalagdo de purificador de pressdo elétrico com capacidade
de 2 litros / hora refrigerados, constituido por: gabinete simples tipo coluna, em
chapa eletro zincado e tampo em aco inoxidavel 304; duas torneiras em latao
cromado, sendo uma de jato regulavel com guarda protetora para boca e outra
em haste para copo; reservatoério interno em acgo inoxidavel;

Filtro interno composto de carvdo ativado e vela sinterizada; serpentina
externa; termostato para controle de temperatura; compressor silencioso;
protetor térmico para o caso de superaquecimento do sistema; voltagem de
110 V ou 220 V; referéncia comercial Puripress 40 fabricagdo IBBL, BRX40
fabricagdo Begel ou equivalente. Remunera também materiais e acessorios
necessarios para sua instalagéo e ligagao as redes de energia elétrica, agua e
esgoto.
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4,

4.a.

4.b.

ILUMINAGAO

Base para fixacao

Escavacdo manual de vala

Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.

Lastro de pedra britada

Fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

Concreto usinado, FCK = 25 MPA

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

Lancamento e adensamento de Concreto ou Massa em fundacao

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em
fundagao.

Postes duas Pétalas

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade

Fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta
densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a
agentes quimicos, para instalacbes de cabos subterrdneos em redes de
energia, ou telecomunicagcdes. Remunera também a m&o de obra e os
acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais;
conexdes; cones; anéis de fixagdo; anéis de vedagao; arame galvanizado para
servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagcbes secas, massa de calefagao
e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou
equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Ndo remunera os servigos de
escavagao.

Cabo de cobre flexivel de 6 mm?

Fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e
cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme
norma NBR 7286; também inclui materiais e a m&o de obra necessaria para a
enfiagao e instalagdo do cabo.

Poste em tubo de aco zincado

Poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2
pétalas em chapa de aco pintada na cor preta, com refletor simétrico em
aluminio texturizado e difusor em vidro plano transparente temperado, com 1
ldampada led e 27-70w por pétala.
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4.c.

5.a.

Holofotes

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade

Fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta
densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a
agentes quimicos, para instalacbes de cabos subterrdneos em redes de
energia, ou telecomunicagdes. Remunera também a m&o de obra e os
acessoOrios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais;
conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedagao; arame galvanizado para
servir de guia a enfiagéo, inclusive nas tubulagdes secas, massa de calefagéao
e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou
equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os servigos de
escavacao.

Cabo de cobre flexivel de 6 mm?

Fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e
cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme
norma NBR 7286; também inclui materiais e a m&o de obra necessaria para a
enfiacao e instalagédo do cabo.

Poste em tubo de aco zincado

Poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, altura de 9,00m, com
caixa de aluminio blindada pintada na cor preta, com difusor em vidro plano
transparente temperado, com 1 [ampada led e 27-70w por pétala.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Pintura

Demarcacdo de quadra com tinta a base de borracha clorada — Futebol de
salao

Mao de obra e a tinta a base de borracha clorada para demarcag¢ao de quadras
poliesportivas, sendo estritamente de acordo com as determinacdes das regras
oficiais do esporte especificado, inclusive no que diz respeito a largura das
linhas. Para maior detalhamento, verificar projeto de referéncia QD.01/03. As
perdas ja estdo sendo consideradas nos coeficientes unitarios de cada insumo.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR
11702 e NBR 13245.

Demarcacdo de quadra com tinta a base de borracha clorada — Voleibol

Mao de obra e a tinta a base de borracha clorada para demarcacgéo de quadras
poliesportivas, sendo estritamente de acordo com as determinacdes das regras
oficiais do esporte especificado, inclusive no que diz respeito a largura das
linhas. Para maior detalhamento, verificar projeto de referéncia QD.01/03. As
perdas ja estdo sendo consideradas nos coeficientes unitarios de cada insumo.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
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praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR
11702 e NBR 13245.

e Demarcacdo de quadra com tinta a base de borracha clorada — Basquete

Mao de obra e a tinta a base de borracha clorada para demarcacgéo de quadras
poliesportivas, sendo estritamente de acordo com as determinag¢des das regras
oficiais do esporte especificado, inclusive no que diz respeito a largura das
linhas. Para maior detalhamento, verificar projeto de referéncia QD.01/03. As
perdas ja estdo sendo consideradas nos coeficientes unitarios de cada insumo.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR
11702 e NBR 13245.

e Demarcacdo de quadra com tinta a base de borracha clorada — Handebol

Mao de obra e a tinta a base de borracha clorada para demarcacgéo de quadras
poliesportivas, sendo estritamente de acordo com as determinag¢des das regras
oficiais do esporte especificado, inclusive no que diz respeito a largura das
linhas. Para maior detalhamento, verificar projeto de referéncia QD.05. As
perdas ja estdo sendo consideradas nos coeficientes unitarios de cada insumo.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR
11702 e NBR 13245.

5.b. Limpeza

e Limpeza de superficies com hidrojateamento

Mao de obra, equipamentos e materiais necessarios para o servico de
hidrojateamento, inclusive redes de protegédo e a limpeza de toda a superficie
hidrojateada com ar comprimido.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas n&o se limitando & NR 18.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

Ao final dos servigos, a obra devera ser entregue limpa e desprovida de qualquer tipo
de impedimento as vias publicas, tanto as que foram recapeadas como as da imediacgao.

Os servigos contratados deverado ser rigorosamente executados de acordo com as
especificagbes apresentadas no projeto.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e
aprovados previamente pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Sao Carlos — PMSC.

A empresa Contratada devera apresentar, periodicamente e em carater obrigatorio,
relatérios de Controle Tecnoldgico dos servigos executados, cuja qualidade devera atender
aos requisitos minimos de projeto e normas técnicas.

As normas técnicas aprovadas e atualizadas, as recomendacgbes, as especificacoes,
os métodos de ensaio, os padrées ABNT, DNER, DER referentes aos materiais, mao de obra
e execucgao dos servicos especificados, serao rigorosamente exigidos pela fiscalizagao da
PMSC.
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A empresa Contratada ndo podera suprimir modificar ou acrescentar nada ao projeto,
sem a autorizagio expressa da fiscalizagcdo da PMSC.

A fiscalizacdo da PMSC exercera todos os atos necessarios a verificagado rigorosa do
cumprimento das especificagdes, tanto no que se refere a qualidade dos materiais, quanto na
boa técnica de execucgao; ficando, a empresa Contratada obrigada a demolir e refazer os
trabalhos rejeitados, ocorrendo por sua conta exclusiva as despesas desses servigos.
Quaisquer duvidas ou imprevistos que surgirem durante a execugcédo da obra deverdo ser
dirimidas com a Fiscalizagdo e/ou Eng. Projetista.

A Contratada é responsavel por quaisquer danos materiais e ambientais que venham
a ocorrer contra terceiros sem 6nus para a PMSC. A execugao da obra devera ser realizada
com a adicdo de todas as medidas relativas a protegcdo e seguranga dos trabalhadores e
pessoas ligadas a atividade da obra, observadas as normas e leis em vigor. A obra também
devera ter todos os meios e equipamentos que permitam o trabalho em boas condi¢gbes de
limpeza, higiene e seguranga.

A responsabilidade da empresa Contratada é integral para a obra contratada nos
termos do Cadigo Civil Brasileiro; a presenga da Fiscalizagdo nao diminui a responsabilidade
da Empresa.

O pagamento sera efetuado mediante medigbes mensais.

Sao Carlos, 04 de setembro de 2024.
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