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QUADRO DE NOTAS
01 Fechamento das Quadras - Alambrado em estrutura tubular metálica Ø 5 cm e fechamento em tela metálica galvanizada. Acabamento

em pintura em esmalte sintético semibrilho sobre fundo preparador, na cor  Preta - Coralit. Referência comercial da tinta: Coral. Altura do
alambrado: 7,05 m.

02 Bancos de madeira e estrutura metálica, dimensões 300 x 40 x 45 cm.
03 Lixeiras de madeira e estrutura metálica, dimensões 55 x 45 x 60 cm.
04 Equipamentos de Academia ao Ar Livre: Placa Orientativa, Adução/ Abdução, Peitoral, Alongflax, Abdominal, Bicicleta e Remador em

tubos de aço e complementos em PVC. Referência comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

05 Equipamentos da Calistenia: Placa Orientativa, Máquina de twist, Máquina de Tríceps, Máquina de Puxada Alta, Máquina de Abdominal,
Máquina de Bíceps, Máquina de Supino. Referência comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

06 Pintura das faixas da quadra em resina a base de poliuretando emborrachado na cor branca, conf. projeto arquitetônico. Referência
comercial da tinta: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
 PISO
1 Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas

de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação
e uma demão de lâmina.

2 Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 6 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas
de dilatação na modulação 2,00 x 2,00 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação
e uma demão de lâmina.

 PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre seladora acrílica; referência comercial: cor Concreto - Coral,  Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL
000.00 (Piso acabado)

QUADRO DE ÁREAS
Área Quadra Poliesportiva 686.70m²

Área Calc. e Arquibancada Quadra Poli. 94.95 m²

Área Quadra Basquete 323,30

Área Calç. e Arquibancada Quadra Basq. 28.03 m²

Área Academia 232.03 m²

Área Calçadas 216,49 m²

LEGENDA DE CALÇADAS

Piso em concreto 6,0 cm Piso em concreto 8,0 cm

DATA MODIFICAÇÃO
01
REV. RESP.

02

03

04

05

ARQUITETAS RESPONSÁVEIS, DESENVOLVIMENTO E  COORDENAÇÃO:

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

TÍTULO:

ETAPA:

OBRA:

LOCAL:

ESCALA:

Pca_SãoRafael

Praça Jardim São Rafael - Entre as ruas Teotônio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervásio A. de
Oliveira, Jardim São Rafael, São Carlos - SP

Espaço de lazer

Executivo

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ

GUILHERME L AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ -
39.979.998/0001-53 - Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com

RRT:

RRT Nora
RRT Renata

DATA:

DESENHO:

ARQUIVO: ABR/2024

NoraImplantação

01/04

000.00 (Existente)

1:200

LEGENDA DE VEGETAÇÃO
LEGENDA DESCRIÇÃO

Forração existente

Árvore existente



Rua Gervásio Alves de Oliveira

Rua Aldo Pelegrini

PLANTA PISO
Escala 1:100
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DATA MODIFICAÇÃO
01
REV. RESP.
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04

05

ARQUITETAS RESPONSÁVEIS, DESENVOLVIMENTO E  COORDENAÇÃO:

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

TÍTULO:

ETAPA:

OBRA:

LOCAL:

ESCALA:

Pca_SãoRafael

Praça Jardim São Rafael - Entre as ruas Teotônio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervásio A. de
Oliveira, Jardim São Rafael, São Carlos - SP

Espaço de lazer

Executivo

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ

GUILHERME L AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ -

39.979.998/0001-53 - Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com

RRT:

RRT Nora
RRT Renata

DATA:

DESENHO:

ARQUIVO: ABR/2024

NoraPaginação de Piso e Layout

02/04

1:100

LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL
000.00 (Piso acabado)000.00 (Existente)

QUADRO DE NOTAS
01 Fechamento das Quadras (todo o perímetro)- Alambrado em estrutura tubular metálica Ø 5 cm e fechamento em tela metálica

galvanizada. Acabamento em pintura em esmalte sintético semibrilho sobre fundo preparador, na cor  Preta - Coralit. Referência
comercial da tinta: Coral. Altura do alambrado: 1,20 m.

02 Fechamento das Quadras (somente nos fundos)- Postes em estrutura tubular metálica Ø 5 cm e fechamento em tela de Nylon c/ malha
10x10 centímetros. Acabamento em pintura em esmalte sintético semibrilho sobre fundo preparador, na cor  Preta - Coralit. Referência
comercial da tinta: Coral. Altura da Tela e Postes: 6,00 m.

03 Bancos de madeira e estrutura metálica, dimensões 300 x 40 x 45 cm.
04 Lixeiras de madeira e estrutura metálica, dimensões 55 x 45 x 60 cm.
05 Equipamentos de Academia ao Ar Livre: Placa Orientativa, Adução/ Abdução, Peitoral, Alongflax, Abdominal, Bicicleta e Remador em

tubos de aço e complementos em PVC. Referência comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

06 Equipamentos da Calistenia: Placa Orientativa, Máquina de twist, Máquina de Tríceps, Máquina de Puxada Alta, Máquina de Abdominal,
Máquina de Bíceps, Máquina de Supino. Referência comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

07 Pintura das faixas da quadra em resina a base de poliuretando emborrachado na cor branca, conf. projeto arquitetônico. Referência
comercial da tinta: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
 PISO
1 Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas

de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação
e uma demão de lâmina.

2 Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 6 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas
de dilatação na modulação 1,80 x 1,80 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação
e uma demão de lâmina.

 PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre seladora acrílica; referência comercial: cor Concreto - Coral,  Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

LEGENDA DE CALÇADAS

Piso em concreto 6,0 cm Piso em concreto 8,0 cm

LEGENDA DE VEGETAÇÃO
LEGENDA DESCRIÇÃO

Forração existente

Árvore existente
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QUADRO DE NOTAS
01 Fechamento das Quadras - Alambrado em estrutura tubular metálica Ø 5 cm e fechamento em tela metálica galvanizada. Acabamento

em pintura em esmalte sintético semibrilho sobre fundo preparador, na cor  Preta - Coralit. Referência comercial da tinta: Coral. Altura do
alambrado: 7,05 m.

02 Bancos de madeira e estrutura metálica, dimensões 300 x 40 x 45 cm.
03 Lixeiras de madeira e estrutura metálica, dimensões 55 x 45 x 60 cm.
04 Equipamentos de Academia ao Ar Livre: Placa Orientativa, Adução/ Abdução, Peitoral, Alongflax, Abdominal, Bicicleta e Remador em

tubos de aço e complementos em PVC. Referência comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

05 Equipamentos da Calistenia: Placa Orientativa, Máquina de twist, Máquina de Tríceps, Máquina de Puxada Alta, Máquina de Abdominal,
Máquina de Bíceps, Máquina de Supino. Referência comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

06 Pintura das faixas da quadra em resina a base de poliuretando emborrachado na cor branca, conf. projeto arquitetônico. Referência
comercial da tinta: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
 PISO
1 Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas

de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação
e uma demão de lâmina.

2 Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 6 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas
de dilatação na modulação 2,00 x 2,00 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação
e uma demão de lâmina.

 PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre seladora acrílica; referência comercial: cor Concreto - Coral,  Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL
000.00 (Piso acabado)

QUADRO DE ÁREAS
Área Quadra Poliesportiva 686.70m²

Área Calc. e Arquibancada Quadra Poli. 94.95 m²

Área Quadra Basquete 323,30

Área Calç. e Arquibancada Quadra Basq. 28.03 m²

Área Academia 232.03 m²

Área Calçadas 216,49 m²

LEGENDA DE CALÇADAS

Piso em concreto 6,0 cm Piso em concreto 8,0 cm
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ARQUITETAS RESPONSÁVEIS, DESENVOLVIMENTO E  COORDENAÇÃO:

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

TÍTULO:

ETAPA:

OBRA:

LOCAL:

ESCALA:

Pca_SãoRafael

Praça Jardim São Rafael - Entre as ruas Teotônio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervásio A. de
Oliveira, Jardim São Rafael, São Carlos - SP

Espaço de lazer

Executivo

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ

GUILHERME L AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ -
39.979.998/0001-53 - Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com

RRT:

RRT Nora
RRT Renata

DATA:

DESENHO:

ARQUIVO: ABR/2024

NoraImplantação

01/04

000.00 (Existente)

1:200

LEGENDA DE VEGETAÇÃO
LEGENDA DESCRIÇÃO

Forração existente

Árvore existente



PLANTA ALAMBRADO
Escala 1:50

15
.2

5
4.

64

19
.8

9

34.97

34.97

19
.8

9

Quadra poliesportiva

Fechamento em tela metálica
Malha 2" e Fio 12
revestida em PVC

Tubo em ferro com pintura
em esmalte sintético Acesso à quadra

Fechamento em tela metálica
Malha 2" e Fio 12
revestida em PVC

Tubo em ferro com pintura
em esmalte sintético

Fechamento em tela metálica
Malha 2" e Fio 12
revestida em PVC

Tubo em ferro com pintura
em esmalte sintético

Fechamento em tela metálica
Malha 2" e Fio 12
revestida em PVC

Tubo em ferro com pintura
em esmalte sintético

Tubo em ferro com pintura
em esmalte sintético

Tubo em ferro com pintura
em esmalte sintético

1.
60

1.94 1.94 1.94 1.941.941.941.941.941.941.94 1.94 1.941.94 1.94 1.941.941.941.94
34.83

1.
98

1.
98

1.
98

1.
98

1.
98

1.
98

1.
98

1.
98

1.
98

1.
98

19
.7

5

9.
72

9.
72

Fechamento em tela de Nylon
Malha 10 x 10 cm

Fechamento em tela de Nylon
Malha 10 x 10 cm

Detalhe Acesso à quadra -
Corte
Escala 1:25

.1
0

1.
08

1.
20

.1
0

1.
20

Fechamento em tela
metálica
Malha 2" e Fio 12
revestida em PVC

1

Tubo em ferro com pintura
em esmalte sintético

.1
0

1.
00

.1
0.1
0

1.
00

.1
0

.1
0

1.
00

Quadra 1
0.00

1

1

1

CORTE AA
Escala 1:50
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Espaço de lazer

Executivo

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ

GUILHERME L AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ -

39.979.998/0001-53 - Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com

RRT:

RRT Nora
RRT Renata

DATA:

DESENHO:

ARQUIVO: ABR/2024

NoraIluminação

03
1:00

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2 pétalas em chapa de aço pintada na cor preta,
com refletor simétrico em alumínio texturizado e difusor em vidro plano transparente temperado, com1 LED 70W por pétala.
Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, altura de 9,00m, com 3 holofotes LED de 150W, caixa de alumínio blindada
com vidro temperado plano transparente, à prova d'água P65, cor da luz - branco 6000K + 200K.



X

00,00

SEÇÃO ATERRO (m³) CORTE(m³)
1

TOTAL 159,4 205,0

2

3

4

2,0

VOLUME TOTAL (m³)
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*NOTAS
1 -MEDIDAS INDICADAS EM METROS

2 -A COTA DE TERRAPLENAGEM REFERE-SE À COTA ACABADA
3 -O VOLUME DE ATERRO DE TERRAPLENAGEM É DE 159,4 M³

4 -O VOLUME DE CORTE DE TERRAPLENAGEM É DE 205,0 M³

5 -AS DIVISAS SÃO CONTIDAS POR TALUDES E ARRIMOS
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6 5,0 20,8 49,4

7 5,0 19,9 19,1

8 5,0 14,75 2,0

9 5,0 18,2 1,0
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MANCHAS DE CORTE E ATERRO
IMPLANTAÇÃO
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00,00

SEÇÃO ATERRO (m³) CORTE(m³)
1

TOTAL 159,4 205,0

2

3

4

2,0

VOLUME TOTAL (m³)

5

LARGURA (m)
5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,5

36,5

36,5

9,25

*NOTAS
1 -MEDIDAS INDICADAS EM METROS

2 -A COTA DE TERRAPLENAGEM REFERE-SE À COTA ACABADA
3 -O VOLUME DE ATERRO DE TERRAPLENAGEM É DE 159,4 M³

4 -O VOLUME DE CORTE DE TERRAPLENAGEM É DE 205,0 M³

5 -AS DIVISAS SÃO CONTIDAS POR TALUDES E ARRIMOS

0,0

1,0

71,0

4,0

57,5

6 5,0 20,8 49,4

7 5,0 19,9 19,1

8 5,0 14,75 2,0

9 5,0 18,2 1,0
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ÁREA DAS SEÇÕES (m²)

ST 1
AATERRO = 0,40M²

ACORTE = 0,00M²

ST 2
AATERRO = 0,30M²

ACORTE = 0,20M²

ST 3
AATERRO = 7,30M²

ACORTE = 14,20M²

ST 5
AATERRO = 1,85M²

ACORTE = 11,50M²

ST 6
AATERRO = 4,16M²

ACORTE = 9,88M²

ST 7
AATERRO = 3,98M²

ACORTE = 3,82M²

ST 8
AATERRO = 2,98M²

ACORTE = 0,40M²

ST 9
AATERRO = 3,64M²

ACORTE = 0,20M²

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 1
Escala H 1:500
Escala V 1:50
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ST 1
AATERRO = 0,40M²

ACORTE = 0,00M²

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

46,8 50,8

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 2
Escala H 1:500
Escala V 1:50

ST 2
AATERRO = 0,30M²

ACORTE = 0,20M²

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

46,2 50,0 62,058,0

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 3
Escala H 1:500
Escala V 1:50

ST 3
AATERRO = 7,30M²

ACORTE = 14,20M²

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

1,45 40,0 58,0 62,0

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 4
Escala H 1:500
Escala V 1:50

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

ST 4
AATERRO = 7,30M²

ACORTE = 0,80M²

1,20 39,33 46,60 72,60

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 5
Escala H 1:500
Escala V 1:50

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

ST 5
AATERRO = 1,85M²

ACORTE = 11,50M²

1,00 37,7 42,1 70,0

695 695

695 695

695 695

695 695

695 695

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 6
Escala H 1:500
Escala V 1:50

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

ST 6
AATERRO = 4,16M²

ACORTE = 9,88M²

3,20 38,9 41,7 68,9

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 7
Escala H 1:500
Escala V 1:50

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

ST 7
AATERRO = 3,98M²

ACORTE = 3,82M²

30,0 40,1 42,95 47,5 60,4 78,2

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 8
Escala H 1:500
Escala V 1:50

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

ST 8
AATERRO = 2,98M²

ACORTE = 0,40M²

42,95 47,5 60,4 78,2

TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL 9
Escala H 1:500
Escala V 1:50

LEGENDA:

PERFIL DE PROJETO
PERFIL NATURAL DO TERRENO

ST 9
AATERRO = 3,64M²

ACORTE = 0,20M²

42,2 46,3 60,0 73,5

ÁREA DE ATERRO ÁREA DE CORTE

INDICAÇÃO DE EIXO
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LEGENDA

01- TORNEIRA DE PRESSÃO DE USO GERAL Ø1/2"
COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA
02- JOELHO AZUL COM BUCHA DE LATÃO, Ø25x1/2"
03- TUBO DE PVC Ø4" PREENCHIDO COM CONCRETO
04- TUBO Ø25, PVC
05- JOELHO 90° Ø25, PVC

50 NOTA: ANTES DA EXECUÇÃO CONSULTAR
PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO.

Detalhe: Torneira de Lavagem
Escala 1:50

Detalhe do ralo com sumidouro
Escala1:50

1,
50

 m

Ø 0,20 m

ARRANJO GERAL DE HIDRÁULICA
IMPLANTAÇÃO
Escala 1:150

PVC JEI Ø150
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LEGENDA 

QUADRO DE NOTAS

01

01 TUBOS E CONEXÕES DA REDE EXTRAVASORA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE PASSAGEM TAMPA
CEGA

TUBULAÇÃO PVC-R

PVC RÍGIDO: Linha COLETORES JEI,  cor JEI, DN150, conforme NBR 7362/01.

PVC - R

i=0,50%

 Ø150

L=XX,XXm

A TAMPA DAS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM DA REDE DE DRENAGEM DEVE SER CONFECCIONADA EM CONCRETO
 ARMADO.02

A INCLINAÇÃO DAS CANALETAS PODEM SER VARIÁVEIS PARA MELHOR SE ADEQUAR ÀS VARIADAS SITUAÇÕES,
DESDE QUE TENHA A INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,50%.

03

AS CANALETAS MEIA CANA  PARA A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVEM SER EXECUTADAS APÓS
A FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO.

CANALETA MEIA CANA
CONCRETO

 Ø300

COTA DE NÍVEL PROJETO

02 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
CONCRETO: Canaleta tipo ponta e bolsa, DN300, conforme NBR 9062/06.

Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc 3
Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ¾ pc 5
Tubo Soldável 25mm (m) m 135,20
Joelho 90° Soldável 25mm pc 8
Tê Soldável 25mm pc 6

Peça Un. Quant.
Quantitativo Água Fria  

01

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA
 Ø25MM

PVC MARROM

ÁGUA FRIA
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

GRELHA DE CONCRETO DAS
QUADRAS POLIESPORTIVAS

Tubo PVC Rígido com Junta Elástica Integrada 150mm m 195,20
Joelho 90° JEI 150mm pc 5
Caixa de Ditribuição Sarjeta 80x80 pc 2
Caixa c/ Grelha Retangular Quadras 150 x 25 cm pc 8
Tubo Concreto tipo Meia Cana para Drenagem Superficial 300mm m 44,0

Peça Un. Quant.
Quantitativo Drenagem Superficial

,0
5

,0
2

va
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l

,0
2

1.19

0,
19

1.15 ,02,02

,0
2

0,
15

,0
2

0.
05

PLANTA BAIXA
Piso de concreto
desempenado mecanicamente

Grelha
coletora de águas pluviais

Argamassa de
impermeabilização

m
ín

. 2
5c

m

Detalhe grelha de captação de águas pluviais
posicionada nas portas de acesso das Quadras.
Escala 1:10

Lastro de concreto impermeabilizado

Alvenaria de tijolos cerâmicis maciços

Corte Transversal

,0
2

1.54

0,
25

1.50 ,02,02

,0
2

,0
2

0.
05

PLANTA BAIXA

Piso de concreto
da Quadra

Grelha em Concreto
coletora de águas pluviais

Argamassa de
impermeabilização

m
ín

. 2
5c

m

Detalhe grelha de captação de águas pluviais
posicionada nas Quadras.
Escala 1:15

Lastro de concreto impermeabilizado

Alvenaria de tijolos cerâmicis maciços

Corte Transversal

V
ár

iá
ve

l

0.30

0.
15

Detalhe Meia Cana
Escala1:20

A A

DETALHE - CAIXA TAMPA CEGA
Escala1:20

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE
e=2cm

CORTE A-A
Escala1:20

PLANTA
Escala1:20

PISO ACABADO
0.80

Fundo Aberto

A

0.10 0.10

A

Canaleta Meia Cana

0.
80

0.800.10 0.10

0.
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0.
15Brita n°3

PVC-R
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PLANTA I - QUADRA POLIESPORTIVA - ILUMINAÇÃO
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