IMPLANTACAO
Escala 1:200

s e 5 | LEGENDA DE VEGETACAO
o o LEGENDA DESCRICAO

Forracdo existente

Arvore existente

— 7T
‘Hivc
|

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
O riso

1 Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotag&o

e uma demdo de l&émina.
2  Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura é cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas

de dilatacdo na modulagdo 2,00 x 2,00 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo
e uma demdo de I&mina.
/\  PAREDES
1 Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demados sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Concreto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

01 Fechamento das Quadras - Alambrado em estrutura tubular metdlica @ 5 cm e fechamento em tela metdlica galvanizada. Acabamento
§§§§§§ o o T A c em pintura em esmalte sintético semibrilno sobre fundo preparador, na cor Preta - Coralit. Referéncia comercial da tinta: Coral. Altura do
Yy s oo O, e p SHIEROAER \ alambrado: 7,05 m.
—_— S h 2 ] e A 02 Bancos de madeira e estrutura metdlica, dimensdes 300 x 40 x 45 cm.
= e y P, 03 Lixeiras de madeira e estrutura metdlica, dimensdes 55 x 45 x 60 cm.

04 Equipamentos de Academia ao Ar Livre: Placa Orientativa, Adugdo/ Abdugdo, Peitoral, Alongflax, Abdominal, Bicicleta e Remador em
tubos de ago e complementos em PVC. Referéncia comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

05 Equipamentos da Calistenia: Placa Orientativa, Maquina de twist, Maquina de Triceps, Mdquina de Puxada Alta, Mdaquina de Abdominal,
Mdquina de Biceps, Maquina de Supino. Referéncia comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

06 Pintura das faixas da quadra em resina a base de poliuretando emborrachado na cor branca, conf. projeto arquiteténico. Referéncia
comercial da finta: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

LEGENDA DE CALCADAS

- Piso em concreto 6,0 cm |:| Piso em concreto 8,0 cm

LEGENDA DE COTAS DE NiVEL

$000.00 (Existente) $OO0.00 (Piso acabado)

QUADRO DE AREAS

Area Quadra Poliesportiva 686.70Mm?2
Area Calc. e Arquibancada Quadra Poli. 94,95 m?
Area Quadra Basquete 323,30
Area Calc. e Arquibancada Quadra Basg. 28.03 m?
Area Academia 232.03 m?

216,49 m?2

Area Calcadas
05
04
03

02

01
REV. DATA RESP. MODIFICACAO

Rua Aldo Pelegrini

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

Praca Jardim Sdo Rafael - Enfre as ruas Teoténio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervdsio A. de ARQ

LOCAL: Oliveira, Jardim S&o Rafael, SGo Carlos - SP

OBRA: Espaco de lazer

01/04

ETAPA: Executivo

DESENHO: Nora

) Implantacdo
TITULO:
ESCALA:  1:200
ARQUIVO: Pca_SaoRafael DATA: ABR/2024
ARQUITETAS RESPONSAVEIS, DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO: RRT:
ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0 RRT Nora

ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7 RRT Renata \/

GUILHERME L AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ -

* L]
39.979.998/0001-53 - Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com A Z1 IE aril
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LEGENDA DESCRICAO
Forracdo existente
Arvore existente

PLANTA PISO
Escala 1:100

Flange metdlica
@20 cm soldada

Barra lisa soldada
20 x5 mm

A A vavEvava vavavavy|

=

Ripa de madeira
60 x 15 mm

Perfil "L"-20 x 15 x 1,6 mm

% | _Flange metdlica @20 cm
soldada nas barras

Tela galvanizada
— ondulada quadriculada
fio 2,76, malha 4 mm

Detalhe Lixeira - Planta baixa

Escala 1:25

Parafuso cobeca

redonda, com arruela —
e porca sextavada

Ripa de madeira _|

60x 15 mm

Flange metdlica
@20cm soldada

Perfil "L"-20 x 15 x 1,6 mm

Chapa
galvanizada #26

Tela galvanizada

fio 2,76, malha 4mm

ondulada quadriculada

= Perfil "L"-20 x 15 x 1,5mm
Barra lisa soldada 20 x 5mm

Pa

Ripa de madeira

Flange metdlica WL
©@20cm soldada ‘ I‘

.55
*
Barra lisa soldada
20 x 5 mm
39
Perfil "L"-20 x 15x 1,5 mm
- &

Detalhe Lixeira - Planta alta
Escala 1:25

Perfil "L" - 20 x 15 x 1,5mm
.

rafuso cabeca _{[1]-

redonda
[Ye}
<
1O
~

60x 15 mm

15

piso de concreto

piso de concreto

ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS

O rso
Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
de dilatacdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo

1
Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 6 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas

e uma demdo de Idmina.
de dilata¢cd@o na modulagdo 1,80 x 1,80 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotacdo

2

e uma demd&o de I&dmina.
Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demaos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Concreto - Coral, Sherwin

/\  PAREDES

1
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

Fechamento das Quadras (todo o perimetro)- Alambrado em estrutura tubular metdlica @ 5 cm e fechamento em tela metdlica
galvanizada. Acabamento em pintura em esmalte sintético semibrilho sobre fundo preparador, na cor Preta - Coralit. Referéncia

01

comercial da tinta: Coral. Altura do alambrado: 1,20 m.
02 Fechamento das Quadras (somente nos fundos)- Postes em estrutura tubular metdlica @ 5 cm e fechamento em tela de Nylon ¢/ malha
10x10 centimetros. Acabamento em pintura em esmalte sintético semibrilho sobre fundo preparador, na cor Preta - Coralit. Referéncia

comercial da tinta: Coral. Altura da Tela e Postes: 6,00 m.
03 Bancos de madeira e estrutura metdlica, dimensdes 300 x 40 x 45 cm.

04 Lixeiras de madeira e estrutura metdlica, dimensdes 55 x 45 x 60 cm.
05 Equipamentos de Academia ao Ar Livre: Placa Orientativa, Adugdo/ Abducdo, Peitoral, Alongflax, Abdominal, Bicicleta e Remador em
tubos de ago e complementos em PVC. Referéncia comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,

Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.
06 Equipamentos da Calistenia: Placa Orientativa, Maquina de twist, Maquina de Triceps, Maquina de Puxada Alta, Mdquina de Abdominal,
Mdaquina de Biceps, Mdaquina de Supino. Referéncia comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,

Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.
07 Pintura das faixas da quadra em resina a base de poliuretando emborrachado na cor branca, conf. projeto arquiteténico. Referéncia

comercial da finta: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

LEGENDA DE CALCADAS

|:| Piso em concreto 8,0 cm

- Piso em concreto 6,0 cm

LEGENDA DE COTAS DE NiVEL

$OO0.00 (Piso acabado)

Detalhe Lixeira - Corte e vista frontal
Escala 1:25
__Parafuso de __Parafuso de Metalon 5x5cm __
cabega lisa 3.00 cabega lisa 3.00 soldado
10, 2.80 .10 10, 85 .10, 90 10, 85 .10 000.00 (Existente)
¢ i | t o t— > $7
° o M Oe- R . 1
I T T I 05
o 0 g olo ) Metalon 10x5cm o
S : ® @ ® N ™ N |dOdO ] “
| T T | 0 04
° N o e Lr)j: B £ 4 O" 03
| 1.00 1.00 1.00 | 05 83 05 95 05 83 D5 02
Ripa 10x3cm — Metalon 10x5cm _| 2.80
soldado * Metalon 10x5cm ' ! A
REV. DATA RESP. MODIFICACAO
Detalhe Banco - Planta Detalhe Banco - Planta Estrutura soldado
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Escala 1:2 Escala 1:2 g
scala o scala o 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
Ripa 10x3cm Parafuso de Ripa 10x3cm Parafuso de QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
. ] - cabeca lisa cabecalisc 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
o Ce Q4o
' Metalon 5x5 O — Metalon 5x5 s R ) -
) i~ Metalon 10x5cm e or;oéocgrg J w0 T e or;oéocgrg J LOCAL: Praca Jardim SGo Rafael - Entre as ruas Teotdnio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervdasio A. de ARQ
~ AR — e I Metalon 10x5cm __| * Oliveira, Jardim S&o Rafael, S&o Carlos - SP
: soldado S
soldado 1
e e —
o = = OBRA: Espaco de lazer
ETAPA: Executivo 02/04
solagada e soldaaad e
chumbada chumbada ) Paginacdo de Piso e Layout DESENHO: Nora
TTULO:
. ESCALA: 1:100
Detalhe Banco - Corte e Vista Frontal
ARQUIVO: Pca_SdoRafael DATA: ABR/2024
Escala 1:25 ARQUITETAS RESPONSAVEIS, DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO: RRT:
ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0 RRT Nora :
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7 RRT Renata V
GUILHERME L AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ - A . »
39.979.998/0001-53 - Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com zinnaril
Engenharic




IMPLANTACAO
Escala 1:200

s e 5 | LEGENDA DE VEGETACAO
o o LEGENDA DESCRICAO

Forracdo existente

Arvore existente

— 7T
‘Hivc
|

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
O riso

1 Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotag&o

e uma demdo de l&émina.
2  Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura é cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas

de dilatacdo na modulagdo 2,00 x 2,00 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo
e uma demdo de I&mina.
/\  PAREDES
1 Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demados sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Concreto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

01 Fechamento das Quadras - Alambrado em estrutura tubular metdlica @ 5 cm e fechamento em tela metdlica galvanizada. Acabamento
§§§§§§ o o T A c em pintura em esmalte sintético semibrilno sobre fundo preparador, na cor Preta - Coralit. Referéncia comercial da tinta: Coral. Altura do
Yy s oo O, e p SHIEROAER \ alambrado: 7,05 m.
—_— S h 2 ] e A 02 Bancos de madeira e estrutura metdlica, dimensdes 300 x 40 x 45 cm.
= e y P, 03 Lixeiras de madeira e estrutura metdlica, dimensdes 55 x 45 x 60 cm.

04 Equipamentos de Academia ao Ar Livre: Placa Orientativa, Adugdo/ Abdugdo, Peitoral, Alongflax, Abdominal, Bicicleta e Remador em
tubos de ago e complementos em PVC. Referéncia comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

05 Equipamentos da Calistenia: Placa Orientativa, Maquina de twist, Maquina de Triceps, Mdquina de Puxada Alta, Mdaquina de Abdominal,
Mdquina de Biceps, Maquina de Supino. Referéncia comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.

06 Pintura das faixas da quadra em resina a base de poliuretando emborrachado na cor branca, conf. projeto arquiteténico. Referéncia
comercial da finta: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

LEGENDA DE CALCADAS

- Piso em concreto 6,0 cm |:| Piso em concreto 8,0 cm

LEGENDA DE COTAS DE NiVEL

$000.00 (Existente) $OO0.00 (Piso acabado)

QUADRO DE AREAS

Area Quadra Poliesportiva 686.70Mm?2
Area Calc. e Arquibancada Quadra Poli. 94,95 m?
Area Quadra Basquete 323,30
Area Calc. e Arquibancada Quadra Basg. 28.03 m?
Area Academia 232.03 m?

216,49 m?2

Area Calcadas
05
04
03

02

01
REV. DATA RESP. MODIFICACAO

Rua Aldo Pelegrini

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

Praca Jardim Sdo Rafael - Enfre as ruas Teoténio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervdsio A. de ARQ

LOCAL: Oliveira, Jardim S&o Rafael, SGo Carlos - SP

OBRA: Espaco de lazer

01/04

ETAPA: Executivo

DESENHO: Nora

) Implantacdo
TITULO:
ESCALA:  1:200
ARQUIVO: Pca_SaoRafael DATA: ABR/2024
ARQUITETAS RESPONSAVEIS, DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO: RRT:
ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0 RRT Nora

ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7 RRT Renata \/

GUILHERME L AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ -

* L]
39.979.998/0001-53 - Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com A Z1 IE aril
Engenharic




em esmalte sintético

—

34.97

9.72

19.89

9.72

Tubo em ferro com pintura | .

em esmalfe sintético

o ' / [ Tuboemferro com pin}ufa\

PLANTA ALAMBRADO \
~ Escala 1:50 N

.

6.00
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Detalhe Tipico do Poste com Tela
de Protecdo em Nylon - Vista
Escala 1:50

Tubo em ferro com pintura  Tubo em ferro com pintura

em esmalte sintético em esmalte sintético

R

Fechamento em tela metdlica
Malha 2" e Fio 12
revestida em PVC

0.20

1

0.20

Detalhe Base dos Postes

de Suporte Tela de Nylon- Planta ¢

Escala 1:10

Base em concreto e pintado na cor preta

| Poste em tubo de ago zincado Tubo em ferro com
e pintado na cor preta pintura
em esmalte sintético

1.20

Poste em tubo de ago zincado

1.000

1.20

14

0.20

Detalhe Fixacdo dos Postes

de Suporte Tela de Nylon- Planta
- Corte

Escala 1:10

Fechamento em tela
| __metdlica

Malha 2" e Fio 12
revestida em PVC

1.08
1.20

Tubo em ferro com pintura

/ em esmalte sintético

or 0

Detalhe Acesso a quadra -
Corte

Escala 1:25

ESPECIFICAGCAO DE LUMINARIAS
DESCRICAO

Poste em fubo de aco zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2 pétalas em chapa de aco pintada na cor preta,
com refletor simétrico em aluminio texturizado e difusor em vidro plano fransparente temperado, com1 LED 70W por pétala.

Li-’ Poste em fubo de aco zincado e pintado na cor preta, altura de 9,00m, com 3 holofotes LED de 150W, caixa de aluminio blindada

com vidro temperado plano transparente, & prova d'éguc P65, cor da luz - branco 6000K + 200K.

05

04

03

02

01

CORTE AA
Escala 1:50
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REV. DATA RESP. MODIFICACAO
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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IMPLANTACAO
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VOLUME TOTAL (m?)
SECAO LARGURA (m) ATERRO (m3) CORTE(m?)
1 5,0 2,0 0.0
2 50 1.5 1,0
3 5.0 36,5 71.0
4 5.0 36,5 4,0
5 5,0 9,25 57.5
6 5,0 20,8 49,4
7 50 19.9 19,1
8 5.0 14,75 2,0
9 5.0 18,2 1,0
TOTAL 159.4 205,0
05
04
02
01
—REV. DATA RESP. MODIFICACAO
NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

_ Praca Jardim S@o Rafael - Entre as ruas Teotdnio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervdsio A. de
FOCAL T Oliveira, Jardim S@o Rafael, SGo Carlos - SP TERRA
OBRA: Espaco de lazer

ETAPA: Executivo

01/03

) ARRANJO GERAL DE TERRAPLENAGEM
TITULO:

DESENHO: Guilherme

ESCALA: Indicada

ARQUIVO: PRACA SAO RAFAEL_TERRAPLENAGEM_R00

DATA: ABR/2024

ARQUITETAS RESPONSAVEIS, DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO: ART:
ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0 : )
ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA n° 5069685885 ART: XXXXXX &

AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ - 39.979.998/0001-53

Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com

Azinari

Engenharic




R

=4
//
/
Vs
Vs //
/’ //
/ /
// /
/ /
//
/
/
/
/
O /
, /
// /
) 46,8 0,
e 2H:1v \
Aterro \\\
\
\\
\
\
\
>
T &le
sL2! 0,00 Contencdo (Aﬁr}qgiﬁb,gncedcr)’"’"""//// ,20 ,00 2 ]S 58 0
— Contenc¢do (Arquibancada)
O
>
ol O
/I\
s’ 0,00 40,00
2H:av
ro “
o~ s
sL4' 0,00 39,36 43,60
E
o~ |
sts! - 0,00/]1.00 38,70 42,1
/ ﬂ‘
20 38,90 1,70
Z;SH:1V
ro
//;o\n’ren do(Arquitbancada) O é” E-
°flxT
/ . \'/';"
30,00 40,10 <) 42 47,50 60,40
alude 2H:1v
Corte
Talude
Ate
<\
42,80 4.80 60,10
O
= o/
s >F lpy I sHd / 42,20 46,30 i}% 60,00
— Q L

S
S
S

MANCHAS DE CORTE E ATERRO

IMPLANTACAO
Escala 1:100

70,00

e ?/1
Org

de Y

orte

78,20

LEGENDA TERRAPLENAGEM

DIVISA DO TERRENO

LINHA DE Contencdo

-T—--—-—-—-— INDICACAO DE EIXO

O CURVA DE NIVEL (0,5M)

_ AREA DE ATERRO

XXX, XX . -
‘@7 NIVEL DE REFERENCIA

00,00

. CURVA DE NIVEL (1,0M)
_ AREA DE CORTE

REFERENCIA DOS PERFIS

*NOTAS
1 -MEDIDAS INDICADAS EM METROS

2 -A COTA DE TERRAPLENAGEM REFERE-SE A COTA ACABADA
3 -O VOLUME DE ATERRO DE TERRAPLENAGEM E DE 159,4 M3
4 -O VOLUME DE CORTE DE TERRAPLENAGEM E DE 205,0 M?
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1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,

QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

) Praca Jardim S&o Rafael - Entre as ruas Teotdénio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervdsio A. de
“OCAE Oliveira, Jardim S@o Rafael, 0 Carlos - SP TERRA
OBRA: Espaco de lazer
ETAPA: Executivo 03/03

TITULO:

PERFIS DE TERRAPLENAGEM

DESENHO: Guilherme

ESCALA:

ARQUIVO: PRACA SAO RAFAEL_TERRAPLENAGEM_ROO
ARQUITETAS RESPONSAVEIS, DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO:

DATA:

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0
ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA n° 5069685885

\v/' |

Indicada

ABR/2024

Azinari

Engenharic




0.10 0.80 0.10
T PISO ACABADO
] ﬁ = ﬁ IMPERMEABILIZANTE RALO COM GRELHA DE INOX 15X15CM E SAIDA 2”
Canaleta Meiq Cang PVCR —— ‘ E CORPO DE LATAO
LN
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 2 s CONDUTOR PVC S0mm
AN EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PLANTA BAIXA e J
/L\ e=2cm 1 lesacs)e?ip(;c;lnacc;zt%eccniccmente S;Ie;:]c?ra de dgucﬁlpluviqisd ol o . %%%%%%‘ﬁ’%%o o3
i | |
— 5 |8 BRITA n"2
Y 3 G R
Brita n°3__—"] £oA o =N : af B (SUMIDOURO)
J t ! Ry
NATERE NN NN NN\
b//\,ﬁ(;&//\\//\//\\//\/\\‘//\\‘//\ \\// Argamassa de Lastro de concrefo impermeabilizado ?&%ﬁ%ﬁ&‘%‘?&
M /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ /\ /\\/\ Corte Transversal impermeabilizacdo %&Wﬁ‘&
FuNdo Aberto _co s s sy DS D IS DS IS I IS IS S
0.10 0.80 0.10 - , o
Detalhe grelha de captacdo de aguas pluviais
PLANTA CORTE A-A posicionada nas portas de acesso das Quadras.
- Escala 1:10 :
Escalal 20 Detalhe do ralo com sumidouro
scalat. Escala1:20 ,
Escalal:50
DETALHE - CAIXA TAMPA CEGA
SYA ~l_ Escalal1:20 I ( g 01- TORNEIRA DE PRESSAO DE USO GERAL @1/2"
Jo - COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA
N . . 02- JOELHO AZUL COM BUCHA DE LATAO, @25x1/2"
< 3 03- TUBO DE PVC @4" PREENCHIDO COM CONCRETO
04- TUBO @25, PVC
1 05- JOELHO 90° @25, PVC
\\\\\\ ' PLANTA BAIXA 1.54 ‘
\\\\\\ Pio do concrefo e et i NOTA: ANTES DA EXECUCAO CONSULTAR
\\\\\ Alvenaria de tijolos ceramicis macicos PROJETO ESPECIHCO DE |MPLANTACAO
S /\/\ \/
~_ G A
RN — 8 -
. RS o NS, N -
Caixa de Distribuic&o . po—— S TR % RRRRRRY,
Nna \/|C| PL’Jb“CO h S . o——[D.30 » Corte Transversal ~ mpermeabilzacdo " “Hre .
Torneira Limpeza Despeja na Sarjeta o ) , N Detalhe: Torneira de Lavagem
(vide detalhe) ~_ Detalhe Meia Cana Detalhe grelha de captacdo de aguas pluviais Escala 1:50
@) S~ a1 posicionada nas Quadras.
S~ Escalal:20 Escala 1:15
~
~
\ \ . . . .
I Quantitativo Drenagem Superficial
™ - Peca Un. | Quant.
S ~_ Tubo PVC Rigido com Junta Eldstica Integrada 150mm m | 195,20
S Joelho 90° JEI 150mm pc 5
S ™ . Caixa de Ditribuicdo Sarjeta 80x80 pC 2
o \11\:;::}\ Iy Caixa ¢/ Grelha Retangular Quadras 150 x 25 cm pc 8
Q) \\\\\\\\\\\ ™ - Tubo Concreto tipo Meia Cana para Drenagem Superficial 300mm m 44,0
i \\\\\\\\\\ \Qi\\\\\\\\\\ - ~_ - . _____________________________________________________________________________________________________________________________________________|
(1] \\\\\\ \\\\\\\ o ~ A
~_ = ~_ Quantitativo Agua Fria
= h
O o . P~ Peca Un. | Quant.
g o J . S Registro de Gaveta PVC Solddvel 25mm pc 3
“““ £ g’) X ~_ \\\ ~__ Joelho 90° Sold. e com Bucha de Latdo 25mm x % pcC 5
o9 / Soosneja na Saréta \ Tubo Solddvel 25mm (m) m | 13520 |
Vide Det e , Joelho 90° Solddavel 25mm pc | 8
9 NS ~ Té Solddvel 25mm oc | 6
2
tg ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS AGUA FRIA:
3 S 01 AGUA FRIA
- PVC : TUBOS E CONEXOES RIGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS AGUAS PLUVIAIS:
O@ 01 TUBOS E CONEXOES DA REDE EXTRAVASORA DE AGUAS PLUVIAIS
C//[,/ \ = PVC RIGIDO: Linha COLETORES JEI, cor JEI, DN150, conforme NBR 7362/01.
& G AN 02 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS
- o \\ CONCRETO: Canaleta tipo ponta e bolsa, DN300, conforme NBR 9062/06.
LEGENDA
\ PVC-R
\ @150 -
\ CAIXA DE PASSAGEM TAMPA : TUBULACAO PVC-R
\ i=0,50%
\ CEGA L=XX,XXm
E A CONCRETO
O S | W GRELHA DE CONCRETO DAS T CANALETA MEIA CANA
&ﬁ E QUADRAS POLIESPORTIVAS @300
< To) ~ D25MM
A1 E N Q{.;‘ / de XXX, XX COTA DE NiVEL PROJETO | TUBULACAO AGUA FRIA
y E@ x {"7 PVC MARROM
1 > Z
Grelha de Captag ) . . QUADRO DE NOTAS
Vide Detalhe T == : \ 157 A AS CANALETAS MEIA CANA PARA A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DEVEM SER EXECUTADAS APOS
) \ G{@mO de Captagdo -- wé;@ | 01 A FINALIZACAO DA IMPLANTACAO DO PAVIMENTO.
re ) 2 L i~ De f
Vide Detal gh & yf V'Q%@'nglhe | 0 ATAMPA DAS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM DA REDE DE DRENAGEM DEVE SER CONFECCIONADA EM CONCRETO
Yl . o i Q&"q = o W § ;f@rhewéjé@mpez}é\ \ ARMADO.
e ) = _{vide defémgalmi_;:if?:f/\:" _ ) . N
S ) 0o - 3 AINCLINACAO DAS CANALETAS PODEM SER VARIAVEIS PARA MELHOR SE ADEQUAR AS VARIADAS SITUACOES,
)4 g o ‘ o DESDE QUE TENHA A INCLINACAO MINIMA DE 0,50%.
o 3o ‘
o
~ 3 [
SU 04
Sk 03
~ Q 02
L s 01
O T REV.  DATA RESP. MODIFICACAO
/ NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
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|| | ||| RETORND DE INTERRUPTOR, NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE DENTRO
DE ELETRODUTO OU CANALETA
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CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE 40x40x60cm, COM FUNDO DE BRITA
= E TAMPA DE CONCRETO (CXO01>
0.60

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE 60x60x60cm, COM FUNDO DE BRITA
= E TAMPA DE CONCRETO (CXO02>

POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 3,00M,
S COM 2 PETALAS EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR
Eg SIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE

TEMPERADO, COMI LED 70w POR PeTALA C/ FOTOCELULA

POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADOD E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 9,00M,
COM 4 HOLOFOTES LED DE 400w, CAIXA DE ALUMINIO BLINDADA COM VIDRO
TEMPERADO PLANDO TRANSPARENTE, A PROVA D'AGUA P65, COR DA LUZ -
BRANCO ©6000K + 200K,

NOTAS

0l- Bitola dos condutores, ver quadro de cargas.

02— Condutor terra ndo cotado #2,5mme,

03= 0 raio minimo de curvatura paro os cakos serd igual ou maior que 20 vezes
o diametro do mesmo.

04- Toda curva de eletroduto deve Ter raio igual ou maior que 10(cdez) vezes o
seu diametro nominal,
05— Todo eletroduto quando néo indicacdo tem diametro minimo B3/4"
06— Cores dos condutores elétricos:
Cabos maiores ou iguals o #lemme;
Cabos menores ou iguais a #10mme;
- Neutro: Azul claro

- Fases  Preto
- PE ¢ Vercde

- Fases : Forca normal (Iluminagcdo e tomadas) - Vermelho, Preto e Branco
- Neutro  Azul cloro
- Retorno + Amarelo
- PE © Verde
07— Nao serdo permitidas emendas cdos cobos no interior dos eletrodutos.

08— As etiquetas de identificacdo de circuitos nos quacdros de distribuicdo deverao
ser do tipo indelével, adesiva, ndo se admitindo o uso de rotex.
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LEGENDA

PONTO DE ENERGIA (CPFL>

2[F > S
/é 9 QUADRO DE DISTRIBUICZO
\ |
ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO
CABO ELETRICO RETORNO DE RELE DE IMPULSO, FASE DE RELE DE IMPULSO,
Holofotes em caixa de aluminio J_]_I_-Hl EETEEE?RS%U#%T%REJR%F;LEAIT_,E?EUTRD, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE DENTRO
Holofotes em caixa de aluminio bImdc;quo p'madqorl‘o clor prefa, 0.80
blindada pintada na cor preta, com difusor em viaro plano
: H R i CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE 40x40x60cm, COM FUNDO DE BRITA
com difusor em vidro plano __| Trlolnsporen’re femperado, prova i E TAMPA DE CONCRETO (CX01)
transparente temperado, prova gG?UOéngélgom LED 400W, cor QFL-QUADRAS s
d'dgua P65, com LED 400W, cor aluz.o. - 0.60
da luz: 6.000K Lo “, ,,,,,,,, ¢ CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE 60x60x60cm, COM FUNDO DE BRITA
N R S T PE = E TAMPA DE CONCRETO (<CX02)
- O — |
2 T 2
= #3X235,0+#23,0mm (BF+N> | | - ; Ix#16mm (PED SUPRESSOR DE POSTE EM TUBO DE AGO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 3,00M,
T SURTO - COM 2 PETALAS EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR
4x1P7V-20KA -_n’m_- SIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE
TEMPERADO, COM! LED 70w POR PETALA C/ FOTOCELULA
c
-3 —
204 L— POSTE EM TUBO DE AGO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 9,00M,
[ ‘ COM 4 HOLOFOTES LED DE 400w, CAIXA DE ALUMINIO BLINDADA COM VIDRO
: : TEMPERADO PLANO TRANSPARENTE, A& PROVA D’A&GUA P65, COR DA LUZ -
8 DEMANDA INSTALADA: 12,14KVA — BRANCO 6000K + 200K,
: Poste em tubo de aco N T —
o o~ . . DEMANDA CALCULADA: 11,16KVA 0O -
S —— zincado e pintado na cor [ IR A 20A
> preta, h =9.00 m Al
CARGA P/FASE NOTAS
CARGA W PROT.COND. CIRC CIRC. COND.PROT CARGA P/FASE (WEARGA
FINALIDADE TOTAL T ' ' o ' TOTAL FINALIDADE 01- Bitola dos condutores, ver quadro de cargas.
W] R S T A mm No No. mm A R S T W] 02- Condutor terra ndo cotado #2,5mm2.
03— 0 ralo minimo de curvatura para os cabos serd Igual ou malor que 20 vezes
o diametro do mesmo.
POSTE DE ILUMINAGAD 6,0 —o/\ ~ o 6,0 POSTE DE ILUMINAGAD 04- Toda Icur‘va de elle‘tr‘oolu‘to deve ter ralo Igual ou malor que 10¢dez> vezes o
840 | 420 420 - 20 01 o ~ 05 20 | 800 | 800 - 1600 seu diametro nominal,
PRACA 6,0 —o | | o—] 6.0 QUADRAS 05— Todo eletroduto quando néo indicado tem diametro minimo B3/47,
c 5 06— Cores dos condutores elétricos:
' Cabos malores ou iguals o #l6mm2;
POSTE DE ILUMINAGZO 6,0 T T 6,0 POSTE DE ILUMINACZO Cabos menores ou iguais o #10mm2;
3200/ 1200 - 1200 | 20 02 = ~ 06 20 | 800 - 800 | 1600 - Neutro' Azul claro
” ” QUADRAS 60 B . 6.0 QUADRAS - Fases : Preto
PARAFUSO INOX 5/16"x1.1/4 ’ 1 T ’ - PE 1 Verde
60 M r~ 5 s - Fases ' Forca normal (Iluminagcdo e tomadasd) - Vermelho, Preto e Branco
TERMINAL DE PRESSAO 35mm? POSTE DE ILUMINACZO ’ e T , - - Neutro : Azul claro
QUADRAS « 3200 - 900 900 20 03 /\1 F/\ 07 10 - 100 100 | 100 |COMANDO ILUMINAGZO — Retorno : Amarelo
6.0 I S 2.9 - PE t Verde
P . 71 % = ~ 07- N&o serdo permitidas emendas dos cabos no interior dos eletrodutos.
] 4. ~ —oO _© — O— , ) ) e . ) ) ) ) e .
; =& S = b Z — q ! POSTE DE ILUMINAGAD 1600 800 800 20 6.0 04 T3 o 00 0.0 00 _ _ _ _ RESERVA 08— As etiquetas de identificagdo de circuitos nos quadros de distribuigcdo deverdo
e . i . . <1. ) o < J - \/\ ~
T PR i I R 4 | ) Cabo PP (2F+T) - conectar cabo Terra ni QUADRAS 6.0 o N 0.0 ser do tlpo Indelével, adeslva, ndo se admitindo o uso de rotex.
T 7 1. N — I
SOLDA EXOTERMICA d) Y base metdlica da luminaria C J
4| . Y / — o——
— I~
MOLDE CABO/HASTE | | Extrudado liso @ 1" = ~
S y
ALICATE d
X
RRARES it
HASTE DE ATERRAMENTO rita
TIPO COPPERWELD o it
" o Brita 7 e
¢ 5/8" X 2.40m 7 K Detalhe Tipico do Poste com
Detalhe Tipico do Post Holofotes - Cort "
. -
Holofotes - Vista Escala 1:25 —
-
. 2 2 1,20
Escala 1:25 o ., 2 -
%) 2 3
Hr a1 =
O3 ‘ v < v 5 ‘-4-. v < v q . <
2 % ; Tt . & . ‘. v, o4, @ v
21" QFL-GERAL QUADRO COMANDO ILUM.
/ M A o CANALETA PLASTICA
c 3
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7 = H
/ o e
1.94 | 1.94 | 1.94 % o St Il
5.81 Grade de protecdo do / L(')
B acesso a quadra / ~
wn
— —
| 3497 / 0140 0140
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1.94 J 1.94 J 1.94 J 1.94 J 1.94 J 1.94 { 1.94 J 1.94 J 1.94 1.94 J 1.94 J 1.94 L 1.94 1.94 1.94 J 1.94 J 1.94 J 1.94 /
v v hd hd v hd v v 34783 hd A4 A d hd v v /
© Fechamento em tela metdlica . Fechamento em tela metdlica ]
revestida em PVC revestida em PVC EZ5E
8 ~
VISTA INTERNA QUADRO ILUMINACAO
S/escala
o VISTA LATERAL QUADRO ILUMINACAO
S/escala
o
&
1.20
! ®
s 1.00 .
QF-ILUM.1 40 40
Painel novo para ? T T T
abrigar disjuntores T e e T i A - PR L 3
® e contatores AR LA <. U -T-. R AT
= R E 5 PR NPT - L P
Dobradicas
7o) fipo gonzo
. E
wn
e Ferrolho p/cadead =i &8 Instalar grade de seguranca de
Fechamento em tela metdlica Fechamento em tela metdlica sobrepor para protecdo do painel,
Malha 2" e Fio 12 Malha 2" e Fio 12 a4 Dobradicas confeccionada em cantoneiras de
revestida em PVC . . revestida em PVC g % tipo 900208 ferro 3/4°x1/8" com 3 dobradicas tipo
Quadra poliesportiva (%K H gonzo e dois ferrolhos para cadeado e
ferro redondo de 3" zincado a quente
&i L com espacamento de no minimo 5 cm,
- Lo §§ . o e fixacdo com chumbadores
_Dobradicas hrg) reforcados.
/ﬁ E tipo gonzo :
o ) 2 Ferrolho p/cadead] I &
0 N e o
> e -
o
3 Q
Tubo em ferro com pinfura Tubo em ferro/com pintura o o
em esmalte sintético em esmalte sintético
S/escala
&
e
&
o—e e
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03
< 02
X
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
© QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
2 Fechamento en tela metdlica . Fechamento em tela metdlica . 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
Malha 2" e Fio 12 Tuboem ferrg cgm pintura Malha 2" e Fio 12 Tuboem ferrg cgm pintura
revestida em PVC em esmalte sintetico revestida em PVC em esmalfe sintetico oAl Praca Jardim SGo Rafael - Entre as ruas Teotdnio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervésio A. de ELE
~ Oliveira, Jardim S&o Rafael, SGo Carlos - SP
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LEGENDA

PONTO DE ENERGIA (CPFL)
Y QUADRO DE DISTRIBUIGAD

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

CABO ELETRICO RETORNDO DE RELE DE IMPULSO, FASE DE RELE DE IMPULSO,
RETORNO DE INTERRUPTOR, NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE DENTRO
DE ELETRODUTO OU CANALETA

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE 40x40x60cm, COM FUNDO DE BRITA
E TAMPA DE CONCRETO <(CXO01>

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE 60x60x60cm, COM FUNDO DE BRITA
E TAMPA DE CONCRETO <CXO02>

POSTE EM TUBO DE AGO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 3,00M,
COM 2 PETALAS EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR
SIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE

ALCA TEMPERADO, COM!I LED 70w POR PETALA C/ FOTOCELULA

POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 9S,00M,
COM 4 HOLOFOTES LED DE 400w, CAIXA DE ALUMINIO BLINDADA COM VIDRO
TEMPERADO PLANO TRANSPARENTE, A PROVA D'AGUA P65, COR DA LUZ -
BRANCO 6000K + 200K,

TAMPA DE CONCRETO

TAMPA DE CHAPA DE

FERRO COM DISPOSIT.

PARA SELAGEM CALAFETAR C/ ASFALTO

NOTAS

01- Bitola dos condutores, ver quadro de cargas.
02- Condutor terra néo cotado #2,5mm2.

|

03- 0 roaio minimo de curvaturo para os cakos serd igual ou maior que 20 vezes
o diametro do mesmo.
8 04- Toda curva de eletroduto deve ter raio igual ou maior que 10(dez) vezes o
o o seu diametro nominal.
N 05— Todo eletroduto quando ndo indicado tem diametro minimo B3/47,
- 06— Cores dos condutores elétricos:
Cobos malores ou Iguais o #16mm2)
O O Cobos menores ou Iiguals o #10mm2;
- Neutro: Azul cloro
- Fases : Preto
- PE 1 Verde
- Fases 1 Forga normal (Ilumihagdo e tomoadas)> — Vermelho, Preto e Branco
—N - Neutro ' Azul claro
8 - Retorno : Amarelo
N - PE ¢ Verde

07— N&o serdo permitidas emendas dos cakos no interior dos eletrodutos.

08— As etiquetas de identificagdo de circuitos nos quadros de distribuicdo deverdo
ser do tipo indelével, adesiva, ndo se admitindo o uso de rotex.

¥2350

1500

)V

800

DETALHE CAIXA PASSAGEM C/
CHAPA DE PROTECAO ANTIFURTO

S/escala

Relé foto-celula

Pétalas em chapa de aco

pintada na cor pretaq,

com refletor simétrico em

aluminio texturizado e |
difusor em vidro plano
fransparente temperado,
coml ldmpada v sdédio
70W por pétala

o
Poste em tubo de aco =
zincado e pinfado na cor — N
preta
a ' . A‘- ‘;:l'-_....‘-.."_-‘q‘*‘...‘..“.. ..v.A..A 4 .d'_.A . A
v | R 3x#6,0mm? (2F+T) - conectar
' TS cabo terra na base metdlica da
d) X lumindria

| Extrudado liso @ 1"

Brita

Detalhe Tipico do Poste Duas
Petalas - Vista
Escala 1:25

CIRCUITO DE COMANDO — ILUMINAGAO

DISJ. 2x10A

DESL. 6. DESL. LG, DESL. LG,
4 q

g 8 3 8 ]
o o o o o
5 5 5 5 =
3 3 3 3 g
x x ] ] 13
o o o o o

c3 cs c8

_Eﬂ
_Ei
N

05

04

03

02

01

REV. DATA RESP. MODIFICACAO

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

NOTAS:

LOCAL: Praca Jardim S@o Rafael - Entre as ruas Teoténio Vilela, Aldo Pelegrino e Gervésio A. de ELE
" Oliveira, Jardim S&o Rafael, SGdo Carlos - SP

OBRA: Espaco de lazer
ETAPA: Executivo 03/04

) Distribuic@o lluminacdo / detalhes DESENHO: Valdecir
TITULO:

ESCALA: 1:50

ARQUIVO: Pca_SdoRafael_Ele_R0OO DATA: ABR/2024

ENGENHEIROS RESPONSAVEIS, DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO: RRT:

ENG.VALDECIR GONCALVES - CREA n°:060.058.715-8 - V”'

GUILHERME L AZINARI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ - A_ Z i nar i

Engenhoaria

39.979.998/0001-53 - Fone: (16) 98152-2226 - guilhermeazinari@gmail.com
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LEGENDA

%/ HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE #19mm x 2,40m
7. COM ALTA CAMADA DE COBRE

° CONEXAO DE MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE DESCIDA ATRAVES
DE SOLDA EXOTERMICA

CABO DE COBRE NU #33mm2 NOS BEIRAIS

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

NOTAS

01 A MALHA DE ATERRAMENTO SERA CONSTRUIDA COM CABO DE COBRE NU #30mm2

02 O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGCZ20 PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTEGAO.

. s CABOS: A=50mm?* / B=50mm?
CABOS: A=50mm? / B=50mm? CABOS: A=50mm* / B=50mm

DETALHES DE CONEXAO DE CABOS COM SOLDA EXOTERMICA

s/escala

! WS500mMm |
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THTFTHTHT
STHTHTHTH
T
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I
i
=i
i
I

TETTHTHT
THTHTHTHT

I
TH
I
HTH

CABO DE COBRE
50mm2

CAIXA DE INSPEGAO TIPO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO GALVANIZADA

[ﬁ\jﬁ

CABO NU 35 mm? ATERRAMENTO ESTRUTURA DA ILUMINAGAO

BRITA PARA DRENAGEM POSTE DE ILUMINAGAO EM CONCRETO

SOLDA
$5/8” x 2,40m, ALTA CAMADA EXOTERMICA - (f

HASTE DO TIPO COPPERWELD

CONFORME NBR 13571:1996

DETALHE ATERRAMENTO POSTE DE ENTRADA

s/escala
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SOLDA EXOTERMICA: (MOLDE HCL 5/8.50-5)
(CARTUCHO N°115)
(ALICATE Z—201)

Lk98.q0

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPEWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)#5/8” x 2,40m
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ALAMBRADO
TELA

PLANTA SPDA
Escala 1:100

CONECTOR PRESSAO
BIMETALICO 16mm?

CABO DE COBRE
NU 16mm?

f SOLDA EXOTERMICA
MOLDE CABO/HASTE 16X5/8”

CARTUCHO C/ SOLDA
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NOTA: INSTALAR UMA HASTE E CONEXOES NA
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,
QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
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