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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DES. URBANO

DESENVOLVIMENTO

DPU/SMHDU

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Arq. Renato Toshio Nishimura

CAU / SP  A55090-6

Implantação

Esc. 1: 75

Detalhe 01 - Vaga de estacionamento reservada

Esc. 1: 50

Detalhe 02 - Reforma da calçada

Esc. 1: 50

Detalhe 02 - Corte AA

Esc. 1: 50

Detalhe 03 - Vagas reservadas e novo passeio

Esc. 1: 50

CEDIN

Rua Santos Dumont, 485.

Projeto de Acessibilidade

N

Os mobiliários, como balcão de atendimento, mesas e bebedouro,

devem atender aos itens 9.2.1.4, 9.3.2.4 e 8.5, respectivamente,

da NBR 9050.

NOTAS

Executar passeio interligando o acesso à recepção e a via pública.

Este anteprojeto trata-se de adequação parcial da edificação às

normas de acessibilidade conforme solicitação da SMTER.

As barras de apoio devem ter seção circular entre 30 e 40mm,

com exceção das portas, indicadas em detalhe.
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