~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA CANCHA DE MALHA
LOCAL: ALAMEDA DAS AZALEIAS, 209, CIDADE JARDIM, SAO CARLOS - SP.

1.

SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa da obra devera seguir o padrao da Prefeitura Municipal de Sdo Carlos - PMSC
(dimensbes: 2,0x1,5 m), de acordo com o Layout fornecido pela Fiscalizagéao.

1.2. A Empresa contratada devera ser responsavel pela locagao e nivelamento planialtimétrico
da cancha de malha. A liberacao de cada etapa devera ser feita apds vistoria e parecer
favoravel da fiscalizagao.

1.3. Devera ser retirado o piso existente e feito o carregamento do material proveniente da
retirada e descarte em bota fora indicado pela PMSC ou por empresa especializada.

1.4. Os materiais resultantes das demoli¢des e da limpeza do local deverao ser descartados e
transportados por intermédio de cagamba legalizada, até o local destinado para bota fora,
mantendo sempre a edificagdo e a obra limpas.

ALVENARIA

2.1. As alvenarias deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensoes,
espessuras e alinhamentos, conforme indicadas no projeto basico, com parametros
perfeitamente planos e a prumo, e com juntas executivas de espessura compativel com
os materiais utilizados.

2.2. O assentamento dos elementos de alvenaria devera ser feito de modo que as fiadas
sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessura uniforme e o
preenchimento das superficies de contato, pela argamassa de assentamento, seja total.

PISOS
3.1. Os pisos e as pavimentagdes deverdo ser executados estritamente de acordo com as

determinagbes do projeto basico, no que diz respeito aos tipos de material a serem
utiizados e sua aplicagdo devera ser feita rigorosamente em conformidade com as
presentes especificagdes ou, caso nao explicitados, conforme as recomendacgdes dos

respectivos fabricantes.
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3.2. Os pisos internos lavaveis, bem como os pisos externos impermeaveis, deverao ser

executados com caimento adequado em direcdo ao captor mais proximo, de modo que o
escoamento de agua seja garantido em toda sua extensdo, sem formagao de quaisquer
pontos de acumulos.

3.3. Os pisos de concreto deverdo ser executados sobre bases firmes e uniformes,
convenientemente umedecidas por ocasido do seu langamento e de modo a
apresentarem espessura constante e nunca inferior a 5 cm.

3.4. Os concretos de lastro e de piso, depois de langados e distribuidos sobre a base,
deverao ser convenientemente adensados com equipamento mecanico ou manual,
especialmente nas proximidades das juntas de dilatacdo dos pisos e cuidadosamente
sarrafeados, com régua de aluminio ou madeira aparelhada, de modo a constituirem
superficies desempenadas.

3.5. O piso em concreto da cancha de malha devera receber acabamento polido.

4. REVESTIMENTOS
4.1. Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, sera aplicada sobre as superficies a
revestir, uma camada de chapisco com bianco. A aplicagao sera de forma regular nas

superficies de alvenaria ou de concreto das paredes, com espessura aproximada de 5

mm.

4.1.1. A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a partir
do primeiro contato da mistura com a agua e desde que ndo apresente quaisquer
vestigios de endurecimento. O excedente de argamassa, que nao aderir a
superficie, ndo podera ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

4.1.2. Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as
determinacgdes do projeto basico, no que diz respeito aos tipos de acabamento a
serem utilizados e sua execugao devera ser feita rigorosamente de acordo com as
presentes especificacdes ou em casos nao explicitados de acordo com as
recomendacdes dos respectivos fabricantes e/ou da fiscalizagdo da PMSC.

4.1.3. Os servigos de revestimento deverao ser executados exclusivamente por mao de
obra especializada, com suficiente experiéncia no manuseio e aplicagcdo dos
materiais especificos, de modo que, como produto final, resultem superficies com
acabamento esmerado, absolutamente desempenadas, com prumo, nivel,
inclinagdes, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as

determinacdes de projeto.

Rua Jesuino de Arruda, n® 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 - CEP 13560-642 S&o Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br




~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

4.1.4. O revestimento das alvenarias internas e externas (onde indicado para pintura)

devera ser executado com uma camada de chapisco de argamassa de cimento e
areia grossa, tragco 1:3 e embogo desempenado com argamassa mista de cal
hidratada e areia média, traco 1:4, com adicdo de 100kg de cimento por m*® de

argamassa.
4.2. Devera ser executado revestimento cerdmico no peitoril das paredes em alvenaria,
conforme indicado no projeto, com juntas a prumo de espessura 3 mm, assentados com
adesivos especificos, sobre alvenaria embocgada, perfeitamente desempenada.

Revestimento e rejunte: cores a definir.

5. PINTURA

5.1. As superficies destinadas a receber pintura serdo rigorosamente preparadas com a
remoc¢ao de todos os residuos, serdo regularizadas, lixadas, limpas e secas. A eliminagao
da poeira devera ser completa, com precaucgdes contra levantamento de pé durante os
trabalhos, até que as tintas estejam secas.

5.2. Cada demao s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,
dando-se um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagbes em
contrario.

5.3. Todos os elementos que n&o receberdo pintura deverdo estar protegidos de quaisquer
respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar
limpo e livre de residuos decorrentes do preparo das superficies, ndo sendo permitida a
execucao simultanea de preparo de superficie e pintura.

5.4. As superficies pintadas deverdao apresentar acabamento perfeito, uniforme quanto a
tonalidade, textura e brilho, devendo aplicar-se tantas demaos quantas necessarias.

5.5. As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais
dos fabricantes, com cores especificadas pela Fiscalizagao.

5.6. As pinturas de superficies externas nao serdo permitidas com tempo chuvoso e umido.
Apods ocorréncia de chuvas dever-se-a esperar que a superficie esteja totalmente seca
para que sejam reiniciados os servigos. Todos os respingos de tintas deverdo ser
removidos no instante da ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

5.7. As pinturas e dissolugbes de tintas na obra deverdo obedecer as especificagdes dos
fabricantes e sua aplicacado dar-se-a somente apoés a liberagao da Fiscalizagao.

5.8. AFiscalizacdo pode, a seu critério, solicitar a execu¢ao de 32 demao de pintura, caso nao

considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.
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5.8.1. Para a cancha de malha, devera ser aplicada duas demé&os de tinta epodxi,

inclusive o preparo. Antes do inicio dos trabalhos, a equipe de fiscalizagdo devera
ser consultada para a demarcagdo da pista. As cores serdo definidas pela

fiscalizagcdo no momento da execugao.

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA
6.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, apresentando
funcionamento ideal, para as instalagdes, equipamentos e aparelhos pertinentes a
mesma, funcionando perfeitamente.
6.2. Todo entulho proveniente dos servigos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais
e também as instalagbes e equipamentos utilizados na execucao dos trabalhos deverao
ser retirados do terreno pela empresa. A obra devera ser entregue completamente limpa

e liberada para os usuarios.

7. CONSIDERAGOES FINAIS

7.1. A Contratada providenciara Diario de Obra/ Livro de Ocorréncias com paginas numeradas
e rubricadas pela Fiscalizagao, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos
eventos, atividades em execucdo formais, solicitagcbes e informagdes diversas que, a
critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execugédo dos servigos, o
referido Diario sera de propriedade da Administracao da Contratante.

7.2. A execucdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificagbes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

7.3. Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execugédo, especificagbes e padrdes
normatizados pela ABNT.

7.4. As eventuais omissodes, divergéncias ou alteragcdes que se fizerem necessarias serao
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizagao da Prefeitura.

7.5. Os materiais deverao ser de fabricagdo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificagdes técnicas do projeto e de conformidade com os parametros
estabelecidos pela ABNT.

7.6. Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua analise em laboratério de notdria especializagao, como corpo de prova
para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

7.7. Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverao ser retirados no prazo de trés dias a
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partir da data da sua recusa.

7.8. Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagdo de materiais de
caracteristicas nao especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a demolir e
refazer os servigos sem énus para a Prefeitura.

7.9. A empresa contratada é responsavel por quaisquer danos materiais e ambientais que
venham a ocorrer contra terceiros sem énus para a PMSC.

7.10. Os materiais de Jazida e Bota-Fora serao de responsabilidade da contratada

PRAZO DE EXECUCAO
8.1. O prazo de execucgdo da obra sera de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a

partir da emissao da Ordem de Servico.

FISCALIZAGCAO DOS SERVIGCOS
9.1. AFiscalizagao dos servigos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
9.2. Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representagbes graficas e planilha de orgamentos) serdao sanadas pela Secretaria

Municipal de Obras Publicas.

S30 Carlos, 18 de novembro de 2021.
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