~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO CEMEI MARIA ALICE VAZ DE MACEDO
LOCAL: RUA HILARIO MARTINS DIAS, 255, CIDADE ARACY, SAO CARLOS - SP.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de obras
A placa da obra devera seguir o padrao da Prefeitura Municipal de Sdo Carlos - PMSC
(dimensoes: 3,0x1,5 m), de acordo com o Layout fornecido pela Fiscalizagao.
A empresa contratada devera providenciar o aluguel de container escritério/depésito com

sanitario, canteiro de obra em local adequado e o isolamento da obra com tapumes.

1.2 Projetos executivos
A empresa contratada devera projetar e executar o projeto estrutural que prevé o reforco da
estrutura existente da cozinha, bem como o muro de arrimo, o muro no entorno da unidade e a
ampliacdo do novo sanitario infantil.
Deveréao ser elaborados, também, a cargo da empresa contratada, os projetos executivos de

instalacdes hidraulicas e elétricas.

1.3 Demoligoes e retiradas

Deverao ser retiradas esquadrias, bancadas, alambrado, conforme indicado no projeto, e a
coifa.

Os pisos em granilite e revestimentos ceramicos das paredes dos ambientes a serem
reformados, deverdo ser demolidos. Devem ser demolidos também pisos indicados em concreto,
como calgadas, etc.

Nos locais onde serao instaladas novas esquadrias, devera ser executada abertura de vaos
com a demoli¢do da alvenaria.

Os materiais resultantes das demolicbes deverdao ser transportados por intermédio de
cacamba legalizada, até o local destinado para bota fora, mantendo sempre a edificagao e a obra

limpas.
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2. INFRAESTRUTURA

21 Escavacao e reaterro de valas

Deveréao ser executadas escavacgdes para os elementos da fundagdo, como estacas, blocos e
vigas baldrame.
As valas serdo compactadas e receberdao um lastro de pedra britada. Apés a concretagem

deverao ser aterradas, em camadas de 20cm de espessura, com apiloamento.

2.2 Concreto armado e formas para vigas baldrames

As vigas baldrames deverao ser moldadas “in loco” com concreto estrutural com resisténcia
minima conforme especificado na planilha orgamentaria, e com recobrimento de armadura de 3 cm.

Nao sera permitido a concretagem de elementos de fundagdo sem formas de madeira, sob
pena de demoligéo.

As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de modo a
nao haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo estar perfeitamente
travados.

A ferragem devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagdo. A ferragem devera
estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da armadura seja obedecido.

As emendas de armadura deverao ser executadas segundo especificagdo da NBR 14931 de
2004.

O concreto devera ser bem vibrado a fim de evitar o aparecimento de bicheiras, mas de forma
que o vibrador nao toque nas formas.

A concretagem devera ser executada toda de uma s6 vez. Se nao for possivel, as juntas de
concretagem deverao seguir as definicbes observadas na NBR 14931.

As concretagens s6 poderao ser executadas com prévia autorizagao da Fiscalizagdo, sob
pena de demoligdo da estrutura.

A Contratada ficara responsavel pela seguranca e resisténcia dos elementos estruturais a
serem construidos, bem como pela solidarizagcdo com os elementos existentes, estendendo-se esta
responsabilidade para as formas e demais acessorios, indispensaveis para a correta execugado da

obra de maneira a garantir sua seguranca e estabilidade ao longo da sua vida util.
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3. SUPERESTRUTURA

3.1 Superestrutura

A estrutura de reforgo devera ser executada de acordo com as indicagdes contidas no projeto
a ser apresentado pela contratada.

As novas paredes de vedacéo internas deverao receber estruturas em concreto armado.

Os elementos que comporao as estruturas serao executados em concreto armado e as
formas serao confeccionadas em madeira.

As emendas das formas deverao estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de modo a
nao haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverao estar perfeitamente
travados.

A ferragem devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacao. A ferragem devera
estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da armadura seja obedecido.

As emendas de armadura deverao ser executadas segundo especificagdo da NBR 14931.

O concreto devera ser bem vibrado a fim de evitar o aparecimento de bicheiras, mas de forma
que o vibrador ndo toque nas formas.

As concretagens sé poderdo ser executadas com prévia autorizagdo da Fiscalizagdo, sob

pena de demolicdo da estrutura.

3.2 Vergas e contravergas
Acima das portas e janelas deverdo ser executadas estruturas de vergas, e abaixo das
janelas serdo executadas contravergas a fim de evitar o aparecimento de rachaduras no entorno das

esquadrias.

4. ALVENARIA
4.1 Alvenaria de vedagao
As paredes internas da edificagdo, bem como os novos trechos de muro serdo executados
em alvenaria com blocos ceradmicos de dimensdes: 14x19x39 cm (espessura de 14 cm), assentados
com argamassa com cimento e areia média, trago 1:3.
As fiadas dos blocos ceramicos deverao estar alinhadas perfeitamente, suas juntas terédo

espessura 10 mm, para melhor aderéncia do embogo.

4.2 Alvenaria estrutural

O muro de arrimo devera ser executado em blocos ceramico estrutural de 19x19x39 cm
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(espessura de 19 cm), assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, de
acordo com a NBR 6136.

As fiadas dos blocos deverao estar alinhadas perfeitamente, suas juntas terdo espessura de

10 mm, para melhor aderéncia do embogo. As alvenarias recém terminadas deverao manter-se ao
abrigo das chuvas.
Para a amarracéo das alvenarias serdo executadas cintas de amarracéo, intermediaria e na

ultima fiada, armadas com no minimo dois ferros de bitola 10 mm.

5. COBERTURA
Na area a ser ampliada, correspondente ao novo sanitario infantil, executada a cobertura,
com estrutura pontaletada e trama de madeira composta por ripas e caibros, para a instalagéo das
telhas.

Deverdo ser instaladas cumeeiras, para o acabamento entre as aguas do telhado.

6. IMPERMEABILIZACAO
Devera ser executada a impermeabilizagédo dos elementos de fundagdo com argamassa de
cimento e areia com aditivo impermeabilizante, e espessura de 2 cm.
As paredes da area a ser ampliada do sanitario infantil, serdo impermeabilizadas, em suas
faces externas, até a altura de 1m, com argamassa de cimento e areia com aditivo

impermeabilizante.

7. ESQUADRIAS
As novas esquadrias: portas, janelas e portao, serdo executadas em aluminio ou ferro, em

modelos e dimensbes conforme especificado no projeto e/ou planilha orgamentaria.

8. SISTEMAS E INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Toda a rede de agua sera em materiais normalizados obedecendo as normas da ABNT e da
concessionaria local.

Durante a execucdo dos servigos, as extremidades livres das tubulagcdes deverdo ser
vedadas com bujoes, plug ou tufos de madeira, para evitar obstrucao.

As juntas dos tubos deverdo apresentar perfeita estanqueidade. Os cortes dos tubos serao
em secao reta; o rosqueamento devera ser feito somente na parte coberta pela conexao.

A tubulagédo de esgotos devera ser assentada de forma que os tubos fiquem com a bolsa

voltada para o lado contrario ao da direcdo do escoamento, obedecendo as declividades minimas
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definidas nas normas.

Os aparelhos deverao ser instalados de forma a permitir facil remogao e limpeza.

A ligagéo de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser feita por
intermédio de sifao ou caixa sifonada com grelha. A ligagdo ao esgoto existente devera ser através
de caixa de inspecéo.

Salvo especificagdo em contrario, os metais serdo cromados, de perfeita fabricacao,
esmerada usinagem e perfeito acabamento.

As pecas moveis serao perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndao sendo tolerado

qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

8.1 Aparelhos sanitarios, lougas, metais e acessoérios
As bancadas, prateleiras e divisorias deverédo ser executadas em granito cinza andorinha,
acabamento polido e dimensbes variaveis, conforme projeto arquitetdnico. As bancadas deverao ser
instaladas a 90cm do piso, conforme especificado em projeto. Para a instalagdo das bancadas
deverao ser executadas apoios em alvenaria.
As banheiras em PVC deverao ser embutidas sobre a bancada, conforme o projeto.

Deverao ser instaladas duchas higiénicas elétricas, em substituicao aos chuveiros.

9. SISTEMAS E INSTALAGOES ELETRICAS

Todas as instalacdes elétricas serdao em materiais normalizados.

A execucdo devera ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com a normas da
Companhia Concessionaria local, além de obedecer as recomendagdes e prescricdes das firmas
fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serdo cuidadosamente instalados e
firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatério, e de boa aparéncia, além do que todo equipamento devera
ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixagcao ou
suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com 0 peso e as dimensdes do equipamento
considerado.

Estao referidos como caixas, para fins desta especificacdo, os botdes interruptores, caixas
de passagem, caixas de jun¢do, caixas de tomada, painéis de distribuicao, painéis de iluminagéo e
outros involucros completos ou parciais, ndo mencionados nominalmente de outro modo nestas
especificacbes. Quando se tornar necessario remover o conteddo das caixas, para sua instalacao

apropriada, ou quando elas forem separadas de seus respectivos conteludos, estes, serdo
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recolocados e instalados em seus involucros, antes que a instalagédo seja considerada completa.

As luminarias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverdo ser de primeira
qualidade e s6 serdo aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando perfeitamente.
Toda e qualquer enfiagdo sé sera executada depois de concluidos todos os servigcos de

acabamentos e impermeabilizacao.

10. REVESTIMENTOS
10.1 Chapisco
Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, sera aplicada sobre as superficies a
revestir, uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia tragco 1:3. A aplicagcao sera de
forma regular nas superficies de alvenaria ou de concreto das paredes, com espessura aproximada
de 5 mm.
A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a partir do
primeiro contato da mistura com a agua e desde que ndo apresente quaisquer vestigios de
endurecimento. O excedente de argamassa, que nao aderir a superficie, ndo podera ser reutilizado,

sendo expressamente vedado reamassa-la.

10.2 Embocgo

O embocgo deve ser iniciado somente apds concluido apés o chapisco, obedecendo aos
seguintes prazos minimos:

a) 24 horas ap6s a aplicagao do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias
ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do embocgo.

A espessura maxima admitida para revestimento é de 20 mm. segundo a NBR 13749.

Usar guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2 m.

Apods a execugao das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as guias, em
camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida,
com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar o excesso e regularizar a superficie com 3 passagens do sarrafo. Em seguida, as
depressbes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos da argamassa nos pontos

necessarios, repetindo-se as operagdes até conseguir uma superficie cheia e homogénea.

10.3 Contrapiso

No novo sanitario infantii devera ser executado o contrapiso impermeabilizado com
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argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, espessura de 3 cm, para a posterior execugcédo do

revestimento em granilite.

10.4 Revestimento em granilite
O piso em granilite devera ser executado atendendo as especificacdes do projeto
arquitetbnico.
A superficie devera estar regularizada e limpa antes da aplicacdo do piso em granilite. A
paginagdo, bem como as juntas de dilatacdo, devera respeitar o indicado no projeto, ou em

continuidade com o piso existente.

11. PINTURA
11.1 Pintura latex acrilica em paredes, inclusive preparo

As paredes novas e o muro deverao receber um fundo selador acrilico, antes da pintura.

As superficies destinadas a receber pintura seréo rigorosamente preparadas com a remogao
de todos os residuos, serdo regularizadas, lixadas, limpas e secas. A eliminacédo da poeira devera ser
completa, com precaucdes contra levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas
estejam secas.

Cada demao s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,
dando-se um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdes em contrario.

Todos os elementos que n&o receberdo pintura deverdo estar protegidos de quaisquer
respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar limpo e livre
de residuos decorrentes do preparo das superficies, nao sendo permitida a execugao simultanea de
preparo de superficie e pintura.

As superficies pintadas deverdo apresentar acabamento perfeito, uniforme quanto a
tonalidade, textura e brilho, devendo aplicar-se tantas demaos quantas necessarias.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos
fabricantes, com cores especificadas pela Fiscalizagao.

As pinturas de superficies externas nao serao permitidas com tempo chuvoso e umido. Apos
ocorréncia de chuvas dever-se-a esperar que a superficie esteja totalmente seca para que sejam
reiniciados os servigos. Todos os respingos de tintas deverdo ser removidos no instante da
ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolugbes de tintas na obra deverdo obedecer as especificagbes dos
fabricantes e sua aplicacado dar-se-a somente apoés a liberagao da Fiscalizagao.

A Fiscalizagdo pode, a seu critério, solicitar a execugéo de 3? demao de pintura, caso nao
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considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

11.2 Esmalte em superficies de madeira
As superficies deveréo ser limpas e preparadas, conforme recomendacgdes do fabricante.
Como acabamento final sera aplicado esmalte sintético, cor conforme acordado pela equipe

de Fiscalizacdo, em 2 demaos no minimo.

11.3 Esmalte em superficies metalicas

As esquadrias existentes deverdo ser lixadas e limpas antes da pintura.

As esquadrias deverdo receber pintura em esmalte sintético e acabamento, acetinado ou
brilhante, de primeira qualidade e cor conforme especificado pela equipe de Fiscalizagao.

As superficies deverao ser limpas e preparadas, conforme recomendacgbes do fabricante. A
aplicagdo da tinta devera ser feita em tantas demaos (2 deméaos), conforme especificacbes do
fabricante.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem acondicionadas em embalagens originais

dos fabricantes.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES
A coifa da cozinha, assim como o duto e o chapéu deverao ser trocados por modelo que

atenda as dimensdes do fogéo.

13. LIMPEZA FINAL DA OBRA
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, apresentando
funcionamento ideal, para as instalagdes, equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma,
funcionando perfeitamente.
Todo entulho proveniente dos servigos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais e
também as instalagdes e equipamentos utilizados na execucdo dos trabalhos deverao ser retirados
do terreno pela empresa. A obra devera ser entregue completamente limpa e liberada para os

usuarios.

14. CONSIDERAGCOES FINAIS
A Contratada providenciara Diario de Obra/ Livro de Ocorréncias com paginas numeradas e
rubricadas pela Fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos,

atividades em execucdo formais, solicitacbes e informacdes diversas que, a critério das partes,
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devam ser objeto de registro. Ao final da execugdo dos servigos, o referido Diario sera de

propriedade da Administracdo da Contratante.

A execugdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificagcdes constantes
nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omiss&do, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execugéao, especificacdes e padrdes normatizados
pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteracbes que se fizerem necessarias serao
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizagao da Prefeitura.

Os materiais deverao ser de fabricagao idénea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo
as especificagbes técnicas do projeto e de conformidade com os parametros estabelecidos pela
ABNT.

Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua analise em laboratério de notéria especializagcdo, como corpo de prova para a
resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagao deverao ser retirados no prazo de trés dias a partir
da data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagdo de materiais de
caracteristicas nao especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a demolir e refazer os

servicos sem Onus para a Prefeitura.

15. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo de execucao da obra sera de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir

da emissao da Ordem de Servico.

16. FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS
A Fiscalizacao dos servicos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representacbes graficas e planilha de orgamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de

Obras Publicas.

Sao Carlos, 21 de junho de 2022.
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