. Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

<2 SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Construcdo de Parque Municipal de Convivéncia para Cées - Parcéo
LOCAL: Av. Bruno Ruggiero Filho, Sao Carlos - SP
Latitude 198794.81 m E Longitude 7563462,75 m S

O presente memorial trata da constru¢do de uma praca para convivio de cdes na Av.
Bruno Ruggiero Filho, no municipio de Sao Carlos. O projeto preve a construcdo de pisos,
instalagcdo de equipamentos especificos para atividades dos cées, postes de iluminacao,
bancos e lixeiras.

A empresa devera fornecer mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas e
todos os materiais necessarios a boa execuc¢do dos servigos previstos, no prazo estipulado

pela respectiva Ordem de Servico.

1. Servigos Preliminares

1.1. A Empresa contratada devera ser responsavel pela locacao das obras,
e a liberacéo de cada etapa devera ser feita ap0s vistoria e parecer favoravel
da fiscalizagao.

1.2. As placas das obras devem seguir o padrao da Prefeitura Municipal de
Sao Carlos, e terdo as dimensodes de 3,00 x 1,50 m.

1.3. Devera ser providenciada a limpeza do terreno, com corte de
vegetacdo rasteira, carregamento do material proveniente da limpeza e
descarte em bota fora indicado pela PMSC. Posteriormente devera ser
efetuada a raspagem da superficie do terreno e da mesma forma descartados
em bota fora ja citados. A limpeza e raspagem devera compreender uma
profundidade de aproximadamente 5 cm.

1.4. No intuito de se tomar todas as precaucfes necessdrias a evitar a
ocorréncia de acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos
trabalhos devera ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho” (NR-18 Obras de Construcédo, Demolicdo e Reparos).

1.5. Antes do inicio dos trabalhos, o construtor devera apresentar a ART
do responsavel técnico da obra.

2. Movimentacao de terras

2.1. Condic8es gerais: Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e
manuseio de ferramentas e equipamentos.

2.2. Escavacdes manuais: As escavacdes serdo manuais, com a utilizacédo de
pés, chibancas e vangas, de forma a abrir uma sec¢éo suficiente para a
colocacdo das formas dos baldrames e blocos.

2.3. Escavacdo mecéanica de material de 12 categoria
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E a escavacdo de solos em geral, de formacdo residual ou sedimentar,
constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no
projeto.

Poderao ser utilizados tratores de lamina, escavadeiras, motoniveladoras,
carregadeiras ou retro escavadeiras e caminhdes basculantes.

Medicdo: Sera realizada considerando o volume extraido, medido no corte e
expresso em metro cubico (ms3).

2.4. Aterro mecéanico do terreno a 95 % P.N.
As operacdes de aterro compreendem a descarga, espalhamento,

homogeneizagéo,
conveniente umedecimento ou aeracdo e a compactacdo dos materiais
oriundos de cortes ou empréstimos. Os aterros constituem o corpo dos aterros,
podem representar também a sua camada final.
Nas camadas estruturantes do aterro, a compactacao devera ficar a 95% do
PN. A liberag&o para a colocacéo da proxima camada devera so ser autorizada
apos a realizacdo do ensaio de pista e a comprovacao da sua conformidade.

Para a realizacdo da compactacao do aterro podemos utilizar rolos pé de
carneiro vibratério, grades de disco, caminhdes pipa e laminas e
escarificadores de motoniveladoras.

A camada compactada de aterro ndo podera exceder a 30,00 cm de
espessura. A

compactacéao deve atingir no minimo a 95% do PN.
Medicao: Sera feita considerando o volume executado na pista, medido em
metro cubico (m3).

3. Infraestrutura

3.1 Os servicos de abertura de valas para fundagdo dos bancos em
concreto deverédo se processar de maneira a atenderem integralmente, no que
diz respeito a localizagé@o e dimensfes e as necessidades apresentadas.

3.1.1. Concluidos os servigcos de escavacgao para abertura de valas, os fundos
deverdo se apresentar totalmente isentos de pedras soltas, detritos organicos,
etc., principalmente quando as valas forem destinadas a execuc¢ao de elementos
de fundacéo rasa.

3.1.2. Todas as valas abertas, qualquer que seja a finalidade, deverao ter seu
fundo fortemente apiloados, até que a superficie figue suficientemente
compactada e plana, além de ser acrescida uma camada de lastro de brita, com
espessura de 5 cm, antes da execucédo dos elementos da fundacéao.

3.2. Apbs a execucao dos elementos de fundacédo, devera se processar 0
preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura maxima
de 20 cm (material solto), devidamente umedecidas e apiloadas, e o posterior
espalhamento ou remocdo da terra excedente.

3.2.1.Todas as superficies de concreto destinadas a impermeabilizacéo,
qualquer que seja o sistema adotado, deverdo ser cuidadosamente limpas,
removendo-se eventuais pontas de ferro emergentes, excesso de argamassa,
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restos de formas e de liquidos desmoldantes, pé e outras particulas
desagregadas, etc, ou, quando for o caso, todo e qualquer vestigio do sistema
impermeabilizante anterior, até a exposi¢cdo completa de concreto estrutural.

3.2.2. Todos os elementos de alvenaria, situados até 30 cm acima e abaixo do
respaldo das fundacdes, deverdo ser assentes com argamassa de cimento
e areia 1:3 preparada com aditivo impermeabilizante diluido, na agua de
amassamento, na propor¢do recomendada pelo respectivo FABRICANTE.

4. Estrutura

4.1. Todos os concretos, produzidos no préprio canteiro ou usinados,
deverdo apresentar trabalhabilidade compativel com as dimensdes e a
conformacgéo daspecas a serem concretadas, com distribuicdo da respectiva
armadura e com 0s métodos e equipamentos de transporte, langcamento,
adensamento e cura, a serem utilizados.

4.2. As formas comuns, para fundagdo e superestrutura deverdo ser
confeccionadas com tabuas e sarrafos de pinho de 1” de espessura e largura
compativel com cada uso, de boa qualidade, com poucos nés, isenta de
grandes empenamentos, desbitolamento ou rachaduras. Na execucdo de
painéis poderdo ser utilizadas chapas resinadas de boa qualidade, com
espessura compativel com as dimensBes das pecas a concretar e
espagcamentos das travessas e demais pecas de amarragao.

4.2.1. Todas as formas, bem como o0s respectivos travamentos e
escoramento, deverao ser executadas de modo a nao sofrerem qualquer tipo de
deslocamento, ou deformacédo, durante e ap0s a concretagem e sempre que
necessario, com a previsao de contra-flexas para compensar as deformacdes
provocadas pelos esfor¢os de carregamento de concreto fresco.

4.3. A execucgdo das armaduras devera ser feita rigorosamente de acordo
com as determinag6es do respectivo projeto complementar, no que diz respeito
a posicao, bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites
de toleréancia estabelecidos pela NB1/78.

5. Armacgéao de bloco
Tanto as armaduras de concreto armado, bem como sua montagem,
deverao

atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem 0 assunto.
De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade
guanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar
defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corroséo.

A ferragem sera mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de
concreto, ou espacadores préprios em PVC.

As armaduras serao construidas por vergalhdes de aco tipo CA-50 e fios
do tipo CA-60, as bitolas deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas e especificagdes contidas na NBR 6118/2007.

Para a montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n°18
em lagada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condi¢des
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previstas na NBR 6118/2007.

A Contratada devera executar todas as armaduras de aco, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarracbes e barras de ancoragem, travas,
emendas por superposi¢do ou solda, e tudo o mais que for necessario, para
a perfeita execucao desses servicos de acordo, com as indicacdes do projeto
ou determinacdes da Fiscalizacao.
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com
raios de curvatura que respeitem os minimos estabelecidos ha NBR 6118/2007.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidagcdo. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da
armadura sera feita fora das respectivas férmas.

6. Instalacdes Elétricas

Normas: Para o desenvolvimento das solu¢des apresentadas foram observadas
as normas e codigos a seguir relacionados:

ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas

1. NBR 5410 — Instalag8es Elétricas de Baixa Tensao

2. NBR 5413 — lluminagéo de interiores

3. NBR 6880 — Condutores de Cobre para Cabos Isolados

4. NBR 6147 — Tomadas Elétricas

5. NBR 6146 — Quadro Elétricos

6. NBR 5361 — Disjuntores de Baixa Tensao

CPFL — Companhia Paulista de Forga e Luz e outras conforme a particularidade
do projeto e sistema utilizado.

6.1. A entrada de energia elétrica, aérea ou subterranea, devera ser projetada
e executada, em funcdo da zona de distribuicdo e da poténcia instalada em
cada caso especifico, estritamente de acordo com as normas estabelecidas
pelaCPFL.

6.1.2. O fornecimento de energia sera efetuado em baixa tenséo, voltagem
127/220V, através de derivacdo da caixa existente. Ao executar, confirmar
capacidade da entrada padrdo, do cabo de alimentagdo do mesmo e
responsabilizar-se pela ampliacdo do mesmo, bem como a execucédo de
nova entrada padréo se necessario.

6.2. Todos os circuitos de distribuicdo de energia deverdo ser comandados e
protegidos em seus respectivos quadros, estes instaladas, necessariamente,
em locais de fécil acesso e de uso comum.

6.2.1. Alimentacdo das fases, isolacdo p/ 1KV-70°., nas cores branco ou
pretoou vermelho. Cabo flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolacdo
termopléstica do tipo antichama, dimensionados no projeto.

6.2.2. Alimentacao do neutro, isolacédo p/ 750V-70°., na cor azul claro. Cabo
Flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolacdo termoplastica do tipo
antichama, dimensionados no projeto.

6.2.3. Condutor de protecdo (terra) isolacdo para 750V-70°., na cor verde.

Rua Jesuino de Arruda, 2542, centro, Sao Carlos — SP Fone: 16 — 3374 1834



. Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

.. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

Cabo Flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolacéo termoplastica do tipo
antichama, dimensionados no projeto.

6.2.4. Alimentacdo das fases para retorno a luminérias, isolagdo p/ IKV-
70°na cor amarelo, tipo Sintenax. Cabo Flexivel tipo Sintenax Flex de cobre
com isolacéo termoplastica do tipo anti-chama, dimensionados no projeto.

6.2.5. O executor devera verificar as condi¢des do aterramento da area a ser
reformada e se responsabilizard por possiveis adequacoes.

6.2.6. As caixas de centro de luz serdo octogonais, de 4” x 4” x 2, em
plastico rigido. Antes da concretagem, seréo preenchidas com serragem fina,
ligeiramente umedecida.

6.2.7. As caixas de interruptores e tomadas serdo em plastico rigido, tipo 4”
X 2" x2’0u 4” x4” x 2”, de acordo com o nimero de elementos a instalar e
indicadas em projeto.

6.3. Os servigos deverdo ser executados conforme as especificacdes deste
memorial, de acordo com o projeto e as Normas Brasileiras dos sistemas
envolvidos.

6.3.1. A empresa responsavel pela execucdo da obra se encarregara de
efetuar os pedidos de ligacdes e inspec¢des que se fizerem necessarios.

6.3.2. As instalacdes a serem executadas devem ser garantidas quanto a
qualidade dos materiais empregados e a Mao de Obra.

6.3.3. O instalador devera substituir por sua conta, qualquer material ou
aparelho de seu fornecimento que apresentar defeito decorrentes de
fabricacdo ou ma instalacdo. Ficam ressalvados, entretanto, os casos em
que os defeitos provenham do mau uso das instalacdes ou desgaste natural
dos materiais.

6.3.4. Todo servico considerado mal-acabado, tais como caixas tortas,
fundasou saliéncias, quadros mal feitos, altura dos pontos diferentes dos
especificados, devera ser refeito a custa do instalador, a critério da
Fiscalizacéo.

6.3.5. A Fiscalizacdo dos servicos em nada eximira a instaladora das
responsabilidades assumidas.

6.3.6. Devem ser observadas as seguintes normas para perfeita execucao
dos servigos:

6.3.6.1. Emprego de ferramentas proprias para cada tipo de servico
ouatividade;

6.3.6.2. As tubulacbes deverdo ser embutidas na laje e/ou pisos
elouparedes;

6.3.6.3. As caixas de ligagdo e as tubulacbes deverdo ser fixadas
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asformas antes da concretagem;

6.3.6.4. As tubulagbes em contato com a terra deverdo ser
protegidaspor camada de concreto;

6.3.6.5. As tubulacbes e caixas deverdo ser tampadas e
protegidas durante a concretagem e durante a aplicacdo do
revestimento;

6.3.6.6. Nao poderdo ser executados trechos de tubulacbes em
formade "U";

6.3.6.7. A execucdo de fiacdo deverd obedecer as seguintes
observacdes:

- deve ser executada apoés o revestimento das paredes e tetos;

- quando houver azulejos, s6 depois de acabados;

- NOS pisos, apos a colocacdo do seu acabamento;

- as tubulagbes deverdo estar limpas e secas, caso seja
necessarioutilizar lubrificante;

- as emendas deverdo ser isoladas e executadas sempre nas
caixas;

6.3.6.8. Nas tubulagdes secas, deverdo ser deixados arames guia, a
fim de facilitar enfiacdes.

6.3.6.9. Todos os servigos de tubulagbes e enfiagbes deverdo ser
testados antes de colocacdo dos aparelhos, conforme especificado
na ultima revisdo da NBR 5410.

6.3.6.10. Pelo prazo de 5 (cinco) anos a firma instaladora ficara
responsavel pelo aparecimento de qualquer defeito decorrente da
execucao dos servi¢os ou qualidade dos materiais empregados.

6.3.6.11. Ficam ressalvados, entretanto, 0s casos em que os defeitos
provenham do uso improprio das instalag6es ou desgaste natural dos
materiais.

6.4. Toda a instalacao elétrica, depois de concluida sua montagem, deve ser
verificada, testada e aceita. Deve-se observar se atende ao projeto, as
prescricdes de montagem das normas NBR-5410 e ABNT NB-79, além das
prescricbes apresentadas neste memorial.

7. Pisos

7.1. Os pisos e as pavimentacdes deverdo ser executados estritamente de
acordo com as determinac¢des do projeto basico, no que diz respeito aos tipos
de material a serem utilizados e suas aplicacdes deverd ser feita rigorosamente
de conformidade com as presentes especificacbes ou em caso nhao
explicitados conforme as recomendacfes dos respectivos fabricantes.

7.1.1. Movimentacao de terra: apds a remocao do material organico, serdo
procedidos 0s aterros necessarios para compatibilizar com o projeto.

7.1.2. Compactacgdo do aterro: os aterros deverdo atingir um grau minimo de
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compactacao de 95% do Proctor Normal e a variagdo da umidade nao devera
ultrapassar a mais ou menos 2% em relacdo a umidade 6tima.

7.1.3. A compactacdo devera ser procedida manualmente e
mecanicamente, até atingir a resisténcia adequada de compactacao do solo,
igual ou superior a resisténcia natural do solo na regiao.

7.1.4. Execugdo do subleito: ap6s a terraplenagem, limpeza e
compactacdo do greide da circulacdo, atendendo todos os servigos de
Topografia como nivelamentos, inclinacbes necessarias do projeto e/ou
pelas adequacbes definidas pelo departamento técnico da Prefeitura
Municipal de S&o Carlos ou da PROHAB S&o Carlos, se dara a execugao
da pavimentagao.

7.2. Piso em concreto desempenado

7.2.1. Os lastros e pisos de concreto deverdo ser executados sobre bases
firmes e uniformes, convenientemente umedecidas por ocasido do seu
lancamento e de modo a apresentarem espessura constante e nunca
inferiora 5 cm.

7.2.2. Os concretos de lastro e de piso, depois de lancados e distribuidos
sobre a base, deverdo ser convenientemente adensados com equipamento
mecéanico ou manual, especialmente nas proximidades das juntas de
dilatac@o dos pisos e cuidadosamente sarrafeados, com régua de aluminio
oumadeira aparelhada, de modo a constituirem superficies desempenadas.

7.2.3. O piso cimentado desempenado devera ser executado com camada
de argamassa no traco 1:3, cimento e areia. A superficie devera ser
guadriculada em painéis de 1,50 x 1,50 m, com junta seca entre eles. Devera
ser mantida declividade minima de 0,5 em dire¢do as canaletas ou pontos
de saida de agua. A superficie final deverd ser desempenada com
desempenadeira de madeira ou outro material que proporcione 0 mesmo tipo
de acabamento.

7.3. Piso em Bloco Intertravado de Concreto

7.3.1. Nos locais indicados no projeto, sera executada a pavimentacao em
blocos intertravados de concreto, com espessura de 6 cm, nas cores a ser
definidas pela contratante. Tratam-se de blocos de concreto pré-fabricados,
assentados sobre um colchdo de areia, travados por meio de contencdo
lateral (guias leves em concreto) e atrito entre as pecas.

7.3.2. O subleito sera drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie
firme e de resisténcia uniforme, o apiloamento devera ser feito com soquetes
de cerca de 10 kg ou mecanizado com compactagéo controlada. Nos pontos
em que o terreno se apresentar muito mole, sera necessario proceder-se sua
remocédo até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material
mais resistente. A sub-base sera formada por uma camada de areia com 5
a7 cm de espessura. As juntas dos blocos retangulares serdo tomadas com
pedrisco ou cimento e areia no trago 1:8.
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8. Pintura
Os servicos de pintura, a serem executados nos bancos de concreto moldados
in loco, serédo executados por profissionais de comprovada competéncia.
Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, isentas de impurezas, limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacéo da
poeira deverd ser completa, evitando-se “levantamento” de nuvens de po6 durante
os trabalhos até que as superficies pintadas estejam inteiramente secas.

9. Sistemas de lazer
9.1. Equipamentos e mobiliarios:

9.1.1. Os bancos de concreto serdo pré moldados, locados nas formas projetadas. A
locagdo e o posicionamentos dos bancos deverdo seguir rigorosamente o0 que
esta especificado no projeto arquiteténico.

9.1.2. Os equipamentos da praca devem ser de qualidade comprovada e
instalados conforme as especificacdes do fabricante, de forma a garantir a
seguranca total dos usuarios conforme Norma (NBR 16071).

9.2. Plantio de grama

9.2.1. Verificar se toda a area a ser plantada encontra-se limpa e
desobstruida de entulhos; retirar 0 mato e ervas daninhas, eliminando as
raizes;

9.2.2. Revolver a terra (minimo de 30cm), para que seja garantida uma
infiltracdo mais efetiva das aguas pluviais. Atencéo as raizes das arvores de
grande porte presentes: deve ser dada distancia minima de 10m, a contar do
fuste, para o devido revolvimento do solo. Mais proximo a isso, proceda-se
apenas com colocacdo de camada de tera de boa qualidade; verificar a
existéncia de tubulacdes de Elétrica, Hidraulica e esgoto.

9.2.3. Demarcar os canteiros, nos locais onde sera implantada a vegetacao
preparar 0 solo descompactando-o e nivelando-o. Deixar a terra
perfeitamente nivelada conforme nivel especificado no projeto; observar a
presenca de taludes e demais variagdes do terreno.

10. Forracbes

10.1.1. Preparacéo para plantio de forracéo
10.1.1.1. Procedimento a ser tomado, dependendo das condi¢des do
terreno:
a) solo de boa qualidade: escarificar o terreno, numa profundidade de
0,15m, regularizando-o.
b) solo de qualidade ruim: colocar sobre o terreno uma camada de
terra de boa qualidade, na espessura de 0,10m.
c) solo resultante de aterro, contendo restos de material de
construcdo: colocar sobre o terreno uma camada de terra de boa
qualidade, na espessura de 0,20m.
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10.1.1.2. Correcdo do solo: incorporar 100g/m2 de calcario
dolomitico, deixando reagir por 20 dias, no minimo, antes de iniciar a
adubacéo.

10.1.1.3. Adubacéo orgénica e quimica: Incorporar 20 litros/m? de
composto orgéanico curtido e peneirado (item n&o valido para grama)
e 100 g/2 de adubo mineral granulado NPK na férmula 4-14-8.

10.1.2. Plantio Grama Batatais — Nos locais determinados em projeto,
deverd ser plantada em placas justapostas, cuidando para nao
apresentarem ervas daninhas. Apos o plantio, fazer uma cobertura
com terra de boa qualidade, na espessura de 0,02m.

11. Consolidacao

Trata-se do periodo, com a duracdo minima de 90 dias, no qual deve-se
manter constantes tratos culturais de replantio, podas, capinas, despraguejamentos,
adubacdes, irrigagdes, escarificacdes do solo e demais atividades necessarias ao
bom éxito do plantio.

NOTA: Ressaltamos especial atencao a irrigacao periédica dos plantios para o
melhor pegamento e desenvolvimento da vegetacéo a ser implantada.

12. Limpeza da obra
12.1. A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagdo, apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagfes,
equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma com todas as ligagfes as
redes de servigcos publicos definitivas (agua, esgoto, luz e energia).
12.1.1. Todo entulho proveniente dos servi¢os e obras efetuadas, bem como

sobras de materiais e também as instalacdes e equipamentos utilizados na
execucdao dos trabalhos deveréo ser retirados do terreno pela empresa.

13. Consideracdes finais

13.1. A empresa contratada € responsével por quaisquer danos materiais e
ambientais que venham a ocorrer contra terceiros sem 6nus para a PMSC.

13.2. Os materiais de Jazida e Bota-Fora serdo de responsabilidade da contratada.

Séo Carlos, 29 de junho de 2023

Luiz Joaguim de Alencar Junior
Diretor do Departamento de Obras Viarias - SMOP
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