
Ø400mm

 18,07m

Ø400mm

 14,63m

Capa rolamento (4cm) compact. em concreto

asfáltico usinado a quente ou asfalto borracha

Base de Brita graduada (12cm) 95% P.M.

Melhoria / Regularização - compactação sub leito

até 20 cm 100% Proctor Normal

Guia/sarjeta extrusada

Imprimadura Ligante

Imprimadura Impermeabilizante
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Capa em
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Base em

BGS

Camada

BGS

Passeio

Público

i = 2 %

5.00 cm

Lastro de brita 2 (5 cm)

Base compactada

Concreto fck 15 MPa (5 cm)

2,50

PASSEIO PÚBLICO

PASSEIO PÚBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM CBUQ
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i = 3 % i = 3 %

Brita Graduada Simples

Base em

CA60 Ø 4,2 malha 10x10

Tela soldada tipo Q-138

PASSEIO PÚBLICO A EXECUTAR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR (CBUQ)

GUIA / SARJETA A EXECUTAR

EIXO DA VIA PÚBLICA

PONTO DE ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LEÃO A EXECUTAR

RAMAL A EXECUTAR

POÇO DE VISITA A EXECUTAR

RAMAL EXISTENTE

POÇO DE VISITA EXISTENTE

BOCA DE LEÃO A DEMOLIR

GUIA / SARJETA A DEMOLIR


