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. LIXEIRA A SER SUBSTITUIDA
B BANCO EM CONCRETO A SER SUBSTITUIDO
GUIA - REMOCAO E RECOLOCACAO

PISO INTERTRAVADO PARA SER RECONSTITUIDO
I 'NCREMENTO DE CANTEIRO

‘ REMOGAO DE TRONCO DE ARVORE

Quadra 11 - Trecho entre a Rua Domingos
Marino e Rua Dr. Pedro de Souza Campos
Filho - area de 599,14 m?

Neste trecho sera necessaria a
substituicdo de 03 m de guia em concreto,
nos trechos que se fizer necessario no
canteiro central, recomposigcdo de 15 m? de
piso intertravado, substituicdo de 01 banco
quebrado e de 02 lixeiras. Neste trecho
devera ser removido um tronco de arvore que
foi cortada, incluindo a remogdo de suas
raizes e recomposi¢do do canteiro.

Conforme planejamento orgamentario,
devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela
fiscalizagdo, conforme previsto em memorial
descritivo e planilha orgamentaria, pintura nos

postes de iluminagéo e guias de concreto.
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REVITALIZACAO DO
CANTEIRO CENTRAL DA RUA LARGA

Av. Dr. Teixeira de Barros - entre Rua Domingos Marino e Rua Pedro S. Campos Filho
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