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TERMO DE REFERENCIA

1. DETALHAMENTO DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de sistema para gestdo do cadastro
técnico territorial multifinalitario em plataforma web e mobile, sistema de monitoramento
quadrimestral de alteragdes urbanas, rurais e invasoes, sistema de monitoramento e alerta de
eventos climaticos e ambientais extremos, com licenciamento temporario e hospedagem em
datacenter; capacitacdo de servidores e desenvolvimento sob demanda; levantamento
aerofotogramétrico digital; atualizacdo do cadastro territorial municipal e integragdo com
sistemas legados para o municipio de Sdo Carlos-SP. Conforme especificagdes e quantidades

estabelecidas no termo de referéncia e seus anexos.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O municipio de Sdo Carlos na continuidade da implementacdo de medidas para modernizar e
qualificar a administragdo publica municipal, busca a contratagdo de uma empresa especializada
para o fornecimento de um sistema de gestdo do Cadastro Técnico Territorial Multifinalitario,
aliado a tecnologias de monitoramento de alteracdes urbanas e rurais, € monitoramento e alerta

de alteracdes climaticas.

Atualmente, a administragdo enfrenta desafios significativos relacionados a fragmentacgdo e
desatualizagdo das informacdes cadastrais e geograficas, o que compromete a efici€éncia na
gestdo publica, a arrecadagdo tributaria e a capacidade de planejamento urbano e fiscalizagao
ambiental. A auséncia de um banco de dados georreferenciado Unico atualizado e padronizado
dificulta a integracdo entre os diversos setores da administracdo municipal, gerando
ineficiéncias operacionais, atrasos na tomada de decisdes e limitagcdes no atendimento as

demandas da populagao.

A modernizacao do cadastro técnico territorial ¢ essencial para que o municipio possa atuar de
forma mais eficiente, onde a contratagdo proposta abrange um conjunto de servigos e solugdes
tecnologicas que permitirdo ndo apenas a atualizacdo do cadastro territorial, mas também a

implementa¢do de ferramentas avancadas para o monitoramento continuo do territério e a
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gestao integrada de informagdes. Esta previsto o levantamento aerofotogramétrico digital, que
possibilitara a obtengao de imagens de alta resolugao e a geragado de ortofotos georreferenciadas,
e a atualizacdo do cadastro territorial municipal, que integrard e padronizard as informagoes

existentes, criando um banco de dados unico e confiavel.

A implantagdo de um sistema de gestdo do cadastro técnico territorial multifinalitario, com
acesso via web e dispositivos moveis, permitird que a administracdo municipal tenha a
disposi¢ao uma plataforma moderna e eficiente para a gestdo de dados geograficos e tributarios.
Essa ferramenta serd fundamental para a andlise, edi¢do e visualizagdo de informagdes,
promovendo maior agilidade e precisdo nos processos administrativos. O sistema também sera
integrado a solu¢des de monitoramento quadrimestral de alteragdes urbanas, rurais e invasdes,
0 que ¢ essencial para garantir que o municipio tenha um controle continuo e atualizado sobre
as mudangas no territério. Esse monitoramento permitira identificar, de forma agil, alteragdes
irregulares, ocupacdes indevidas e transformagdes no uso do solo, possibilitando uma atuacao

preventiva e corretiva mais eficiente por parte da administragao publica.

Outro ponto de destaque ¢ a necessidade de um sistema de monitoramento ¢ alerta de eventos
climaticos e ambientais extremos. O municipio de Sdo Carlos-SP, como tantas outras cidades,
estd sujeito a eventos como enchentes, deslizamentos, tempestades e outros fendomenos que
podem causar danos significativos a populagdo e a infraestrutura urbana. A implementacdo de
um sistema de alerta permitird que a administragdo municipal antecipe agdes de mitigagdo e
resposta, reduzindo os impactos desses eventos e garantindo maior seguranga para os cidadaos.
Essa ferramenta serd integrada ao sistema de gestdo territorial, permitindo uma visdo ampla e
integrada das condigdes do territdrio e das agdes necessarias para proteger a populacio e o meio

ambiente.

A capacitagdo dos servidores publicos também ¢ um ponto central dessa contratacdo, pois
garantird que as equipes municipais estejam preparadas para operar as novas ferramentas e dar
continuidade as atividades de gestdo e monitoramento. Com isso, 0 municipio podera prestar

servicos de maior qualidade a populagao, com mais segurancga, agilidade e transparéncia.

Os beneficios esperados com essa contratagdo sao amplos e incluem o aumento da arrecadacgao
tributaria, por meio da identificagdo de discrepancias no cadastro imobilidrio e da ampliagdo da

base tributdria; a melhoria na gestdo urbana e ambiental, com dados georreferenciados que
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permitirdo um planejamento mais eficiente e sustentavel; a promoc¢do da transparéncia e da
participacdo cidada, com o acesso publico a informagdes geograficas e cadastrais; ¢ a
otimizagdo dos processos internos da administragdo publica, com a centralizagdo e

padronizagdo das informagdes.

Vale ressaltar que o municipio de Sao Carlos-SP tem avangado significativamente na
qualificagdo de sua arrecadacdo municipal, como demonstrado pelo aumento da Receita
Tributaria Municipal, que alcangou R$ 445.905.015,04 em 2023, representando 33,54% da
Receita Total do Municipio. Esses avancos refletem o compromisso da administragdo com a
eficiéncia fiscal e a gestdo responsdvel dos recursos publicos. Além disso, o municipio obteve
a classificagdo "B" no Indice de Efetividade da Gestio Municipal (IEGM) no quesito Fiscal, o
que evidencia a adogdo de boas praticas de gestdo e planejamento financeiro, alinhadas aos

principios da responsabilidade fiscal.

Essa contratagdo estd plenamente alinhada aos principios e diretrizes estabelecidos pelo
Estatuto da Cidade (Lei n® 10.257/2001"), que reforga a importancia do planejamento urbano e
da gestdo democratica do territério, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar n° 101/20007), que assegura a responsabilidade na gestio dos recursos publicos.

A contratacdo destes sistemas de maneira integrada proporcionara ao municipio de Sdo Carlos
um avanco tecnoldgico e digital significativo, permitindo a modernizagdo da gestdo publica e
a adocao de solucdes inovadoras que atendam as demandas atuais e futuras da administragao
municipal. Com a implementagdo de ferramentas avangadas e integradas, o municipio estard
mais preparado para enfrentar os desafios da gestdo territorial, ambiental e climatica,
promovendo maior eficiéncia, transparéncia e sustentabilidade. Esse investimento em
tecnologia refor¢ca o compromisso de Sao Carlos com a transformacao digital, consolidando-se

como uma referéncia em inovagao e gestao publica no cendrio nacional.

! Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Dispde sobre o desenvolvimento urbano e estabelece diretrizes
gerais da politica urbana, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constitui¢do Federal. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS 2001/L10257.htm. Acesso em: 08 abr. 2025.

2 Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finangas publicas voltadas para a
responsabilidade na gestdo fiscal, com o objetivo de garantir o equilibrio das contas publicas. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil _03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 08 abr. 2025.
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3. ITENS A SEREM CONTRATADOS

Os servigos a serem contratados deverao atender integralmente as especificagdes do presente

Termo de Referéncia.

O Contrato oriundo dessa licitagdo tera vigéncia por 15 (quinze) meses, a contar de sua

assinatura.

O Contrato podera ser prorrogado por igual periodo, mediante solicitacdo expressa da parte
interessada com a apresentacdo da devida justificativa, mantidas as demais clausulas e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, ¢ ainda nas condigdes
previstas na Lei Federal N.° 14.133%, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos. Os servi¢os que poderdo ser prorrogados estardo discriminados no decorrer

do presente termo, com a descri¢do expressa da possibilidade de renovagao.

DESCRICAO DOS PRODUTOS E SERVICOS A SEREM
ITEM FORNECIDOS UNID. QTD.
4. MOBILIZACAO E ESTUDOS INICIAIS
41 Trabalhos e Estudos preliminares. Levantamento, Analise, Diagndstico e Serv 1
o Organizacdo do Cadastro Territorial Municipal ’
5. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO DIGITAL
51 Plano de Trabalho e Plano de voo. Autorizac¢do de aerolevantamento do Serv 1
o Ministério da Defesa. Mobilizagdo das equipes ’
5.2. Cobertura Aerofotogramétrica Digital GSD 10 cm, RGB, Escala 1:1.000 Km? 126
5.3. Apoio Basico e Suplementar Km? 126
5.4. Aerotriangulacao Km? 126
Geragdo das ortofotos em 10cm na escala 1:1.000 na composi¢do colorida
5.5. . X . Km? 126
RGB para area urbanizada do municipio
6. COLETA DE DADOS EM CAMPO (INLOCO)
Execugdo de mapeamento mével com cadmera 360 com veiculo de Km
6.1. L ~ . . . 1.255
varredura continua in-loco para obtengdo de imagens (Streetview) Linear
6.2. Coleta de foto frontal de fachada dos imdveis U.L 139.000
7. ATUALIZACAO DO CADASTRO TERRITORIAL MUNICIPAL (CTM)
7.1. Geocodificacdo da base de dados geografica U.L 139.000
7.2. Atualizagcdo do MUB (Mapa Urbano Bésico) U.L 139.000

3SBRASIL. Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021. Estabelece novas normas de licitagdes e contratos administrativos.
Diario  Oficial da  Unido: se¢do 1, Brasilia, DF, 1 abr. 2021. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm>. Acesso em: 08.abr.2025.
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Atualizagdo da classificagdo das atividades economicas dos imoveis do

7.3. municipio (uso dos imdveis) e Atualizagdo do padrao construtivo dos U.L 139.000
imoveis
Integracdo dos Dados de Campo no MDU atualizado e Chaveamento das
7.4. informagdes cadastrais do MDU com o sistema tributario legado do U.L 139.000
Municipio
7.5. Arquivo Digital do Relatdrio de Discrepancias e Geragdo das Notifica¢Ges Serv. 1
7.6. Atendimento presencial aos Contribuintes (2 profissionais, 3 meses) Serv. 1
8 SISTEMA PARA GESTAO DO CADASTRO TECNICO TERRITORIAL
) MULTIFINALITARIO
Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessdo temporaria
8.1. de direito de uso da licenga, por prazo determinado do Sistema para gestao Més 12
do cadastro técnico territorial multifinalitario
Hospedagem em data center. Fornecimento de central de atendimento ao
usuario, servigo de help-desk, suporte e manutengdo continuada (corretiva, R
8.2. ; . . . ~ Més 12
adaptativa e evolutiva) para servigos do Sistema para gestdo do cadastro
técnico territorial multifinalitario
IMPLANTACAO, MODELAGEM, PARAMETRIZACAO, CONFIGURACAO,
9. INTEGRACAO DE SISTEMAS LEGADOS E CARGA DE DADOS DO SISTEMA DO
SISTEMA DE GESTAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO
9.1. Implantacédo da aplicagéo Unid. 1
9.2. Integracdo entre sistemas Unid. 1
9.3. Parametrizagdo de certidoes Unid. 9
9.4. Parametrizagdo de notifica¢des Unid. 1
9.5. Configuragdo das aplicagdes mobile Unid. 4
10 SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE ALTERACOES URBANAS,
) RURAIS E INVASOES
Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessdo temporaria
10.1. de direito de uso da licenga, por prazo determinado do Sistema de Més 12
monitoramento de alteragdes urbanas, rurais e invasdes
Hospedagem em nuvem (cloud). Fornecimento de central de atendimento
ao usudrio, servigo de help-desk, suporte e manutengdo continuada R
10.2. . . . . . Més 12
(corretiva, adaptativa e evolutiva) para o Sistema de monitoramento de
alteragdes urbanas, rurais e invasdes
103, Servm:o de monitoramento quadrimestral de alteracdes urbanas, rurais e Mas 12
invasoes
IMPLANTACAO, MODELAGEM, PARAMETRIZACAO, CONFIGURACAO E
11 INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE
’ ALTERACOES URBANAS, RURAIS E INVASOES EM AMBIENTE WEB, MOBILE E
SERVER
11.1. Implantacdo, modelagem, parametrizagdo, configuragao do sistema ‘ Unid. ‘ 1
FORNECIMENTO DO SISTEMA SAAS (LOCACAO DE SISTEMA) DE
12. MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS

EXTREMOS NA WEB, MOBILE E SERVER

12.1.

Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessdo temporaria
de direito de uso da licenca, por prazo determinado da Solugao de Més 12
Monitoramento e Alerta de Eventos Climaticos e Ambientais Extremos
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Hospedagem em nuvem (cloud). Fornecimento de central de atendimento
ao usuario, servigo de help-desk, suporte e manutengdo continuada

12.2. (corretiva, adaptativa e evolutiva) para a Solugdo de Monitoramento e Mes 12
Alerta de Eventos Climaticos e Ambientais Extremos
13 IMPLA,NTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS
’ CLIMATICOS E AMBIENTAIS EXTREMOS NA WEB, MOBILE E SERVER
13.1. Implantagdo, modelagem, parametrizagéo, configuragéo do sistema Unid. ‘ 1 ‘

14. TREINAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PRESENCIAL E EM EAD

Capacitacdo de Usudarios nas Funcionalidades Basicas ¢ Avangadas do

14.1. Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitario. Unid. 2

14.2. Capacitacdo de Usudrios para Uso do Aplicativo Mdvel de Campo. Unid. 2
Capacitacdo de Usuarios nas funcionalidades da Solugao de .

14.3. . . ~ S ~ Unid. 2
monitoramento quadrimestral de alteragdes urbanas, rurais e invasdes

144 Capacitacdo de Usudrios nas Funcionalidades da Solugdo de Unid. )

Monitoramento € Alerta de Eventos Climaticos ¢ Ambientais Extremos

Capacitacdo de Usudarios administradores sobre o servigo de coleta de
14.5. dados e visualizagdo da Solugdo de Monitoramento e Alerta de Eventos Unid. 2
Climaticos ¢ Ambientais Extremos

15. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL (SOB DEMANDA)

Servigo de customizagdo e desenvolvimento incremental das solugdes a ser

15.1. consumido sob demanda

Hora 800

No caso de haver prorrogacao do contrato, os precos poderao ser reajustados, com periodicidade
anual tendo como data-base a apresentac¢io da proposta, adotando a variagio do Indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, ou qualquer outro indice que

venha a ser substituido pelo Governo Federal.
4. MOBILIZACAO E ESTUDOS INICIAIS

4.1. TRABALHOS E ESTUDOS PRELIMINARES. LEVANTAMENTO, ANALISE,
DIAGNOSTICO E ORGANIZACAO DO CADASTRO TERRITORIAL
MUNICIPAL

A CONTRATADA devera realizar levantamento do acervo de informagdes existentes no
municipio, tanto digital como analdgico, necessarios para a organizacdo dos cadastros

imobilidrio, mobilidrio e de logradouro.
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O diagnostico definira quais informagdes sao relevantes para os softwares e quais tratamentos
deverdo ser dados aos documentos e dados existentes para a constituicdo e integragao do banco

de dados do cadastro técnico georreferenciado municipal.

Dentro deste universo de informagdes a proponente deverd, obrigatoriamente, possuir

capacidade técnica para sistematizar grupos de dados analdgicos e digitais, a saber:
v’ Informagdes Analdgicas (em papel): Mapas; Plantas, Leis ¢ Normas sobre uso e
ocupagdo do solo e suas diretrizes, cadastros municipais imobilidrios € mobilidrios;

v' Informagdes Digitais: Ortofotos, Imagens Orbitais, Camadas de Restituicdo de
Aerofotogrametria (Camadas de divisdo fundiaria, Distrito, Setor, Quadra, Lote e

Edificagdo e demais informagdes do cadastro municipal imobilidrio);
Cadastro Imobiliario fornecido pelo Municipio;

Cadastro de Logradouros fornecido pelo Municipio;

Cadastro de Loteamentos, fornecido pelo Municipio;

Cadastro de Bairros, fornecido pelo Municipio;

D N N N N

Cadastro de Faces de Quadra fornecido pelo Municipio.

As informagdes existentes, foram produzidas ao longo dos anos e atendem atualmente as
demandas internas da prefeitura, porém, ndo existe atualizado um banco de dados geografico
unico e padronizado, o que dificulta em muitas situagdes a utilizagcao conjunta destas diferentes

informacdes.

Desta forma, esta atividade ird permitir que o sistema a ser implantado possa acessar um Uinico
repositorio de dados geograficos, permitindo que suas dreas e/ou secretarias, possam prestar um

servico ainda melhor, com mais seguranca, agilidade e qualidade nas informacdes.
5. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO DIGITAL

5.1.PLANO DE TRABALHO E PLANO DE VOO. AUTORIZACAO DE
AEROLEVANTAMENTO DO MINISTERIO DA DEFESA. MOBILIZACAO DAS
EQUIPES
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Devera ser elaborado e entregue Plano de Trabalho completo, abrangendo o planejamento

das atividades e cronograma de alocacao de recursos humanos e materiais.

O Plano de Voo devera ser entregue juntamente com o plano geral de trabalho, para analise

e aprovacao da Prefeitura Municipal, abordando os seguintes aspectos:

Indicador da dire¢ao do voo de cada faixa de imagens;

Altitude do voo;

Altura do voo, maxima e minima;

Quantidades de faixas do voo;

Numeragao das faixas do voo;

Quantidades de Fotografias Digitais;

Disposic¢ao planejada com a formacdo das faixas de voo e dos modos de operagdao. O
inicio e fim de cada faixa deverdo ter a indicagdo das coordenadas geograficas e UTM
nas extremidades, no canto direito superior e canto esquerdo inferior, fusos, hemisfério
Sul, (DATUM SIRGAS2000);

Aeroporto base das operagdes de voo;

A localizagdo e limites da area a ser mapeada,;

Arquivos digitais graficos georreferenciados em formato DXF, DWG, KML e

Shapefile;

Em cada faixa, em seus extremos, os pontos principais das duas primeiras ¢ das duas
ultimas exposi¢des deverdo encontrar-se fora dos limites fixados para a area de trabalho;
O plano de voo deve ser realizado a partir de softwares especificos que permitam a
precisa criacdo das faixas de voo permitindo o perfeito recobrimento das fotografias e
das faixas adjacentes e interface com a camera fotogramétrica digital, bem como,

permitindo o correto controle de posicionamento da aeronave.

O recobrimento aerofotogramétrico somente podera ser executado por empresa devidamente

homologada na categoria “A” ou “B” pelo Ministério da Defesa e apos a obtengdo da

autorizagao do Ministério da Defesa para execucdo do aerolevantamento, de acordo com o
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Decreto n.° 2.278%, de 18 de julho de 1997 e a Portaria 637-CS-6/FA-61-05/03/1998° — Voo
Fotogramétrico/Execugdo. Devera ser utilizada aeronave homologada para esta finalidade,
com certificado de aeronavegabilidade valido na data de apresentacao da proposta bem como

formulério SEGVOO contendo a homologacao dos sensores a serem utilizados.

Devera ser executada com aeronave e possuir sistema GPS para a orientacao da aeronave de
acordo com o plano de voo, piloto automatico, estar equipada com camera
aerofotogramétrica digital com todos os acessorios (conforme especificado neste Termo de
Referéncia), sistema inercial (IMU) e GPS integrado a camera e aeronave para registros dos
dados de atitude da cdmera e aeronave, sistema de gerenciamento, registro € armazenamento

dos dados do voo.

Os equipamentos a serem utilizados na execucao das coberturas aerofotogramétricas deverao

satisfazer, no minimo, as seguintes condigoes:

A camera aerofotogramétrica digital utilizada deve estar devidamente calibrada, possuir
resolugdo geométrica de 80 MP (Mega Pixel) ou maior, resolucdo espectral que atenda o
intervalo da faixa do visivel RGB, ter dispositivos eletronicos para o gerenciamento e
controle da camera para manter a conformidade da cobertura aérea do objeto do trabalho,
dotada com dispositivo para correcdo do arrasto da imagem, tipo FMC (Forward
Motion Compensation), mecanico ou digital e possuir GPS e sistema inercial integrados e

aptos para voo apoiado.

Para a execucdo do Recobrimento Aerofotogramétrico, sera admitido somente o uso de
cameras aerofotogramétricas digitais com caracteristicas descritas neste Termo de

Referéncia.

4 BRASIL. Decreto n°® 2.278, de 18 de julho de 1997. Regulamenta o Decreto-Lei n° 1.177, de 21 de junho de
1971, que dispde sobre a execucdo de atividades de aerolevantamento no territorio nacional e da outras
providéncias. Diario Oficial da Unido: se¢do 1, Brasilia, DF, 21 jul. 1997. Disponivel em:
https://legis.senado.leg.br/norma/396157. Acesso em: 08 abr. 2025.

> BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria n® 637-CS-6/FA-61, de 5 de margo de 1998. Aprova as Instrugdes
Reguladoras de Aerolevantamento no territorio nacional. Didrio Oficial da Unido: se¢do 1, Brasilia, DF, n. 44, p.
39-46, 6 mar. 1998. Disponivel em:
https://mdlegis.defesa.gov.br/norma_resumo/?NUM=637&ANO=1998&SER=A. Acesso em: 08 abr. 2025.
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A camara aérea devera estar instalada de tal maneira que as objetivas ndo sejam atingidas
por respingos, reflexos de raios solares, gases de combustao ou turbuléncia. Se houver vidros

fixos sob as objetivas, estes nao deverdo apresentar distor¢des.

Previamente a execugdo da cobertura aérea a empresa executora devera apresentar plano de

voo grafico e analitico, o qual devera ser aprovado pela Contratante.

Cobertura fotogramétrica com pares estereoscopicos devera ser com superposi¢ao lateral de

70% (setenta por cento) e longitudinal de 40% (quarenta por cento).

Para geracdo dos fotoindices digitais coloridos, as imagens aéreas deverdo ser reamostradas
para resolugdo adequada e montadas em faixas, com as respectivas sobreposigoes,
enquadradas por coordenadas geograficas, através de cruzetas desenhadas nos quatro cantos
dos fotoindices, constar o nome da contratante ¢ do executante, escala grafica e escala de
voo, numero das faixas e mapa de localiza¢do da area fotografa, e outras informagdes a serem

definidas com a contratante.

5.2. COBERTURA AEROFOTOGRAMETRICA DIGITAL GSD 10 CM, RGB,
ESCALA 1:1000 OU 1:500

Levantamento aerofotogramétrico digital e geracao de ortofotos coloridas em RGB na escala
1:1.000 para 126 km? (cento e vinte e seis quilometros quadrados) datadas apos assinatura
de contrato, compreendendo toda area urbanizada de interesse do Municipio, com resolugao
de pixel ou GSD de 10 cm (GSD por defini¢do, ¢ o tamanho do menor elemento da imagem

pixel - no terreno). As imagens deverdo possuir resolucdo Radiométrica de 11 bits ou melhor.

O voo devera ser realizado de modo a garantir a resolucdo espacial da imagem de 10 cm ou
melhor, a ser executado com aeronave especialmente adaptada as missdes de

aerolevantamentos, equipamento rastreador de satélites.

A camara aérea devera estar instalada de tal maneira que as objetivas ndo sejam atingidas
por respingos, reflexos de raios solares, gases de combustdo ou turbuléncia. Se houver vidros

fixos sob as objetivas, estes ndo deverdo apresentar distor¢des.

A camera aerofotogramétrica digital de grande formato devera ter as seguintes

caracteristicas:
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e Asimagens deverdo ser adquiridas por cameras aerofotogramétricas digitais;

e Resolugdo geométrica do sensor CCD minima de 8 micra (tamanho fisico do pixel);

e Ajuste de abertura e velocidade do diafragma;

e Equipada com filtros de acordo com as especificagdes do fabricante, para evitar a acdo
de radiagdo ultravioleta;

e (Capacidade de armazenamento de imagens correspondente a totalidade da autonomia

da aeronave em trabalho efetivo de aerofoto.

As Ortofotos deverdo ser geradas a partir do MDT. A ortorretificagdo devera aplicar ajustes
radiométricos das imagens visando amenizar mudangas de luminosidade entre imagens
adjacentes e uniformizar o contraste e tonalidade do produto final, evitando ao méximo a
perda de informacdes visuais. As ortofotos deverdo estar isentas de ruidos, manchas, riscos
e deformacdes nas imagens. A partir das Ortofotos coloridas devera ser gerado o

Ortomosaico conforme especificacdes abaixo:

a) Aplicar linhas ou poligonos de “juncao” (seamlines) de forma a reduzir as diferencas
radiométricas e geométricas durante a mosaicagem, ndo sera admitido descontinuidade de
areas e de elementos da imagem decorrente ao processo de jun¢do das ortoimagens. Deverao
ser evitados, quando possivel, presencas de pontos hiper-luminosos (hot-spot) e os

fendomenos de vinhetes nas imagens;

b) Aplicar, se forem necessarios, processamentos para homogeneizacao da tonalidade das
imagens a fim de garantir uma transi¢do continua das cores. Deve-se atentar para utilizar
uma imagem de referéncia com melhor contraste e valores de brilho. Nas areas de jungdes
de imagens a radiometria deverd ser continua;

c) As fei¢des lineares como estradas, pontes, ferrovias, viadutos, tineis, entre outros,
deverao ser retificadas e sem ondulagdes;

d) Incongruéncias geométricas nas juncoes das imagens causadas por incoeréncias de
modelagem do terreno ndo serdo admitidas;

e) Devera ser realizado Balanceamento e Corre¢ao Radiométrica na geragao de Ortofotos.
O software de pos-processamento das imagens devera ser capaz de corrigir as diferengas de

tonalidade entre as fotos e faixas de voo devido a condigdes atmosféricas e momentos
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distintos de tomada de fotos. Apos o processamento, as diferengas radiométricas entre as

ortofotos praticamente nao deverao ser perceptiveis a olho nu.
5.3. APOIO BASICO E SUPLEMENTAR

O apoio de campo suplementar deverd se constituir por pontos, a serem determinados por
rastreamento de satélites GPS, com origem em vértices do apoio basico planimétrico, com o
objetivo de determinar coordenadas e altitudes em pontos identificaveis nas fotografias
acreas, das respectivas escalas de voo, que serdo escolhidos e determinados com a finalidade

de apoiar a planialtimetria dos pares estereoscoOpicos.

Deverao ser utilizados receptores geodésicos, operando no modo estatico pds-processado,
que ocuparao os pontos implantados por um tempo de rastreio minimo que permita ao
software resolver as equagdes de ambiguidades, possibilitando o céalculo das coordenadas

geodésicas.

Para a determinagao das altitudes dos pontos de apoio suplementar devera ser elaborada uma
carta geoidal local através do rastreio de RRNN, obtendo-se as altitudes geométricas
(elipsoidais) determinadas por GPS para transforma-las em altitudes ortométricas. A
Contratada devera apresentar um plano de execugdo deste servico para aprovagdao da

Comissao de Fiscalizagao.

A rede de referéncia topografica ou apoio de campo basico planialtimétrico, deverd ser
utilizada a rede ja existente no Municipio, constituida por uma rede de vértices de 1* ordem,

da Rede Nacional de GPS, pertencente ao SGB, Sistema Geodésico Brasileiro.

A determinagdo das coordenadas dos Pontos de Controle Terrestre-Apoio Suplementar
devera ser realizada com o uso de receptores de sinais de satélite GNSS - Global Navigation
Satellite Systems. Deverao ser utilizados vértices da rede geodésica fundamental do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE e marcos rede fundamental da Prefeitura.

Os equipamentos receptores GNSS geodésicos deverdo ser capazes de trabalhar de forma

diferencial, rastreando Cédigo e Portadoras (L1 e L2).

O apoio terrestre suplementar, consistird na determinagdo em campo das coordenadas de

pontos perfeitamente fotoidentificaveis, previamente selecionados ao longo do perimetro da
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area e no recobrimento lateral entre as faixas de voo, em locais preferencialmente planos e
com espagamentos que atendam as especificacdes para cada escala final do mapeamento,

necessarios a orientagao dos estéreo-modelos.

O sistema de referéncia a ser empregado ¢ o SIRGAS2000, mantendo os padrdes do Sistema
Cartografico Nacional, conforme a Resolugao do Presidente do IBGE No 1/2005 que altera
a caracterizacdo do Sistema Geodésico Brasileiro, sendo que as monografias finais dos

vértices.

Os calculos planimétricos deverao ser efetuados com coordenadas geodésicas na proje¢ao
UTM, SAD-69 e SIRGAS (Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas), meridiano

central 45° oeste de Greenwich.

Os célculos altimétricos deverdo ser efetuados com origem na rede altimétrica do SGB,

altitudes ortométricas, tendo como Datum vertical o marégrafo de Imbituba-SC.

Para a determinacao das altitudes dos pontos de apoio suplementar devera obtida aplicando-
se a corre¢do da ondulagdo geoidal, podendo esta ser obtida por mapa geoidal local ou pelo

MAPGEO (IBGE) ou outro modelo mais atual.

Os célculos e processamentos das operagdes de campo deverdo ser feitos durante o decorrer
dos trabalhos no proprio campo ou no escritério local, possibilitando o acompanhamento

diario das precisoes.

Toda a documentacdo gerada no processamento de GPS (graficos de planejamento,
cadernetas de observagdo e relatorios de processamentos) devera ser devidamente

catalogada.

5.4. AEROTRIANGULACAO

O objetivo da aerotriangulagdo € calcular os parametros de orientacdo externa das imagens,
tendo como resultado as coordenadas X, Y, Z dos centros perspectivos e os angulos o, ¢

o no momento da tomada das fotos com precisdo compativel para a escala final de 1:1.000.

Uma vez que deverd ser executado o voo apoiado serdo obtidos diretamente os dados de

orientagdo exterior durante a execucao do voo. Todavia sera obrigatéria a execucdo da
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aerotriangulacao a fim de refinar ou pelo menos compatibilizar esses dados com precisoes
requeridas para as escalas do projeto, utilizando para isso, coordenadas terrestres obtidas na

fase do apoio suplementar, como ja descrito.

Devera ser empregado o ajustamento baseado no método de feixes perspectivos sendo a
unidade do processo a imagem. Esse método de aerotriangulacdo deverd permitir a
introducao das medi¢oes GPS/INS provenientes do receptor GPS e do IMU, somado aos

dados dos pontos de apoio do terreno e dos pontos na imagem.

Ressalta-se que o numero e distribuicdo dos pontos suplementares deverdo garantir as
precisdes esperadas no resultado da aerotriangulagdo para a elaboragcdo dos produtos

cartograficos na escala final de 1:1.000.

Os pontos de enlace entre modelos poderdao ser obtidos automaticamente por meio de

algoritmos de correlagdo de imagens, em densidade e distribui¢do uniformes.

Todavia os pontos coletados em campo do apoio suplementar deverao, necessariamente,
serem inseridos através da leitura em estéreo. Finalmente devera ser feito o ajustamento para

a eliminagdo de possiveis erros sistematicos e afericdo da precisdo final desejada.

Em cada imagem deverdo ser distribuidos no minimo 3 pontos fotogramétricos por regiao
de Gruber, totalizando 27 pontos por imagem e nas regides de superposicdo entre fotos
adjacentes (modelos estereoscopicos) deverdo ser medidos no minimo 3 pontos
fotogramétricos por regido de Gruber bem definidos, totalizando 18 pontos por modelo

estereoscopico.

Nas regides de superposicao entre as faixas adjacentes, devera ser garantida a existéncia de

no minimo 2 pontos de ligacdo por regido de Gruber, totalizando 6 pontos nessa regiao.

Deverao ser incluidos, também, pontos fotogramétricos situados no nivel d’agua de rios e
lagos, para que sirvam de controle e verificagdo da compatibilidade dos resultados com o

escoamento normal das aguas.

Apds o ajustamento final, serd elaborado o relatorio final e um esquema geral da
aerotriangulacao ilustrando todas as informag¢des necessarias para uma melhor interpretacao

e analise dos dados, comprovando o pleno atendimento as precisoes estabelecidas.
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5.5. GERACAO DAS ORTOFOTOS EM 10CM NA ESCALA 1:1.000 NA
COMPOSICAO COLORIDA RGB PARA AREA URBANIZADA DO MUNICIPIO

A ortorretificacdo das imagens devera ser feita a partir dos elementos de orientagdo exterior
obtidos diretamente durante o voo fotogramétrico, compreendendo os 126 km? (cento e vinte
e seis quilometros quadrados), refinados e ajustados pela aerotriangulagdo e do modelo
digital do terreno. Devera ser executado em estagdes graficas computadorizadas dotadas de
software grafico especifico para Cartografia Digital, de qualidade comprovada e com licenga

de uso.

A verificag¢do da qualidade posicional final das ortoimagens devera ser feita por pontos de

controle em campo previamente conhecidos.

O Datum planimétrico a ser utilizado ¢ SIRGAS2000, e o Datum altimétrico, sera o

marégrafo de Imbituba-SC.

Feita a ortorretificagdo das imagens devera ser feita a mosaicagem das diversas ortofotos de
forma a criar uma representagdo continua e homogénea de toda a area coberta. O mosaico
devera ser submetido a técnica de realce e balanceamento de cores de forma a possibilitar a
compatibilizacdo da estatistica do histograma de todo o bloco, resultando a composicao de

um mosaico homogéneo, sem diferencas significativas de cores.

Ap0s a obtengdo da ortoimagem continua de toda a 4rea voada, esta devera ser recortada de

acordo com a articulacdo das folhas a ser definida pela Contratante.

As ortofotos deverdo ser feitas com a resolugdo espacial minima de 10cm. Nao serdo
admitidas possiveis imperfeicdoes fruto do processo de ortorretificagdo e mosaicagem
automatico ou de incompatibilidade da relacdo entre a resolugdo das imagens e do MDT,

desde que as ortofotos finais atendam aos critérios de precisdo para escala de 1:1.000.

Os elementos da altimetria deverdo ser armazenados em arquivo digital 3D, para uso na

geracdo do MDT.

Na geracdo das ortofotos devera ser observado o recorte por folha com margem maior que o
limite da mesma de modo que a folha seja retangular com linhas e colunas paralelas as

quadriculas, e que permita uma superposi¢ao das ortofotos vizinhas.
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Nas emendas das ortofotos devera ser feito tratamento da imagem quanto ao ajuste
radiométrico (luminosidade e descontinuidade entre folhas adjacentes), contraste e

tonalidade.

As ortofotos digitais coloridas deverdo ser no formato TIFF e JPG com georreferenciamento

em TFW e JGW, e no formato GeoTIFF.

Em areas densamente construidas, contendo prédios altos, a empresa executante devera
executar estudo detalhado do aproveitamento de partes da imagem a agregar a ortofotocarta
final, de forma a procurar minorar os efeitos residuais da perspectiva conica e de possiveis
sombras, mesmo que essa solugdo venha acarretar maior incidéncia de linhas de corte e

ligacdo (cut lines).

As ortofotocartas finais deverdo ser compostas apenas pela ortofotos georreferenciadas e
uma moldura, correspondente a um arquivo do tipo CAD de extensdo .DWG, a ser definida

oportunamente pela Contratante, contendo, basicamente, as seguintes informagdes técnicas:

e Dados gerais dos equipamentos e programas utilizados na geragao da ortofotocarta;

e Dados do sistema de projecao (UTM);

e Datum horizontal e Datum vertical;

e Escalas grafica e numérica;

e Data do voo e da edi¢do da planta;

e Articulagdo das folhas;

e Declinacdo magnética e data de referéncia;

e Convergéncia meridiana no centro da folha;

e Fator de correcdo linear (K);

e Coordenadas planas do sistema UTM (reticulado de 10 cm x 10 cm, na escala da planta);
e (Coordenadas geograficas dos cantos da folha e dos paralelos e meridianos indicados,
nas bordas e no interior da planta;

e Numero cédigo da folha;

e Entidade executora;

e Entidade contratante.
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Os célculos planimétricos deverdo ser efetuados com coordenadas geodésicas na projecao
UTM, SAD-69 e SIRGAS (Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas), meridiano

central 45° oeste de Greenwich.

Os célculos altimétricos deverdo ser efetuados com origem na rede altimétrica do SGB,

altitudes ortométricas, tendo como Datum vertical o marégrafo de Imbituba-SC.

Os célculos e processamentos das operagdes de campo deverao ser feitos durante o decorrer
dos trabalhos no proprio campo ou no escritério local, possibilitando o acompanhamento

diario das precisdes.

Toda a documentagdo gerada no processamento de GPS (graficos de planejamento,
cadernetas de observagdo e relatorios de processamentos) devera ser devidamente

catalogada.

6. COLETA DE DADOS EM CAMPO (INLOCO)

6.1. EXECUCAO DE MAPEAMENTO MOVEL COM CAMERA 360 COM
VEICULO DE VARREDURA CONTINUA IN-LOCO PARA OBTENCAO DE
IMAGENS (STREETVIEW)

Devera ser realizado a execu¢do de mapeamento movel com camera panordmica 360° com
veiculo de varredura continua “in-loco” para obtencdo de imagens com resolucdo de 8k
(streetview), no percurso de 1.255 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco) km lineares, dentro

do territorio do Municipio.

Este permitird a visualizagdo do nimero de porta, beiral de telhado, nimero de pavimentos, tipo
de uso do imovel, padrdo construtivo, bem como sanar possiveis davidas de interpretagdo para

estruturar moveis.

As imagens coletadas a partir do mapeamento movel, deverdo estar isentas de falhas, sombras

ou eventuais problemas que comprometam a qualidade visual das imagens.
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Nesta etapa do trabalho, a metodologia empregada devera utilizar técnicas e conceitos de

mapeamento movel, integralmente suprido por um sistema de sensores integrados ¢ embarcados

sobre um veiculo automotivo (carro).

O objetivo e resultado desta etapa devera ser a obtencao de informagdes geoespaciais diversas

e completas, das quais as imagens extraidas deverdo possuir parametros de posicionamento

determinados e ilustrativos.

Nesse contexto, o levantamento devera empregar a obtencdo de um conjunto de imagens

panoramicas, que sao obtidas através de fotografias subsequentes ao longo do caminhamento,

seguindo as caracteristicas técnicas iguais ou melhores as requeridas a seguir:

Sensores de Imageamento

Cameras (quantidade minima)

6

Resolucdo da cAmera (original)

SMP por cdmera

Resolucdo do Quadro

2.033 pixels x 2.033 pixels

Dimensdes do quadro

8,4 mmx 7,1 mm

Dimensdes do pixel 3,45 um
Resolugao radiométrica 12 bits
Espectro RGB
Sensores de Posicionamento
GNSS L1/L2
Canais GNSS 220
Processamento GNSS Pés-processado cinemadtico com linha de base simples
MU Sim

Acuracia da velocidade IMU

0,02m/s (RTK)

0,015m/s (pos-processado)

Acuricia da Pitch & Yaw (IMU)

0,3° (RTK)

0,025° (pos-processado)

Acurécia Bussola Magnética (IMU)

0,18° (RTK)

0,08° (pds-processado)

Precisdao Posicional (trajetoria)

0,02m-0,05m (sem falta de energia)

0,20m-0,80m (com falta de energia)

Taxa de atualizagdo da IMU 200Hz
Precisao do azimute Inferior a 5°
DMI Sim
Integracio de Sensores
Controlador Integrado Sim
Certificado de calibracdo das cameras Sim

Sensores integrados no mesmo involucro

Cameras, IMU e GNSS
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Armazenamento de Dados

Capacidade de armazenamento 2TB
Tecnologia de armazenamento SSD
Interface de Comunicagao para descargal USB 3.0
de dados
Opcoes de Exportaciao de Arquivos do Mapeamento Movel
Caracteristica das imagens a serem Visualizagdo panoramica; Visualizagdo Cubica; Fotos
disponibilizadas sem processamento (6 fotos por tomada)
Processamento de Trajetoria Arquivo de texto no formato CSV
Parametros de orientacdo de imagens

panorimicas Arquivo de texto no formato CSV

Caracteristicas de Operacao

Distancia entre as fotografias|

subsequentes 3m
Imagem Panoriamica

Campo de Visao (FOV) 90% de uma esfera
Cupula (Dome) 30MP
Distancia Esférica (redoma) Calibrada ao infinito a partir de 2m
Dimensdes da imagem 8.000 pixels x 4.000 pixels
GSD @10m 0,0lm
Frames por segundo 9 FPS
Formato da imagem JPEG 8bits

Caracteristicas de Mapeamento
Precisdo posicional (medidas) 10cm-20cm

Sistema georreferenciado das imagens | SIRGAS 2000

O mapeamento movel a ser executado nesta etapa devera também subsidiar o trabalho de
identificacdo de caracteristicas dos imdveis e outras informacdes de infraestrutura urbana, tais
como: Ativos arboreos, pavimentacao das ruas, condi¢gdes dos imdveis, levantamento de ativos,
galeria pluvial, guia, disponibilizacdo de oferta imobiliaria, iluminagdo publica, presenca de
calgadas, identificacdo de objetos urbanos, topografia do terreno, tipologia de divisa fisica
(muros e cercas), localizagao de hidrantes, identificagdo de calgadas com acesso rebaixado nas
esquinas, localizacdo dos marcos geodésicos oficiais (rede de marcos IBGE), sinaliza¢do

vertical e horizontal nas esquinas e cruzamentos.
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A contratada devera realizar as customizagdes de viewer e carga dos dados do mapeamento
movel terrestre 360° no sistema multifinalitdrio, de forma a permitir sua utilizagdo

georreferenciadas e integrada no sistema web.

Para garantir o atendimento integral das especificagdes técnicas, deverd ser apresentado o
manual do equipamento de mapeamento movel terrestre 360° a ser utilizado acompanhado do

certificado de calibrag¢do do instrumento.
6.2. COLETA DE FOTO FRONTAL DE FACHADA DOS IMOVEIS

Deverao ser coletadas imagens com resolugdo de 8k, em tomada de 360° dos logradouros do
municipio, de forma com que se possa ter informagdes detalhadas a respeito das caracteristicas
dos imoveis, no total de 139.000 (cento e trinta € nove mil) imoveis, com representagao de suas
respectivas fachadas frontais e laterais, sendo garantido a capta¢do de no minimo 3 fotos por
imoével. As fotos deverao ser extraidas do mapeamento mével 360° de varredura “in-loco”, que
deverd ser executado para um total de 1.255 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco) km

lineares, contemplando as vias urbanas do municipio.

7. ATUALIZACAO DO CADASTRO TERRITORIAL MUNICIPAL (CTM)

Estabelecer a constru¢do de um banco de dados unico, composto das bases de dados
cartograficas georreferenciadas do municipio, em diferentes escalas de produgdo, serdo os
insumos principais para suportar a utilizacdo dos softwares de informagdes do cadastro
multifinalitario. Os itens a seguir, apresentam de forma detalhada as bases de dados

cartograficas a serem fornecidas para o municipio.

O objetivo ¢ produzir o banco de dados com informagdes cartograficas para area urbana do
municipio na escala de 1:1.000 OU 1:500, considerando area de 126 km? (cento e vinte e seis
quilometros quadrados) extraidas a partir das ortoimagens obtidas no levantamento

aerofotogramétrico, contendo os seguintes temas principais:

v Atualiza¢do dos lotes;
v" Cadastro Imobiliario;

v Cadastro e eixo de Logradouros;
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v Cadastro de Loteamentos, fornecidos pelo Municipio;
v Cadastro de Bairros, fornecido pelo Municipio;

v Cadastro de Faces de Quadra;
7.1. GEOCODIFICACAO DA BASE DE DADOS GEOGRAFICA

A empresa CONTRATADA devera realizar a geocodificagdo da base de dados, através da
conversao, modelagem, padronizagdo, compatibilizagao das informagdes geograficas existentes
em um novo banco de dados geograficos. As informacdes existentes, foram produzidas ao longo
dos anos e atendem atualmente as demandas internas da prefeitura, porém, estas informagdes,
ndo estdo padronizadas, sistematizadas e atualizadas, o que dificulta em muitas situacdes a
utilizagdo conjunta destas diferentes informacdes. Adicionalmente, serd necessario a avaliacao
detalhada destas informagdes, pois muitas nao estdo catalogadas, identificadas ou mesmo

existem de forma relacionar com o acervo de dados da prefeitura.

Desta forma, esta atividade ira permitir que seja criado um banco de dados oficial e unificado
no municipio, que além identificar e organizar as informagdes municipais em um Unico
repositorio de dados geograficos, ird permitir que suas areas e/ou secretarias, possam atraves
do uso do sistema de gestdo geografico web a ser implantado, possam prestar um servigo ainda

melhor, com mais seguranga, agilidade e qualidade nas informagdes.

O novo Banco de dados geograficos Municipal deverd conter apenas as informacgdes
geograficas/ espaciais. Outros dados ndo espaciais serdao incorporados na etapa de Estruturagao

do Banco de Dados Urbanos.

Durante o processo de conversdo e padronizagdo dos dados, ndo podera existir perda de
informagdo, onde qualquer problema identificado devera ser reportado para andlise da equipe

técnica de Avaliagdo do Projeto, definida pela prefeitura.

A base cadastral e demais informagdes geograficas existentes atualmente no municipio, deverao
ser padronizadas e organizadas no sistema de referéncia SIRGAS 2000 e no sistema de proje¢ao

UTM Fuso 23 Sul.

7.2. ATUALIZACAO DO MUB (MAPA URBANO BASICO)

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP



@. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, Capital da Tecnologia

C . P 3 i
YCARLOS Secretaria Municipal de Gest3o da Cidade e Infraestrutura

A atualizacdo do Mapa Digital Urbano Georreferenciado devera ser realizada utilizando as
imagens adquiridas via acrofotogrametria. Os demais elementos necessarios para elaboragao do

Mapa Digital serdo as plantas de quadras e lotes existentes fornecidas pelo municipio.

O Mapa Digital Urbano devera ser georreferenciado e elaborado na escala 1:1.000, ou 1:500,

isento de erros topologicos nos elementos representados.

A interpretacdo visual e vetorizacdo para a atualizacdo do mapa digital urbano devera
obrigatoriamente ser realizado utilizando o Sistema de Gestdo do Cadastro Multifinalitario
(Geoprocessamento Corporativo), implantado na Prefeitura, visando garantir a compatibilidade

plena com os dados pré-existentes, em ambiente 100% web.

O fornecimento do Mapa Digital Urbano Georreferenciado deverd contemplar toda a area

urbana municipal e possuir as camadas:

a) Limites de Bairros e Zonas fiscais fornecidas pelo Municipio, e aderente as demais
feigoes;
b) Contorno das Quadras;
c) Divisas Fisicas dos Lotes (fornecido pela prefeitura);
d) Eixos de logradouros, composto pelo conjunto de trechos;
e) Faces de quadra;
f) Proje¢do das Edificacdes;
g) Pontes, Viadutos e Elevados;
h) Passarelas;
i) Areas Verdes;
j) Areas abertas, separadas em canto de quadra, Rotatéria, Canteiro Central e Algas
Vidrias.
O servigo a ser realizado deverd contemplar toda a drea Urbana Municipal, estimada em 126
km? (cento e vinte e seis quildometros quadrados), com universo total estimado em 139.000

(cento e trinta e nove mil) unidades imobiliarias.

7.3. ATUALIZACAO DA CLASSIFICACAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS
DPOS IMOVEIS DO MUNICIPIO (USO DOS IMOVEIS) E ATUALIZACAO DO
PADRAO CONSTRUTIVO DOS IMOVEIS
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Uma base cadastral robusta ¢ bem estruturada precisa conter, como atributo e informagao
atualizada, referéncia quanto a informa¢ao de enquadramento, classificacdo do tipo de uso e
padrdo construtivo dos imoveis, pois 0 Municipio a partir dessa informagao podera implementar
aliquota de IPTU de forma diferenciada, visto a diversidade de enquadramento dos imoveis
(residencial, comercial, industrial ou servi¢o). A ndo existéncia dessa informagao na base de
dados podera comprometer a eficiéncia e aplicacdo do Codigo Tributario em toda a sua

plenitude.

E nesse contexto que se faz a ressalva, visto que a ndo manutencdo atualizada destas

informagdes pode gerar rentincia de receita.

Desta forma faz-se necessaria a execucao de servigo de identificacao e classificacdo remota do
tipo de uso do imovel e sua respetiva atividade econdmica, para todos os imdveis identificados

no Municipio, estimados em 139.000 (cento e trinta ¢ nove mil) unidades imobiliarias.

O Municipio possui aliquota de IPTU diferente para imdveis enquadrados predominantemente

como residencial, comercial, industrial ou servico.

A nd3o manutencao atualizada destas informagdes pode gerar renuncia de receita. Esperasse com
esta acdo a redugdo da informalidade e a identifica¢do de potencial arrecadatdrio também para

ISSQN e taxas municipais, entre outras.

Desta forma faz-se necessaria a execucao de servigo de identificacao e classificacdo remota do
tipo de uso do imovel e sua respectiva atividade econdmica, para todos os imoveis identificados

no Municipio.
A classificagdo devera obrigatoriamente seguir os passos descritos nos proximos itens.

Por meio de acesso a um banco de dados vetorial contendo o cadastro de quadras e lotes do
Municipio, imagens frontais e de 360° dos imoveis, bem como acesso integrado aos dados do

sistema tributario do Municipio.

A partir destes dados disponibilizados, a empresa deveréd identificar, através de um ponto
localizado na base de dados geogréfica, o tipo provavel de uso do imével: RESIDENCIAL,
COMERCIAL, SERVICO ou INDUSTRIA. Para os iméveis identificados aparentemente como
de uso COMERCIAL, SERVICO ou INDUSTRIA, devera a empresa de forma remota, com

base dos elementos visuais encontrados no imoével, identificar e classificar a mais provavel
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atividade econdmica do mesmo. Limitado a um total de 30 classificagcdes possiveis, quando

possivel.

As atividades econdmicas a serem utilizadas na classificagdo, serdo detalhadas em reunido de

projeto, a ser realizada antes do inicio efetivo deste servigo, tendo como exemplo abaixo:

. Residencial: Horizontal ou Vertical;

. Comércio: Padaria, Agougue, Lanchonete, Restaurante, etc.;
. Servigo: Dentista, Advogado, Clinica, Funilaria, etc.;

. Industria: Calcado, Panificacdo, Roupas, etc.

Esta acdo objetiva instrumentalizar as equipes técnicas da Prefeitura na melhoria de suas
atividades fim, dando-lhes a condi¢do de fazer uso da referéncia espacial dos dados em suas

analises.

Referente a classificagdo do padrdo construtivo dos iméveis, esta seguird os padroes atualmente
utilizados no Municipio, o qual segue como base orientativa a metodologia definida por 6rgaos
e institutos. As classes poderdo sofrer alteragdes, caso demande pela equipe técnica da
CONTRATANTE. Neste caso, elas serdo apresentadas e redefinidas na reunido de inicio de

projeto.

Serd necessaria a realizacdo do levantamento de requisitos pela CONTRATADA junto a
Administragdo, na fase de execug¢do do presente projeto, sendo este item imprescindivel para
garantir a instalagdao dos produtos no servidor da Administracdo € consequentemente sua

aceitacao.

7.4.INTEGRACAO DOS DADOS DE CAMPO NO MDU ATUALIZADO E
CHAVEAMENTO DAS INFORMACOES CADASTRAIS DO MDU COM O
SISTEMA TRIBUTARIO LEGADO DO MUNICIiPIO

A CONTRATADA devera converter e integrar na nova base de dados todos as informagdes
digitais disponiveis no banco de dados (quando houver), garantindo que nio haja perda de
informagdo na referida conversdo., no sistema tributario legado do Municipio. A integragdo e

chaveamento das informagdes obtidas com trabalhos do MUB serd no total de até 139.000
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(cento e trinta e nove mil) imoveis. A conversao podera contemplar a recuperacdo das
informacodes dos seguintes dados, desde que estejam integras no banco de dados existente:
v" Geometria dos Lotes e seus atributos;
Geometrias das Edificagdes e seus atributos, incluindo bloco piso e parte;
Geometria das Quadras e seus atributos;
Geometria dos Setores e seus atributos;
Geometria dos Bairros e seus atributos;

Geometria de Logradouros e seus atributos por trecho, mantendo sua topologia;

D N N N

Geometria das Faces de Quadra e seus atributos, definidos pela Planta Genérica de

Valores, caso disponivel no BD;

Obs.: Os dados deverao ser convertidos da projecao atual para SIRGAS 2000.

7.5. ARQUIVO DIGITAL DO RELATORIO DE DISCREPANCIAS E GERACAO
DAS NOTIFICACOES

Com objetivo de mapear o crescimento da base cadastral imobilidria existente, devera ser
efetuada a identificacdo das alteragdes urbanas dos imoveis urbanos através do mapeamento

dos elementos especificados anteriormente.

O mapeamento das alteracdes urbanas efetuar-se-4 do confronto dos vetores (poligonos) de
contorno de edificacdes existentes em todas as quadras fiscais com as ortoimagens de alta

resolugdo a serem produzidas.

O servigo de atualizagdo cadastral prevé a avaliagdo de aproximadamente 139.000 (cento e

trinta e nove mil) unidades imobiliarias.

Deverao ser realizadas anélises das imagens nas quadras fiscais (lote a lote) contemplando as

discrepancias (quanto ao contorno das edificacdes ja existentes ou novas edificagdes).

Através de um método comparativo deverdo ser analisadas as alteragdes das areas construidas

dos imodveis com base no cadastro existente.

Devera ser gerado um relatorio das discrepancias contendo os acréscimos ou supressoes de

areas das unidades imobiliarias avaliadas.
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Todas as atualizagdes realizadas pelo mapeamento cadastral deverdo ser atualizadas no Sistema
de Gestao do Cadastro Multifinalitario, na WEB, por parte da proponente vencedora do

certame.

Aceitagdo do servigo sera realizado através de amostragem dos imdveis avaliados segundo o
preconizado na NBR-5426. Serdao considerados erros a omissao de edificagdes foto
identificaveis, e o calculo de area discrepantes em relagao ao real, segundo as seguintes faixas:
até 50m? -20%, entre 50 ¢ 100 m? - 15% entre 100 e 200 m? — 10%, entre 200 ¢ 500 m? -7% e
acima de 500 m? — 5%. Devido a impossibilidade de verificagdo em campo da totalidade
amostral, o calculo da area efetiva podera ser realizado por técnico do municipio, utilizando o

mesmo material utilizado pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer para o municipio as notificagdes em formato digital
referente aos contribuintes que tiveram divergéncia entre cadastro mapeado e o declarado. As
notificacdes deverao conter a identificagdo das discrepancias cadastradas, com fotos de fachada
do imovel e perimetros das edificagdes consideradas para calculo da area construida.
Posteriormente, a entrega das notificagdes geradas aos contribuintes com aviso de recebimento

ficara a cargo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera disponibilizar um portal na Internet para permitir ao contribuinte a
verificagdo das informacdes coletadas, com acesso as imagens, mapas e perimetro das

edificacdes e fotos de fachada, do imdvel notificado.

A CONTRATADA devera disponibilizar um portal na Internet para permitir o atendimento ao
contribuinte, seja de forma online ou nas instalagdes do municipio, visando corrigir eventuais
distor¢des das informagdes identificadas. As alteragdes efetuadas serdo corrigidas no sistema,

registrando as informagdes pertinentes no LOG do sistema.

O atendimento dos reclamantes no balcao de atendimento do municipio, bem como da vistoria
presencial dos imodveis quando necessario, ficara a cargo da CONTRATANTE, porém a

CONTRATADA devera dar assessoria até a finalizagdo completa dos trabalhos.

7.6. ATENDIMENTO PRESENCIAL AOS CONTRIBUINTES (2 PROFISSIONALIS,
3 MESES)
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A CONTRATADA devera disponibilizar uma equipe de atendentes capacitados em prestar
atendimento aos contribuintes que buscar a prefeitura com duvidas quanto ao aviso de aumento

de area obtido no processo de atualizagdo cadastral.

Juntamente com a equipe de atendimento a CONTRATADA devera disponibilizar uma central

de agendamento pela internet, capaz de gerir a fila e organizar a ordem dos atendimentos.

A central de atendimento devera ter a duracao de 03 meses com uma equipe de no minimo 2

(dois) atendentes.

A infraestrutura para a central de atendimento, ou seja, local e computadores sera fornecida

pela prefeitura.

8. SISTEMA PARA GESTAO DO CADASTRO TERRITORIAL
MULTIFINALITARIO

8.1. LICENCIAMENTO DE SISTEMA NA WEB, MOBILE E SERVER COM
CESSAO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DA LICENCA, POR PRAZO
DETERMINADO DO SISTEMA PARA GESTAO DO CADASTRO TECNICO
TERRITORIAL MULTIFINALITARIO

A CONTRATADA tera a responsabilidade de realizar o fornecimento de licenca da plataforma
de tecnologia da informacdo para locacdo em ambiente web, mobile e server, com cessdo
temporaria de direito de uso da licenga, por prazo determinado, com fornecimento de central de
atendimento ao usuario, servigo de help-desk, suporte e manutencao continuada para a
modernizagcdo administrativa do municipio, pelo periodo de 12 (doze) meses, observada os
requisitos de qualidade e eficiéncia exigidos, bem como a agilidade e seguranca na execucao

das tarefas.

Apos encerramento do periodo inicial, este item (incluidos seus subitens) podera ser prorrogado
de acordo com a Lei n° 14.133, 2021, sucessivamente, contanto que as condigdes € 0s precos

permanecam vantajosos para a Administragao.

Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessdo temporaria de direito de uso da
licenga, por prazo determinado do sistema para gestdo do cadastro técnico territorial

multifinalitario
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Devera ser realizado o licenciamento do sistema e suas funcionalidades, por meio de

licenciamento de uso como servigo por tempo determinado.

Todas as funcionalidades do sistema a serem fornecidos deverao obrigatoriamente operar 100%

em ambiente web (online) sem custos adicionais de APIs.

Para o licenciamento ndo podera haver limitacdo de nimero de usudrios € acessos para a

utilizagdo do mesmo CNPJ.

O Sistema a ser licenciado devera obrigatoriamente atender todos os requisitos e

funcionalidades especificados neste termo de referéncia.

Por se tratar de um licenciamento na modalidade de locacdo e que visa suporte ¢ manutengao
continuada, fica estabelecido a proibigdo da subcontratagdo. Devera ainda ser apresentado o
cadastro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) ou ABES (Associacao
Brasileira das Empresas de Software) ou qualquer outro de idoneidade. Essa exigéncia faz se
necessdria para garantir que a empresa CONTRATADA ¢ a desenvolvedora e titular da
propriedade intelectual do sistema, bem como detentora dos codigos fontes necessarios para
prestar os servigos de suporte e manutengdo. Caso a CONTRATADA seja representante, devera
apresentar carta de autorizacdo (carta de solidariedade) do proprietario do sistema, com o
competente registro da Propriedade Industrial, com poderes para representacdo e

comercializa¢ao do sistema.

8.1.1. Caracteristicas gerais do sistema para gestao do cadastro técnico territorial

multifinalitario.

O sistema e suas funcionalidades, para gestdo do cadastro técnico territorial multifinalitario
devera ser online (100% Web) sem limite de acessos e usuarios, compativel no minimo com os

navegadores de internet Google Chrome, Firefox e Windows Edge.

O sistema Web a ser fornecido devera permitir a integracao com o sistema tributario legado do
municipio e ficard a cargo da CONTRATADA a integragdo necessaria entre os sistemas. Cabera
a CONTRATANTE disponibilizar o acesso aos dados legados do Municipio, segundo as

especificagdes indicadas ao longo deste TR.
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O sistema devera estar baseado nos padrdes de interoperabilidade estabelecidos pelo OGC

(Open Geospatial Consortium), que permitam a interoperabilidade plena entre sistemas.

O sistema devera ser capaz de acessar dados legados de outros sistemas, gerenciados por
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) que sigam o padrio SQL ANSI,
permitindo no minimo acesso aos SGBD PostgreSQL versao 8 ou superior, com extensao
PostGIS, Oracle versao 10G ou superior e SQL Server 2008 ou posterior, accessiveis na Intranet
da Prefeitura. O acesso deve ser feito em tempo real, sem a necessidade de transferéncia de

tabelas, bastando a defini¢ao do dicionario de dados correspondente.

O sistema devera obrigatoriamente ser compativel com os sistemas operacionais e servidores

Windows Server 12 R2 ou superior e Linux Ubuntu versdo 16.04 ou superior.

O sistema devera ser capaz de acessar dados legados através de servigos Web, caso disponiveis,

utilizando os padrdoes SOAP ou REST.

Os dados dos mapas georreferenciados devem ser armazenados no Banco de dados utilizando

o padrao OGC SFS, para garantir a interoperabilidade do sistema.

As 1magens georreferenciadas deverdo ser mantidas utilizando exclusivamente formatos
abertos, serdo aceitos o armazenamento na forma original GeoTIFF, obrigatoriamente com
arquivo multiresolugdo associado, armazenadas no banco de dados ou sistema de arquivos,

como um mosaico continuo multiresolugao.

Para apresentagcdo de imagens o portal devera ser capaz de acessar um repositorio de imagens
multiresolucdo, de tamanho 256x256 pixels, cobrindo toda area de abrangéncia do municipio
com capacidade de mostrar imagens com resolugao plena, nos formatos jpg ou png, compativel

com o protocolo OCG TMS “de facto” XYZ.

Obrigatoriamente, O sistema devera permitir acesso a imagens armazenadas com mosaico
multiresolucao, no padrao XYZ, disponibilizados como servigos Web por terceiros, tais como

Open Street Map, Google, Bing entre outros.

O sistema devera permitir acesso a servidores, utilizando o padrao OGC WMS para imagens e

mapas geograficos.

Devera ser permitido armazenar documentos digitais, tais como fotos, plantas de quadras,

croquis e arquivos digitalizados, sendo aceitos no minimo os formatos jpg/jpeg, png, pdf, dwg,
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dxf, doc, docx, xls, xIsx, ods e odt. Os documentos poderao ser armazenados diretamente no

banco ou no sistema de arquivos.

O sistema deverd possuir controle de acesso por senhas individuais associadas a perfis de

permissao, utilizando criptografia.

Os perfis deverao permitir restringir a visualizacao ou alteracdo dos campos tabulares, bem

como estabelecer que mapas georreferenciados serdao acessados pelos perfis.

O sistema devera ter sido submetido a testes de seguranga cibernética, garantindo no minimo
ser seguro quanto as principais formas de ataque preconizados pelo Open Security Application

Project (OWASP TOP 10).

A publicacdo de novas informacdes geograficas e tabulares devera ser realizada integralmente
pela defini¢do de parametros nos metadados, que devem controlar os estilos de apresentacao
dos mapas, os relatorios apresentados e a navegagao entre dados de diferentes camadas, sem a

necessidade de alteracdo nos codigos da aplicagao.

Os estilos de apresentagdo dos mapas deverao ser especificados utilizando os padrdes definidos

pelo OGC SLD (Style Layer Definition) ou similares.

O sistema devera apresentar quaisquer camadas sobrepostas, contendo normalmente uma
imagem de fundo e mapas geograficos superpostos, com graus de transparéncia definidos pelo

metadados, que podem ser alterados pelo usudrio durante a visualizagdo.

O sistema devera possuir canal de comunicagao com 0s usuarios, para reportar erros na base ou
aplicagdo, permitindo o controle completo do ciclo de atendimento, com comunicacio via “e-

mail” aos interessados.

O sistema devera possuir publicacdo de temas via aplicativo proprio, sem necessidade acesso
ao banco de dados ou alteracdes no cddigo do sistema, bem como permitir salvar e carregar

sessdo de trabalho.
8.1.1.1. Transacional

O sistema devera operar por transacdes (ou formulédrios “on-line””) que, especializadas,
executam ou registram as atividades administrativas basicas. Os dados recolhidos em uma

transagao deverao ficar imediatamente disponiveis em toda a rede, em um servidor central. Isto
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significa que cada dado deverd ser recolhido uma tunica vez, diretamente no 6rgao onde ¢
gerado. As tarefas deverdo ser compostas por telas graficas especificas. Os dados transcritos ou
importados pelos usudrios deverdo ser imediatamente validados e o efeito da transacdo devera

ser imediato.

O sistema devera ser multiusuario, com controle de execugao de atividades basicas, integrado

e “on-line”.

As agdes exercidas no sistema deverdo ser realizadas através de estacdes cliente, instaladas

diretamente nos locais onde estas atividades se processam.
8.1.1.2.  Caracteristicas do servidor de mapas e servico web

A plataforma para publicacao de dados espaciais e aplicativos de mapeamento interativos para
web, no servidor, deve ser capaz de realizar os servicos OWS (OGC Web Services, podendo

utilizar MapServer 6.0 ou superior, ou GeoServer 2.6 ou superior).

A plataforma cliente deverd utilizar exclusivamente JavaScript para a constru¢do de mapas

podendo utilizar OpenLayers 2.0 ou superior ou Leaflet 1.3 ou versdes superiores.

O sistema devera rodar em boas condi¢des de uso em servidor dedicado configurado, de acordo
com os requisitos do sistema e o volume de dados nele contidos, € com banda de internet

adequada para a demanda exigida.

Os dados e imagens (exceto as imagens aéreas) armazenados no sistema deverdo dispor de
backup diario incremental e backup semanal completo de responsabilidade da

CONTRATADA.
8.1.2. Caracteristicas gerais da interface

As telas dos sistemas/ funcionalidades e das tarefas deverdo fornecer ajuda automatica ao
usudrio na medida em que ele navega pelos campos do formuladrio, denominadas sugestdes

(“hints”).

A aparéncia das telas deverd seguir o padrdo do ambiente graficos para Web e dispositivos

moveis.
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8.1.3. Formas de acesso e banco de dados

O sistema podera ser implementado em equipamentos locais ou em nuvem, utilizando maquinas
fisicas ou virtualizadas, podendo utilizar virtualizadores KVM (Kernel based Virtual Machine)
ou VMware, Adicionalmente, em ambientes Linux, o sistema podera ser implantado em

Containers LXC/LXD ou Docker.

Poder ser utilizado ao menos os sistemas operacionais: Linux Ubuntu Server na versao 16.04
LTS ou superior ¢ Windows Server 2012 R2 ou superior, ¢ permitindo que o sistema
operacional possa ser migrado de um para outro a qualquer momento. E, também, obrigatéria

a mudanca para uma versao superior sempre que o suporte oficial ao sistema seja encerrado.

Utilizar servidor web Apache/Tomcat, ou Nginx ou combina¢do NginX/Apache em versdes

estaveis e com suporte ativo.

O servidor que hospedara o sistema devera estar configurado com somente a porta de acesso
exposta (via navegador por https), sendo protegido por um Firewall/IDS/IPS de forma igual,
tanto para conexdes internas como externas, € mantido todos os aplicativos e sistema

operacional atualizados com correc¢des e patches de seguranga disponiveis.

A forma de acesso devera ser feita por meio de um servidor web que devera, obrigatoriamente,

utilizar uma conexao segura criptografada com protocolo SSL/TLS.

O sistema devera permitir a realizagdo de “copias de seguranga” dos dados, de forma “on-line”

e com o banco de dados em utilizagao.

O SGBD deverd conter mecanismos de seguranga e protecdo que impegam a perda de
transagoes ja efetivadas pelo usuario e permita a recuperagdao de dados na ocorréncia de

eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automatico, documentado e seguro.
O(s) Banco(s) de Dados utilizados devem permitir dados geograficos e tabulares relacionais.

O gerenciador de banco de dados devera possuir recursos de seguranca para impedir que
usuarios ndo autorizados obtenham éxito em acessar a base de dados para efetuar consulta,

alteracdo, exclusdo, extragao (exportacao), impressao ou copia.
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8.1.4. Gestao de Documentos

O sistema devera:

Permitir o uso de assinatura eletronica, através de Certificacdo Digital Padrao ICP
Brasil, que permita dar validade juridica aos documentos gerados, caso esteja disponivel
para os usudrios da solugdo, a ser ativado na fase de implantagdo do sistema.

Permitir que os documentos digitalizados possam ser salvos em formato PDF ou similar.
Possibilitar, caso o 6rgdo licitante desejar, que os documentos digitalizados ja salvos
também possam ser assinados eletronicamente com o uso da certificacdo digital. A
contratacdo da licenca junto as empresas certificadoras sera responsabilidade da

Prefeitura.
8.1.5. Gestao de perfis, acesso e usuarios

8.1.5.1. Autenticacdo, login e senhas

O sistema devera:

Armazenar as senhas de forma criptografada, através de algoritmos proprios da solucao,
de tal maneira que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manuten¢ao de cadastro
de usudrios ou tela de acesso ao sistema.

Permitir o registro de senha com no minimo de tamanho minimo de 6 caracteres;
Permitir visualizar a senha clicando em icone que nos permite a visualiza¢do da senha;
Realizar o bloqueio do usudrio apds N tentativas de login sem sucesso (niimero de
tentativas e tempo de bloqueio configuraveis);

Permitir, em que situagdes em que o usudrio ndo se lembre de sua senha ou conta de
login, o sistema deverd enviar um e-mail com link para recuperagio de usudrio ou senha
dentro do préprio sistema, ndo sendo permitido o envio, de forma alguma, em texto
plano;

Possuir op¢ao de recuperagao de senha informando o e-mail do usuario;

Permitir que as autorizagdes ou desautorizagdes tenham efeito imediato;

8.1.5.2. Cadastro de usuarios e acessos
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O sistema devera:

e Permitir criar usuarios em grupos especificos, com niveis de acesso controlados, pelo
menos nas seguintes classes: Funcionarios ou Publico, que poderao ser ativados ou nao
pelo administrador do sistema;

e Permitir o auto cadastramento, porém a atribui¢do de permissdes acesso especificas
sempre cabera ao administrador do sistema;

e Permitir que todos os servidores publicos, do ambiente interno, sejam alocados nesse
sistema como funcionarios publicos vinculados ao 6rgao e setor. As permissdes de
acesso dos funcionarios que serdo usuarios do sistema deverao ser preestabelecidas de
acordo com as normas vigentes e a hierarquia do Municipio concedidas pelo
administrador do sistema;

e Permitir o acesso sem necessidade de cadastramento prévio aos proprietarios declarados
dos imoveis, visando obter informagdes especificas do mesmo, informando apenas o
CPF associado ao imovel e ou numero de inscri¢ao;

e Permitir acesso a usudrios anonimos para obten¢ao de informagdes basicas, como
imagem do municipio, arruamento e pontos de interesse;

e Permitir o acesso a informag¢des do Diretério Nacional de Enderegos (DNE) dos
Correios, para facilitar, quando necessario, o cadastramento de enderecos;

e Permitir o acesso em tempo real a cadastros de pessoas fisicas e juridicas mantidos por
sistemas legados da Prefeitura e utilizar estas informagdes nos processos de autenticacao
e acesso, caso estas informacdes sejam disponibilizadas pela Prefeitura;

e Permitir o acesso para consulta do CPF ou CNPJ, no sistema da Receita Federal, caso

seja disponibilizada a licenca de acesso pela Prefeitura.
8.1.6. Seguranca de acesso e rastreabilidade

O sistema devera:

e (Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverad oferecer mecanismos de seguranga
que impegam usuarios nao autorizados de efetuar consultas ou alteragdes em alguns
dados de forma seletiva ou desconhecida;

e Registrar, em arquivo de auditoria, todas as tentativas bem-sucedidas de login;
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e Permitir que as autorizacdes ou desautorizacdes sejam dindmicas ¢ tenham efeito
imediato;

e Manter arquivo de auditoria das alteragdes efetuadas sobre os principais cadastros e
tabelas mantidos pelo sistema;

e Permitir através de interface, a defini¢ao da ordem de pesquisa rapida de um atributo;

e Permitir através de interface, a definicdo de permissao de leitura e escrita para cada
atributo;

e Permitir, através de interface, a defini¢ao do apelido de cada atributo;

e Permitir, através de interface, visualizar informacodes de feigdes expiradas;

e Permitir, através de interface, visualizar o histérico de acesso por usuario;

e Permitir, através de interface, visualizar os logs de edicdo das fei¢des, fazendo a
navegacao por logs;

e Permitir recuperar o historico dos acessos por usudrio, registrando a data, hora, ¢ as
alteracdes realizadas em qualquer feigdo;

e Astarefas deverdo ser acessiveis somente a usudrios autorizados especificamente a cada
uma delas. O sistema devera contar com um catalogo de perfis de usuarios que definam
padrdes de acesso especificos por grupos de usudrios. Para cada tarefa autorizada, o
administrador de seguranga devera poder especificar o nivel do acesso (somente

consulta e/ou insercao e/ou atualizacao e/ou exclusao dos dados).
8.1.7. Funcionalidades basicas
8.1.7.1. Apresentacio de mapas

O Sistema devera:

e Apresenta legenda de visualizag¢do de qualquer tema

e Apresentar aba dinamica de visualizagdo total das camadas carregadas, permitindo a
alteragcdo da ordem de visualizacao

e Apresentar as Coordenadas Geograficas no formato de Graus Decimais
simultaneamente na localiza¢ao do cursor do mouse

e Apresentar as Coordenadas no formato UTM (Universal Transversa de Mercator)

simultaneamente na localiza¢ao do cursor do mouse
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e Efetuar Calculo instantaneo de areas, com apresentacao dindmica das medidas da altima
aresta, perimetro e area total

e Efetuar Célculo instantaneo de comprimentos, com apresentacao dinamica da medida
do ultimo segmento e comprimento total

e Indicar se o mapa esté fora da escala de visualizagdo apropriada

e Permitir a escolha de mais de uma etiqueta para cada tema para visualizagdao simultanea

e Permitir a formatacdo adequada das etiquetas relacionadas a atributos numéricos e de
data (aplica¢do de mascaras)

e Permitir através de interface, editar a escala de visualizagdo e o estilo SLD

e Permitir previsualizar as etiquetas

e Permitir visualizagdo de atributos de um tema sobre o mapa na forma de etiquetas

e Permitir para cada etiqueta, escolher a cor com que ela sera exibida

e Os segmentos deverdo ser gerados por apontamento das posi¢des sobre o mapa ou
digitagdo das coordenadas geodésicas ou planas, definido o sistema de projecdo ou
azimutes e distancias

e Permitir a alteracdo do nivel de transparéncia em percentual (%) da camada carregada

e Permitir a geragdo de perfil de terreno, caso estejam disponiveis dados de terreno
(curvas de nivel)

e Permitir a visualizacdo de imagens 3600, caso estejam disponiveis

e Permitir a visualizacdo de um segundo mapa sobre o mapa principal, com fun¢do de
swipe

e Permitir a visualiza¢do simultanea de cOpias georreferenciadas de mapas de quadra e
loteamentos, obtidos a partir de documentos analdgicos, sobre os mapas com
transparéncia controlada pelo usudrio (plantas digitais/mosaico)

e Permitir visualizacdo em tela flutuante das imagens do acervo Google Street View
bastando apenas a indicag¢ao do local desejado

e Possuir ferramenta de aproximagao: Zoom +

e Possuir ferramenta de distanciamento: Zoom -

e Possuir controle de navegagao (“pan”) pela acdo de arrasto do botdo esquerdo do

“mouse”
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e Possuir controle de zoom e pan pelo “touch pad”

e Possuir controle do zoom pelo “mouse wheel”

e Possuir ferramentas de aproximagio: Zoom Area

e Possuir ferramentas de aproximagdo: Zoom para extensao total

e Permitir visualizagdes anteriores de Zoom (sem limites de numero de nivel de zoom
anteriores)

e Permitir visualizagdes posteriores Zoom (sem limites de nimero de nivel de zoom

posteriores)
8.1.7.2.  Consultas

O Sistema devera:

e Permitir apresentacdo da selecdo de feicdes em tabela definida no metadado, que
apresente os dados na ordem e com nomes estabelecidos para cada perfil, incluindo
tabelas legadas armazenados em quaisquer bancos de dados acessiveis;

e Devera permitir a selegdo de proprietarios por nomes ou CPF/CNPJ e recuperacao dos
imoéveis de sua propriedade;

e Permitir Exportacdo dos atributos das feigdes selecionadas para arquivos externos nos
formatos SQL e XML;

e Permitir a exportacdo dos atributos das feicdes selecionadas para arquivos externos, no
minimo nos formatos txt, JSON, xIs e csv;

e Permitir a navegacao para outro conjunto de temas a partir de uma feigdo selecionada;

e Permitir a formatacao adequada dos valores dos atributos de um tema exibidos na tabela
(aplicacdo de mascaras);

e Permitir a impressao das feigdes listas na tabela;

e Permitir fazer o download dos documentos digitais associados a uma feig@o e assinar os
documentos;

e Permitir filtrar as fei¢des exibidas na tabela através da lupa. Permite selecionar as
colunas que estardio visiveis. Permite mudar o layout de visualizagio através do Icone
de layout;

e Permitir que os campos de pesquisa tenham mascaras para os tipos de entrada de dados;
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Permitir selecdo de feicdes de qualquer camada por campos de pesquisa rapida,
previamente especificados no metadados de forma livre;

Permitir selecdo de feicdes de qualquer camada por campos de pesquisa rapida,
previamente especificados no metadados de forma livre. Devera possuir a selecdo de
imoveis por: endereco, apenas digitando o elemento desejado;

Permitir selecdo de feicdes de qualquer camada por campos de pesquisa rapida,
previamente especificados no metadados de forma livre. Devera possuir a selecdo de
iméveis por: inscricdo imobiliaria, nimero de matricula, apenas digitando o elemento
desejado;

Permitir pesquisa genérica de feicdes por atributos quaisquer de tabelas legadas (desde
que tenha sido integradas), utilizando condicdes logicas;

Permitir visualizagdo e recuperagao do historico de feicdes dos lotes;

Selecdo de fei¢do por apontamento e apresentacdo detalhada dos atributos em tabela,
permitindo as demais func¢des descritas anteriormente;

Selecdo rapida de feicdo por apontamento para visualizagdo, dos principais dados e
acesso a documentos digitais associados conforme definido nos metadados da feigdo;
Visualizagdo da totalidade de dados de uma particular fei¢do selecionada;
Visualizagdo no mapa das feigdes selecionadas no relatorio;

Visualizagdo ou recuperagdo dos documentos digitais associados a uma feicdo

selecionada.

8.1.7.3. Geracao de mapas tematicos

O sistema devera:

Permitir a atribuicdo de cores controlada pelo usudrio. No caso de objetos graficos
devera permitir a escolha da forma e espessura e no caso objetos pontuais a escolha do
de uma forma ou icone, bem como sua dimensao na tela;

Obrigatoriamente utilizar atributos originarios de tabelas legadas, acessadas através da

rede, no momento da geracdo do mapa;
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e Permitir a geragao de mapa tematico por agrupamento de cores, a partir de quaisquer
atributos devendo possuir no minimo os filtros por quantis, intervalos fixos ou definidos
pelo usudrio, para atributos numéricos, e valores unicos, para atributos textuais;

e Em mapas tematicos de etiquetas, o sistema deverd permitir a definicdo de cores
diferentes para cada etiqueta, além da possibilidade de se inserir varias etiquetas para
um mesmo tema;

e Permitir a aplicagdo de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geracao dos
mapas tematicos de agrupamento;

e Permitir a criagdo de mapa tematico de seleg@o, onde ¢é possivel selecionar determinado
tema, aplicar os filtros supramencionados e gerar a representagdo grafica daquele tema
no mapa, conforme cor definida pelo usuario;

e Permitir inserir imagens da internet para representacdo de geometrias de pontos;

e Permitir previsualizar o resultado do mapa tematico antes de persisti-lo;

e Permitir que qualquer mapa tematico possa ser salvo e recuperado para apresentagao

imediata a qualquer momento.
8.1.74. Geracio de cartogramas

O sistema devera:

e Permitir a geragdo de mapas tematicos de circulos proporcionais (cartograma) de acordo
com valor atribuido a atributos numéricos de um tema com representacdo espacial
selecionado. Permitir geracdo de graficos de pizza quando selecionado mais de um
atributo

e Permitir obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos origindrios de tabelas legadas,
acessadas através da rede, no momento da geracdo do mapa

e Permitir a atribui¢do de cores ¢ 0 tamanho maximo do circulo, ou manter tamanho fixo,
quando queremos apenas identificar a distribui¢do de valores

e Qualquer mapa tematico podera ser salvo e recuperado para apresentagdo imediata a

qualquer momento.

8.1.7.5. Geracido de mapas de proximidade
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O Sistema devera:

. Permitir obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de tabelas legadas,
acessadas através da rede, no momento da geragcdo do mapa.

o Permitir indicar o didmetro maximo do maior agrupamento ¢ a distancia entre centros de
agrupamento

o Gerar mapas de agrupamento por proximidade, para quaisquer temas com representacao
espacial. Temas que representem objetos ndo pontuais serdo agrupados pela localizagao
dos respectivos centroides

o Permitir que o mapa seja recalculado automaticamente sempre que uma navegagao no
mapa for realizada

. Permitir a aplicacdo de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geracido dos
mapas de proximidade

o Permitir definir didmetros fixos ou varidveis no momento da geracdo do mapa de
proximidade

. Permitir previsualizar o resultado do mapa tematico antes de persisti-lo

. Permitir que qualquer mapa de proximidade possa ser salvo e recuperado para

apresentacao imediata.
8.1.7.6. Geracao de mapas de calor

O sistema devera:

. Permitir a geracao de mapas de calor, para ocorréncias ou valores de atributos numéricos,
de quaisquer temas

. Permitir obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de tabelas legadas,
acessadas através da rede, no momento da geracdo do mapa

. Permitir a geracao de mapas de calor, para ocorréncias ou valores de atributos numéricos,
de quaisquer temas

. Permitir que o mapa devera ser recalculado automaticamente sempre que uma navegacao
no mapa for realizada

. Permitir a aplicag¢do de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geracao dos

mapas de calor
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Permitir previsualizar o resultado do mapa de calor antes de persisti-lo

Permitir que qualquer mapa de calor seja salvo e recuperado para apresentagdo imediata.

8.1.7.7. Impressiao de mapas

O Sistema devera:

Permitir configurar a pagina nos formatos A3 e A4, com orientacdo retrato ou paisagem
Permitir criar e salvar modelos de acordo com a necessidade do usuario

Permitir imprimir no formato PDF

Permitir, na impressao, os seguintes elementos: Nome, Legenda, Titulo, Escala, Data de

Impressao, Nome do Usudrio produtor do Mapa, Impressdo de Mapas

8.1.7.8.  Geracao de estatisticas

O Sistema devera:

Obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de tabelas legadas, acessadas
através da rede, no momento da geragdo da estatistica

Permitir a aplicagdo de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geragdao de
estatisticas

Permitir previsualizar a tabela com as estatisticas antes de fazer a geracao/persisténcia
Permitir a geracdo de estatisticas tematicas, com op¢do de agrupamento por atributo e
filtrando por campo e tipo de agrupamento

Permitir que a estatistica seja salva nos formatos texto, cvs, xIs ou JSON

8.1.7.9.  Geracao de filtros espaciais

O sistema devera:

Permitir a sele¢do de feicdes de um tema com representacdo geografica, tema alvo, por
relacionamento espacial, a partir de elemento geografico desenhado em tela, fei¢des
selecionadas por apontamento ou fei¢des selecionadas por atributos de um tema de

referéncia
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. Devera permitir no minimo os seguintes relacionamentos: contido, intercepta, toca e
disjunto. Obrigatoriamente devera ter a possibilidade de estabelecer uma area de
influéncia (buffer) a partir de uma distancia maxima

e  Permitir a apresentacdo dos resultados na forma de tabelas e a partir delas permitir
exportar os dados obtidos

o Permitir alterar atributos em massa, caso os mesmos estejam liberados para alteragdo no
perfil em execucao

o Permitir atualizar atributos a partir de atributos do tema de referéncia

° Permitir os seguintes relacionamentos espaciais: coberto por, cobre, cruza, dentro de e
sobrepoe

o Selecionado um filtro espacial, permitir que seja utilizado para restringir o conjunto de
feicdes apresentadas na geragdo de mapas temadticos, cartogramas, mapas de calor e

estatisticas
8.1.7.10. Filtros por atributos

O Sistema devera:

o Devera permitir a apresentacdo dos resultados na forma de tabelas e a partir delas permitir
exportar os dados obtidos

. Deverd permitir alterar atributos em massa, caso os mesmos estejam liberados para
alteracdo no perfil em execugdo

o Devera permitir atualizar atributos a partir de atributos do tema de referéncia

o Devera permitir no minimo os seguintes relacionamentos: contido, intercepta, toca e
disjunto. Obrigatoriamente devera ter a possibilidade de estabelecer uma area de
influéncia (buffer) a partir de uma distdncia maxima

. O sistema permite os seguintes relacionamentos espaciais: coberto por, cobre, cruza,
dentro de e sobrepoe

. Selecdo de feicoes de um tema com representacdo geografica, tema alvo, por
relacionamento espacial, a partir de elemento geografico desenhado em tela, fei¢des
selecionadas por apontamento ou feicdes selecionadas por atributos de um tema de

referéncia
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. Selecionado um filtro espacial, ele podera ser utilizado para restringir o conjunto de
feicoes apresentadas na geracdo de mapas tematicos, cartogramas, mapas de calor e

estatisticas.
8.1.7.11. Geracio de cruzamentos espaciais

O Sistema devera:

. Permitir a geracdo de temas a partir do cruzamento espacial entre temas com
representacdo espacial, a partir de um tema base ¢ um tema de referéncia

. Possuir operagdo espacial de “Buffer Externo™: criagdo de poligono externo as fei¢des, a
partir de uma distancia especifica

. Possuir operacao espacial de “Buffer Interno™: criacdo de poligono interno as feigdes, a
partir de uma distancia especifica

o Possuir operagao espacial de “Centroide”: calcula o centro geométrico de uma geometria
e retorna um ponto representando este centro.

. Possuir operacdo espacial de “Clip”: Recorte entre feigdes que se sobrepdem, preservando
apenas os atributos da fei¢do de entrada

e  Possuir operagdo espacial de “Convexhull”: calcula o envelope convexo da geometria.

o Possuir operagdo espacial de “Difference”: calcula a diferenca de duas geometrias

e  Possuir operagdo espacial de “Dissolve”: agrega feigdes com base em um atributo
especifico

e  Possuir operagdo espacial de “Intersect”: Intersec¢@o entre feigdes que se sobrepdem

. Possuir operacao espacial de “Merge”: combina feicdes do mesmo tipo (ponto, linha ou
poligono) em uma nova camada

o Possuir operacdo espacial de “Union”: combina feicdes poligonais e seus atributos
originais

. Permitir que o tema de referéncia podera ser selecionado por utilizagao de filtros espaciais
e por atributos

o Permitir que o tema de saida deverd conter as geometrias geradas pelos operadores

espaciais indicados e os atributos obtidos a partir a partir do tema base e tema de referéncia
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. Permitir que opcionalmente as geometrias geradas possam ser apresentadas

temporariamente, caso ndo seja indicado um tema de saida.
8.1.7.12. Geracao de infograficos (dashboards)

O Sistema devera:

o Permitir a geragdo de painéis de infograficos, obtidos a partir da geracao de graficos de
barras, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos
numéricos e as respectivas operacdes de agrupamento (soma, média, maior, menor)

o Permitir a geragdo de painéis de infograficos, obtidos a partir da geracdo de graficos de
contador, a partir de quaisquer temas, indicando apenas um atributo numérico e as
respectivas operacdes de agrupamento (soma, média, maior, menor)

o Permitir a geracdo de painéis de infograficos, obtidos a partir da geracdo de graficos de
linha, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos
numéricos e as respectivas operacdes de agrupamento (soma, média, maior, menor)

o Permitir a geragao de infograficos, obtidos a partir da geragdo de graficos de pizza, a partir
de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numeéricos e as
respectivas operagdes de agrupamento (soma, média, maior, menor)

e  Permitir a geragdo de painéis de infograficos, obtidos a partir da geragao de graficos de
ponteiro, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais
atributos numéricos e as respectivas operagdes de agrupamento (soma, média, maior,
menor)

. Permitir a gera¢do de painéis de infograficos, obtidos a partir da geracdo de graficos de
rosca, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos
numéricos e as respectivas operagdes de agrupamento (soma, média, maior, menor)

. Permitir adicionar um nimero quaisquer de graficos ao painel, indicando a altura e
comprimento do mesmo, em relacdo a tela do computador, utilizando uma interface
interativa, que permita definir a forma de apresentagdo de cada grafico

. Permitir além de graficos associar mapas tematicos ao painel

. Devera obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos origindrios de tabelas legadas,

acessadas através da rede, no momento da geracao dos graficos.
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. Permitir apagar painéis de infograficos gerados.

. Permitir editar o posicionamento dos painéis de infograficos com opgdes de mover e
redimensionar cada infografico

. Permitir durante a criagao do painel de infograficos utilizar o botao de fixar infograficos.
Este controla se o grafico pode ou ndo ser movido

. Permitir criar, alterar e visualizar a sele¢ao de cores de forma simultanea sem que precise
gerar o infografico novamente.

. Permitir salvar o grafico, para que possa ser recuperado para visualizagdo imediata.
8.1.8. Funcionalidades especificas

8.1.8.1. Gerenciamento e edicio de camadas vetoriais com especializaciao

para o cadastro técnico urbano

Devera ser fornecido o licenciamento do sistema de informacdes geograficas na Web com
funcionalidades minimas para gerenciamento e edicao de camadas vetoriais com especializagao

para o cadastro técnico urbano.

Estas funcionalidades deverdo possuir ferramenta para manuten¢ao continuada da base, com

editor geométrico integrado a aplicagao.

O editor devera ser online (necessariamente em ambiente 100% web) e devera permitir:

Ajustar geometrias para garantir a emissao de memoriais, eliminando pontos colineares
nao associados a mudanga de confrontante

o Arrastar aresta paralelamente

. Arrastar feigao

o Copiar parte de feigao

. Destazer e refazer (undo e redo)

o Duplicar feigdo

o Exportar arquivos DWG

. Exportar arquivos DXF

. Exportar arquivos KML

e  Exportar arquivos Shapefile
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Exportar para DXF camada com quaisquer atributos do tema

Exportar para DXF camada de azimutes dos segmentos das geometrias

Exportar para DXF camada de medidas dos segmentos das geometrias

Fornecer manual explicativo online para utilizagao das ferramentas de edi¢do de camadas
vetoriais na Web, com ilustracao em gift ilustrativo

Geracgao de arcos de circunferéncia por trés pontos

Geragao de arcos por dois pontos € um raio

Geragao de curva por interpolagdo de Bezier

Geragdo de ponto por azimute e distancia

Geragao de ponto por coordenada, geodésica ou plana

Geragao de pontos continuamente, definindo a distdncia minima de aquisigao

Geragao de pontos por segmentos, defina a menor distancia entre pontos

Gerar “offset” interno para geragdo beiral, com armazenamento simultaneo do poligono
de projecao do telhado e o poligono eliminado o beiral

Gerar fei¢cdes de um tema a partir de operacdes espaciais sobre feigdes selecionadas, por
atributos ou espacialmente, de outros temas

Gerar linha guia de 0, 45 e 90 graus

Gerar linha guia de ponto ortogonal

Gerar linha guia paralela a um segmento por distincia

Gerar linha guia por dois pontos quaisquer

Gerar lotes a partir da subdivisao de quadras

Gerar registro de toda alteracao indicando usuario, data e hora e motivo da acao
Importar arquivos DWG

Importar arquivos DXF

Importar arquivos KML

Importar arquivos Shapefile

Incluir vértice

Gerar feigOes pontuais, lineares, poligonais e redes, topologicamente ajustadas

Exibir um painel com as informagdes das teclas de atalhos

Exibir um painel para navegagao pelos logs de edicao das feigoes
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. Exibir recuperar informagdes de feicdes expiradas

. Ao criar uma nova fei¢do para um tema, preencher seus atributos

e  Ajustar o tamanho de qualquer aresta, digitando o valor da medida

o Possuir fung¢do de atracdo por nd, vértice e aresta, definida a tolerancia de atragdo e a lista
de fei¢cdes que geram atragdo

. Possuir versionamento de todas fei¢cdes, gerando data e hora de inclusdo e substituicao

. Remover feigao

. Remover vértice

. Rotacionar feicao

) Unificar e desmembrar lotes
8.1.8.2. Emissao de certidoes e laudos

As certiddes e laudos deverdo ser geradas a selecionando um elemento pertencente a um tema

especifico, em formato pdf.

O sistema dever permitir buscar uma certiddo especifica da lista de certiddes disponiveis através

de digitagdo parcial do seu nome

As certiddes e laudos devem ser geradas a partir de um arquivo de parametrizagao que permita
definir os elementos do documento, de forma que as certiddes possam ser configuradas para
atender multiplas finalidades tais como: certiddo urbanistica do imovel, certidao de cadastro do
imovel, certiddo de denominagdo de vias publicas; certiddo de anuéncia de confrontacao;

certidao de diretrizes, certiddo ambiental.
O arquivo de parametrizagdo devera permitir:

. Definir a inclusdo de endereco para consultar a autenticidade

o Definir a localizagdo e formatacdo livre de textos, especificada a fonte de impressao e
justificados em coluna

. Definir a obtencao de variaveis a partir de cruzamentos espaciais

o Definir a obten¢do de variaveis obtidas de atributos especificos, recuperados de quaisquer
temas relacionados ao objeto selecionado

o Definir a substitui¢do de varidveis na composi¢ao de textos
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. Definir o posicionamento e composi¢ao de quadros e tabelas gerados a partir das varidveis
obtidas

. Definir o posicionamento e dimensionamento de imagens e fotos

. Definir o posicionamento e dimensionamento de mapas que contenham imagens de fundo,
€ mapas vetoriais superpostos e realce do objeto que estd sendo identificado, além de
coordenadas geograficas

. Inclusao de endereco para consultar a autenticidade.
8.1.8.3. Notificacoes

O sistema devera permitir a geracdo de notificagdes para um conjunto de elementos

previamente selecionados de um tema

A emissdo de notificagdes devera ser realizada através da filtragem de elementos de um tema,
definindo a quantidade de notificacdes que serdo geradas, por arquivo pdf, e o nimero total de

notificagdes a ser gerada no lote

As notificagdes deverdo ser formatadas a partir de um arquivo de parametrizagdo que permita
definir perfeitamente os elementos do documento, de forma que as certiddes possam ser

configuradas para atender multiplas finalidades
O arquivo de parametrizagdo devera permitir:

. Definir a inclusdo de endereco para consultar a autenticidade

. Definir a localizacao e formatagdo livre de textos, especificada a fonte de impressao e
justificados em coluna

. Definir a obtencao de variaveis a partir de cruzamentos espaciais

o Definir a obten¢do de variaveis obtidas de atributos especificos, recuperados de quaisquer
temas relacionados ao objeto selecionado

. Definir a substituicao de variaveis na composi¢ao de textos

e  Definir o posicionamento e composicdo de quadros e tabelas gerados a partir das variaveis
obtidas

e  Definir o posicionamento e dimensionamento de imagens e fotos
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. Definir o posicionamento e dimensionamento de mapas que contenham imagens de fundo,
€ mapas vetoriais superpostos e realce do objeto que esta sendo identificado, além de

coordenadas geograficas

O sistema também deverd permitir, que ao ter apenas um tema disponivel para a sele¢do na

interface, ele ja fique selecionado, sem que o usudrio o tenha que selecionar.
8.1.8.4. Memorial descritivo de glebas e lotes

O sistema devera:

o Permitir a geracdo de memoriais descritivos de lotes, glebas e conjunto de lotes, a partir
da seleg¢do dos elementos para os quais ¢ desejado a geracdo dos memoriais.

o Permitir indicar a altitude de cada ponto, caso o tema de altimetria seja disponivel

. Possuir ferramenta para indicar curvas, langando no memorial apenas o ponto inicial e
final e o comprimento do arco

e  Possuir ferramenta para orientar a geometrias, eliminar pontos colineares que ndo definam
mudanca de confrontante

. Permitir que no memorial seja indicada a numeragdo de pontos, suas coordenadas em

projecao definida, azimutes ou rumos, distdncia entre pontos e indica¢gdo do confrontantes.
8.1.9. Funcionalidades de edicio de metadados dos dados geograficos na WEB
O sistema de informagdes geograficas na Web deveréd permitir que o usudrio realize a edigdo

de informagdes basicas dos metadados.

O Sistema de Informacdes Geograficas devera permitir que as informagdes de metadados
existentes nas camadas que compode o banco de dados, possam ser informadas no momento da

carga de dados, inseridas ou alteradas no sistema WEB.
Trata-se como informacgdes basicas dos metadados as listadas a seguir:

v" Nome Longo;
v" Nome Curto;
v’ Titulo;

v" Resumo/Descri¢io;

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP



@. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, Capital da Tecnologia

C . P 3 i
YCARLOS Secretaria Municipal de Gest3o da Cidade e Infraestrutura

v Palavra-chave;
Propriedades;
* Informagdes de referéncia cartografica;
* Proprietario dos dados;
* Provedor das informagoes;
v' Inscri¢do imobilidria.

Outras Informagoes.
8.1.10. Gerenciamento de equipes de campo com dispositivos méveis

O sistema devera:

. Possuir funcionalidades para coleta de dados em campo utilizando equipamento/
dispositivo movel integrado ao aplicativo WEB, para geracdo de ordens de servigo.

. Permitir a autenticagdo do usudrio, utilizando usuario e senha cadastrado na aplicacao
WEB para login no aplicativo

o Apresentar a op¢ao de um checkbox para lembrar nome de usuério.

e  Apresentar mapas e imagens com varios niveis de resolucdo, inclusive imagens de
altissima resolucao espacial (10cm).

o Apresentar as tarefas localizadas no mapa, por “landmarks”, na cor vermelha para tarefas
ndo realizadas e verde para tarefas realizadas. Os “landmarks™ devem ser sensiveis ao
toque, apresentando as informagdes basicas da tarefa, em uma caixa de texto, que se
tocado abre o formulario de obtencao de dados.

. Acessar o GPS do dispositivo movel, quando este estiver ativo, sempre que o usudrio tocar
no botao localizar (onde-estou) centralizando o mapa na posi¢ao do usuario.

o Permitir obter multiplas fotos de uma mesma tarefa com resolucdo da camera do
dispositivo movel.

o Permitir o carregamento prévio de imagens raster para visualizagdo offline, através de
tiles.

. Permitir o carregamento prévio de dados vetoriais para visualizacao offline.
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Permitir a customizacao para visualizacao de dados vetoriais permitindo a configuracao
do tema por perfil (rétulo, escala e estilo).

Permitir o controle da visualizagao de dados vetoriais, pelo usuario da aplicagdo movel.
Permitir a sincronizagdo de tarefas, enviando para o servidor as tarefas concluidas e
recebendo a nova jornada. As tarefas concluidas ndo ficardo mais disponiveis no
aplicativo movel. As tarefas poderao ser transferidas apenas por WI-FI ou uso da rede de
telefonia movel.

Permitir gerar uma copia de seguranga dos dados armazenados no dispositivo movel.
Permitir a criagdo de uma tarefa ndo programada, segurando o clique em um ponto do
mapa que adiciona a tarefa.

Permitir a configuragdo para aquisi¢ao de mais de uma assinatura com parametrizagao do
texto para exibi¢des diferentes.

Operar em modo off-line ou hibrido, sem utilizagdo da rede de telefonia movel.

Permitir configurar os formulédrios com atributos sem a necessidade de alteracdo do
codigo do aplicativo, utilizando omissao de campos; listas de selecdo; checkbox; tipos de
campos: habilitados, desabilitados e obrigatorios; utilizagdo de campos customizaveis:
mascaras, data, hora e listas.

Configurar multiplos formulédrios para coleta dos dados, a partir de configuragdes
recebido durante o processo de carga do aplicativo, para cada usudrio, em funcao de suas
permissoes.

Permitir geracdo de documentos baseado no contetido do formulério para emissdo de
multa ou notifica¢do, com uso de impressora portatil utilizando tecnologia bluetooth.
Controle de “zoom mais” e “zoom menos” de facil acesso na tela do mapa.

Componente grafico para indicar rotagdo do norte no mapa.

Possuir controle padrao de navegacdo do mapa, como pan (arrastar dedo na tela), zoom
(movimento de pinga) e toque duplo para zoom.

Painel indicador de tarefas a serem executadas e concluidas.

Possuir atalho de Navegacdo por toque para gestao de tarefas.

Permitir clicar uma vez sobre a tarefa para abrir seu formulario.

Permitir a adi¢ao de uma tarefa sobre o mapa pressionando a tela.
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. Permitir a remogao ou adicao de tarefa pressionando o icone sobre a tarefa existente.

. Permitir a composi¢ao de formularios para cadastros complexos, como por exemplo para
cadastramento social.

. Permitir a aquisi¢cdo de croqui com opg¢ao de visualizagao de uma grade de referéncia

e  Permitir que o aplicativo abra anexos (fotos) associados as tarefas. Os anexos poderao ser
baixados apenas por WI-FI ou uso da rede de telefonia movel.

. Fornecer dados especificos sobre a realizacao das tarefas de modo a permitir ao aplicativo
WEB realizar estatisticas de produgdo baseado nas tarefas realizadas pelo aplicativo
movel e sincronizadas.

. Permitir receber uma jornada de trabalho (conjunto de tarefas) para um particular agente
a ser executado em campo gerados pelo aplicativo WEB.

. Fornecer status das tarefas (Programado, Enviado para Aprovacdo, Reprovado,
Concluido/Aprovado) no momento da sincronizagao de modo a permitir ao aplicativo
WEB a exibi¢ao das tarefas de coletas de dados em campo utilizando uma legenda sobre

esse status.

8.2. HOSPEDAGEM EM DATA CENTER. FORNECIMENTO DE CENTRAL DE
ATENDIMENTO AO USUARIO, SERVICO DE HELP-DESK, SUPORTE E
MANUTENCAO CONTINUADA (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA)
PARA SERVICOS DO SISTEMA PARA GESTAO DO CADASTRO TECNICO
TERRITORIAL MULTIFINALITARIO

A plataforma e seus sistemas deverdo ser instalados em Data Center com estrutura adequada
para comportar as instalagdes e configuracdes necessarias para a operacao dos mesmo de forma

independente.

Apos encerramento do periodo inicial, este item (incluidos seus subitens) podera ser prorrogado
de acordo com a Lei n° 14.133, 2021, sucessivamente, contanto que as condi¢des € 0s precos

permanecam vantajosos para a Administragao.

8.2.1. Hospedagem em nuvem em Data Center
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A plataforma e seus sistemas deverdo ser instalados em Data Center com estrutura adequada
para comportar as instalagdes e configuragdes necessarias para a operagao dos mesmo de forma

independente. Este servico de hospedagem em data center podera ser subcontratado.

A plataforma e seus sistemas deverdo contar com a instalacdo simultdnea em Data Centers com
padrdao TIER 2 ou 3, com disponibilidade superior a 99,98%, que fornecam um ambiente
seguro, controlado, com padrdo de gerenciamento com requisitos previstos na ISO/IEC
27001:2013, ABNT/ISO 37001:2017 e com protecdo de dados especiais, incluindo backup

diario, semanal, mensal e anual.

Responsabilidades da CONTRATADA durante a vigéncia do contrato, de forma a prover

recursos € servigos, que possibilitem a operacao da plataforma:

a) Possuir recursos suficientes para armazenar o sistema, banco de dados, comportando o

crescimento e disponibilizando a expansao dos recursos quando necessario;

b) Providenciar as atualizagdes e aplicagdes de patches aos softwares instalados e
configurados, quando necessario ou recomendado pelos fabricantes, sempre com

comunicacdo prévia a equipe técnica da Contratante ¢ mediante aprovagdo da mesma.

Possuir as licencas oficiais € os suportes técnicos, durante a vigéncia do contrato, oferecido

pelos respectivos fabricantes dos softwares instalados, que serdo utilizados para o sistema.
8.2.1.1. Ambiente operacional em data center

Disponibilidade de um Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga,
disponivel durante as 24 horas dos 7 dias da semana, com reconhecidos critérios de seguranca
fisica (prote¢do contrafogo, sistema de refrigeracdo, fornecimento ininterrupto de energia,
prote¢do contra dgua e protecdo contra furto) e seguranga tecnologica (detecgdo de invasdo),

dispondo ainda de redundancia fisica e 16gica em pontos geograficamente diferentes.

Disponibilizagdo de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de Dados, com componentes
redundantes que oferecam alta disponibilidade, protecao contra virus, spywares e demais pragas
virtuais gerando copias de seguranca que garantam o armazenamento dos dados em local

seguro. O trafego para o servidor de backup nao deve concorrer com o trafego externo.
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Disponibilidade de Links de comunicacao de alto desempenho com banda compativel com a
demanda necessaria ao atendimento dos usuarios, com garantia de alta disponibilidade e

desempenho e conexdes com certificagdo segura e criptografadas no transporte das informagdes
(https).

8.2.1.2. Requisitos de ambiente

A CONTRATADA deve disponibilizar para operacdo do sistema, infraestrutura de
equipamentos de alta performance e que assegure alta disponibilidade, com tolerancia a falhas,

balanceamento de carga e contingéncia operacional, devendo atender aos seguintes requisitos:

a) Sistema de combate a incéndio;

b) Protegdo contra dgua;

¢) Seguranca fisica— CFTV com cobertura total das facilidades;

d) Sistema de Refrigeracao;

e) Sistema de Fornecimento Ininterrupto de Energia com grupos de nobreaks;

8.2.1.3.  Requisitos de seguranca, monitoramento e controle

A CONTRATADA devera disponibilizar para operagao do sistema, servigos de monitoramento
das condi¢des do ambiente, incluindo:

a) Conectividade de todo o ambiente contratado;

b) Disponibilidade dos servidores e demais componentes instalados;

c) Disponibilidade dos servigos de cada um dos servidores, individualmente;

d) Trafego e tempo de resposta de todos os circuitos de dados;

e) Fornecimento de energia;

f) Sistemas de ar-condicionado;

g) Sistemas de nobreaks.

8.2.1.4. Requisitos de infraestrutura e tecnologia

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP



@. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CIDADE DE

Sao Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestdo da Cidade e Infraestrutura

A CONTRATADA deve disponibilizar para operagdo do sistema, infraestrutura de rede,

seguranca, recuperacdo de dados, gerenciamento e monitoragdao, atendendo no minimo os

requisitos:

a) Firewall compartilhado e redundante da area de hospedagem;

b) Servidores web com redundancia de fonte de alimentacao, interface de rede e discos;

¢) Servidores de banco de dados com redundancia de fonte de alimentacdo, interface de
rede e discos;

d) Servidores devidamente licenciados para as respectivas aplicagdes de Sistema, Banco
de Dados, e Backup;

e) Reserva minima de 1 TB em disco para uso do sistema;

f) Rede de dados exclusiva para backup e monitoragao dos servigos;

g) Links de comunicacdo de alto desempenho com Banda compativel com a demanda e
com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via WEB;

h) Softwares para seguranca da informagdo que fornegam o sigilo e a protecdo contra
"roubo de informagdes" que possam ocorrem através de ataques realizados por pessoas
de fora do ambiente e de dentro do proprio ambiente disponibilizado;

1) Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medi¢do e monitoramento da
performance dos equipamentos de infraestrutura, operando de forma proativa para
situagdes eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e seguranca para a
infraestrutura fornecida;

j)  Ambiente de homologagao nas mesmas condi¢cdes do ambiente de produgao, atendendo
0s mesmos requisitos, com os sistemas integrados para customizagdes, implementagdes
e testes, que se facam necessarios para atender as peculiaridades da legislagao; e

k) Permitir a criacdo de imagem instantanea do banco de dados, disponivel para leitura e

gravacdo, dos dados armazenados em uma parte ou em todo o sistema de
armazenamento, para uso dos ambientes de homologacdo e testes de manutencdes

efetuadas e novos releases, antes de serem aplicadas em producao.
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8.2.2. Central de atendimento ao usuario e servico help-desk

A CONTRATADA devera obrigatoriamente disponibilizar uma central de atendimento ao
usuario (servidor da CONTRATANTE) com a finalidade de facilitar o gerenciamento das

solicitagdes.

A central de atendimento remoto devera operar de segunda a sexta-feira (8 x 5), em horario
comercial (das 8h as 17h). Esta central de atendimento devera obrigatoriamente prestar suporte

remoto pelos seguintes canais de atendimento:

a) Telefone fixo;
b) Telefone de discagem gratuita (0800);
¢) Formulério para abertura de chamados via sistema (Fale Conosco);
d) Chat;
e) E-malil.
A empresa CONTRATADA devera obrigatoriamente dispor de um sistema para registrar os

chamados realizados pelos usudrios, com minimamente as seguintes caracteristicas:

a) Atribuir a cada chamado o nimero de um ticket;
b) Permitir a classificagdo da urgéncia em cada chamado;
¢) Permitir a categorizagdo do tipo de chamado (Adaptativa, Corretiva, etc.)
d) Permitir a identificacdo do produto/servico relacionado ao chamado;
e) Permitir o acompanhamento do status dos chamados em aberto;
f) Receber notifica¢des por e-mail quando ha alteragdes no chamado;
g) Permitir o acesso a estatisticas dos chamados;
h) Permitir que o atendimento seja avaliado ap6s a resolu¢do de cada chamado;
1)  Permitir que os chamados sejam reabertos, caso o solicitante entenda que ndo foi
resolvido.
A empresa CONTRATADA devera fornecer relatorio mensal referente aos atendimentos

realizados no periodo contratado. O relatorio deverd conter minimamente as seguintes

informacdes:

a) Numero de acessos ao sistema contratado no periodo;
b) Numero de usuarios que acessaram o sistema no periodo;

¢) Eventuais reunides e/ou atividades realizadas pela equipe de Suporte e/ou Sucesso
do Cliente no periodo;

d) Numero de cada chamado aberto no periodo;
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e) Descricao do chamado (assunto);
f) Data de abertura do chamado;
g) Identificacao do solicitante; e

h) Situacdo do chamado (novo, em atendimento, aguardando, resolvido ou fechado).

8.2.2.1. Do suporte e manutencio continuada

As atividades de suporte e manutengdo aqui previstas, dizem respeito a todas as modificagdes

requeridas na solu¢do, de natureza:

Natureza Significado

Adaptativas Visa dar ao sistema condi¢des para se adaptar a uma nova situagdo ou aspectos

diferentes de situagdes ja existentes.

Corretivas Erros identificados nos sistemas, que impedem seu funcionamento correto ou que

representem desvios as especificagdes definidas.

Evolutivas Evolucdo da aplicagdo por meio de sugestdes (melhorias e novas funcionalidades), que
serdo avaliadas pela equipe de produto e inseridas no roadmap, podendo ou ndo ser
implementadas em releases futuras. A priorizagdo ¢ realizada conforme a necessidade

dos clientes ou necessidades do negocio.

A empresa CONTRATADA devera garantir a manutengdo evolutiva das solugdes por
intermédio de novas versdes, visando atualizagdes tecnologicas e adequacdes a legislagdo

federal, enquanto perdurar a vigéncia do contrato.

As atualizagdes ndo consideradas criticas ou emergenciais ndo devem interromper o

funcionamento do sistema durante o horario de funcionamento da Prefeitura.

As licengas de uso dos produtos de terceiros envolvidos na instalacdo, manutencao e utilizagao

do sistema serdo de responsabilidade da Prefeitura.

A CONTRATADA devera garantir a distribuicdo de novas versdes do sistema sempre que
houver alteragdes, durante a vigéncia do contrato. A atualizagdo das versdes deve ocorrer de

forma a minimizar eventuais prejuizos operacionais a CONTRATANTE.

8.2.2.2.  Acordo de nivel de servico (SLA)
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O servigo de fornecimento de central de atendimento ao usuario do CONTRATANTE para

servico help-desk, suporte e manutengdo continuada devera atender o Acordo de Nivel de

Servigo (Service Level Agreement - SLA) abaixo:

Acordo de Nivel de Servico (Service Level Agreement - SLLA)

Natureza Significado SLA Aderéncia ao SLA
Manuteng¢do adaptativa Visa dar ao sistema condigdes para se adaptar | 2h uteis para primeira | <=90%
auma nova situacgdo ou aspectos diferentes de | resposta e até 176h
situagdes ja existentes. uteis para resolugdo, a
depender da
complexidade
Manuteng@o corretiva Erros identificados nos sistemas, que | 2h uteis para primeira | <=90%

impedem seu funcionamento correto ou que
representem  desvios  as

definidas

especificacdes

resposta e 40h uteis

para correcao

Problemas criticos ou emergenciais (quando

o sistema se tornar totalmente inoperante).

2h uteis para primeira
resposta e 8h Tuteis

para correcao

Manuteng¢ao evolutiva

Evolugéo da aplicagdo por meio de sugestdes
(melhorias e novas funcionalidades), que
serdo avaliadas pela equipe da contratante,
podendo ou ndo ser implementadas em

releases futuras.

Analise das sugestdes
e retorno da avaliagdo
da contratada sobre as
sugestdes em até 30

dias.

O ndo atendimento do nivel de servigo especificado remeterd em multas e penalidades

contratuais previstos pela legislacdo vigente, de acordo com o instrumento de contrato.

9. IMPLANTACAO, MODELAGEM, PARAMETRIZACAO, CONFIGURACAO,
INTEGRACAO DE SISTEMAS LEGADOS E CARGA DE DADOS DO SISTEMA

DO SISTEMA DE GESTAO

MULTIFINALITARIO

DE CADASTRO TERRITORIAL

A plataforma e seus sistemas deverdo ser implantados logo apo6s a assinatura de contrato e

autorizagdo de fornecimento, para que se tenha inicio imediato a sua utilizagdo, visando o
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gerenciamento das informacgodes legadas e apoio aos projetos de modernizacao, analise e gestao

a serem desenvolvidos.

Ao final da implantagdo a plataforma e seus sistemas deverdo estar plenamente operacionais

com as informagdes corporativas da Prefeitura.

A CONTRATADA devera realizar a carga de todos os dados legados de acervo ja existentes e
os demais produtos a serem fornecidos neste projeto no banco de dados do sistema de

informacdes territoriais na web a ser fornecido.

A CONTRATADA devera realizar todas as atividades necessdrias para a execucdo da
implantacdo, de forma a garantir sua plena operacionalizagcdo. Dentre as atividades previstas,
inclui-se: modelagem dos dados geograficos e tabulares, parametrizagdo das informagdes do

sistema e banco de dados, carga de dados e configuracio dos sistemas contratados.

A CONTRATADA sera responsavel pela criagao dos bancos de dados corporativo, realizando

conversado e carga dos dados digitais legados existentes.

A Prefeitura informard a CONTRATADA, quais serdo os administradores dos sistemas a serem

implantados.

Ficara a cargo da empresa CONTRATADA a integracao com o Sistema Tributério, conectados
sempre que permitido, em tempo real sem a necessidade de copia ou duplicagdo de banco de
dados. A Prefeitura serd responsavel por disponibilizar o acesso e as informagdes necessarias

de acesso ao Sistema Tributario.

A implantacdo completa ndo poderd ser superior a 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo Inicial e disponibiliza¢ao dos dados digitais pela area técnica

responsavel da prefeitura.
9.1. IMPLANTACAO DA APLICACAO

A primeira etapa da implantagdo devera ser realizada imediatamente apds a emissdo da ordem
de servico para que a prefeitura possa utilizar os sistemas e aplicacdes nos projetos de

modernizag¢ao e planejamento do municipio.

A implantagdo devera ser realizada com hospedagem em data center conforme descrito acima,

onde todos os custos de hospedagem sao de responsabilidade da empresa CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera garantir backup com retencdo de dados no seguinte padrao: didria,
semanal, mensal e anual, podendo ser fornecidos para a CONTRATANTE sempre que

solicitado.

Caso a prefeitura opte por hospedar o sistema em infraestrutura propria, ficard a cargo da
CONTRATADA prestar assessoria para criagao da infraestrutura computacional necessaria a
instalacao do Sistema web nos servidores da Prefeitura. A CONTRATADA sera responsavel
pela criacdo do banco de dados geografico corporativo, realizando conversao e carga dos dados
digitais legados existentes, e a prefeitura ficard responsavel pela implementacdo dos

procedimentos e politica de backup do banco de dados e arquivos de sistema.

A implanta¢do devera englobar a configuragdo do sistema e carga de dados (legados e novos
dados), respeitando-se a forma de trabalho das areas, abrangendo todas as tarefas necessarias
para o seu funcionamento efetivo, com defini¢ao de acesso (login e senha) para cada usuario

do Sistema.

A CONTRATADA deverd realizar a carga de todos os dados digitais legados de acervo ja

existentes.

Devera ser identificado e informado pela Prefeitura durante o levantamento de requisitos quem

serdo os administradores do sistema a ser implantado.

Nesta etapa da implantagdo o sistema devera estar plenamente operacional com as informagoes
corporativas da CONTRATANTE. Para isso, a empresa CONTRATADA devera disponibilizar

o link de acesso do(s) sistema(s) para os usuarios com seus respectivos perfis de acesso.
Faz parte do processo de implantacdo as seguintes parametrizagdes:
v" Criagéo / organizagdo de perfis de usuarios (Administrador, Funcionario, Publico,
outros), liberando ou nao a edi¢do de dados;
v' Padronizagéo de cores de pontos, linhas, poligonos;
v" Padronizagdo de espessura de linhas;
v’ Padronizacdo de visualizagio (detalhamento de informagdes por nivel da escala);

v Otimizagdo de tiles para a geragdo de mosaicos.

9.2. INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS
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Ficaré a cargo da empresa CONTRATADA a integracao obrigatoria do sistema multifinalitario
web com o sistema tributario legado do municipio, sem a necessidade de copia ou duplicagao

de banco de dados.

A CONTRATANTE ira realizar a intermediagdo com os fornecedores dos sistemas legados
para que os mesmos disponibilizem todas as informagdes necessarias para a execucao desta

etapa de integracao entre os sistemas.
As integragdes deverdo ser realizadas por meio de algum dos processos descritos abaixo:

a) Carga de dados: processo pelo qual ¢ iniciado com o recebimento e respectiva carga de
dados local, das informagdes contidas em um arquivo (CSV ou SQL), além da defini¢ao
de uma rotina de atualiza¢do que pode ser didria ou semanal;

b) View de Dados: neste processo o sistema disponibiliza uma view com campos/atributos
pré-acordados entre as partes, onde o sistema ira consumir os dados deste view em
tempo real, sem a possibilidade de edita-las (view somente leitura);

c) Web Service / SOAP (Simple Object Access Protocol): neste caso ¢ realizada uma
consulta no(s) Web Service(s) disponibilizados a fim de se consumir as informagdes

através de protocolos padrao “XML”.
9.3. PARAMETRIZACAO DE CERTIDOES

As certiddes deverdo ser parametrizadas utilizando os modelos a serem fornecidos pela

CONTRATANTE.

A CONTRATADA podera sugerir modelos, as quais serdo avaliados pela CONTRATANTE e
dependerdo de aprovagdo para posterior implementagdo por parte da CONTRATADA.

Deverao ser parametrizadas um total de 9 (nove) certiddes, por exemplo:

a) Certidao de Cadastro do Imével: documento que certifica a inscri¢ao cadastral atribuida

ao imovel pela municipalidade;

b) Certiddo de Denominacao de Via Publica: documento informando a denominagdo
atualizada de via publica oficial do imovel para fins de registro junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis e/ou para fins de ligacdo de dgua e energia junto as concessionarias

de servico publico;
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¢) Certidao de Emplacamento: documento informando a numeragao predial fornecida pelo
Municipio para fins de registro junto ao Cartoério de Registro de Imoveis e/ou para fins

de ligacdo de 4gua e energia junto as concessionarias de servigo publico;

d) Certidao de Limite Municipal: Documento informando que a propriedade encontra-se
dentro do limite do Municipio para fins de registro junto ao Cartorio de Registro de
Imoveis;

e) Certidao de Perimetro Urbano: documento informando que a propriedade encontra-se
dentro do perimetro urbano para fins de alteragdo junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

f) Certidao de Viabilidade: documento informativo cuja finalidade ¢ a verificagdo da
possibilidade ou ndo de implantacao/instalagdo de atividades comerciais, servigos ou

institucionais em determinados enderegos;

g) Certiddo de Diretrizes: documento informativo cuja finalidade ¢ a verificagdo da zona
em que se encontra o imoével, indicando suas caracteristicas de acordo com a lei de uso
e ocupacdao do solo, especialmente utilizado para a implantagdo de loteamentos e

grandes empreendimentos;

h) Certiddo de Uso do Solo: documento informativo cuja finalidade ¢ a verificacdo da
possibilidade ou ndo de implantacdo/instalacdo de industrias, torres de telefonia,
loteamentos, empreendimentos imobiliarios, entre outros e

1) Certiddao de Zoneamento Urbano: documento informativo cuja finalidade € a verificacao
da zona em que se encontra o imovel, conforme definido na Lei de Zoneamento que
esta inserida no Plano Diretor do Municipio.

As certiddes deverdo possuir mecanismo de autentica¢do digital para conferéncia da sua

legitimidade.
9.4. PARAMETRIZACAO DE NOTIFICACOES

As notificacdes deverdo ser parametrizadas utilizando os modelos a serem fornecidos pela

CONTRATANTE.

A CONTRATADA podera sugerir modelos, as quais serdo avaliados pela CONTRATANTE e
dependerao de aprovagdo para posterior implementacao por parte da CONTRATADA.
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Devera ser parametrizada minimamente 1 (uma) notificagao:

a) Notificagdo de Aumento de Area: documento cuja finalidade ¢ informar a discrepancia
de area entre o registro presente no sistema tributario e o registro atualizado no banco

de dados geografico.
9.5. CONFIGURACAO DAS APLICACOES MOBILE

Nesta etapa da implantacao devera ser realizado a configuracao das aplicagdes moveis (mobile)

para gerenciamento de equipes de campo utilizando tablets e/ou smartphones.

O aplicativo devera possuir funcionalidades para coleta de dados em campo utilizando
equipamento/dispositivo mével integrado ao sistema multifinalitario web (online/offline), para

geracdo de ordens de servico.

Permitir a autenticagdo do usudrio, utilizando senha, carregada no dispositivo quando da carga

do aplicativo, garantindo a autenticidade mesmo sem acesso a rede de telefonia mével.

A aplicagdo movel (mobile) devera atender todos os requisitos e funcionalidades especificados

no item neste termo de referéncia.

No total deverdo ser configurados 4 (quatro) formularios, por exemplo:
a) Fiscalizacdo Saude;
b) Fiscalizagdo de Obras;
¢) Fiscalizagdo e Vistoria Ambiental;

d) Fiscalizagao de Defesa Civil.

10. SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE ALTERACOES
URBANAS, RURAIS E INVASOES

A CONTRATADA tera a responsabilidade de realizar o fornecimento de licenca de sistema de
tecnologia, com cessdo temporaria de direito de uso da licenga, por prazo determinado, com
fornecimento de central de atendimento ao usuario, servico de help-desk, suporte e manutengao
continuada para a moderniza¢do administrativa do Municipio, pelo periodo de 12 (doze) meses,
observada os requisitos de qualidade e eficiéncia exigidos, bem como a agilidade e seguranga

na execugao das tarefas.
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Este item (e seus subitens), dada a sua natureza continua, podera ser prorrogado nos termos da

Lei 14.133/2021.

10.1. LICENCIAMENTO DE SISTEMA NA WEB, MOBILE E SERVER COM
CESSAO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DA LICENCA, POR PRAZO
DETERMINADO, DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALTERACOES
URBANAS, RURAIS E INVASOES

Devera ser realizado o licenciamento da solugdo para o Monitoramento de Alteragdes Urbanas,

Rurais e Invasdes, por meio de licenciamento de uso como servi¢o por tempo determinado.

As imagens adquiridas no monitoramento deverdo ser licenciadas em carater perpétuo para a

Prefeitura, assim como os alertas gerados durante a vigéncia do contrato.

O licenciamento ndo podera haver limitagdo de nimero de usudrios e acessos para a utilizagdo
do mesmo CNPJ. A solugdo a ser licenciada devera obrigatoriamente atender todos os requisitos

e funcionalidades especificados neste termo de referéncia.

Faz-se necessario o monitoramento constante do Municipio, para que haja pronta identificacao
de novas construg¢des imobiliarias e invasdes, para posterior acdo das equipes de fiscalizagdo,

reduzindo as irregularidades fiscais e tributarias.

A CONTRATADA devera fornecer solu¢do de monitoramento por imagens de satélites orbitais
e mapeamento comparativo baseado na identificagdo de mudancas de uso e cobertura do solo

para o Municipio pelo periodo de 12 (doze) meses.

A CONTRATADA deverd realizar o fornecimento de imagens de satélite obtidas por
programacdao para uma area de 126 km? (cento e vinte e seis quildometros quadrados)

compreendida dentro do limite municipal.

O monitoramento devera garantir no minimo 1 (uma) cobertura total por quadrimestre (a cada
4 meses) da area de interesse com 126 km? (cento e vinte e seis quilometros quadrados). Ao
longo de 12 (doze) meses de contrato, devera ser garantido a entrega de 3 (trés) coberturas totais

da area de interesse, totalizando 378 km? (trezentos e setenta e oito quildometros quadrados).

As imagens deverdo ter resolugdo radiométrica igual ou melhor que 12 bits, capaz de retratar

com fidelidade o comportamento espectral da vegetagao e demais alvos.
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As imagens deverao obrigatoriamente ser obtidas pela mesma constelacao de satélite (mantendo
as principais caracteristicas do sensor) e possuir preferencialmente capacidade de revisita didria,
visando aumentar as tentativas de coletas de tal forma a garantir as coberturas (coletas) e
permitir uma andlise padronizada e automatizada baseadas em mesmas caracteristicas

espectrais, radiométricas e de resolucao espacial.

As imagens de satélite deverdo ter em sua origem a resolugdo espacial nominal de até 50
(cinquenta) cm na banda de mais alta resolucdo espacial, onde, entende-se por resolucao
espacial nominal “a dimensdo projetada no terreno, na visada nadir, do menor elemento sensor
(pixel) do dispositivo imageador, ou seja, representa o Elemento de Resolucdo no Terreno
(ERT)”.

Na banda de menor resolugdo espacial nominal, ndo serdo aceitas reamostragens

(superamostragens) das imagens que originaram as ortoimagens;

As imagens coletadas, deverao ser entregues ortoretificadas com resolucao espacial melhor ou

igual a 50cm.

As imagens deverdo possuir angulacdo menor ou igual a 30° e percentual méximo de nuvens

de 20% para o ortomosaico final.

As imagens deverdo ter no minimo 5 (cinco) bandas espectrais, sendo elas: Pan, Azul, Verde,
Vermelho e Infravermelho Proximo, para possibilitar a composicao colorida de imagens que

auxiliem a identificagc@o dos alvos do uso e ocupag¢do do solo urbano.

As imagens deverdo ser compativeis com escala 1:25.000, de acordo com o Padrao de Exatidao

Cartografico (PEC-A), definido no Decreto-Lei 89.817 de 1984.

A CONTRATADA devera fornecer as imagens com carga no sistema de gestao geografica do
cadastro multifinalitario web ja implantado no Municipio, e caso solicitado pela Prefeitura
entregues por meio de arquivo digital “GeoTIFF”, no formato UTM (Universal Transversa de

Mercator) — SIRGAS 2000.

Deverdao ser apresentados relatorios consolidados quadrimestrais, com listagem das

imagens/cenas coletadas dentro da area de interesse.

Os relatérios quadrimestrais deverdo ser acompanhados do ultimo ortomosaico gerado, de
forma a assegurar uma cobertura total a cada 4 (quatro) meses da area de interesse dentro das

especificagdes técnicas definidas anteriormente.
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Se o ortomosaico final do ciclo quadrimestral do monitoramento orbital apresentar um
percentual de nuvem superior ao desejado de 20%, para que haja o aceite da medi¢do do produto
e a ndo interrup¢ao dos pagamentos, a CONTRATADA devera apresentar em seu relatdrio
técnico as tentativas de passagens do satélite acompanhado dos respectivos quicklooks para

comprovagao da inviabilidade meteorologica

10.2. HOSPEDAGEM EM NUVEM (CLOUD). FORNECIMENTO DE
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUARIO, SERVICO DE HELP-DESK,
SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUADA (CORRETIVA, ADAPTATIVA E
EVOLUTIVA) PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALTERACOES
URBANAS, RURAIS E INVASOES

10.2.1. Central de atendimento ao usuario e servico help-desk.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente disponibilizar uma central de atendimento ao
usuario (servidor da CONTRATANTE) com a finalidade de facilitar o gerenciamento das

solicitagoes.

A central de atendimento remoto deverd operar de segunda a sexta-feira (8 x 5), em horario
comercial (das 8h as 17h). Esta central de atendimento devera obrigatoriamente prestar suporte

remoto pelos seguintes canais de atendimento:

a) Telefone fixo;

b) Telefone de discagem gratuita (0800);

¢) Formulério para abertura de chamados via sistema (Fale Conosco);

d) Chat;

e) E-mail.
A empresa CONTRATADA devera obrigatoriamente dispor de um sistema para registrar os
chamados realizados pelos usudrios, com minimamente as seguintes caracteristicas:

a) Atribuir a cada chamado o nimero de um ticket;

b) Permitir a classifica¢do da urgéncia em cada chamado;

¢) Permitir a categorizagao do tipo de chamado (Adaptativa, Corretiva, etc.)

d) Permitir a identifica¢do do produto/servigo relacionado ao chamado;

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP



@. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, Capital da Tecnologia

C . P 3 i
YCARLOS Secretaria Municipal de Gest3o da Cidade e Infraestrutura

e) Permitir o acompanhamento do status dos chamados em aberto;

f) Receber notifica¢des por e-mail quando ha alteragdes no chamado;

g) Permitir o acesso a estatisticas dos chamados;

h) Permitir que o atendimento seja avaliado apds a resolugdo de cada chamado;

1) Permitir que os chamados sejam reabertos, caso o solicitante entenda que nao foi

resolvido.

A empresa CONTRATADA devera fornecer relatério mensal referente aos atendimentos
realizados no periodo contratado. O relatério devera conter minimamente as seguintes
informagoes:

a) Numero de acessos ao sistema contratado no periodo;

b) Numero de usudrios que acessaram o sistema no periodo;

¢) Eventuais reunides e/ou atividades realizadas pela equipe de Suporte e/ou Sucesso

do Cliente no periodo;
d) Numero de cada chamado aberto no periodo;
e) Descri¢ao do chamado (assunto);
f) Data de abertura do chamado;
g) Identificagdo do solicitante; e

h) Situacdo do chamado (novo, em atendimento, aguardando, resolvido ou fechado).
10.2.2. Do suporte e manuten¢io continuada

As atividades de suporte e manutengdo aqui previstas, dizem respeito a todas as modificagdes

requeridas na solucdo, de natureza:

Natureza Significado

Adaptativas Visa dar ao sistema condigdes para se adaptar a uma nova situacao

ou aspectos diferentes de situagdes ja existentes.
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Corretivas Erros identificados nos sistemas, que impedem seu funcionamento

correto ou que representem desvios as especificagdes definidas.

Evolutivas Evolugao da aplicagdo por meio de sugestoes (melhorias e novas
funcionalidades), que serdo avaliadas pela equipe de produto e
inseridas no roadmap, podendo ou ndo ser implementadas em
releases futuras. A priorizagao ¢ realizada conforme a necessidade

dos clientes ou necessidades do negdcio.

A empresa CONTRATADA devera garantir a manutengdo evolutiva das solugdes por
intermédio de novas versdes, visando atualizagdes tecnologicas e adequacdes a legislagdo

federal, enquanto perdurar a vigéncia do contrato.

As atualizagdes ndo consideradas criticas ou emergenciais ndo devem interromper o

funcionamento do sistema durante o horario de funcionamento da Prefeitura.

As licengas de uso dos produtos de terceiros envolvidos na instalagdo, manutencao e utilizagao

do sistema serdo de responsabilidade da Prefeitura.

A CONTRATADA devera garantir a distribuicdo de novas versdes do sistema sempre que
houver alteragdes, durante a vigéncia do contrato. A atualizagcdo das versdes deve ocorrer de

forma a minimizar eventuais prejuizos operacionais 8 CONTRATANTE.
10.2.3. Acordo de nivel de servico (SLA)

O servigo de fornecimento de central de atendimento ao usuario do CONTRATANTE para
servigo help-desk, suporte e manutencdo continuada devera atender o Acordo de Nivel de

Servigo (Service Level Agreement - SLA) abaixo:

Acordo de Nivel de Servi¢o (Service Level Agreement - SLA)

Natureza Significado SLA Aderéncia ao
SLA
Manutencao Visa dar ao sistema condigdes | 2h tteis para | <=90%
adaptativa para se adaptar a uma nova | primeira
resposta e até
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situagdo ou aspectos diferentes de | 176h ftteis para
situagdes ja existentes. resolucao, a
depender da
complexidade
Manuten¢ao Erros identificados nos sistemas, | 2h 1teis para | <=90%
corretiva que impedem seu funcionamento | primeira
correto ou que representem | resposta ¢ 40h
desvios as especificagdes | uteis para
definidas corregado
Problemas criticos ou | 2h uteis para
emergenciais (quando o sistema | primeira
se tornar totalmente inoperante). | resposta e 8h
uteis para
corregao
Manutencao Evolugao da aplicagdo por meio | Analise das | -
evolutiva de sugestdoes (melhorias e novas | sugestoes e
funcionalidades), que  serdo | retorno da
avaliadas pela equipe da | avaliacdo da
contratante, podendo ou ndo ser | contratada sobre
implementadas em  releases | as sugestdes em
futuras. até 30 dias.

O ndo atendimento

do nivel de servigo especificado remetera em multas e penalidades

contratuais previstos pela legislagdo vigente.

10.3. SERVICO DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE
ALTERACOES URBANAS, RURAIS E INVASOES.

O servigo de detec¢do de mudangas devera ser realizado por comparacdo entre duas imagens
disponibilizadas no servico de banco de dados de imagens descrito acima, de acordo com as

atividades previstas a seguir:
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e Para o 1° ciclo do monitoramento, devera ser utilizado a ortoimagem de altissima
resolucao, obtida por meio de aerolevantamento neste projeto e comparada com o
primeiro ortomosaico de imagem de satélite gerado. O objetivo é comparar duas

imagens nesse primeiro ciclo do monitoramento.

e Para o 2° e 3° ciclo, devera ser utilizada o ortomosaico de imagem de satélite mais
recente do ciclo anterior com as novas imagens que estardo sendo adquiridas pela

constelagdo de satélites contratados e utilizados no projeto.

e As detecgoes de mudancas subsequentes deverdo ser realizadas por meios
automatizados ou semiautomatizados, utilizando programas especialistas e
apropriados para esta finalidade, com posterior averiguagdo visual das areas
detectadas para reducdo de falsos positivos e falsos negativos, de forma a estabelecer

uma classificacdo mais assertiva.

Devera ser utilizado para este monitoramento o sistema de informacdes geograficas web ja
implantado neste projeto, onde os informes de alertas realizados pelos servigos de deteccao de

alteragdes deverao ser apresentados da seguinte forma:

e (Camada (layer) com as geometrias do tipo ponto das areas com alteragdo e suas
respectivas classes tematicas, no sistema de gestdo geografica do cadastro

multifinalitario web da Prefeitura;

e Atributos das areas coletadas com: Data, identificador, satélite ¢ sensor;

No processo de identificagdo a menor area passivel de ser identificada sera de25m?,

em escala visual melhor ou igual 1:1.000, com a seguinte classificagdo tematica;
Novas edificagoes;

Alteracdes de edificacdes (aumento ou supressao);

Ocupagao/Invasao em areas irregulares:

APPs;

Area de Risco;

Areas Publicas;

N N N N N SR

Alteragao no uso do solo (desmatamento e solo exposto).
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Todos os resultados obtidos deverdo ser submetidos a revisdo, a fim de afastar-se os “falsos

ositivos” e “falsos negativos”, de acordo com as classes indicadas para a deteccdo. Assim, 0s
b 5

produtos esperados sdo:

Area total analisada e area ndo analisada devido a presenca de nuvens;

Metodologia de mapeamento/classificacdo: satélite imageador e sensor utilizado,
datas da imagem mais atual e da imagem anterior utilizada para a detec¢do de

mudangas e metodologia utilizada para realizar a classificagdao das imagens;

Identificagdo das mudangas ocorridas, bem como a descrigdo das mudangas

identificadas.
Sintese dos dados, conclusdes, comentarios.

Responsavel técnico pela andlise, interpretagdo e classificagdo das imagens.

Todas as imagens e poligonos com os alertas das detec¢cdes deverdo ser entregues com carga

no sistema de gestdo geografica do cadastro multifinalitario web, também contratado neste

projeto. Nao sera aceito outro formato de entrega que nao seja dentro do sistema.

Espera-se com a solu¢do que o Municipio seja capaz de realizar o monitoramento do seu

territorio, através de uma solugcdo de imageamento via satélite orbital de alta resolucao,

totalmente integrada com os sistemas e modulos legados existentes do Municipio.

11. IMPLANTACAO, MODELAGEM, PARAMETRIZACAO, CONFIGURACAO E
INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE
ALTERACOES URBANAS, RURAIS E INVASOES EM AMBIENTE WEB,
MOBILE E SERVER

11.1.

IMPLANTACAO, MODELAGEM, PARAMETRIZACAO,

CONFIGURACAO DO SISTEMA

A CONTRATADA devera realizar a carga de todos os dados legados do acervo ja existentes

que tenham utilidade aos sistemas a serem fornecidos neste projeto no banco de dados

geografico das Solucdes a serem fornecidas.
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A CONTRATADA deverd realizar todas as atividades necessarias para a execucdo da
implantacao das solucdes, de forma a garantir sua plena operacionalizagdo. Dentre as atividades
previstas, inclui-se: instalagdo e configuracdo da base computacional, modelagem,

parametrizagdo, carga de dados e integracdes das Solugdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela adequacao, ajuste ou constru¢do do banco de dados
geografico corporativo, armazenando os dados estaticos provenientes das diversas fontes, assim

como devera manter a série historica de dados dindmicos.

Sera identificado e informado pela Prefeitura servidores para serem cadastrados como usuarios
administradores das Solugdes, sendo responsavel pelo acompanhamento da implementacao e

desenvolvimento das Solugdes e acompanhar a evolugdo do banco de dados.

A CONTRATADA devera realizar a integragdo plena com o sistema de processo eletronico do
Municipio.
A CONTRATADA devera realizar a integracdo com o sistema tributario, conectados sempre

que permitido, em tempo real, sem a necessidade de copia ou duplicagdao do banco de dados.

A CONTRATANTE sera responsavel em disponibilizar o acesso e as informagdes necessarias

de acesso ao Sistema Tributario.
As integragdes deverdo ser realizadas por meio de algum dos processos descritos abaixo:

e (arga de dados: processo pelo qual € iniciado com o recebimento e respectiva carga
de dados local, das informagdes contidas em um arquivo (CSV ou SQL), além da

defini¢do de uma rotina de atualizacdo que pode ser didria ou semanal;

e View de Dados: neste processo o sistema disponibiliza uma view com
campos/atributos pré-acordados entre as partes, onde o sistema ird consumir os dados

deste view em tempo real, sem a possibilidade de edita-las (view somente leitura); e

e Web Service / SOAP (Simple Object Access Protocol): neste caso ¢ realizada uma
consulta no(s) Web Service(s) disponibilizados a fim de se consumir as informagdes

através de protocolos padrao “XML”.

Apos a realizagdo dos estudos de levantamento, andlise e diagndstico para organizacdo das
bases de dados e ter realizado a instalagdo e configuracdo da Solugdo com seus modulos e

servicos, a CONTRATADA devera ser capaz de realizar a carga na Solucao das bases de dados
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estaticas disponiveis na Prefeitura e demais instituigdes de pesquisa que compreendem,

minimamente, 0s seguintes temas:
e Mapas de Uso e Cobertura da Terra;
e Areas de Risco de Movimento de Massa (deslizamento de terra);
e Areas de Risco de Inundacio;
e Areas de Risco de Incéndios;
e Curvas de Nivel;
e Modelos Numéricos de Terreno e Superficie;
e Hidrografia; e
e Pedologia;
e Geomorfologia;
e Localizacao de areas publicas;
e Localizacdo de escolas;
e Localizacao de hospitais e postos de saude; e

e Imagens de satélites de alta resolucao no periodo quadrimestral.

Além disso, a base de dados de aerolevantamento ¢ sensoriamento remoto, como as ortofotos e
produtos derivados do aerolevantamento ja disponiveis no acervo municipal deverdo constar na
aplicacdo da solucdo de monitoramento urbano. Ficarda a cargo da CONTRATADA as
atividades de integragdo, parametrizacdo, modelagem e conversdes necessarias para a carga nas

Solucoes.

12. FORNECIMENTO DO SISTEMA SAAS (LOCACAO DE SISTEMA) DE
MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS
EXTREMOS NA WEB, MOBILE E SERVER

12.1. LICENCIAMENTO DE SISTEMA NA WEB, MOBILE E SERVER COM
CESSAO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DA LICENCA, POR PRAZO
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DETERMINADO DA SOLUCAO DE MONITORAMENTO E ALERTA DE
EVENTOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS EXTREMOS

12.1.1. Do licenciamento

Deverd ser realizado o licenciamento das solugdes e seus modulos para realizar o
Monitoramento ¢ Alerta de Eventos Climaticos e Ambientais Extremos, por meio de

licenciamento de uso como servigo por tempo determinado.

Todos os modulos das solugdes a serem fornecidos deverdo obrigatoriamente operar 100% em

ambiente web (online) sem custos adicionais de APIs.

O licenciamento ndo poderd haver limitagdo de nimero de usudrios e acessos para a utilizagdo

do mesmo CNPJ.

A solugdo a ser licenciada devera obrigatoriamente atender todos os requisitos e

funcionalidades especificados neste termo de referéncia.

Por se tratar de um licenciamento na modalidade de locacdo de sistema como servigo (SaaS) e
que visa suporte ¢ manuten¢ao continuada, fica estabelecido a proibi¢ao da subcontratagao

parcial ou do todo inclusive da central de atendimento ao usuario e servigo help-desk.

12.1.2. Caracteristicas gerais da solucio de monitoramento e alerta de eventos

climaticos e ambientais extremos

A Solugdo a ser implantada no municipio deverd ser baseada no conceito de servigos que
aceitam uma ou mais requisi¢des e retornam um ou mais resultados com base em tarefas
definidas pelo administrador da Solugdo para coletar, analisar, visualizar, criar novos dados e
alertar de situagdes extremas. Uma interface web deverd ser utilizada para administrar os
servicos e definir quais tarefas deverdo ser executadas em cada fase de cada projeto a ser

monitorado.

A Soluc¢ao de Monitoramento e Alerta de Eventos Climaticos e Ambientais Extremos, a mesma
devera possuir conexdo em tempo real com os sistemas de coletas de dados ambientais abertos

operando no Brasil, tipo: INPE, INMET, CEMADEN, entre outros.

Para tanto, a Solu¢ao devera ser composta por mddulos especificos que atuam na configuragao

e administragdo dos usudrios, na administracdo das bases de dados estaticas ¢ dindmicas e na
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administracdo dos servicos de coleta de dados geoambientais, na parametrizagao e
administracao dos servicos de interpolagdo dos dados, na parametrizagdo e administragao dos
servicos de analise dos dados, na administragao dos servi¢os de visualizagao dos dados ou
resultado das andlises e na parametrizagdo e administragdo dos servicos de alerta e despacho

das unidades moveis.

A Solucdo de monitoramento e alerta de extremos climaticos e ambientais a ser licenciada,
ainda, deverd ser online, sem limite de acessos € usudrios, compativel no minimo com os

principais navegadores de internet: Google Chrome, Firefox e Windows Edge.

A Solucdo deverd estar baseada nos padrdes de interoperabilidade estabelecidos pelo OGC
(Open Geospatial Consortium) e Governo Eletrénico (ePING -
http://eping.governoeletronico.gov.br/), que permitam a interoperabilidade plena entre

sistemas.

A Solugdo devera ser capaz de acessar dados legados de outros sistemas, gerenciados por

Sistemas

Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) que sigam o padrao SQL ANSI, permitindo no
minimo acesso aos SGBD PostgreSQL versao 8 ou superior, com extensao PostGIS, Oracle
versdao 10G ou superior e SQL Server 2008 ou posterior, accessiveis na Intranet da Prefeitura.
O acesso deve ser feito em tempo real, sem a necessidade de transferéncia de tabelas, bastando

a defini¢do do dicionario de dados correspondente.

A Solucao devera ser capaz de acessar dados legados através de servicos Web, caso disponiveis,

utilizando os padroes SOAP ou REST.

Os dados dos mapas georreferenciados devem ser armazenados no banco de dados utilizando o

padrao OGC SFS, para garantir a interoperabilidade da Solucao.

As imagens georreferenciadas deverdo ser mantidas utilizando exclusivamente formatos
abertos, serdo aceitos o armazenamento na forma original GeoTIF, armazenadas no banco de

dados ou sistema de arquivos, como um mosaico continuo multiresolugao.

Para consumo das informacdes pelo portal devera ser disponibilizado um repositério de
imagens multiresolucao, de tamanho 256x256 pixels, cobrindo toda area de abrangéncia com
capacidade para mostrar imagens com resolug¢do plena, nos formatos jpg ou png, compativel

com o protocolo TMS.
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A Solugao devera permitir acesso a servidores, utilizando o padrao OGC WMS para imagens e

mapas geograficos.

A Solugdo devera possuir controle de acesso para usudrios cadastrados dotados de senhas

individuais associadas niveis de permissao, utilizando criptografia.

A publicacao de novas informagdes geograficas e tabulares devera ser realizada integralmente
pela definicdo de parametros nos metadados, que devem controlar os estilos de apresentagdo
dos mapas, os relatorios apresentados e a navegagao entre dados de diferentes camadas, sem a

necessidade de alteracdo nos codigos da aplicagao.

Os estilos de apresentagdo dos mapas deverao ser especificados utilizando os padrdes definidos

pelo OGC SLD (StyleLayerDefinition).

A Solugdo devera apresentar quaisquer camadas sobrepostas, contendo normalmente uma
imagem de fundo e mapas geograficos superpostos, com graus de transparéncia definidos pelo

metadados, que podem ser alterados pelo usuario durante a visualizagao.

Possuir canal de comunicacdo com os usudrios, para reportar erros na base ou aplicacao,
permitindo o controle completo do ciclo de atendimento, com comunicagdo via e-mail aos

interessados.

A seguir sdo apresentadas as caracteristicas minimas que a Solucdo de monitoramento e alerta

de extremos climaticos e ambientais deve possuir.

12.1.3. Moédulo de parametrizacio e administracdo dos servicos de visualizacao

dos dados

A Solugdo deverd possuir servigo de visualizagdo utilizado para publicar os dados estaticos,
dindmicos e os resultados de analises no Moddulo de Monitoramento, fazendo uso de um
servidor de mapas, que devera ser previamente configurado para ser utilizado. As seguintes
propriedades deverdo ser preenchidas:

v Informacgao: identificacao do servico;

4 Maquina: se local, informar caminho e porta, se remoto informar o endereco

SSH, caminho, porta e usudrio com permissao de executar o servico;

v Log: local em banco de dados a ser armazenado o status do servigo;
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4 Parametros do servidor de mapas: local, porta e usuario do servidor de mapas
devem ser informados. Se ndo foi alterado nenhum parametro na instalagao do servidor

de mapas, estes devem ser:
> Enderego: http://localhost/“servidor de mapas”;
> Porta: 8080;
> Usuario: admin;
> Senha: “servidor de mapas”.

4 Uma camada de visualizagdo deve utilizar o servigo correspondente para

publicar o dado escolhido da base de dados no Modulo Monitoramento;
4 Um estilo (legenda) deve ser aplicado para cada dado do Projeto;

4 Um mesmo dado (dindmico, estatico ou andlises) pode ser publicado diversas
vezes por diferentes visualizagdes;
4 Uma visualizagdo pode ser de acesso publico ou restrito (privado) através de

login e senha no Mo6dulo de Monitoramento.

Em adigcdo ao apresentado acima, a Solucdo devera conter ferramentas de apresentacao de

mapas, tais como:

v Possuir ferramentas de aproximagao: Zoom +.

v Possuir ferramentas de aproximagao: Zoom —.

v Possuir ferramentas de aproximagio: Zoom Area.

v Possuir ferramentas de aproximagao: Zoom para extensao total.

v Visualizagdes anteriores de Zoom sem limite.

v Visualizagdes posteriores Zoom sem limite.

v Possuir controle do zoom pelo “mouse wheel”.

v Possuir controle de navegacao (“pan”) pela acdo de arrasto do botdo esquerdo
do “mouse”.

v Possuir controle de zoom e pan pelo “touchpad”.

4 Apresentar aba dindmica de visualizacdo total das camadas carregadas, legendas

e dados disponiveis.
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CIDADE DE
4 Permitir a modificagcdo da ordem de representacao das camadas.

v Permitir a aplicagdo de percentual (%) de transparéncia das camadas.

12.1.4. M6dulo de configuraciao e administraciao

O Moédulo de Configuracao e Administragao da Solugao, a ser fornecido, deve ser utilizada por
um usuario com perfil cadastrado como administrador. Ao instalar a Solugdo, um usuario com
este perfil deve ser automaticamente definido. Outros usuarios com perfil de administracao
poderao ser criados e somente estes podem ter acesso ao item Administracdo para gerenciar as
contas de usuario e servigos.

Os usuarios deverdo poder gerenciar projetos e caso alguma visualizagdo desses esteja
protegida, serd necessario fazer login na 4rea de monitoramento para que possam ser

visualizadas.

Os servicos deverdo ser definidos para serem utilizados por todos os projetos definidos por

qualquer usuario.

O modulo de configuracdo e administragdo da Solucao deve possuir minimamente as seguintes

carateristicas:
v Trabalhar com o conceito de Projeto;
v Permitir a administragdo Web com diferentes perfis de usuarios, controlados por

login e senha;

v Permitir a configuracdo e a administracdo de usuarios com privilégios de
administrador ou nao;

v Permitir que a Solugdo trabalhe com a distribuicdo de servicos locais e/ou
remotos (SSH); [1 Permitir que os dados geograficos sejam armazenados e distribuidos

em arquivos ou tabelas; e [] Ser compativel com versdes para Windows, Linux e Mac.
12.1.5. Conceito de projeto

A Solucdo devera operar com o conceito de Projeto, onde entende-se que cada projeto devera

englobar todas as definigdes para o desenvolvimento de uma solu¢do de monitoramento, isto €,
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os servidores de dados que deverao ser utilizados para coletar ou armazenar dados dinamicos,
dados estaticos, analises, visualizagdes e alertas para usudrios finais. As principais

caracteristicas a serem consideradas nos projeto deverao ser:

4 Apenas um projeto pode ser ativado em cada sessao;

4 Um projeto ¢ definido por qualquer usuario, administrador ou nao;

v Um projeto pertence a somente um usuario;

v Um usudrio pode definir um ou mais projetos;

v Nome do Projeto € Uinico para uma instancia da Solugdo;

4 Um projeto pode ser protegido de alteracdes ou modificagdes pelo usuario que o
criou.

12.1.5.1. Conceito de servidores de dados

A Solugdo deverad ser capaz de trabalhar com o conceito de servidor de dados em uma maquina
local ou remota, a qual devera fornecer dados estaticos e dindmicos para serem processados.
Devera ser possivel definir um servidor de onde serao periodicamente obtidos novos dados pelo
servico de coleta, assim como onde serdo armazenados. Um servidor de dados podera ser
utilizado ainda para definir o local de saida dos resultados das analises que deverdao poder ser

reutilizados como qualquer outro dado dindmico.

Dessa maneira, as principais caracteristicas no conceito de servidor de dados deverdo ser:

v Um usuario pode definir varios servidores de dados em um projeto;
v Um servidor pode ser utilizado para prover ou receber dados para a Solugao;
v Um servidor de dados pode prover acesso a um conjunto de arquivos em um

formato especifico, acesso a tabelas de um banco de dados ou acesso a dados na forma de

servigos web;

v Um servidor de dados pode armazenar dados na forma de arquivos ou tabelas de

bancos de dados;

v Um servidor de dados pode ser de um dos tipos;
v FTP;
v HTTP ou HTTPS;
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CIDADE DE
v ARQUIVO;
v POSTGIS.

12.1.6. Mo6dulo de administracdo das bases de dados

O moédulo de Administracao das Bases de Dados da Solugdo deve ser capaz de administrar
dados Dinamicos e Estaticos de maneira que a Solugao possa atingir os objetivos previstos neste

termo de referéncia.
12.1.6.1. Dados dinamicos

Os dados dindmicos a serem utilizados na Solucao poderao ser do tipo PCD (instrumento em
pontos fixo realizando uma ou mais medidas), ocorréncias (pontos que variam no espago € no

tempo podendo incluir atributos) e matriciais (grades retangulares de observacao ou previsao).

A Solucdo deverd ser capaz de tratar uma série de Dados Dindmicos que estejam associado a
um servidor de dados para serem coletados sistematicamente ou apenas acessados diretamente.
Este servidor poderd fornecer um ou mais conjuntos de dados dindmicos. Dessa maneira, as

principais caracteristicas de um dado dinamico a serem tratados, deverdo adotar as orientagdes

a seguir:
4 Um dado dindmico devera ser identificado por um nome unico;
v Um usuario podera definir varios dados dindmicos em um projeto;
v Um dado dindmico podera ser compartilhado entre projetos;
v Dados dindmicos poderdo ser sdo utilizados por um ou mais modelos de analise;
v Um dado dindmico devera ser identificado por um icone; PCD, Ocorréncia ou
Matriz;
v Um dado dindmico podera ser criado como resultado de uma anélise e neste caso

os icones estdo associados quando a analise for baseada em objetos monitorados, baseada
em matrizes ou baseada em PCD.
v Um dado dindmico poderd ser criado ainda como resultado de interpolacdo de

dados dinamicos de PCD e identificado por um icone.
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12.1.6.2. Série de dados do tipo matriz

Os dados dinamicos do tipo matriz (ou grades retangulares) poderdo ser oriundos de diversas

fontes. A Solucdo devera ser capaz de realizar a leitura desses dados nos seguintes formatos:

v Matriz GrADs: formato de arquivos matriciais bindrios que utilizam um arquivo

auxiliar (CTL) para descrever as propriedades do arquivo que pode ter uma ou varias

camadas;

v Matriz GDAL (demais formatos);
4 Matriz Grib2; [ Matriz ASCII;
4 Matriz GeoTiff.

12.1.6.3. Série de dados do tipo PCD

Os dados dinadmicos do tipo PCD (Plataforma de Coleta de Dados) poderdo ser oriundos de
diversas fontes. A Solucao devera ser capaz de realizar a leitura desses dados, minimamente,

nos seguintes formatos:

v PCD — INPE: arquivos ASCII com uma sintaxe especifica serdo lidos de um
servidor remoto e somente Gltima leitura do equipamento devera transferida para um

sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL + PostGIS.

v PCD — TOAS: arquivos ASCII com uma sintaxe especifica deverdo ser
transferidos de um servidor remoto para um sistema gerenciador de banco de dados

PostgreSQL + PostGIS.

v PCD — CSV customizavel: arquivos ASCII com uma sintaxe configuravel
deverdo ser transferidos de um servidor remoto para um sistema gerenciador de banco de

dados PostgreSQL + PostGIS.

v PCD — PostGIS (N-Tabelas): esta opgao requer que os dados estejam em tabelas
da Solugdo gerenciador de banco de dados PostgreSQL + PostGIS. Neste caso cada
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estacao (PCD) tém uma tabela para suas medidas, mais uma tabela com a localizacao de

todas as PCDs. Esta pode ser a opg¢ao para armazenamento ou para leitura.

4 PCD — PostGIS (Tabela unica): esta opcao requer que os dados estejam em
tabelas da Solucao gerenciador de banco de dados PostgreSQL + PostGIS. Neste caso
todas as medidas de todas as estagdes (PCDs) deverdo estar armazenadas em uma tnica
tabela, mais uma tabela com a localizag¢do de todas as PCDs. Esta pode ser a opgao para

armazenamento ou para leitura.
12.1.6.4. Série de dados do tipo ocorréncias

Os dados dinamicos do tipo Ocorréncias poderao ser oriundos de diversas fontes. A Solugao

devera ser capaz de realizar a leitura desses dados, minimamente, nos seguintes formatos:

v Ocorréncia — Programas de monitoramento especificos dos Institutos de
Pesquisa Nacionais: arquivos ASCII de pontos com uma sintaxe especifica do projeto em

questao.

v Ocorréncia — CSV customizavel: arquivos ASCII de pontos com uma sintaxe

configuravel para qualquer arquivo texto.

v Ocorréncia - PostGIS: esta op¢do requer que os dados de pontos de ocorréncia
estejam em uma tabela de um sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL +

PostGIS.

v Arquivos Vetoriais (Shapefile): Arquivos no formato Shape-File podem
armazenar dados de ocorréncia. O dado pode ser de geometrias de pontos, linhas ou
poligonos e cada geometria tem de ter um atributo com a data e hora em que foi criado.

Nos nomes dos arquivos também deve ter a mascara com a data e hora de criagao.
12.1.6.5. Dados estaticos

Um dado estatico devera estar associado a um servidor de dados. Este servidor devera fornecer
um ou mais conjuntos de dados estaticos. A Solucao devera suportar dados estaticos vetoriais
com geometrias de pontos, linhas ou poligonos com atributos associados e matriciais de grades
retangulares. Dessa maneira, as principais caracteristicas a serem suportadas pela Solugao para

dados estaticos sao:
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4 Um dado estatico deve ser identificado por um nome tnico;

v Um usudrio podera definir varios dados estaticos em um projeto;

v Dados estaticos poderao ser utilizados por um ou mais modelos de anélise;

4 Um dado estatico sera identificado por um icone, diferenciando o dado Vetorial

do Matricial.
4 O dado estatico vetorial para uso em um projeto devera estar disponivel na forma
de arquivos tradicionais como shapefile (ou outros formatos da OGR -

http://www.gdal.org/ogr formats.html) ou na forma de tabelas em um banco de dados

PostgreSQL + PostGIS.

v O dado estatico matricial para uso em um projeto devera estar disponivel na
forma de arquivos tradicionais como GeoTiff (ou outros formatos da GDAL -

http://www.gdal.org/formats_list.html).

v http://www.gdal.org/formats_list.html).

12.1.6.6. Dados estaticos vetoriais

Os dados estaticos do tipo vetorial poderdo ser oriundos de diversas fontes. A Solucdo devera

ser capaz de realizar a leitura desses dados, minimamente, nos seguintes formatos:

v Arquivos Shapefile: devem estar associados a um servidor de dados do tipo
“Arquivo”. Um mapa vetorial neste formato € constituido de um conjunto de arquivos
com mesmo prefixo, isto €, devem estar disponiveis no minimo os arquivos: <nome-do-
mapa>.shp, <nome-do-mapa>.dbf, <nome-do-mapa>.shx e <nome-do-mapa>.prj.

v Tabelas do banco de dados PostgreSQL + PostGIS.

Arquivos Shapefile deverdo ser carregados ou transferidos a partir de qualquer computador

conectado a internet que tenha acesso ao Mddulo de Administragao.
12.1.6.7. Dados estaticos matriciais

Os dados estaticos do tipo matricial poderdo ser oriundos de diversas fontes. A Solucdo devera

ser capaz de realizar a leitura desses dados, minimamente, no seguinte formato:
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e Arquivos GeoTiff: mapas matriciais estaticos que poderao ser publicados no Modulo de
Monitoramento ou utilizados em analises para cruzar com objetos monitorados ou com
outros dados matriciais dinamicos, devendo estar associados a um servidor de dados do
tipo “Arquivo”.

Arquivos Geotiff de qualquer computador poderdo ser carregados ou transferidos pela internet,

desde que tenha acesso ao Mddulo de Administragao.
12.1.7. M6dulo de administracio dos servicos disponiveis da solucio

A Solugdo devera ser baseada no conceito de servigos que aceitam uma ou mais requisi¢oes e
retornam um ou mais resultados com base em tarefas definidas pelo usuario para coletar,
analisar, visualizar, criar novos dados e alertar de situacdes extremas, tendo que ser

disponibilizado no minimo os servicos apresentados nos itens que seguem.

12.1.8. Mo6dulo de parametrizacio e administracao dos servicos de coleta de dados

dinimicos geoambientais

A Solucdo devera possuir servico de coleta de dados dindmicos utilizando para a busca
servidores locais ou remotos. Para cada dado dindmico a Solu¢do devera permitir uma
programacao especifica para que seja feita a coleta deste servico e incorporado a base de dados.
As seguintes propriedades deverao ser preenchidas:

v Informacgao: identificacao do servico;

v Maquina: se local informar caminho e porta, se remoto informar o enderego

SSH, caminho, porta e usuario com permissao de executar o servico;

v Log: local em banco de dados a ser armazenado o status do servigo

12.1.9. M6dulo de parametrizacdo e administracdo dos servicos de interpolaciao
dos dados
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A Solugao devera possuir servigo de interpolagao para criar dados dinamicos matriciais a partir

da interpolagao de dados dindmicos de PCD ou ocorréncias. As seguintes propriedades deverao

ser preenchidas:
4 Informacao: identificacao do servico;
4 Maquina: se local informar caminho e porta, se remoto informar o endereco Ssh,

caminho, porta e usuario com permissao de executar o servigo;

4 Log: local em banco de dados a ser armazenado o status do servigo.

12.1.10. Moédulo de parametrizacao e administracio dos servicos de analise

dos dados

A Solugdo devera possuir servigo de analise que devera ser utilizado para executar os calculos

dos modelos de anélise escritos em Python, além de um conjunto de operadores geograficos.

A Solugdo devera permitir o desenvolvimento de andlises integrando os dados dindmicos
ambientais com dados estaticos vetoriais ou matriciais. Uma anélise devera envolver a escolha
do tipo, dados de entrada, saidas e um programa (script) para definir como sera feita a integragao

dos dados.

A Solugdo deverd possuir um conjunto de operadores espaciais criados especialmente para a
Solucdo. Todos os tipos de andlise devem produzir novos dados dinamicos que podem ser

reutilizados em outras analises.

As andlises deverdo ser executadas automaticamente sempre que um dado novo for coletado,
manualmente, por reprocessamento de dados historicos ou a intervalos de tempos pré-definidos

pelo usuario.

Resumidamente, a Solucao deve ser capaz de assegurar que as seguintes propriedades sejam

atendidas
v Informacgao: identificacao do servico;
v Magquina: se local informar caminho e porta, se remoto informar o endereco Ssh,

caminho, porta e usuario com permissao de executar o servigo;

v Log: local em banco de dados a ser armazenado o status do servigo.

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP



@. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, Capital da Tecnologia

CIDADE DE . . . ™ "
Secretaria Municipal de Gestdo da Cidade e Infraestrutura
4 Dar um nome de anélise inico para cada projeto na Solugao;
v Um usudrio devera poder criar varias andlises combinando os diversos dados;

Uma analise devera pertencer a apenas um tipo. Icones deverao ser associados quando a analise

for baseada em objetos monitorados, baseada em matrizes ou baseada em PCD.

v Uma analise devera permitir o uso de dados dinamico e estaticos para produzir
novos dados dindmicos; [J Um alerta poderd ser criado a partir do resultado de uma

analise.
12.1.11. Tipos de analises

A Solug¢do deve suportar, no minimo trés tipos de analises:

4 Andlises baseadas em Objetos Monitorados: deve ser o principal tipo de andlise
utilizada, pela Solucdo. Neste tipo de analise, um dado estatico vetorial (identificado
como objeto monitorado), com representagao geométrica de pontos, linhas ou poligonos,
podera ser sobreposto a um ou mais dados dindmicos (grades, PCD ou ocorréncias) para
produzirem novos dados dindmicos na forma de uma tabela temporal associada ao mapa
de objetos. Essa nova tabela deverd armazenar a data/hora de execucdo da analise e os
atributos resultantes dos célculos da andlise. Neste caso o relacionamento entre a tabela

do objeto a tabela resultante da andlise ¢ de 1 para muitos (1-n).

4 Andlises baseadas em Grades: Sao andlises que tem por objetivo a criagao de
novas grades dindmicas com base na aplicagdo de um modelo matematico sobre dados
estaticos e dindmicos, ambos matriciais. A andlise deve requer como entrada; dados
estaticos matriciais (ndo obrigatorio), dados dindmicos matriciais cadastrados (pelo
menos um) € um modelo de anélise escrito em Python. Como saida gera-se um novo dado
dindmico matricial. O dado matricial resultante pode servir como entrada para a analise

com objetos monitorados.

v Andlises baseadas em PCD: Neste tipo de andlise, uma fonte de dados do tipo
PCD fornece um conjunto de pontos a serem analisados. Para cada um destes pontos
deverd ser aplicada individualmente uma regra de analise fornecida pelo usuario para

definir um novo valor de atributo. A analise deve requer como entrada; uma série de dados
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dinamicos do tipo PCD e um modelo de anélise escrito em Python. Como saida deve-se

gerar uma tabela com os resultados da analise.

12.1.11.1. Tipos de operadores espaciais

A Solugdo deve possuir operadores espaciais para serem utilizados com os objetos monitorados
sendo baseados em operagdes zonais. Operadores zonais sdo fungdes que permitem obter de
uma grade (ou dado matricial) um tnico valor que melhor represente todos os pontos da grade
que caem sobre uma geometria (ponto, linha ou poligono) ou a uma distancia fixa dessa
geometria (buffer). As operagdes zonais de um poligono de um objeto monitorado ocorrem

sobre os dados de Ocorréncia, PCD e Matriz.

A Solucao deve suportar, no minimo os operadores sobre Objetos Monitorados, por Ocorréncia,
por PCD e por Grades. Além de um conjunto de utilitarios que podem ser utilizados junto com

os operadores, apresentados a seguir:
v Unidade de distancia: Os operadores que utilizam unidades de distancia devem
usar as letras entre aspas duplas (“<unidade>"). As seguintes op¢des deverdo estar
disponiveis:
» “cm”: centimetros
> “m”: metros
» “km”: quilometros
v Unidade de tempo: Os operadores que utilizam unidades de tempo devem usar

a unidade imediatamente apds o valor numérico, ambos entre aspas duplas

(“<num><unidade>"). As seguintes opgdes deverdo estar disponiveis:
> s: Second — tempo em segundos a partir da data/hora atual.
> min: Minute — tempo em minutos a partir da data/hora atual.
> h: Hour — tempo em horas a partir da data/hora atual.
> d: Day — tempo em dias a partir da data/hora atual.

> d+: Day (Extended) — tempo em dias a partir da data/hora atual até a zero horas

do ntimero de dias informado.
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> w: Week — tempo em semanas a partir da data/hora atual.

> w+: Week (Extended) — tempo em semanas a partir da hora atual até a zero horas

do ntimero de semanas informado.

v Utilitario de “Buffer”: Todas as andlises que trabalham com objetos
monitorados, isto ¢, um mapa vetorial com geometrias de pontos, linhas ou poligonos,
deverd poder optar por se utilizar o utilitario “buffer” para definir areas com
equidistancias dessas geometrias. A area definida pelo “buffer” sera sobreposta aos dados
dindmicos, fazendo uso dos operadores zonais. Os tipos de “buffer” que deverdo estar
disponiveis sao:

> Buffer( ): Sem buffer. Sera considerada a propria geometria do ponto, linha ou

area do poligono.

> BufferType.Out: Somente a area do buffer externo. Devera ser considerada

somente area do “buffer” externa a geometria do ponto, linha e limite do poligono

> BufferType.In: Somente a area do buffer interno. Devera ser considerada
somente area do “buffer” interno a geometria do poligono. Para geometrias de ponto

e linha considera-se auséncia de “buffer”.

> Buffer.Type.In out: Area total do “buffer” interno e externo. Deverd ser
considerada a unido das areas interna e externa do “buffer” para a geometria de ponto,
linha e limite do poligono. Para geometrias de ponto e linha considera-se apenas o

“buffer” externo.

> Buffer.Type.Out_union: Area do “buffer” externo mais area da geometria.
Devera ser considerada a unido da area do “buffer” externo mais toda area da
geometria quando poligono. Para geometrias de ponto e linha considera-se apenas o

“buffer” externo.

> Buffer.Type.In_diff: Area da geometria menos a area do buffer interno. Devera
ser considerada a drea da geometria menos a area do buffer interno quando poligono.

Para geometrias de ponto e linha considera-se auséncia de “buffer”.

> Buffer.Type.Level: Area diferenca entre dois buffer externos. Deverd ser

considerada a diferenca entre um buffer maior menos o menor, definindo uma area
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ndo adjacente a geometria utilizada. O primeiro valor do buffer deve ser

obrigatoriamente o mais distante.

4 Utilitarios “Get Value”: Utilitario para acesso aos atributos de um objeto

monitorado. Véalido para atributos numéricos ou alfanuméricos.

4 Utilitarios “Add Value”: Utilitario para adicionar o valor de uma variavel a um
atributo na tabela resultante de uma analise baseada em objeto monitorado ou de PCD.
Valido para atributos numéricos ou alfanuméricos. Devera ser obrigatorio pelo menos

uma vez o uso desse operador.

v Utilitarios “Get analysis date”: Utilitario que retorna a data/hora (datetime) de
execucao da analise, seja de uma andlise em tempo real com valor de data/hora atual ou

de um reprocessamento de dado historico com data/hora no passado:

4 Funcgoes estatisticas para agregacao: para agregacao de valores deverdo estar

presentes as fungdes de estatistica, tais como:
> Statistic.min: valor minimo de uma lista de valores
> Statistic.max: valor maximo de uma lista de valores
>  Statistic.mean: valor médio de uma lista de valores
>  Statistic.sum: soma de uma lista de valores
>  Statistic.mean: média de uma lista de valores

> Statistic.standard deviation: desvio padrdo de uma lista de valores
12.1.12. Operadores Zonais por Ocorréncia

Operadores zonais de ocorréncias sdo operadores utilizados para obter estatisticas sobre as
fontes de dados do tipo de ocorréncias. Consideram a localizagdo dos pontos de ocorréncias e
seus atributos que interceptam as geometrias (pontos, linhas ou poligonos) dos objetos a serem

monitorados ou a area de influéncia (buffer) dessas geometrias num intervalo de tempo passado.
Ocorréncias podem estar dentro do poligono, na area do “buffer” (depende do tipo de utilitario
“buffer” utilizado) ou ndo fazem interse¢do espacial com o poligono nem o seu “buffer”. A

Solugao devera possuir um grupo de operadores onde um segundo “buffer” podera ser utilizado
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sobre cada ocorréncia para verificar se ha pontos de ocorréncias sobrepostos e assim considerar

CcOmo uma unica.

. Estes operadores devem ser divididos em trés grupos: Zonal, Zonal por intervalos e Zonal por

agregacao. A descricao de cada tipo € apresentada a seguir.

Zonal: Grupo de operadores que consideram as ocorréncias que interceptam o objeto

monitorado ou sua area de influéncia (buffer) no intervalo de tempo definido entre a data/hora

atual e o valor de tempo informado no passado.

v' SINTAXE GERAL: occurrence.zonal.<operator>("<dynamic data occurrence>",

"<attribute>", "<time>", [<buffer>], ["<restriction>"]) onde:

v

& operator: count, min, max, mean, sum, median, standard deviation,

variance

< dynamic_data_occurrence: String com o nome da série de dados de

ocorréncias;

< attribute: String com o nome do atributo da ocorréncia que deve ser
utilizado para recuperar algum valor associado a ocorréncia. O atributo deve ser

do tipo numérico (Ex. Integer, Float, Double, Long).;

< time: String com o intervalo de tempo, a partir da hora atual, para filtrar
as ocorréncias. Este intervalo sera aberto (< x) no valor informado e fechado (=)

na hora atual. Ver utilitario unidades de tempo;

< buffer: [Opcional] “Buffer” para ser aplicado ao objeto monitorado.
Pardmetro obrigatorio somente se o parametro seguinte (restriction) for
utilizado. Se ndo declarado serd considerada a propria geometria do objeto (no

caso do um mapa de poligonos, a propria area do poligono ¢ utilizada);

< restriction: String com a restricdo SQL a ser aplicada sobre atributos do
dado dindmico de ocorréncia. Nao utilizar se ndo houver restricdo. Se for
utilizada a restricao, obrigatoriamente o parametro de buffer acima deve ser

declarado, mesmo que o buffer seja nulo.

Zonal por intervalos: Grupo de operadores que consideram as ocorréncias que

interceptam o objeto monitorado ou sua area de influéncia (buffer) no intervalo de tempo

definido entre dois valores de tempo informado no passado.
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>

SINTAXE  GERAL: occurrence.zonal.interval.<operator>

("<dynamic_ data occurrence>", "<attribute>", "<time begin>", "<time end>",

[<buffer>], ["<restriction>"]) onde:

o Operator: count, min, max, mean, median, sum,
standard_deviation, variance
< dynamic_data_occurrence: String com o nome da série de

dados de ocorréncias;

< attribute: String com o nome do atributo da ocorréncia que deve
ser utilizado para recuperar os valores, o atributo deve ser do tipo
numérico (Ex. Integer, Float, Double, Long);

< time_begin: String inicial (mais antigo) do intervalo de tempo
para filtrar as ocorréncias. Este valor serd aberto (< tempo mais antigo)

no tempo informado;

< time_end: String final (mais recente) do intervalo de tempo para
filtrar as ocorréncias. Este valor sera fechado (<= tempo mais recente)

no tempo informado;

‘0

% buffer: “Buffer” para ser aplicado ao objeto monitorado.
Parametro obrigatorio somente se o parametro seguinte (restriction) for
utilizado. Se ndo declarado serd considerada a propria geometria do
objeto (no caso do um mapa de poligonos, a propria area do poligono ¢

utilizada);

& restriction: [Opcional] String com a restricao SQL a ser aplicada
sobre atributos do dado dinamico de ocorréncia. Nao utilizar se ndo
houver restricdo. Se for utilizada a restricdo, obrigatoriamente o
parametro de buffer acima deve ser declarado, mesmo que o buffer seja

nulo.

Zonal por agregacido: Grupo de operadores que consideram as ocorréncias

agrupadas em torno do mesmo ponto e que interceptam o objeto monitorado ou sua area

de influéncia (buffer) no intervalo de tempo definido entre a data/hora atual e o valor de
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tempo informado no passado. Para verificar as ocorréncias agrupadas um outro “buffer”

nas ocorréncias ¢ definido.

> SINTAXE GERAL.: occurrence.zonal.aggregation.<operator>
("<dynamic_data occurrence>", "<attribute>", "<time>",aggregationStatistic,
aggregationBuffer, [<buffer>], ["<restriction>"]) onde:

& operator: count, min, max, mean, sum, median, standard deviation,

variance

< dynamic_data_occurrence: String com o nome da série de dados de

ocorréncias;

< attribute: String com o nome do atributo da ocorréncia que deve ser
utilizado para recuperar os valores, o atributo deve ser do tipo numérico (Ex.

Integer, Float, Double, Long);

< time: String com o intervalo de tempo, a partir da hora atual, para filtrar

as ocorréncias;

< aggregationStatistic: Tipo de operador estatistico a ser utilizado para

selecionar o valor do atributo para as ocorréncias agregadas;
< aggregationBuffer: Buffer para agregagdo dos pontos de ocorréncia;

< buffer: “Buffer” para ser aplicado ao objeto monitorado. Pardmetro
obrigatorio somente se o pardmetro seguinte (restriction) for utilizado. Se nao
declarado serd considerada a propria geometria do objeto (no caso do um mapa
de poligonos, a propria area do poligono ¢ utilizada);

o restriction: String com a restricdo SQL a ser aplicada sobre atributos do
dado dinamico de ocorréncia. Nao utilizar se nao houver restricdo. Se for
utilizada a restricdo, obrigatoriamente o parametro de buffer acima deve ser

declarado, mesmo que o buffer seja nulo.
12.1.13. Operadores Zonais de PCDs

Operadores zonais de PCD (Solugdo de Coleta de Dados) deverdo ser utilizados para obter
estatisticas sobre as fontes de dados do tipo de PCD. Consideram a localizagao fixa dos pontos

e obedecem a uma regra de influéncia ou uma lista informando quais serao os pontos de PCD
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que serao considerados para cada objeto a ser monitorado ou a area do “buffer” desses. Cada

PCD pode ter seu proprio conjunto de atributos associados.

4 Regra de Influéncia: A Solucdo deve prever a utiliza¢ao de dois utilitarios para

definir quais PCD’s serdo consideradas para cada objeto monitorado, um baseado em

regras e outro nos atributos do proprio objeto. O utilitario baseado em regras depende do

tipo escolhido pelo usuério, isto é, se toca a area do objeto ou seu “buffer”, se envolve o

centro de massa da area do objeto ou seu “buffer” ou uma regiao especifica para cada

PCD. Para os tipos toca e centro, um valor de raio devera ser informado na analise.

>

SINTAXE GERAL:

dcp.zonal.influence.by_attribute("<dynamic data dcp>", <list_attribute>)

dcp.zonal.influence.by rule("<dynamic data dcp>", [<buffer>]) onde:

< dynamic_data_dcp: String com o nome da série de dados de
PCD;
< list_attribute: Parametro contendo a lista de atributos do objeto

monitorado contendo ID’s das PCD’s que o influenciam. Ex. [attl, att2,

att3];
& buffer: “Buffer” para ser aplicado ao objeto monitorado.
v Zonal: Grupo de operadores que consideram as PCD’s que influenciam o objeto

monitorado e utilizam somente a ultima medida obtidas por cada PCD.

>

SINTAXE  GERAL: dcp.zonal.<operator>("<dynamic data dcp>",
<buffer>, <attribute>", <list dcp>) onde:
R operator: Count, Min, Max, Mean, Median, Sum,

Standard deviation, Variance;

< dynamic_data_dcp: String com o nome da série de dados de
PCD;
LS buffer: Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado. Pardmetro

obrigatorio somente para operador “count”;

< attribute: String com o nome do atributo da PCD que deve ser
utilizado para recuperar valores estatisticos. O atributo deve ser do tipo

numérico (Ex. Integer, Float, Double, Long);
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< list dep: Lista contendo a identificagdo das PCD’s que

influenciam o objeto monitorado.

Zonal historico: Grupo de operadores que consideram as PCD’s que

influenciam o objeto monitorado e utilizam as tltimas medidas obtidas por cada PCD, no

intervalo de tempo definido entre a data/hora atual e o valor de tempo informado no

passado.

v

SINTAXE GERAL: dcp.zonal.history.<operator>

("<dynamic_data_dcp>", "<attribute>", "<time>", <list_dcp>) onde:

7

o operator: Min, Max, Mean, Sum, Median, Standard deviation,

Variance;

< dynamic_data_dcp: String com o nome da série de dados de

< attribute: String com o nome do atributo da PCD que deve ser
utilizado para recuperar valores estatisticos. O atributo deve ser do tipo

numérico (Ex. Integer, Float, Double, Long);

& time: String com o intervalo de tempo, a partir da hora atual, para
filtrar os valores das PCD’s. Este intervalo sera aberto (< x) no valor
informado e fechado (=) na hora atual.

< list dep: lista contendo a identificagio das PCD’s que

influenciam o objeto monitorado.

Zonal historico por intervalo: Grupo de operadores que consideram as PCD’s

que influenciam o objeto monitorado e utilizam as ultimas medidas obtidas por cada PCD,

no intervalo de tempo definido entre dois valores de tempo informado no passado.

SINTAXE GERAL: dcp.zonal.history.interval.<operator>

("<dynamic_data dcp>", "<attribute>","<time begin>", "<time end>",

<list_dcp>) onde:

o operator: min, max, mean, sum, median, standard deviation,
variance;

R dynamic_data_dcp: String com o nome da série de dados de
PCD;
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< attribute: String com o nome do atributo da PCD que deve ser
utilizado para recuperar valores estatisticos. O atributo deve ser do tipo
numérico (Ex. Integer, Float, Double, Long);

< time_begin: String inicial (mais antigo) do intervalo de tempo
para filtrar os dados. Este valor sera aberto (< tempo mais antigo) no

tempo informado;

< time_end: String final (mais recente) do intervalo de tempo para
filtrar os dados. Este valor serd fechado (<= tempo mais recente) no

tempo informado;

< list dep: lista contendo a identificacio das PCD’s que

influenciam o objeto monitorado. Ver utilitario “Regra de Influéncia”.
12.1.14. Operadores Zonais de Grades

Operadores zonais de grades sao operadores utilizados para obter estatisticas sobre as fontes de
dados matriciais. Consideram os valores dos pontos da grade que interceptam todas as
geometrias (pontos, linhas ou poligonos) de um mapa (objetos monitorados) ou a area de

influéncia (buffer) dessas geometrias no tempo atual, passado ou futuro.

Tais operadores devem possibilitar a utilizagdo de dados dindmicos matriciais que foram
coletados de fontes locais ou remotas, sejam dados de observagdo ou previsdo, ou ainda de que

foram produzidos por interpolagdo de PCDs ou uma andlise baseada em grades.

Os dados matriciais podem representar medidas do meio ambiente de um pardmetro,
precipitacdo (chuva) por exemplo, que estd sendo observado e neste caso sdo chamados de
dados observacionais. Os operadores que trabalham sobre estes dados lidam com os valores
atuais (ou mais recente) e seu historico imediato. Estes operadores devem ser identificados em
grupos como “Zonal Histérico <sub tipo>”. Normalmente cada dado (grade) esta

armazenado em um arquivo com data/hora em que foram coletadas as medidas.

De outra maneira, dados matriciais podem representar estimativas do meio ambiente de um
parametro, precipitagdo (chuva) por exemplo, que estd sendo estimada por meio de modelos
matematicos e neste caso sao chamados de dados de previsao. Os operadores que trabalham

sobre estes dados lidam com os valores atuais (ou mais recente) e seu futuro imediato. Estes
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operadores devem ser identificados em grupos como “Zonal de Previsdo <sub_ tipo>”.

Normalmente os diferentes horarios de previsdo (camadas) estdo armazenados em um Unico

arquivo com data/hora de referéncia de quando foi executado o modelo e qual € o intervalo de

tempo entre cada camada.

Estes operadores zonais de grade devem ser divididos em oito grupos: Zonal, Zonal Historico,

Zonal Historico de Precipitacdo, Zonal Histérico Acumulado, Zonal Historico por Intervalo,

Zonal de Previsao, Zonal de Previsao Acumulado ¢ Zonal de Previsao por Intervalo. A

descri¢do de cada tipo que a Solucdo deve suportar ¢ apresentada a seguir.

v

Zonal: Grupo de operadores que consideram somente o tltimo dado dindmico

matricial (ou mais atual) que intercepta o objeto monitorado ou sua area de influéncia

(buffer).

SINTAXE GERAL: grid.zonal.<operator>(“<dynamic data grid>",

<value>, <begin>, <end>, [<band>], [<buffer>]) onde:

< operator: count, count_by value, count by range, sum, mean,

min, max, median,

standard_deviation, variance;

v

< dynamic_data_grid: String com o nome da série de dados

matriciais de observagao.

< value: Valor a ser contado. Utilizado por exemplo para contar
classes de um mapa temdtico matricial (matriz de nimeros inteiros).

Utilizado somente para operador “count by value”.

< begin, end: Valor inicial e final do intervalo utilizado para contar
“pixels”. Utilizado por exemplo para contar pixels dentro de um intervalo
de um dado matricial (matriz de reais). Utilizado somente para operador
“count_by range”. band: [Opcional] Banda da grade ser utilizada.
Parametro obrigatério somente se o parametro seguinte (buffer) for

utilizado. Se nao informado devera ser considerado a primeira banda (0).

< buffer: Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado.

Zonal Histérico: Grupo de operadores que consideram os ultimos dados

dindmicos matriciais que interceptam o objeto monitorado ou sua area de influéncia

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP



@. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, Capital da Tecnologia

C . P 3 i
YCARLOS Secretaria Municipal de Gest3o da Cidade e Infraestrutura

(buffer) no intervalo de tempo definido entre a data/hora atual e o valor de tempo

informado no passado.

> SINTAXE GERAL:
grid.zonal.history.<operator>("<dynamic data grid>", "<time>", [<band>],
[<buffer>]) onde:

o operator: num, list, sum, mean, min, max, median,

standard deviation, variance;

< dynamic_data_grid: String com o nome da série de dados

matriciais de observagao;

& time: String com o intervalo de tempo, a partir da hora atual, para
filtrar as grades. Este intervalo sera aberto (< x) no valor informado e

fechado (=) na hora atual.;

7

< band: [Opcional] Banda da grade ser utilizada. Parametro
obrigatorio somente se o parametro seguinte (buffer) for utilizado. Se
nao informado sera considerado a primeira banda (0). Nao utilizar com

operador “num e list”;

‘0

% buffer: [Opcional] Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado.

Parametro nao obrigatorio.
> Zonal Historico de Precipitaciao
Grupo de operadores que consideram os ultimos dados dindmicos matriciais (em mm/h de

precipitacdo) que interceptam o objeto monitorado ou sua area de influéncia (buffer) no

intervalo de tempo definido entre a data/hora atual e o valor de tempo informado no passado.

> SINTAXE GERAL: grid.zonal.history.prec.<operator>

("<dynamic_data grid>", "<time>", <band>,<buffer>) onde:

R operator: sum, mean, median, min, max, standard deviation,
variance;
< dynamic_data_grid: String com o nome da série de dados

matriciais de observacao;
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< time: String com o intervalo de tempo, a partir da hora atual, para
filtrar as grades. Este intervalo sera aberto (< x) no valor informado e

fechado (=) na hora atual;

R

2 band: Banda da grade ser utilizada. Parametro obrigatorio
somente se o parametro seguinte (buffer) for utilizado. Se ndo informado

sera considerado a primeira banda (0);

‘0

3 buffer: Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado. Parametro

ndo obrigatdrio. Ver utilitario Buffer.
v’ Zonal Histérico Acumulado

Grupo de operadores que consideram valores acumulados dos ultimos dados dindmicos
matriciais que interceptam o objeto monitorado ou sua area de influéncia (buffer) no intervalo
de tempo definido entre a data/hora atual e o valor de tempo informado no passado. Primeiro ¢
realizada a operag¢ao de soma dos pontos da matriz no intervalo de tempo para depois realizar

a operacao zonal.

> SINTAXE  GERAL: grid.zonal.history.accum.<operator>("<dynamic
data_grid>", "<time>", <band>, <buffer>) onde:
o operator: sum, mean, min, max, median, standard deviation, variance;
R dynamic_data_grid: String com o nome da série de dados matriciais de
observacao;
< time: String com o intervalo de tempo, a partir da hora atual, para filtrar

as grades. Este intervalo seréd aberto (< x) no valor informado e fechado (=) na

hora atual;

< band: Banda da grade ser utilizada. Pardmetro obrigatorio somente se o
parametro seguinte (buffer) for utilizado. Se ndo informado sera considerado a
primeira banda (0);

R buffer: Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado. Pardmetro ndo
obrigatorio.

v' Zonal Histérico por Intervalo
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Grupo de operadores que consideram intervalo de tempo de valores dos ultimos dados

dindmicos matriciais que interceptam o objeto monitorado ou sua area de influéncia (buffer) no

intervalo de tempo inicial e final informado no passado em func¢ao da data/hora atual.

>

SINTAXE  GERAL: grid.zonal.history.interval.<operator>

("<dynamic_data grid>", "<time begin>", "<time end>", <band>, <buffer>) onde:

v

& operator: num, list, sum, mean, min, max, median, standard deviation,
variance;

< dynamic_data_grid: String com o nome da série de dados matriciais;

< time_begin: String inicial (mais antigo) do intervalo de tempo para filtrar

as grades. Este valor serd aberto (< tempo mais antigo) no tempo informado;

< time_end: String final (mais recente) do intervalo de tempo para filtrar
as grades. Este valor sera fechado (<= tempo mais recente) no tempo informado;
< band: Banda da grade ser utilizada. Pardmetro obrigatdrio somente se o
parametro seguinte (buffer) for utilizado. Se ndo informado serd considerado a
primeira banda (0);

< buffer: Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado. Pardmetro ndo

obrigatorio. Ver utilitario Buffer.

Zonal de Previsao

Grupo de operadores que consideram as proximas camadas de dados dindmicos matriciais de

previsdo que interceptam o objeto monitorado ou sua area de influéncia (buffer) no intervalo de

tempo definido entre a data/hora atual e o valor de tempo informado no futuro.

» SINTAXE GERAL: grid.zonal.forecast.<operator>("<dynamic data_grid>",

"<time>", [<buffer>]) onde:

o operator: num, list, sum, mean, min, max, median, standard deviation,
variance;

< dynamic_data_grid: String com o nome da série de dados matriciais de
previsao;

R time: String com o intervalo de tempo, a partir da hora atual para o futuro,

para filtrar as camadas de previsao;
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< buffer: Objeto Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado. Ver

utilitario Buffer. Nao obrigatorio. Nao utilizar com operador “num e list”.

Zonal de Previsao Acumulado

Grupo de operadores que consideram as proximas camadas de dados dindmicos matriciais de

previsao acumulado que interceptam o objeto monitorado ou sua area de influéncia (buffer) no

intervalo de tempo definido entre a data/hora atual e o valor de tempo informado no futuro.

Primeiro ¢ realizada a operacdo de soma dos pontos da matriz no intervalo de tempo para depois

realizar a operacao zonal.

v

» SINTAXE GERAL.: grid.zonal.forecast.accum.<operator>
("<dynamic_data grid>", "<time>", [<buffer>]) onde:

o operator: count, sum, mean, min, max, median, standard deviation,

variance;

< dynamic_data_grid: String com o nome da série de dados matriciais de

previsao;

< time: String com o intervalo de tempo, a partir da hora atual para o futuro,

para filtrar as camadas de previsao;

< buffer: Objeto Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado. Ver

utilitario Buffer. Ndo obrigatorio.

Zonal de Previsao por Intervalo

Grupo de operadores que consideram intervalo de tempo das proximas camadas de dados

dindmicos matriciais de previsao que interceptam o objeto monitorado ou sua area de influéncia

(buffer) no intervalo de tempo inicial e final informado no futuro em fungao da data/hora atual.

» SINTAXE GERAL.: grid.zonal.forecast.interval.<operator>
("<dynamic_data grid>", "<time begin>", "<time end>", [<buffer>])
onde:
o operator: num, list, sum, mean, min, max, median, standard deviation,
variance;
< dynamic_data_grid: String com o nome da série de dados matriciais de
previsao;
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< time_begin: String inicial (mais proximo da hora atual) do intervalo de
tempo para filtrar as camadas de previsdo. Este valor serd fechado (<= tempo

mais proximo) no tempo informado;

< time_end: String final (mais recente) do intervalo de tempo para filtrar
as camadas de previsdo. Este valor sera aberto (< tempo mais distante) no tempo

informado;

< buffer: Objeto Buffer para ser aplicado ao objeto monitorado. Ver

utilitario Buffer. Nao obrigatério.
12.1.15. Moédulo de parametrizacio e administraciao dos servicos de alerta

Os alertas sdo utilizados para publicar dados dindmicos matriciais e dados dindmicos resultado

de analises, isto €, analises baseadas em objeto monitorado, PCD e Grades.

A Solugdo devera possuir servigo de alerta para ser utilizado através do envio de e-mail e SMS.

As seguintes propriedades deverdo ser preenchidas:

v Nome de alerta deve ser Gnico para cada projeto e devera estar disponivel no

item correspondente a alertas no Modulo de Monitoramento;

v Um alerta deve utilizar dois servigos. Um servico de alerta para envio de
notificacdes e geracao de boletins em PDF e um servigo de visualizagdo para publicar um
alerta com legenda associada. Neste servigo de visualizacao ¢ o utilizado o aplicativo do

servidor de mapas;

v Um alerta deve ter obrigatoriamente uma legenda previamente definida e
associada;

v Viérias legendas podem ser definidas em um projeto;

v Uma legenda pode ser utilizada por varios alertas;

v Os niveis de alerta de uma legenda t€ém de ser numéricos e definidos em ordem

crescente de criticidade;
v Informacao: identificacdo do servico;

v Magquina: se local informar caminho e porta, se remoto informar o endereco Ssh,

caminho, porta e usuario com permissao de executar o servico;
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Log: local em banco de dados a ser armazenado o status do servico;

Servidor de E-mail: configuragdo do servidor SMTP deve ser informada.

Exemplo do servidor de email do Gmail tem os seguintes parametros:

>

>

>

>

Servidor: smtp.gmail.com;
Porta: 587;
Usuario: <seu email>;

Senha: <sua senha>.

A Solucao devera ser capaz de gerenciar um alerta em suas varias etapas de existéncia, como

apresentado a seguir:

v
>
>
>
>
>
>
>

v
v
v
v
v
v
12.2.

Adicionar um Alerta;

Registro de Alerta — Dado Geral
Registro de Alerta — Agendamento
Registro de Alerta — Série de Dados
Registro de Alerta — Nivel da Legenda
Registro de Alerta — Reportar
Registro de Alerta — Notificagdo
Registro de Alerta — Anexar Visualizagdes
Editar um Alerta;

Executar uma Visualizagao;

Ativar ou Desativar um Alerta;

Filtrar itens na lista de Alertas;
Remover um Alerta;

Importar um Alerta; [J Exportar um Alerta.

HOSPEDAGEM EM NUVEM (CLOUD). FORNECIMENTO DE

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUARIO, SERVICO DE HELP-DESK,
SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUADA (CORRETIVA, ADAPTATIVA E
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EVOLUTIVA) PARA A SOLUCAO DE MONITORAMENTO E ALERTA DE
EVENTOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS EXTREMOS

12.2.1. Da hospedagem em datacenter

Este item podera ser subcontratado desde que atenda os requisitos técnicos especificados neste
termo de referéncia. Este requisito faz-se importante visando garantir velocidade e performance

da solugao a ser instalada.

O sistema devera ser instalado em Data Center com estrutura adequada para comportar as

instalacdes e configuracdes necessarias para a operagdo do sistema.

A solugdo devera contar com a instalagao simultanea em Data Centers com padrdao TIER 2 ou
3, com disponibilidade superior a 99,98%, que fornecam um ambiente seguro, controlado, com
padrdo de gerenciamento com requisitos previstos na ISO/IEC 27001:2013, ABNT/ISO
37001:2017 e com prote¢ao de dados especiais, incluindo backup didrio, semanal, mensal e

anual.
Responsabilidades da CONTRATADA durante a vigéncia do contrato, de forma a prover
recursos € servigos, que possibilitem a operacdo do SISTEMA:

v" Possuir recursos suficientes para armazenar o SISTEMA, banco de dados, comportando

o crescimento e disponibilizando a expansao dos recursos quando necessario;

v Providenciar as atualizagdes e aplicagdes de patches aos softwares instalados e
configurados, quando necessario ou recomendado pelos fabricantes, sempre com

comunicagdo prévia a equipe técnica da Contratante e mediante aprovagdo da mesma.

v" Possuir as licengas oficiais e os suportes técnicos, durante a vigéncia do contrato,
oferecido pelos respectivos fabricantes dos softwares instalados, que serdo utilizados

para o SISTEMA.

12.2.2. Ambiente Operacional em Data Center.
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Disponibilidade de um Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga,
disponivel durante as 24 horas dos 7 dias da semana, com reconhecidos critérios de seguranca
fisica (prote¢do contrafogo, sistema de refrigeracdo, fornecimento ininterrupto de energia,
protecdo contra dgua e protecdo contra furto) e seguranca tecnoldgica (detec¢dao de invasdo),

dispondo ainda de redundancia fisica e 16gica em pontos geograficamente diferentes.

Disponibilizagdo de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de Dados, com componentes
redundantes que oferecam alta disponibilidade, protecao contra virus, spywares e demais pragas
virtuais gerando copias de seguranca que garantam o armazenamento dos dados em local

seguro. O trafego para o servidor de backup nao deve concorrer com o trafego externo.

Disponibilidade de Links de comunicacao de alto desempenho com banda compativel com a
demanda necessaria ao atendimento dos usuarios, com garantia de alta disponibilidade e
desempenho e conexdes com certificagdo segura e criptografadas no transporte das informagdes

(https).
12.2.3. Requisitos de Seguran¢a, Monitoramento e Controle.

A CONTRATADA devera disponibilizar para operagdo do sistema, servigos de monitoramento

das condi¢des do ambiente, incluindo:

a) Conectividade de todo o ambiente contratado;

b) Disponibilidade dos servidores e demais componentes instalados;

9) Disponibilidade dos servicos de cada um dos servidores,
individualmente;

d) Trafego e tempo de resposta de todos os circuitos de dados;

e) Fornecimento de energia;

f) Sistemas de ar-condicionado;

g) Sistemas de nobreaks.

12.2.4. Requisitos de Infraestrutura e Tecnologia.
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A CONTRATADA deve disponibilizar para operagdo do sistema, infraestrutura de rede,

seguranca, recuperacdo de dados, gerenciamento e monitoragdao, atendendo no minimo os

requisitos:

v

v

Firewall compartilhado e redundante da area de hospedagem:;
Servidores web com redundancia de fonte de alimentacao, interface de rede e discos;

Servidores de banco de dados com redundancia de fonte de alimentagdo, interface de

rede e
discos;

Servidores devidamente licenciados para as respectivas aplicacdes de Sistema, Banco

de Dados, e Backup;

v Reserva minima de 1 TB em disco para uso do sistema;

Rede de dados exclusiva para backup e monitoragdo dos servigos;

Links de comunicacao de alto desempenho com Banda compativel com a demanda e

com
garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via WEB;

Softwares para seguranca da informagdo que fornegam o sigilo e a protecdo contra
"roubo de informacgdes" que possam ocorrem através de ataques realizados por pessoas

de fora do ambiente e também de dentro do proprio ambiente disponibilizado;

Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medi¢do e monitoramento da
performance dos equipamentos de infraestrutura, operando de forma proativa para
situagdes eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e seguranga para a

infraestrutura fornecida;

Ambiente de homologac¢ao nas mesmas condigdes do ambiente de produgdo, atendendo
0s mesmos requisitos, com os sistemas integrados para customizacdes, implementagdes

e testes, que se facam necessarios para atender as peculiaridades da legislagao; e

Permitir a criagdo de imagem instantanea do banco de dados, disponivel para leitura e
gravacdo, dos dados armazenados em uma parte ou em todo o sistema de
armazenamento, para uso dos ambientes de homologacdo e testes de manutencdes

efetuadas e novos releases, antes de serem aplicadas em produgao.
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12.2.5. Central de atendimento ao usuario para servico help-desk.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente disponibilizar uma central de atendimento ao

usuario com a finalidade de facilitar o gerenciamento das solicitagdes.

A central de atendimento remoto devera operar de segunda a sexta-feira (8x5), em horario
comercial (das 8 horas as 18 horas). Esta central de atendimento deverd obrigatoriamente

prestar suporte remoto pelos seguintes canais de atendimento:

a) Fale conosco via sistema;
b) Ligacao Gratuita — 0800;
9) Contato via WhatsApp;
d) Contato via e-mail; e

e) Contato via telefone fixo.

A empresa CONTRATADA devera obrigatoriamente dispor de um sistema para registrar os
chamados realizados pelos usuarios, e que permita classificar em manutengdo corretiva,
adaptativa e evolutiva, e acompanhar todo o fluxo atendimento desde a abertura até o

encerramento do chamado.

Para cada chamado aberto a empresa deverd classificar o nivel de prioridade e informar o

usuario por Email com o niimero do ticket, e disponibilizar um painel em ambiente web para

acompanhamento da resolu¢do do chamado (ticket).
A empresa CONTRATADA devera fornecer relatério mensal referente aos atendimentos
realizados no periodo contratado. O relatério devera conter minimamente as seguintes
informagdes:

a) Quantidade de chamado atendido;

b) Numero do chamado;

¢) Descri¢ao do chamado (assunto);

d) Data de abertura do chamado; e

e) Situacdo do chamado (novo, em atendimento, aguardando, resolvido ou

fechado).
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12.2.5.1. Do suporte e manuten¢ao continuada.

As atividades de suporte e manutengao aqui previstas, dizem respeito a todas as modificacdes

requeridas na solu¢do, de natureza:

Natureza | Significado

Adaptativas | Visa dar ao sistema condi¢des para se adaptar a uma nova situacdo ou

aspectos diferentes de situagdes ja existentes.

Corretivas | Erros identificados nos sistemas, que impedem seu funcionamento correto

ou que representem desvios as especificagdes definidas.

Evolutivas | Evolu¢do da aplicacdo por meio de sugestdes (melhorias e novas
funcionalidades), que serdo avaliadas pela equipe de produto e inseridas no
roadmap, podendo ou ndo ser implementadas em releases futuras. A
priorizagdo ¢ realizada conforme a necessidade dos clientes ou

necessidades do negocio.

A empresa deverd garantir a manutencdo evolutiva das solugdes por intermédio de novas
versoes, visando atualizagdes tecnoldgicas e adequagdes a legislacao federal enquanto perdurar

a vigéncia do contrato.

As atualizagdes ndo consideradas criticas ou emergenciais ndo devem interromper o
funcionamento do sistema durante o horario de funcionamento da Prefeitura.

As licencas de uso dos produtos de terceiros envolvidos na instalagdo, manutencao e utilizacao
do sistema serdo de responsabilidade da Prefeitura.

A CONTRATADA devera garantir a distribuicdo de novas versdes do sistema sempre que

houver alteragdes, durante a vigéncia do contrato. A atualizagdo das versdes deve ocorrer de

forma a minimizar eventuais prejuizos operacionais a CONTRATANTE.

12.2.5.2. Acordo de nivel de servico (SLA).
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O servigo de fornecimento de central de atendimento ao usudrio para servigo help-desk, suporte
e manuten¢ao continuada deverda atender o acordo de nivel de servigo (Service Level

Agreement-SLA) abaixo:

Acordo de Nivel de Servico (Service Level Agreement -
SLA)

Natureza Significado SLA Aderéncia
ao SLA

Manutencdo | Visa dar ao sistema condigdes para se adaptar| 2h  uteis  para| <=90%
adaptativa | a uma nova situagdo ou aspectos diferentes| primeira resposta

de situagdes ja existentes. e

40h uteis para
analise €
devolutiva de

prazo € custo

Manutengado | Erros identificados nos sistemas, que|2h ftteis para| <=90%
corretiva impedem seu funcionamento correto ou que| primeira resposta

representem desvios as especificagdes | e

definidas 40h  uteis
para
corregdo

Problemas criticos ou emergenciais (quando | 2h ~ Uteis  para

o sistema se tornar totalmente inoperante). | primeira resposta

e

8h uteis
para

correcao
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Manuten¢ao | Evolugdo da aplicagdo por meio de sugestdes | Andlise das| -
evolutiva (melhorias e novas funcionalidades), que| sugestoes e

serdo avaliadas pela equipe de produto e| publicagdo do
inseridas no roadmap, podendo ou ndo ser| gemestral
implementadas em releases futuras. A| roadmap
priorizagdo ¢ realizada conforme a
necessidade dos clientes ou necessidades do

negocio.

A central de atendimento devera operar de segunda a sexta (8x5), em horario comercial das 8h

as 18h, com disponibilidade para pronto atendimento ao usuario.

O ndo atendimento do nivel de servigo especificado remeterd em multas e penalidades

contratuais previstos pela legislacdo vigente.

13. IMPLANTACAO, MODELAGEM, PARAMETRIZACAO, CONFIGURACAO,
CARGA DE DADOS E INTEGRACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE
MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS
EXTREMOS NA WEB, MOBILE E SERVER

13.1. IMPLANTACAO, MODELAGEM, PARAMETRIZACAO,
CONFIGURACAO DO SISTEMA

As solugdes deverdo ser implantadas logo apds a assinatura de contrato e autorizagdo de
fornecimento, para que se tenha inicio imediato a sua utilizagdo, visando o gerenciamento das
informacdes legadas e apoio aos projetos de modernizacdo, andlise e gestdo a serem

desenvolvidos.

Ao final da implantacao as solu¢des deverdo estar plenamente operacionais com as informacgoes

corporativas da PREFEITURA.
A CONTRATADA deveréd realizar todas as atividades necessarias para a execucdo da
implantacdo, de forma a garantir sua plena operacionalizagdo. Dentre as atividades previstas,

inclui-se: modelagem dos dados geogréficos e tabulares, parametriza¢do das informagdes do
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software e banco de dados, carga de dados e configuragdo do software de informacdes de alertas

de eventos extremos.

A Prefeitura informarda a CONTRATADA, quais serdao os administradores do software a ser

implantado.

A implantagao completa ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo Inicial e disponibilizacao dos dados digitais pela area técnica

responsavel da prefeitura.

Implantagdo da Aplicagdo em Ambiente WEB com as Informac¢des Legadas do Municipio e

Configuragao dos Perfis de Acesso

A primeira etapa da implantacao devera ser realizada imediatamente apos a emissao da ordem
de servigo para que a prefeitura possa utilizar os softwares e aplicacdes nos projetos de

modernizagdo e planejamento do municipio.

A implantacdo devera ser realizada com hospedagem em data center conforme descrito
anteriormente, onde todos os custos de hospedagem s3o de responsabilidade da empresa

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera garantir backup com reten¢ao de dados no seguinte padrdo: didria,
semanal, mensal e anual, podendo ser fornecidos para a CONTRATANTE sempre que

solicitado.

Caso a prefeitura opte por hospedar o software em infraestrutura propria, ficard a cargo da
CONTRATADA prestar assessoria para criacdo da infraestrutura computacional necessaria a

instalacao do Software web nos servidores da Prefeitura.

A CONTRATADA serd responsavel pela conversdao e carga dos dados digitais legados
existentes, e a prefeitura ficara responsavel pela implementacdo dos procedimentos e politica

de backup do banco de dados e arquivos de software.

A implantagdo deverd englobar a configuracao do software e carga de dados (legados e novos
dados), respeitando-se a forma de trabalho das areas, abrangendo todas as tarefas necessarias
para o seu funcionamento efetivo, com defini¢ao de acesso (login e senha) para cada usuario

do Software.
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A CONTRATADA devera realizar a carga de todos os dados digitais legados de acervo ja
existentes, pertinentes ao objeto contratado.

A CONTRATADA devera converter e integrar na nova base de dados todos as informagdes
digitais disponiveis no banco de dados (quando houver), garantindo que ndo haja perda de
informacao na referida conversao.

Devera ser identificado e informado pela Prefeitura durante o levantamento de requisitos quem
serdo os administradores do software a ser implantado.

Nesta etapa da implantacao o software devera estar plenamente operacional com as informagdes
corporativas da CONTRATANTE. Para isso, a empresa CONTRATADA devera disponibilizar
o link de acesso do(s) software(s) para os usuarios com seus respectivos perfis de acesso.
Nesta etapa da implantacdo devera ser realizado a configuracao das aplicagdes moveis (mobile)
para gerenciamento de equipes de campo utilizando tablets e/ou smartphones.

O aplicativo devera possuir funcionalidades para coleta de dados em campo utilizando
equipamento/dispositivo movel integrado ao software (online/offline), para geracdo de ordens
de servigo.

Permitir a autenticagdo do usuario, utilizando senha, carregada no dispositivo quando da carga
do aplicativo, garantindo a autenticidade mesmo sem acesso a rede de telefonia movel.

A aplicagdo movel (mobile) deverd atender todos os requisitos e funcionalidades especificados

anteriormente no termo de referéncia.

No total deverdo ser configurados 2 formularios, inicialmente sugeridas abaixo:
v Fiscalizagdo de alertas e eventos climéaticos para defesa civil;
4 Fiscalizagao e Vistoria Ambiental;

A CONTRATADA devera realizar todas as atividades necessarias para a execugdo da
implantagao das solugdes, de forma a garantir sua plena operacionaliza¢do. Dentre as atividades
previstas, inclui-se: instalagdo e configuracdo da base computacional, modelagem,

parametrizacdo, carga de dados e integragdes das Solugdes.

13.1.1. Carga da base de dados estaticas.
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Apos a realizacao dos estudos de levantamento, analise e diagnostico para organizacao das
bases de dados e ter realizado a instalagdo e configuracdo da Solugdo com seus modulos e
servigos, a CONTRATADA devera ser capaz de realizar a carga na Solugdo das bases de dados
estaticas disponiveis na prefeitura e demais instituicdes de pesquisa que compreendem,

minimamente, 0s seguintes temas:

v Mapas de Uso e Cobertura da Terra;

4 Areas de Risco de Movimento de Massa (deslizamento de terra);
4 Areas de Risco de Inundacio;

v Areas de Risco de Incéndios;

4 Curvas de Nivel;

v Modelos Numéricos de Terreno e Superficie;

v Hidrografia; e

v Pedologia;

4 Geomorfologia;

v Localizagao das areas publicas;

v Localizagao de escolas;

v Localizagdo de hospitais e postos de saude; e

v Imagens de satélites de alta resolug¢do no periodo trimestral.

Além disso, a base de dados de aerolevantamento ¢ sensoriamento remoto, como as ortofotos e
produtos derivados do aerolevantamento ja disponiveis no acervo municipal deverdo constar na
aplicacdo da Solugdo de monitoramento urbano. Ficara a cargo da CONTRATADA as
atividades de integragdo, parametrizacao, modelagem e conversdes necessarias para a carga nas

Solucoes.
13.1.2. Carga da base de dados dinamicas

Seguindo o mesmo conceito das bases estaticas, devera ser realizado a parametrizacdo e
preparacdo da Solucdo para a coleta das bases de dados dinamicas que compreendem,

minimamente, os seguintes temas:
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4 Precipitagdo instantanea;
v Precipitacdo acumulada;
v Previsdo de chuva;
4 Temperatura do ar;
v Umidade relativa do ar;
v Umidade no solo;
v Focos de queimadas; e
v Dados das PCD’s.

13.1.3. Centro de monitoramento e controle

O centro de monitoramento e controle devera ser implantado nas dependéncias da prefeitura,
com sua estrutura fisica contendo: 6 (seis) televisores de 50 polegadas, 6 (seis) computadores

Desktop com monitor e impressora, 3 (tr€s) NoBreak, além de seis mesas com cadeiras.

Este centro tera como fungdo principal o monitoramento diario, em tempo real e ininterrupto,
dos riscos de ocorréncias de eventos extremos que possam desencadear desastres do tipo
geoldgico e hidrologico, a fim de subsidiar o planejamento e a gestdo de riscos e impactos
destes eventos. Com o acompanhamento em tempo real disponibilizada pela Solugdo e com a
infraestrutura do Centro de Monitoramento, espera-se que as agdes em campos sejam

beneficiadas, de modo a facilitar, agilizar e apoiar o trabalho das equipes de campo.

O centro sera capaz de gerar relatorios técnicos constantes sobre a emissao de alertas e o estado
dinamico das condi¢des ambientais e urbanas do municipio, criando condi¢des para que as
equipes de fiscalizagdo, das diversas secretarias do municipio, realizem de forma efetiva seu

trabalho.

14. TREINAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PRESENCIAL E EM EAD
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O programa de treinamento e capacitacdo tem como objetivo realizar a passagem de
conhecimento relacionado a utilizagdo do sistema SaaS de gestdo do cadastro técnico
multifinalitario. Adicionalmente, devera ser realizado a capacitagdo nas atividades de coleta de
dados em campo, realizacdo da atualizagdo do cadastro imobilidrio, mobiliario e logradouros

do municipio, bem como o treinamento na utilizagdo do sistema web e suas funcionalidades.

Os treinamentos deverdao ser realizados nas dependéncias da prefeitura, a qual ficara

responsavel pelo fornecimento de infraestrutura adequada para a realizagdo dos mesmos.

Na indisponibilidade de salas na prefeitura, podera ser solicitado a aplicacao dos treinamentos
nas instalagdes da empresa CONTRATADA. Neste caso, ficard a carga da CONTRATADA o
fornecimento de toda infraestrutura necessaria para a realizagao dos treinamentos para até¢ 12
servidores por treinamento, tais como sala climatizada, TV, Datashow, mesas, cadeiras e
computadores com rede de internet. Os custos de deslocamentos e alimentagdo dos servidores

ficardo sob responsabilidade e obrigagdo da prefeitura.
Entregaveis dos treinamentos:

v Relatédrio do treinamento, contendo as seguintes informagdes: lista de participantes,
fotos, dados do instrutor, conteudo aplicado e pesquisa de satisfacao do treinamento
aplicado;

Certificado do treinamento para cada participante;

Apostila do treinamento em formato impresso ou digital para cada participante.

14.1. CAPACITACAO DE USUARIOS NAS FUNCIONALIDADES BASICAS
E AVANCADAS DO SISTEMA DE CADASTRO TECNICO MULTIFINALITARIO

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os servidores municipais na utilizagdo das
funcionalidades e funcionalidades avancadas para gestdo do cadastro Multifinalitario do

municipio.
Esse treinamento estd dividido em duas etapas e devera ter como topicos obrigatorios:
Etapa 1:

e Nocdes basicas de Geoprocessamento e Cartografia;
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e Visualizagdo geral do sistema;

e Ferramentas de navegagao no mapa;

e Pesquisa por informagdes geograficas;

e Obtenc¢ao de informagdes por apontamento;
e Pesquisa avancada;

e Pesquisa por atributos;

e (Geracao de certiddes.

Etapa 2:

e Conversao, Importacao e Exportacao de dados;

e Geragao de mapas tematicos;

e Geragdo de Cartogramas;

e Geracao de Estatisticas;

e Filtros por atributos e espaciais;

e (Geracao de memoriais descritivos.

e Edicdo de poligonos, linhas e pontos;

e C(riagdo e atualizacao de geometrias;

e Desmembramento e Unificagdo de lotes;

e Ferramentas de apoio para desenhos técnicos; €

e (Criar geometrias a partir de coordenadas geograficas.
Numero de treinamento: 2 (dois).

Carga hordria: 8 (oito) horas.

Quantidade por treinamento: 12 servidores.

14.2. CAPACITACAO DE USUARIOS PARA USO DO APLICATIVO MOVEL
DE CAMPO
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Esse treinamento tem por objetivo capacitar os servidores municipais na utilizagdo do modulo

e funcionalidades do aplicativo de coleta de dados em campo.

O treinamento ird capacitar os servidores nas funcionalidades bésicas e avangadas para

utilizagdo nas atividades de vistorias e fiscalizacdes do municipio.
Esse treinamento devera ter como topicos obrigatorios:

e Instalacdo e configuracao do aplicativo mével de campo;
e Baixar formularios no aplicativo;

e (Geracao das ordens de servico através do portal web;

e Envio e recebimento das ordens de servigo no aplicativo;

e Coleta das informacgdes em campo para as ordens de servigo programadas.

Numero de treinamento: 2 (dois).
Carga hordria: 8 (oito) horas.
Quantidade por treinamento: 12 servidores.
14.3. CAPACITACAO DE USUARIOS NAS FUNCIONALIDADES DA

SOLUCAO DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE ALTERACOES
URBANAS, RURAIS E INVASOES

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os servidores municipais na utilizacdo das
funcionalidades da Solu¢ao de Monitoramento de Alteragdes Urbanas, Rurais e Invasoes, na

Web e ir4 abranger os seguintes topicos, a saber:
v Nogdes basicas sobre da solugio;
v' Visualizagdo geral da solugio;
v Ferramentas de navegagdo no mapa;
v" Pesquisa por informagdes geograficas;
v' Criacdo de chamado;
v Despacho de equipe em campo;

v Ferramentas de apoio para desenhos técnicos;
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v Geragdo de relatorios e graficos.
Numero de treinamento: 2.
Carga hordria: 8 (oito) horas.
Quantidade por treinamento: 12 servidores.
14.4. CAPACITACAO DE USUARIOS NAS FUNCIONALIDADES DA

SOLUCAO DE MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMATICOS E
AMBIENTAIS EXTREMOS

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os servidores municipais na utilizagao dos modulos

e funcionalidades basicas do software.

Esse treinamento sera realizado atendendo minimamente os topicos a seguir:

v Nogodes basicas de Geoprocessamento e Cartografia;
v Visualizagdo geral do software;

4 Ferramentas de navegacdo no mapa;

v Pesquisa por informagdes geograficas;

v Obtencao de informagdes por apontamento;

v Criar geometrias a partir de coordenadas geograficas.

Também sera realizado o treinamento dos servidores municipais na utilizagdo do moddulo e
funcionalidades do aplicativo de coleta em campo, o qual ird capacitar os servidores nas
funcionalidades basicas e avangadas para utilizacao nas atividades de vistorias e fiscalizacdes

do municipio.

Esse treinamento devera ter como topicos obrigatérios:

v Instalagdo e configuragdo do aplicativo moével de campo;
v Baixar formularios no aplicativo;

v Geragao das ordens de servigo através do portal web;

v Envio e recebimento das ordens de servigo no aplicativo; e
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4 Coleta das informagdes em campo para as ordens de servigo programadas.
Numero de treinamento: 2 (dois).
Carga hordria: até 8 (oito) horas.

Quantidade por treinamento: até 12 servidores.

14.5. CAPACITACAO DE USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE O
SERVICO DE COLETA DE DADOS E VISUALIZACAO DA SOLUCAO DE
MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS
EXTREMOS

Nessa etapa o objetivo ¢ a apresentacdo detalhada das funcionalidades avancadas da
ferramenta que permite a constru¢do da Solu¢do de Monitoramento de alerta e eventos

extremos.
Esse treinamento devera ter como topicos obrigatérios:

Requisitos computacionais;
Dependéncias para instalacdo;

Detalhamento dos Servigos;

Criacdo de Projeto;

Configuracao de Servidores de Dados;

Coleta de dados dindmicos € estaticos;

Geragao de analises e principais operadores geograficos disponivesis;
Criacao de views;

Definicao de Alertas.

Numero de treinamento: 2 (dois)
Carga hordria: 6 (seis) horas

Usudrios por treinamento: maximo 3 servidores

15. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL (SOB DEMANDA)
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15.1. SERVICO DE CUSTOMIZACAO E DESENVOLVIMENTO
INCREMENTAL DAS SOLUCOES A SER CONSUMIDO SOB DEMANDA

Este item prevé a disponibilizagdo de 800 (oitocentas) horas especialistas adicionais para o
desenvolvimento incremental de melhorias no Sistema, as quais serdo definidas de acordo com
as necessidades exclusivas da CONTRATANTE, tendo apoio técnico da CONTRATADA para
defini¢do dos procedimentos, carga hordria necessaria para a tarefa e demais insumos

pertinentes ao desenvolvimento da solugao.

Os desenvolvimentos adicionais consistem nas adequacdes do sistema para atendimento de

melhorias que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE, tais como:
e Inclusdo de novas funcgdes e/ou customizagoes do sistema;
e Relatérios ou consultas ndo previstas inicialmente;
e Servicos de conversdo e recuperagao de dados;
e Adequacdes as leis estaduais e municipais;

e Migragdo de integragdes em caso de troca de fornecedores (tributario, aprovagao digital

e outros) da CONTRATANTE;

e Servicos de suporte técnico adicional, com alocacdo de profissional presencial nas

dependéncias da CONTRATANTE;

e Novos treinamentos das dependéncias da CONTRATANTE ou nas instalagdes da
CONTRATADA.

Este item, se necessario, sera consumido sob demanda por parte da CONTRATANTE. Quando
acionado, a CONTRATANTE emitird solicitagdo das atividades desejadas, devendo a
CONTRATADA enviar a estimativa de horas para execucdo da demanda. A CONTRATADA
deverd executar a(s) atividade(s) deste item SOMENTE apo6s aprovagdao formal da

CONTRATANTE.

Por tratar-se de servigo continuo de melhoria ao sistema, este item (e seus subintes) podera ser

prorrogado por igual periodo, conforme estabelecido na legislagdo vigente.

16. DA DEMONSTRACAO DA SOLUCAO
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A Administracdo devera garantir que as solugdes pretendidas possuam funcionalidades
especificas, ora denominadas. Para fins de validagao das funcionalidades, ap6s a etapa de lances
e conferéncia da documentagdo de habilitagdo da LICITANTE melhor classificada, estando a
documentacdo apta, a sessdo sera suspensa para a demonstragio da LICITANTE
provisoriamente vencedora, que devera comprovar a compatibilidade de suas Solugdes com

todos os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia.

A demonstragdo deverd ser realizada pela LICITANTE provisoriamente classificada em
primeiro lugar, em até 10 (dez) dias uteis, a partir da convocagdo pelo Pregoeiro, em local

determinado pela Secretaria Responsavel.

As funcionalidades previstas serdo avaliadas pela Comissdo Avaliadora designada via Decreto

Municipal, indicando o atendimento ou ndo do item.

Em caso de auséncia da LICITANTE classificada em primeiro lugar para demonstracdo na data
e no horério convocado ou em caso de reprovacao das Solucdes pela Comissdo Avaliadora, a

empresa sera inabilitada e nao havera nova oportunidade para reapresentagao.

16.1. REGRAS E CONDICOES DEFINIDAS PARA DEMONSTRACAO DA
SOLUCAO

Considerando a parcela de maior relevancia para a Administragdo, os itens das Solugdes que
deverdo ser demonstrados serdo os descritos na Tabela de Itens para Demonstragdo conforme

disponibilizado no Edital e Anexos.

A demonstragdo tem carater eliminatorio, sendo sucessiva e subsequente, observada a ordem

de classifica¢do das proponentes.

O prova de conceito sera realizada apos a etapa de lances e apresentagdo de documentos de
habilita¢do, sendo iniciada pela LICITANTE provisoriamente classificado em primeiro lugar,

nos termos do art. 17, §3° da Lei n® 14.133/2021.

A prova de conceito sera realizada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, considerando o calendério

doméstico, contados a partir da convocagao por parte do Pregoeiro.
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Para realizar a demonstracdo da Solu¢ao ofertada, a LICITANTE podera dispor de até 05
(cinco) técnicos devidamente credenciados conforme modelo constante do Edital a ser

apresentado na sessdo de demonstracao.

A Comissdo Avaliadora, formada por servidores indicados pelo Municipio, analisard a
demonstracdo apresentada e decidird sobre o atendimento das especificagdes técnicas e
parametros minimos de desempenho e qualidade das Solugdes propostas conforme a Tabela de
Itens para Demonstracao, sendo assegurada a presenga e participagao das demais LICITANTES

a cada apresentagao.

A demonstragao sera realizada através da execugdo de itens descritos nos itens em tempo real,
em ambiente web, com acesso a qualquer base de dados da LICITANTE, real ou hipotética na
qual seja possivel a verificagdo clara das fun¢des. As LICITANTES deverdo comparecer a
sessdo preparadas para demonstrar os quesitos solicitados na Tabela de Itens para
Demonstragcao munidos de elementos para serem imputados nos sistemas ou extraidos dos

sistemas.

A LICITANTE devera trazer seus proprios equipamentos (computadores, tablets, smartphones,
etc.) para a realizacdo da demonstracdo em ambiente web. A prefeitura ira disponibilizar rede

de internet Wi-fi com bom desempenho de velocidade (livre de proxy) para as demonstragdes.

As LICITANTES terdo até 8 (oito) horas uteis para demonstragdo dos itens da Tabela de Itens
para Demonstragdo, salvo problemas de for¢a maior, tais como falta de energia, queda na

conexao web, etc.

A LICITANTE podera passar para a demonstragdo do préximo item e assim por diante, ao seu
critério, aproveitando o tempo determinado de 8 horas Uteis (deduzindo-se eventuais tempos de
suspensao da sessdo) para a demonstracdo de todos os itens da Tabela de Itens para
Demonstracao - Dentro do periodo de 8 horas, fica facultado a LICITANTE o retorno e nova
tentativa de cumprimento de item obrigatorio tido como ndo aprovado pela Comissao

Avaliadora, conforme o critério da LICITANTE.

Ao final, a Comissao Avaliadora elaborard um relatorio de avaliacdo sobre o cumprimento

integral de todos os itens ou descumprimento de determinados itens, conforme o caso. A
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LICITANTE sera desclassificada na ocorréncia de descumprimento de quaisquer dos itens

“obrigatorios” contidos na Tabela de Itens para Demonstragdo, conforme Anexo.

Os itens classificados como PD (Passiveis de Desenvolvimento) ocasionalmente ndo atendidos
na apresenta¢do do sistema, deverdo ser implementados em até 90 (noventa) dias corridos apos

assinatura de contrato e envio da ordem de servigo.

Em havendo necessidade de suspensao da sessdo, o horario e/ou a data de sua retomada serdo

informados as LICITANTES pelo Presidente da Comissdo Avaliadora.

Sera de exclusiva competéncia do Presidente da Comissdo Avaliadora zelar pelo bom
andamento das demonstracdes, preservando a igualdade de condi¢des as LICITANTES, e, com
o apoio dos técnicos de cada setor da Administragao envolvidos, proceder o relatorio de
avaliagdo sobre o cumprimento integral de todos os itens ou descumprimento de determinados

itens.

O roteiro elaborado tem por objetivo garantir o atendimento de todas as funcionalidades
minimas exigidas no termo de referéncia. Ressalta-se ainda a observincia ao principio da

isonomia, ja que o roteiro serd sempre o mesmo para qualquer LICITANTE.

Concluida a demonstragao de uma LICITANTE, a Comissdao Avaliadora emitird o respectivo
relatorio de avaliagdo aprovando ou ndo o atendimento das especificagdes obrigatorias contidas
na Tabela de Itens para Demonstracdo, ao termo concluindo pela habilitagdo ou inabilitacao

desta CONTRATADA.

Para fins de prova no processo administrativo licitatorio, o Municipio gravara a sessdo de
apresentacdo/demonstracdo das Solugdes, que ficara sob sigilo e guardado em midia, nos autos

do processo, conforme legislagao.
Por conter questdoes de propriedade intelectual, ndo serd admitida pelos demais presentes,

LICITANTES ou nao, a gravagao e/ou fotografias da apresentagao do sistema.

16.2. ITENS PARA DEMONSTRACAO DAS FUNCIONALIDADES
MINIMAS REQUERIDAS DAS SOLUCOES SAAS A SEREM FORNECIDAS

SISTEMA PARA GESTAO DO CADASTRO TECNICO TERRITORIAL
MULTIFINALITARIO
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ESPECIFICACOES NAO FUNCIONAIS

CARACTERISTICA

ITEM

CARACTERISTICAS SAAS

ATENDE
SIM/NAO

OBRIGATORIA
OU PD

O licenciamento do sistema sera realizado na modalidade de Software
como servigo (SaaS).

OBRIGATORIA

Ficard a cargo da CONTRATADA garantir ajustes no ambiente onde o
sistema sera implantado levando em consideracdo utiliza¢do de dados ou
acesso ao sistema.

OBRIGATORIA

Os dados e informagdes nao estaticas, armazenados no sistema deverao
dispor de backup diario incremental e backup semanal completo de
responsabilidade da CONTRATADA.

OBRIGATORIA

ITEM

CARACTERISTICAS DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA

OBRIGATORIA
OU PD

O sistema devera ser online (100% Web) sem limite de acessos e usudrios,
compativel, no minimo, com os navegadores de internet Google Chrome,
Mozilla Firefox e Windows Edge.

OBRIGATORIA

O sistema devera funcionar em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
(SGBD) de mercado, que atendam a especificagdo do SQL-ANSI e
possuam as seguintes caracteristicas: suporte a dados geograficos,
mecanismos de seguranga para impedir acessos nao autorizados,
mecanismos de transacdo e de backup.

OBRIGATORIA

O sistema devera estar baseado nos padrdes de interoperabilidade
estabelecidos pelo OGC (Open Geospatial Consortium).

OBRIGATORIA

O sistema devera ser capaz de acessar dados legados de outros sistemas,
gerenciados por SGBD que sigam o padrdo SQL-ANSI, permitindo no
minimo acesso aos SGBD PostgreSQL versdo 9 ou superior, com extensdo
PostGIS ou Oracle versdo 10G ou superior ou SQL Server 2008 ou
posterior, acessiveis através da Internet ou Intranet da Prefeitura. O acesso
deve ser feito em tempo real, sem a necessidade de transferéncia de tabelas,
bastando a liberagdo do acesso as tabelas legadas e a definigdo dos
dicionarios de dados correspondentes.

OBRIGATORIA

O sistema devera ser capaz de acessar dados legados através de servicos
Web, caso disponiveis, utilizando os padrdes SOAP ou REST, garantindo
a recuperagdo de dados em tempo real, a partir das chaves de acesso
especificas disponibilizadas para os referidos servigos.

OBRIGATORIA

O Sistema de Informagdo Web a ser fornecido devera permitir a integracdo
com o sistema tributario legado do municipio.

OBRIGATORIA

10

O sistema devera permitir a parametrizagdo das inscrigdes imobiliarias,
viabilizando o pareamento das fei¢des geograficas com o sistema cadastral
atualmente utilizado pelo municipio.

ITEM

SEGURANCA

OBRIGATORIA
OU PD

11

O servidor que hospedara o sistema devera estar configurado com somente
a porta de acesso exposta (via navegador por https), sendo protegido por
um Firewall/IDS/IPS de forma igual, tanto para conexdes internas como
externas, e mantido todos os aplicativos e sistema operacional atualizados
com correcdes e patches de seguranca disponiveis.

OBRIGATORIA

12

A forma de acesso devera ser feita por meio de um servidor web que
deverd, obrigatoriamente, utilizar uma conexdo segura criptografada com
protocolo SSL/TLS.

OBRIGATORIA
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13

O sistema devera ter sido submetido a testes de seguranca cibernética,
garantindo no minimo ser seguro quanto as principais formas de ataque
preconizados pelo Open Security Application Project (OWASP TOP 10).
A comprovacdo devera ser realizada através de certificado ou documento
equivalente emitido pela entidade homologadora responsével.

OBRIGATORIA

ITEM

BASE DE DADOS

OBRIGATORIA
OU PD

14

Os dados dos mapas georreferenciados devem ser armazenados no Banco
de dados utilizando o padrao OGC SFS, para garantir a interoperabilidade
do sistema.

OBRIGATORIA

15

As imagens georreferenciadas deverdo ser mantidas utilizando
exclusivamente formatos abertos (como por exemplo GeoTIFF),
armazenadas no banco de dados ou sistema de arquivos, como um mosaico
continuo de toda a regido. Quando aplicavel, o armazenamento devera
conter a multiresolucdo associada.

OBRIGATORIA

16

Para apresentagdo de imagens, o portal devera ser capaz de acessar
repositérios de imagens multiresolucdo, de tamanho 256x256 pixels,
cobrindo toda area de abrangéncia do municipio com capacidade de
mostrar imagens com resolu¢do original, nos formatos jpg ou png,
compativel com o protocolo OCG TMS ou “de facto” XYZ.

OBRIGATORIA

17

O sistema devera permitir acesso a imagens armazenadas com mosaico
multiresolugdo, no padrao XYZ, disponibilizados como servigos Web,
abertos ou mediante licenciamento junto ao proprietario, tais como Open
Street Map, Google, Bing entre outros.

OBRIGATORIA

18

O sistema devera permitir acesso a servidores, utilizando o padrdo OGC
WMS para imagens e mapas geograficos.

OBRIGATORIA

18

A plataforma para publicacdo de dados espaciais ¢ aplicativos de
mapeamento interativos para web, no servidor, deve ser capaz de realizar
os servigos OWS (OGC Web Services, podendo utilizar MapServer 6.0 ou
superior, ou GeoServer 2.5 ou superior.

OBRIGATORIA

19

Os estilos de apresentag@o dos mapas deverao ser especificados utilizando
os padrdes definidos pelo OGC SLD (Style Layer Definition) ou similares.

OBRIGATORIA

ITEM

CARACTERISTICAS TRANSACIONAIS

OBRIGATORIA
OU PD

20

Devera operar por transag¢des (ou formularios “on-line”) que, executam ou
registram as ag¢des. Os dados recolhidos em uma transagao deverdo ficar
imediatamente disponiveis em toda a rede, em um servidor central. Isto
significa que cada dado devera ser recolhido uma unica vez, diretamente
no 6rgao onde ¢ gerado.

OBRIGATORIA

21

Os dados transcritos ou importados pelos usudrios deverdo ser
imediatamente informados e o efeito da transagdo devera ser imediato.

OBRIGATORIA

22

Devera ser um sistema multiusuario, com controle de execucdo de
atividades basicas, integrado e “on-line”.

OBRIGATORIA

23

As acdes exercidas no sistema deverdo ser realizadas através de estacdes
cliente, instaladas diretamente nos locais onde estas atividades se
processam.

OBRIGATORIA

ITEM

CARACTERISTICAS DO SERVIDOR DE MAPAS E SERVICO WEB

OBRIGATORIA
OU PD

24

A plataforma para publicagdo de dados espaciais e aplicativos de
mapeamento interativos para web, no servidor, deve ser capaz de realizar
os servigos OWS (OGC Web Services, podendo utilizar MapServer 6.0 ou
superior, ou GeoServer 2.5 ou superior.

OBRIGATORIA
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25

A plataforma cliente devera utilizar exclusivamente JavaScript para a
construgdo de mapas podendo utilizar OpenLayers 2.0 ou superior ou
Leaflet 1.3 ou versdes superiores.

OBRIGATORIA

26

O sistema devera rodar em boas condi¢des de uso em servidor dedicado
configurado, de acordo com os requisitos do sistema e o volume de dados
nele contidos, e com banda de internet adequada para a demanda exigida.

OBRIGATORIA

27

Os dados e imagens (exceto as imagens aéreas) armazenados no sistema
deverdo dispor de backup diario incremental e backup semanal completo
de responsabilidade da CONTRATADA.

OBRIGATORIA

ITEM

CARACTERISTICAS GERAIS DA INTERFACE

OBRIGATORIA
OU PD

28

As telas dos sistemas/ funcionalidades e das tarefas deverao fornecer ajuda
automatica ao usuario na medida em que ecle navega pelos campos do
formulario, denominados sugestdes (“hints).

OBRIGATORIA

29

A aparéncia das telas devera seguir o padrdo do ambiente graficos para
Web e dispositivos moveis.

OBRIGATORIA

ITEM

FORMAS DE ACESSO E BANCO DE DADOS

OBRIGATORIA
OU PD

30

O sistema podera ser implementado e equipamentos locais ou em nuvem,
utilizando maquinas fisicas ou virtualizadas, podendo utilizar
virtualizadores KVM (Kernel based Virtual Machine), VMware,
Adicionalmente, em ambientes Linux, o sistema podera ser implantado em
Containers LXC/LXD ou Docker.

OBRIGATORIA

31

Poder ser utilizado ao menos os sistemas operacionais Linux Ubuntu
Server na versdo 18.04 LTS ou superior e permitindo que o sistema
operacional possa ser migrado de um para outro a qualquer momento. E
obrigatéria a mudanga para uma versdo superior sempre que o suporte
oficial ao sistema seja encerrado.

OBRIGATORIA

32

Utilizar servidor web Apache/Tomcat ou Nginx ou combinagdo
NginX/Apache, em versdes estaveis e com suporte ativo.

OBRIGATORIA

33

O servidor que hospedara o sistema devera estar configurado com somente
a porta de acesso exposta (via navegador por https), sendo protegido por
um Firewall/IDS/IPS de forma igual, tanto para conexdes internas como
externas, e mantido todos os aplicativos e sistema operacional atualizados
com correc¢des e patches de seguranca disponiveis.

OBRIGATORIA

34

A forma de acesso devera ser feita por meio de um servidor web que
devera, obrigatoriamente, utilizar uma conexao segura criptografada com
protocolo SSL/TLS. O sistema devera rodar com qualidade em
infraestrutura de hospedagem que atenda aos requisitos minimos a seguir
relacionados.

OBRIGATORIA

35

O sistema devera permitir a realiza¢do de “copias de seguranca” dos dados,
de forma “on-line” ¢ com o banco de dados em utilizagdo.

OBRIGATORIA

36

O SGBD devera conter mecanismos de seguranga e protecao que impegam
a perda de transagdes ja efetivadas pelo usuario e permita a recuperagao de
dados na ocorréncia de eventuais falhas, devendo este processo ser
totalmente automatico, documentado e seguro.

OBRIGATORIA

37

O(s) Banco(s) de Dados devem permitir dados geograficos e tabulares
relacionais.

OBRIGATORIA

38

O gerenciador de banco de dados devera possuir recursos de seguranga para
impedir que usuarios néo autorizados obtenham éxito em acessar a base de
dados para efetuar consulta, alteracdo, exclusdo, extracdo (exportagdo),
impressdo ou copia.

OBRIGATORIA
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39 GESTAO DE DOCUMENTOS
Permitir o uso de assinatura eletronica, através de Certificagdo Digital
40 |Padrdao ICP Brasil, que permita dar validade juridica aos documentos PD
gerados, caso esteja disponivel para os usuarios do sistema.
Possibilitar, caso o 6rgao licitante desejar, que os documentos digitalizados
41 ja salvos também possam ser assinados eletronicamente com o uso da PD
certificacdo digital. A contratacdo da licenca junto as empresas
certificadoras sera responsabilidade da Prefeitura.
Permitir que os documentos digitalizados possam ser salvos em formato
42 o PD
PDF ou similar.
GESTAO DE PERFIS, ACESSO E USUARIOS
ITEM AUTENTICACAO, LOGIN E SENHAS OBRé%Al;F])O RIA
Armazenar as senhas de forma criptografada, através de algoritmos
42 | proprios do sistema, de tal maneira que nunca sejam mostradas em telas de OBRIGATORIO
consulta, manutencao de cadastro de usuarios ou tela de acesso ao sistema.
43 | A senha devera ter tamanho minimo de 6 caracteres OBRIGATORIO
44 | Permitir visualizar a senha em icone que permita a visualizagdo de senha PD
45 Re,allzar 0 bloquf?lo do usuario apods N.tentatlvas ,de .logm sem sucesso OBRIGATORIO
(nimero de tentativas e tempo de bloqueio configuraveis)
Permitir, em que situagdes em que o usuario ndo se lembre de sua senha ou
46 conta de ~log1n, 0 ’s%stema devera enviar um e‘—ma}l com l}nk para OBRIGATORIO
recuperacdo de usuario ou senha dentro do proprio sistema, ndo sendo
permitido o envio, de forma alguma, em texto plano
47 | Possuir opgdo de recuperagdo de senha informando o e-mail do usuario OBRIGATORIO
48 | Permitir que as autorizagdes ou desautorizagdes tenham efeito imediato. OBRIGATORIO
ITEM CADASTRO DE USUARIOS E ACESSOS OBR(I)%AI;FS RIA
O sistema devera permitir criar usuarios em grupos especificos, com niveis
49 | de acesso controlados, pelo menos nas seguintes classes: Funcionarios ou OBRIGATORIO
Publico, que poderdo ser ativados ou ndo pelo administrador do sistema
Adicionalmente o sistema devera permitir mecanismo para que a
50 autenticagdo de usudrios possa ser feita por sistemas especificos de PD
autenticagdo do ambiente usuario, e usuarios autenticados neste ambiente
possam acessar o sistema, o uso do padrdo LDAP
O sistema deve permitir que todos os servidores publicos, do ambiente
51 interno, sejam alocados nesse sistema como funciondrios publicos OBRIGATORIO
vinculados ao 6rgdo e setor.
O sistema devera permitir acesso a usuarios anénimos para obtencao de
52 | informagoes basicas, como imagem do municipio, arruamento e pontos de PD
interesse.
O sistema devera permitir o acesso a informagdes do Diretorio Nacional de
53 Enderecos (DNE) dos Correios, para facilitar, quando necessario, o PD
cadastramento de enderegos
O sistema devera permitir o acesso em tempo real a cadastros de pessoas
54 fisicas e juridicas mantidos por sistemas legados e utilizar estas OBRIGATORIO

informagdes nos processos de autenticagdo e acesso, caso estas
informagoes sejam disponibilizadas pela Prefeitura
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O sistema devera permitir o acesso para consulta do CPF ou CNPJ, no

55 | sistema da Receita Federal, caso seja estabelecido a licenga de acesso pela PD
Prefeitura
O sistema devera permitir o acesso sem necessidade de cadastramento

56 |Pprévioaos propr1etar10§ declarados dos imoéveis, Vlsandg obter 1pfqrmagoes OBRIGATORIO
especificas do mesmo, informando apenas o CPF associado ao imével e ou
numero de inscricdo

57 (0] 51sjter1~1a devera permlrtlr 0 auto cadastrarpento, porém a atrlbullgao de OBRIGATORIO
permissdes acesso especificas sempre cabera ao administrador do sistema

ITEM SEGURANCA DE ACESSO E RASTREABILIDADE OBR(I)%AI;FS RIA

Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador devera oferecer mecanismos de

58 |seguranca que impeg¢am usuarios ndo autorizados de efetuar consultas ou OBRIGATORIO
alteragdes em alguns dados de forma seletiva ou desconhecida

59 Manter arquivo de auleorla das aheracoes efetuadas sobre os principais OBRIGATORIO
cadastros e tabelas mantidos pelo sistema

60 Permitir, através de interface, a definicdo da ordem de pesquisa rapida de PD
um atributo

61 Permitir, através de interface, a definicdo de permissdo de leitura e escrita PD
para cada atributo

62 Permitir, através de interface, a defini¢do do apelido de cada atributo PD

63 | Permitir, através de interface, visualizar informagoes de feicdes expiradas. OBRIGATORIO

64 Permitir, através de interface, visualizar o historico de acesso por usudrio. PD

65 Permitir, através <%e interface, visualizar os logs de edicdo das feigdes, OBRIGATORIO
fazendo a navegagao por logs.

66 Permitir recuperar o historico dos acessos por usudrio, registrando a data, OBRIGATORIO
hora, e das alteragdes em qualquer feigdo

67 i;%;strar, em arquivo de auditoria, todas as tentativas bem-sucedidas de OBRIGATORIO

FUNCIONALIDADES BASICAS
ITEM APRESENTACAO DE MAPAS QIEIGEOI
OU PD

68 | Apresentagdo de legenda de visualizagdo de qualquer tema OBRIGATORIO

69 Apregeintar aba dlnalmlca de Vlsuallz'agaq tOtfll das camadas carregadas, OBRIGATORIO
permitindo a alterag¢@o da ordem de visualizagdo
Apresentar as Coordenadas Geograficas no formato de Graus Decimais e

70 | UTM (Universal Transversa de Mercator) simultaneamente na localizagdo OBRIGATORIO
do cursor do mouse

71 ’Ca.lculo 1nstantanfso de dreas, com apresentagao dindmica das medidas da OBRIGATORIO
ultima aresta, perimetro e area total.

7 Calgulo ms}aptaneo de comprlmen.tos, com apresentacdo dindmica da OBRIGATORIO
medida do ultimo segmento € comprimento total

73 Indicar se o mapa esta fora da escala de visualizagdo apropriada OBRIGATORIO

74 O 51st§:ma~perm1te a escolha de mais de uma etiqueta para cada tema para OBRIGATORIO
visualizagdo simultanea

75 O sistema permite a formatagdo adequada das etiquetas relacionadas a PD

atributos numéricos e de data (aplicagdo de mascaras)
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O sistema permite através de interface, editar a escala de visualizagdo e o
76 . PD
estilo SLD
77 o sistema permite, para cada etiqueta, escolher a cor com que ela sera OBRIGATORIO
exibida
Os segmentos deverdo ser gerados por apontamento das posi¢des sobre o
78 |mapa ou digitagdo das coordenadas geodésicas ou planas, definido o OBRIGATORIO
sistema de projecdo ou azimutes e distincias
— — - — 5 )
79 Permitir a alterag@o do nivel de transparéncia em percentual (%) da camada OBRIGATORIO
carregada
30 Permitir a geragao d’e perfil de terreno, caso estejam disponiveis dados de OBRIGATORIO
terreno (curvas de nivel)
81 Permitir a visualizagdo de imagens 360° OBRIGATORIO
%2 PeI‘l‘I}ltll‘ a Vlguallzagao de um segundo mapa sobre o mapa principal, com OBRIGATORIO
funcdo de swipe
Permitir a visualizagdo simultanea de copias georreferenciadas de mapas
de quadra e loteamentos, obtidos a partir de documentos analdgicos, sobre .
83 N L OBRIGATORIO
0os mapas com transparéncia controlada pelo usuario (plantas
digitais/mosaico)
Permitir visualizagdo em tela flutuante das imagens do acervo Google .
84 Street View bastando apenas a indica¢do do local desejado OBRIGATORIO
Possui ferramenta de Navegagdo: Zoom +, Zoom -, controle de zoom e pan
35 pelo tollch“pad”, controle~ do zoom pelo mouse wheel”, co‘r‘ltrole (16 OBRIGATORIO
navegacdo (“pan”) pela a¢do de arrasto do botdo esquerdo do “mouse”,
Zoom area, Zoom para extensio total
86 | Visualizagdes anteriores e posteriores de Zoom sem limite OBRIGATORIO
OBRIGATORIA
ITEM CONSULTAS OU PD
Apresentagdo da seleg@o de feicdes em tabela definida no metadado, que
37 ?presgnte os dados na ordem e com nomes estabglemdos para cada perfil, OBRIGATORIO
incluindo tabelas legadas armazenados em quaisquer bancos de dados
acessiveis
88 Devera p?rmmr a §e1§gao de proprlfetarlos por nomes ou CPF/CNPJ e OBRIGATORIO
recuperacdo dos iméveis de sua propriedade
39 Exportagdo dos atributos das feigdes selecionadas para arquivos externos PD
nos formatos SQL e XML
90 Exporrte_u;ao dos atributos das fei¢des selecionadas para arquivos externos, OBRIGATORIO
no minimo nos formatos txt, JSON, xIs e csv
91 | Navegagdo para outro conjunto de temas a partir de uma feigéo selecionada OBRIGATORIO
9 o 51stenlla.perm1te a formatagao ~adequad’a dos valores dos atributos de um OBRIGATORIO
tema exibidos na tabela (aplicagdo de mascaras)
93 | O sistema permite a impressdo das fei¢des listas na tabela OBRIGATORIO
94 o s1stem? permlFe fazer o download dos documentos digitais associados a OBRIGATORIO
uma feicdo e assinar os documentos
O sistema permite filtrar as fei¢des exibidas na tabela através da lupa.
95 | Permite selecionar as colunas que estardo visiveis. Permite mudar o layout PD
de visualizacdo através do Icone de layout
9% O sistema permite que os campos de pesquisa tenham mascaras para os PD
tipos de input
97 Permitir selegdo de feigdes de qualquer camada por campos de pesquisa OBRIGATORIO

rapida, previamente especificados no metadados de forma livre
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Permitir selegcdo de fei¢des de qualquer camada por campos de pesquisa
rapida, previamente especificados no metadados de forma livre. Devera

98 : R g OBRIGATORIO
possuir a selegdo de imoveis por: enderego, apenas digitando o elemento
desejado
Permitir sele¢do de feicdes de qualquer camada por campos de pesquisa

99 rapldq, prev1anjente .esl?em.ﬁcados no metadados,de forma 11vr§. .Devera OBRIGATORIO
possuir a selecdo de imoveis por: nimero de matricula, apenas digitando o
elemento desejado

100 Pesquisa genérica (avangagla) d'e felgoes por atributos quaisquer de tabelas OBRIGATORIO
legadas, utilizando condi¢des 16gicas

101 Selegdo de felga.o.por apontamgnto e 'zlpresenta.gao detalhada dos atributos OBRIGATORIO
em tabela, permitindo as demais fun¢des descritas anteriormente
Selecdo rapida de feigdo por apontamento para visualizacdo, dos principais

102 | dados e acesso a documentos digitais associados conforme definido nos OBRIGATORIO
metadados da feicao

103 | Visualizacdo da totalidade de dados de uma particular fei¢ao selecionada OBRIGATORIO

104 | Visualizagdo no mapa das feigdes selecionadas no relatorio OBRIGATORIO

105 V{Sliallzagag ou recuperacdo dos documentos digitais associados a uma OBRIGATORIO
fei¢do selecionada

ITEM GERACAO DE MAPAS TEMATICOS OBR(I)GUAPTS P

Permitir a geragdo de mapa tematico por agrupamento de cores, a partir de

06 | quaisquer atributos dever}do possuir no minimo os.ﬁltros por ,q}lantls, OBRIGATORIO
intervalos fixos ou definidos pelo usudrio, para atributos numéricos, ¢
valores unicos, para atributos textuais
Permitir a atribuicdo de cores controlada pelo usuario. No caso de objetos

107 graﬁcols devera permitir a escolha da forrma € espessura e no caso 0b~‘|etos OBRIGATORIO
pontuais a escolha do de uma forma ou icone, bem como sua dimensio na
tela

108 Obr1gator1amen’te utilizar atributos origindrios de tabelas legadas, OBRIGATORIO
acessadas através da rede, no momento da geragdo do mapa

109 Permitir a aplicagdo de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da PD
geracdo dos mapas tematicos de agrupamento
Permitir a criagdo de mapa tematico de selecdo, onde ¢é possivel selecionar
determinado tema, aplicar os filtros supramencionados e gerar a

110 ~ . - PD
representagdo grafica daquele tema no mapa, conforme cor definida pelo
usuario

111 | Permitir previsualizar o resultado do mapa tematico antes de persisti-lo PD

112 Permitir q~ue.qualquer mapa tematico possa ser salvo e recuperado para OBRIGATORIO
apresentagdo imediata a qualquer momento

ITEM GERACAO DE CARTOGRAMAS (QIENEANG/: JKOIRTeS
OU PD

Geracdo de mapas tematicos de circulos proporcionais (cartograma) de

13 acordo com valor .atrlbuldp a atrlbutos. numéricos de um tema com OBRIGATORIA
representacdo espacial selecionado. Permitir geragdo de graficos de pizza
quando selecionado mais de um atributo
Devera obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de

114 [tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geracdo do OBRIGATORIA

mapa
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Devera permitir a atribui¢éo de cores e o tamanho maximo do circulo, ou

115 | manter tamanho fixo, quando queremos apenas identificar a distribuigdo de OBRIGATORIA
valores
116 Qualguer mapa tematico podera ser salvo e recuperado para apresentagao OBRIGATORIA
imediata a qualquer momento
ITEM GERACAO DE MAPAS DE PROXIMIDADE OBR(I)%AI;FS RIA
Geracao de mapas de agrupamento por proximidade, para quaisquer temas
117 | com representagdo espacial. Temas que representem objetos ndo pontuais OBRIGATORIO
serdo agrupados pela localizag@o dos respectivos centroides
Devera obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de
118 |tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geragdo do OBRIGATORIO
mapa.
119 D.evAera‘ ser indicado o didmetro méaximo do maior agrupamento ¢ a OBRIGATORIO
distancia entre centros de agrupamento
120 o mapa devera ser reca}culado automaticamente sempre que uma OBRIGATORIO
navegacdo no mapa for realizada
O sistema permite a aplicacdo de filtros espaciais e/ou de atributos no
121 . - PD
momento da geracdo dos mapas de proximidade
122 O sistema permite previsualizar o resultado do mapa tematico antes de PD
persisti-lo
123 Qualquer mapa d.e proximidade podera ser salvo e recuperado para OBRIGATORIO
apresentacdo imediata
ITEM GERACAO DE MAPAS DE CALOR ORI
OU PD
124 Geraf;go de mapas de calor, para ocorréncias ou valores de atributos OBRIGATORIO
numéricos, de quaisquer temas
Devera obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de
125 |tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geracdo do OBRIGATORIO
mapa
126 o mapa devera ser reca}culado automaticamente sempre que uma OBRIGATORIO
navegagdo no mapa for realizada
127 O sistema perm1te~ a aplicag@o de filtros espaciais e/ou de atributos no OBRIGATORIO
momento da geracdo dos mapas de calor
128 O sistema permite previsualizar o resultado do mapa tematico antes de PD
persisti-lo
129 Qualquer mapa de calor podera ser salvo e recuperado para apresentagdo OBRIGATORIO
imediata
ITEM IMPRESSAO DE MAPAS (QIETALE OIS,
OU PD
130 anﬁgurar a pagina nos formatos A3 e A4, com orientagdo retrato ou OBRIGATORIO
paisagem
131 Dev’er.a permitir criar e salvar modelos de acordo com a necessidade do OBRIGATORIO
usuario.
132 | Imprimir no formato PDF OBRIGATORIO
O sistema devera permitir, na impressdo, os seguintes elementos: Nome,
133 | Legenda, Titulo, Escala, Data de Impressdo, Nome do Usuario produtor do OBRIGATORIO
Mapa
ITEM GERACAO DE ESTATISTICAS OBR(I)%APTSRIA

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CIDADE DE

Sao Carlos, Capital da Tecnologia

Secretaria Municipal de Gestdo da Cidade e Infraestrutura

Permitir a gerac@o de estatisticas tematicas, com op¢ao de agrupamento por

134 atributo e filtrando por campo e tipo de agrupamento OBRIGATORIO
135 O sistema permlte~ a aphca(;'ao. de filtros espaciais e/ou de atributos no OBRIGATORIO
momento da geragdo de estatisticas
136 O sistema permite previsualizar a tabela com as estatisticas antes de fazer PD
a geragdo/persisténcia
Devera obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de
137 |tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geragdo da OBRIGATORIO
estatistica
ITEM GERACAO DE FILTROS ESPACIAIS OBRé%APTSRIA
138 Devera pe@ltlr a apresentacgao dos rfasultados na forma de tabelas e a partir OBRIGATORIO
delas permitir exportar os dados obtidos
139 Devera permitir altefar atributos em massa, caso 0s mesmos estejam OBRIGATORIO
liberados para alteragdo no perfil em execugao
140 Devefa .permltlr atualizar atributos a partir de atributos do tema de OBRIGATORIO
referéncia
Devera permitir no minimo os seguintes relacionamentos: contido,
intercepta, toca e disjunto. Obrigatoriamente devera ter a possibilidade de .
141 estabelecer uma area de influéncia (buffer) a partir de uma distancia OBRIGATORIO
maxima
142 O sistema permite os segumtesN relacionamentos espaciais: coberto por, OBRIGATORIO
cobre, cruza, dentro de e sobrepde
Selegdo de feigdes de um tema com representagdo geografica, tema alvo,
143 |Por re1g01f)namentq espacial, a partir de elemento gep%raﬁco de.senhado em OBRIGATORIO
tela, feicdes selecionadas por apontamento ou feigdes selecionadas por
atributos de um tema de referéncia
Selecionado um filtro espacial, ele podera ser utilizado para restringir o
144 |conjunto de feicdes apresentadas na geracdo de mapas tematicos, OBRIGATORIO
cartogramas, mapas de calor e estatisticas
ITEM FILTROS POR ATRIBUTOS OBRIGATORIA
OU PD
Selegdo de fei¢des por relagdes condicionais sobre quaisquer atributos de
145 | um tema. Devera permitir no minimo os seguintes operadores condicionais: OBRIGATORIO
maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, contém, entre
Devera obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de )
146 |tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geracao do filtro OBRIGATORIO
por atributos.
147 Devera permltlr a apresentacgao dos r.esultados na forma de tabelas e a partir OBRIGATORIO
delas permitir exportar os dados obtidos
148 l?evera permitir altefar atributos em massa, caso 0S mesmos estejam OBRIGATORIO
liberados para alteragdo no perfil em execugao
149 DeveAra .permltlr atualizar atributos a partir de atributos do tema de OBRIGATORIO
referéncia
A utilizagdo dos objetos selecionados em pesquisas por atributos, podera )
150 [ser utilizada para restringir a geragdo de mapas tematicos, cartogramas, OBRIGATORIO
mapas de calor, estatisticas e graficos
ITEM GERACAO DE CRUZAMENTOS ESPACIAIS OBRIO%AI;%) RIA
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Permitir a geragdo de temas a partir do cruzamento espacial entre temas

151 |com representacdo espacial, a partir de um tema base ¢ um tema de OBRIGATORIO
referéncia

152 Devera possuir operagao F:spamal de' B‘Auff.er ExterPo : criacdo de poligono OBRIGATORIO
externo as fei¢des, a partir de uma distancia especifica

153 Devera possuir operagao.espacml dg ]?uffer Inter’no : criagdo de poligono OBRIGATORIO
interno as fei¢des, a partir de uma distancia especifica
Devera possuir operagdo espacial de “Centroide”: calcula o centro

154 | geométrico de uma geometria e retorna um ponto representando este PD
centro.

155 DeveraNpossmr operacao espacial de .Chp : ReC(.)rEe entre feicdes que se OBRIGATORIO
sobrepdem, preservando apenas os atributos da feicdo de entrada

156 Devera possuir operacdo espacial de “Convexhull”: calcula o envelope PD
convexo da geometria.

157 Devera possuir operagdo espacial de “Difference”: calcula a diferencga de PD
duas geometrias

158 Devera possuir operagao espacial de “Dissolve”: agrega feigdes com base OBRIGATORIO
em um atributo especifico

159 Devera possuir operagao espacial de “Intersect”: Intersec¢ao entre feigdes OBRIGATORIO
que se sobrepdem

160 Devera possuir operagao espacial de “Merge”: combina feigdes do mesmo OBRIGATORIO
tipo (ponto, linha ou poligono) em uma nova camada

161 Devera possuir operagao espacial de “Union”: combina fei¢des poligonais OBRIGATORIO
e seus atributos originais

162 o tema de referepma podera ser selecionado por utilizagdo de filtros OBRIGATORIO
espaciais e por atributos
O tema de saida devera conter as geometrias geradas pelos operadores

163 | espaciais indicados e os atributos obtidos a partir a partir do tema base e OBRIGATORIO
tema de referéncia

164 Opc10nalmente as georrzetrlgs gergdas deverdo poder’ ser apresentadas OBRIGATORIO
temporariamente, caso ndo seja indicado um tema de saida

ITEM GERACAO DE INFOGRAFICOS (DASHBOARDS) OBR(I)%APTS RIA

Deve permitir adicionar um numero quaisquer de graficos ao painel,

165 indicando a al‘gu‘ra e comprimento do‘ mesmo, em relagaQ a tela' do OBRIGATORIO
computador, utilizando uma interface interativa, que permita definir a
forma de apresentacdo de cada grafico

166 | Deve permitir além de graficos associar mapas tematicos ao painel OBRIGATORIO
Devera obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originarios de

167 |tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geragdo dos OBRIGATORIO
graficos.
Geragao de painéis de infograficos, obtidos a partir da geragdo de graficos

168 de barr.as, a.partlr de quaisquer temas, 1nd1.cand0 0 atr1~buto agrupador, um OBRIGATORIO
ou mais atributos numeéricos e as respectivas operagdes de agrupamento
(soma, média, maior, menor)
Geragao de painéis de infograficos, obtidos a partir da geragdo de graficos

169 de contador, a partir de quaisquer temas, indicando apenas um atributo OBRIGATORIO

numérico e as respectivas operacdes de agrupamento (soma, média, maior,
menor)
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Geragdo de painéis de infograficos, obtidos a partir da geragdo de graficos
de linha, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um

170 ook o . < OBRIGATORIO
ou mais atributos numéricos e as respectivas operagdes de agrupamento
(soma, média, maior, menor)
Geracao de painéis de infograficos, obtidos a partir da geracao de graficos
171 de pizza, a partlr de quaisquer temas, 1ndlgando 0 atr1~but0 agrupador, um OBRIGATORIO
ou mais atributos numéricos e as respectivas operagdes de agrupamento
(soma, média, maior, menor)
Geracao de painéis de infograficos, obtidos a partir da geracdo de graficos
172 de pontelrlo, a .partlr de quaisquer temas, 1r.1d1cando o ~atrlbuto agrupador, OBRIGATORIO
um ou mais atributos numéricos e as respectivas operagdes de agrupamento
(soma, média, maior, menor)
Geracao de painéis de infograficos, obtidos a partir da geracdo de graficos
173 de rosca, a partlr de quaisquer temas, 1nd1‘cand0 o atr1~but0 agrupador, um OBRIGATORIO
ou mais atributos numéricos e as respectivas operagdes de agrupamento
(soma, média, maior, menor)
174 | O sistema permite apagar painéis de infograficos gerados. OBRIGATORIO
O sistema permite editar o posicionamento dos painéis de infograficos com
175 ~ . . . . PD
opcdes de mover e redimensionar cada infografico
O sistema permite na criagdo do painel de infograficos utilizar o botao de
176 . , . ~ ) PD
fixar infograficos. Este controla se o grafico pode ou ndo ser movido
177 O sistema permite na criar, alterar ¢ visualizar a sele¢do de cores de forma PD
simultanea sem que precise gerar o infografico novamente.
178 Perm}tlr salvar o grafico, para que possa ser recuperado para visualizagdo OBRIGATORIO
imediata
FUNCIONALIDADES ESPECIFICAS
ITEM GERENCIAMENTO E EDICAO DE CAMADAS VETORIAIS COM | ATENDE OBRIGATORIA
ESPECIALIZACAO PARA O CADASTRO TECNICO URBANO SIM/NAO OU PD
179 Ajustar gelometrlas~ para garantir a emissdo de memoriais, eliminando OBRIGATORIO
pontos colineares ndo associados a mudanga de confrontante
180 | Arrastar aresta paralelamente OBRIGATORIO
181 | Arrastar feigdo OBRIGATORIO
182 | Copiar parte de feicio OBRIGATORIO
183 | Desfazer e refazer (undo e redo) OBRIGATORIO
184 | Duplicar feigdo OBRIGATORIO
185 | Exportar arquivos DWG OBRIGATORIO
186 | Exportar arquivos DXF OBRIGATORIO
187 | Exportar arquivos KML OBRIGATORIO
188 | Exportar arquivos Shapefile OBRIGATORIO
189 F ornecer manual expllcgt}vo online para utlhzagao das. fe.rramen.tas de OBRIGATORIO
edi¢do de camadas vetoriais na Web, com ilustracdo em gift ilustrativo
190 | Geragdo de arcos de circunferéncia por trés pontos OBRIGATORIO
191 | Geragao de arcos por dois pontos € um raio OBRIGATORIO
192 | Geragdo de curva por interpolagdo de Bezier OBRIGATORIO
193 | Geragdo de ponto por azimute e distancia OBRIGATORIO
194 | Geragdo de ponto por coordenada, geodésica ou plana OBRIGATORIO
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195 Gerggas) de pontos continuamente, definindo a distdncia minima de OBRIGATORIO
aquisicao

196 | Geragdo de pontos por segmentos, defina a menor distancia entre pontos OBRIGATORIO

197 Gerar ’offset 1nterpo para geragao beiral, com armgze?namento sllmultaneo OBRIGATORIO
do poligono de proje¢do do telhado e o poligono eliminado o beiral

198 Gerarh feigoes de um tema a partlr.de operagdes espaciais sobre feigdes OBRIGATORIO
selecionadas, por atributos ou espacialmente, de outros temas

199 | Gerar linha guia de 0, 45 e 90 graus OBRIGATORIO

200 | Gerar linha guia de ponto ortogonal OBRIGATORIO

201 | Gerar linha guia paralela a um segmento por distancia OBRIGATORIO

202 | Gerar linha guia por dois pontos quaisquer OBRIGATORIO

203 | Gerar lotes a partir da subdivisdo de quadras OBRIGATORIO

204 E(l}qeﬁr:)lr registro de toda alterag¢do indicando usuario, data e hora e motivo da OBRIGATORIO

205 | Importar arquivos DWG OBRIGATORIO

206 | Importar arquivos DXF OBRIGATORIO

207 | Importar arquivos KML OBRIGATORIO

208 | Importar arquivos Shapefile OBRIGATORIO

209 |Incluir vértice OBRIGATORIO

210 | O editor devera permitir gerar fei¢gdes pontuais, lineares e poligonais OBRIGATORIO

211 O sistema permite exibir um painel com as informagdes das teclas de OBRIGATORIO
atalhos

212 o 51st§n~1a permite exibir um painel para navegacao pelos logs de edigéo OBRIGATORIO
das feigoes

213 | O sistema permite recuperar informagdes de feigdes expiradas OBRIGATORIO

214 0] sistema permite, ao criar uma feicdo para um tema, preencher seus OBRIGATORIO
atributos

215 | Permitir ajustar o tamanho de qualquer aresta, digitando o valor da medida OBRIGATORIO

216 Possglr fungao de atrgc;flo por no, vértice e~aresta, definida a tolerancia de OBRIGATORIO
atragdo e a lista de fei¢des que geram atragdo

217 Possglr ye~r510nament0 de todas feigoes, gerando data e hora de inclusdo e OBRIGATORIO
substitui¢ao

218 | Remover feigdo OBRIGATORIO

219 | Remover vértice OBRIGATORIO

220 |Rotacionar fei¢do OBRIGATORIO

221 | Unificar e desmembrar lotes OBRIGATORIO

222 | Guardar a fei¢@o original como historico OBRIGATORIO

ITEM EMISSAO DE CERTIDOES E LAUDOS OBR(I)%AI;%) RIA

As certiddes e laudos devem ser geradas a partir de um arquivo de

2723 parametrizacdo que permita deﬁr'nr~ perfeitamente os elementos do OBRIGATORIO
documento, de forma que as certiddes possam ser configuradas para
atender multiplas finalidades

274 As certiddes e laudos deverdo ser geradas a selecionando um elemento OBRIGATORIO

pertencente a um tema especifico, em formato pdf
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O arquivo de parametrizagdo devera permitir definir a inclus@o de enderego

225 o OBRIGATORIO
para consultar a autenticidade
O arquivo de parametrizagdo devera permitir definir a localizacdo e

226 | formatagdo livre de textos, especificada a fonte de impressdo e justificados OBRIGATORIO
em coluna

227 o arquivo de _parametrizagdo deverg permitir definir a obtengdo de OBRIGATORIO
variaveis a partir de cruzamentos espaciais
O arquivo de parametrizagdo devera permitir definir a obtengdo de

228 | varidveis obtidas de atributos especificos, recuperados de quaisquer temas OBRIGATORIO
relacionados ao objeto selecionado

279 (0] arquivo de paramefrlzagao devera permitir definir a substituicdo de OBRIGATORIO
variaveis na composicdo de textos

229 o arquivo de parametrizagdo devera permitir qeﬁnlr 0 99s1910namento e OBRIGATORIO
composic¢do de quadros e tabelas gerados a partir das variaveis obtidas

230 O arquivo de parametrizagao devera permitir definir o posicionamento e OBRIGATORIO
dimensionamento de imagens e fotos
O arquivo de parametrizagao deverd permitir definir o posicionamento e

231 dlmerllsllonamento de mapas que cqntenham imagens d.e fuqdo, ¢ mapas OBRIGATORIO
vetoriais superpostos e realce do objeto que esta sendo identificado, além
de coordenadas geograficas
O sistema permite buscar uma certiddo especifica da lista de certiddes

232 . . . . . PD
disponiveis através de digitag@o parcial do seu nome

x OBRIGATORIA
ITEM NOTIFICACOES OU PD

733 Dth?ra permitir a geragao de notificagdes para um conjunto de elementos OBRIGATORIO
previamente selecionados de um tema
A emissdo de notificagdes devera ser realizada através da filtragem de

234 elementos de um tema, deﬁnlnflo a quantidade d}% nottﬁcagoes que serdo OBRIGATORIO
geradas, por arquivo pdf, e o nimero total de notificagdes a ser gerada no
lote
As notificagdes deverdo ser formatadas a partir de um arquivo de
parametrizacdo que permita definir perfeitamente os elementos do .

235 documento, de forma que as certiddes possam ser configuradas para OBRIGATORIO
atender multiplas finalidades

236 O arquivo de parametrlze}gao devera permitir definir a inclusdo de enderego OBRIGATORIO
para consultar a autenticidade
O arquivo de parametrizacdo deverd permitir definir a localizagdo e

237 | formatagdo livre de textos, especificada a fonte de impressdo e justificados OBRIGATORIO
em coluna

238 o arquivo de .parametrlzagao deverq permltlr definir a obtencdo de OBRIGATORIO
variaveis a partir de cruzamentos espaciais
O arquivo de parametrizagdo devera permitir definir a obtengdo de

239 | variaveis obtidas de atributos especificos, recuperados de quaisquer temas OBRIGATORIO
relacionados ao objeto selecionado

240 (0] arquivo de pararpefrlzagao devera permitir definir a substituicdo de OBRIGATORIO
variaveis na composicdo de textos

241 0] arquivo de parametrizacdo devera permitir Qeﬁmr 0 p9s1§10namento e OBRIGATORIO
composi¢ao de quadros e tabelas gerados a partir das variaveis obtidas

242 O arquivo de parametrizagdo devera permitir definir o posicionamento e OBRIGATORIO

dimensionamento de imagens e fotos
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O arquivo de parametrizagdo devera permitir definir o posicionamento e
dimensionamento de mapas que contenham imagens de fundo, e mapas

243 vetoriais superpostos e realce do objeto que esta sendo identificado, além OBRIGATORIO
de coordenadas geograficas
O sistema permite, que ao ter apenas um tema disponivel para selecdo na

244 |interface, ele ja fique setado sem que o usudrio tenha o trabalho OBRIGATORIO
desnecessario

ITEM MEMORIAL DESCRITIVO DE GLEBAS E LOTES OBRIGATONIA

O sistema devera permitir a geragdo de memoriais descritivos de lotes,

245 | glebas e conjunto de lotes, a partir da selecdo dos elementos para os quais OBRIGATORIA
¢ desejado a gera¢do dos memoriais

246 D'evera’ indicar a altitude de cada ponto, caso o tema de altimetria seja OBRIGATORIA
disponivel

247 Devera possuir fgmmenta para 1nd1c§r curvas, langando no memorial OBRIGATORIA
apenas o ponto inicial e final e o0 comprimento do arco

248 Deyera possuir ~ferramenta para orientar a geometrias, eliminar pontos OBRIGATORIA
colineares que nao definam mudanca de confrontante
O memorial devera permitir indicar a numeragdo de pontos, suas

249 | coordenadas em projecdo definida, azimutes ou rumos, distdncia entre OBRIGATORIA
pontos e indica¢do do confrontantes.
ITEM | EDICAO DE METADADOS DOS DADOS GEOGRAFICOS NA WEB OBR(I)%AI;F];) RIA
250 | Definir Nome Curto OBRIGATORIA
251 | Definir Nome Longo OBRIGATORIA
252 | Definir Palavra-chave PD
253 | Definir Resumo/ Descricdo OBRIGATORIA
254 | Definir Titulo OBRIGATORIA
Propriedades: Informagdes de Referéncia cartografica, Proprietario dos

255 S Ay . ~ PD
dados; Inscri¢do imobiliaria, Provedor das informagdes

FUNCIONALIDADES ESPECIAIS
ITEM GERENCIAMENTO DE EQUIPES DE CAMPO COM DISPOSITIVOS OBRIGATORIA
MOVEIS OU PD

Possuir funcionalidades para coleta de dados em campo utilizando

256 |equipamento/ dispositivo movel integrado ao aplicativo WEB, para OBRIGATORIO
geracdo de ordens de servigo.

257 Permlt}r aNautentlcagao do usudrio, 'utlh‘zando usuario e senha cadastrado OBRIGATORIO
na aplicagdo WEB para login no aplicativo

258 | Apresentar a opcéo de um checkbox para lembrar nome de usuario. OBRIGATORIO

259 Apresentar mapas e imagens com varios niveis de resolugdo, inclusive OBRIGATORIO
imagens de altissima resolucdo espacial (10cm).
Apresentar as tarefas localizadas no mapa, por “landmarks”, na cor
vermelha para tarefas ndo realizadas e verde para tarefas realizadas. Os

260 | “landmarks” devem ser sensiveis ao toque, apresentando as informagdes OBRIGATORIO
basicas da tarefa, em uma caixa de texto, que se tocado abre o formulario
de obtengdo de dados.
Acessa o GPS do dispositivo mdvel, quando este estiver ativo, sempre que

261 | o usudrio tocar no botdo localizar (onde-estou) centralizando o mapa na OBRIGATORIO

posicao do usudrio.
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Permitir obter multiplas fotos de uma mesma tarefa com resolugdo da

262 |, AL OBRIGATORIO
camera do dispositivo mével.

263 Ca@egamento prévio de imagens raster para visualizagdo offline, através OBRIGATORIO
de tiles.

264 | Carregamento prévio de dados vetoriais para visualizagdo offline. OBRIGATORIO

265 Customlza(i‘ao para V1suahza<;a(? de dados vetoriais permitindo a OBRIGATORIO
configuracdo do tema por perfil (rotulo, escala e estilo).

266 Co,ntrole da visualizacdo de dados vetoriais, pelo usuario da aplicagdo OBRIGATORIO
movel.
Sincronizagdo de tarefas, enviando para o servidor as tarefas concluidas e

267 re.ceber’ld(). a nova Jprnad:jl. As tarefas conc11~11das nao ﬁc?arao mais OBRIGATORIO
disponiveis no aplicativo movel. As tarefas poderao ser transferidas apenas
por WI-FI ou uso da rede de telefonia movel.

268 P.ermlt.lr. gerar uma c6pia de seguranga dos dados armazenados no OBRIGATORIO
dispositivo movel.

269 Permitir a criagdo de uma tgrefa ndo programada, segurando o clique em OBRIGATORIO
um ponto do mapa que adiciona a tarefa.

270 Permitir a co~nﬁguraqao para aquisi¢do fie mais de uma assinatura com OBRIGATORIO
parametrizacdo do texto para exibig¢des diferentes.

271 O}?erar em modo off-line ou hibrido, sem utilizagdo da rede de telefonia OBRIGATORIO
movel.
Capaz de configurar os formularios com atributos sem a necessidade de
alteracdo do codigo do aplicativo, utilizando omissdo de campos; listas de

272 |selegdo; checkbox; tipos de campos: habilitados, desabilitados e OBRIGATORIO
obrigatdrios; utilizagdo de campos customizaveis: mascaras, data, hora e
listas.
Configurar multiplos formularios para coleta dos dados, a partir de

273 | configuracdes recebido durante o processo de carga do aplicativo, para OBRIGATORIO
cada usuario, em fun¢do de suas permissdes.
Permitir geragcdo de documentos baseado no conteudo do formulario para

274 | emissdo de multa ou notificagdo, com uso de impressora portatil utilizando OBRIGATORIO
tecnologia bluetooth.

275 | Controle de “zoom mais” e “zoom menos” de facil acesso na tela do mapa. OBRIGATORIO

276 | Componente grafico para indicar rotagdo do norte no mapa. OBRIGATORIO

277 Possuir controle padrao de navegagio do mapa, como pan (arrastar dedo OBRIGATORIO
na tela), zoom (movimento de pinga) e toque duplo para zoom.

278 | Painel indicador de tarefas a serem executadas e concluidas. OBRIGATORIO

279 | Atalho de Navegacdo por toque para gestdo de tarefas. OBRIGATORIO

280 | Clicar uma vez sobre a tarefa para abrir seu formulario. OBRIGATORIO

281 | Adigdo de uma tarefa sobre o mapa pressionando a tela. OBRIGATORIO

282 | Remogdo ou adicdo de tarefa pressionando o icone sobre a tarefa existente. OBRIGATORIO

283 Composigao de formulgnos para cadastros complexos, como por exemplo OBRIGATORIO
para cadastramento social.

284 | Aquisi¢do de croqui com opgdo de visualizagdo de uma grade de referéncia OBRIGATORIO
Permitir que o aplicativo abra anexos (fotos) associados as tarefas. Os

285 | anexos poderdo ser baixados apenas por WI-FI ou uso da rede de telefonia OBRIGATORIO

mobvel.
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Fornecer dados especificos sobre a realizacdo das tarefas de modo a

286 | permitir ao aplicativo WEB realizar estatisticas de produgdo baseado nas OBRIGATORIO
tarefas realizadas pelo aplicativo movel e sincronizadas.

287 Perrpltlr receber uma jornada de trabalho (conjunto de tare;fas) para um OBRIGATORIO
particular agente a ser executado em campo gerados pelo aplicativo WEB.
O aplicativo devera fornecer status das tarefas (Programado, Enviado para

288 Aprovagdo, Reprovado, Concluido/Aprovado) no momento da OBRIGATORIO

sincronizag@o de modo a permitir ao aplicativo WEB a exibi¢ao das tarefas
de coletas de dados em campo utilizando uma legenda sobre esse status.

SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE ALTERACOES URBANAS,

RURALIS E INVASOES
289 | Amostra das imagens com 4rea minima de 25 km? OBRIGATORIO
Amostra das imagens em 2 (duas) datas distintas, de uma mesma
290 |localidade, para permitir o mapeamento de mudangas. A localidade da OBRIGATORIO
amostra das imagens ficara a critério da licitante.
291 Apresentar carta, qe autorizagdo de revenda das imagens emitida pela OBRIGATORIO
operadora do satélite.
292 A’prgsentar .m.anual técnico do sensor, que comprove as especificagdes OBRIGATORIO
técnicas solicitadas.
293 | Resolugdo Espacial igual ou melhor a 0,50 metros. OBRIGATORIO
294 | Resolugdo radiométrica igual ou melhor que 11 bits. OBRIGATORIO
295 Possuir no mmm’lo. cinco bandas,’ §endo elas: Azul, Verde, Vermelho, OBRIGATORIO
Infravermelho Proximo e Pancromatica.
296 Compat}vel com a escala 1:25.000, de acordo com o Padrdo de Exatidado OBRIGATORIO
Cartografico (PEC- a)
297 | Ter no maximo 20% de nuvens. PD
298 Detecgaq . de mudangas por comparacdo entre as duas imagens OBRIGATORIO
disponibilizadas como amostra.
299 Camadg (layer) de por}t(.)s ou poligonos das areas com alteracdo e suas OBRIGATORIO
respectivas classes tematicas.
300 | Atributos das areas coletadas com: Data, identificador, satélite e sensor. OBRIGATORIO
301 No processo de 1dent1.ﬁcagao a menor drea passivel de ser identificada sera OBRIGATORIO
de 25m?, em escala visual melhor ou igual 1:1.000.
O mapeamento de detecg¢@o ndo podera possuir “falsos positivos” e “falsos
negativos”. As classes minimas a serem avaliadas na amostra de detecgdo
300 de mudan(;~a: a) Novas edlﬁc?(;oes; b)~ Alterarc;oes de edificagdes (aum;nto OBRIGATORIO
ou supressdo); ¢)  Ocupacao/Invasdo em areas irregulares: APPs; Area
de Risco; Areas Publicas; Alteracdo no uso do solo (desmatamento e solo
eXposto).
Modelo de relatorio técnico consolidado contendo: a) Area total analisada
e area nao analisada devido a presenca de nuvens;
b) Metodologia de mapeamento/classificacdo: satélite imageador e
sensor utilizado, i
303 OBRIGATORIO

datas da imagem mais atual e da imagem anterior utilizada para a detecgdo
de mudangas e metodologia utilizada para realizar a classificagdo das
imagens;

c) Identificacdo das mudangas ocorridas, bem como a descrigdo das
mudancas identificadas.
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d) Sintese dos dados, conclusdes, comentarios.

e) Responsavel técnico pela analise, interpretacao e classificagdo das
imagens.

304

A solugido de monitoramento devera possuir legendas das ocorréncias por
simbologia, com possibilidade de customizagdo quanto as cores e
simbolos.

OBRIGATORIO

305

A solucdo de monitoramento devera possuir filtro de datas e periodos para
visualizacdo das ocorréncias no mapa.

OBRIGATORIO

306

A solugdo de monitoramento devera possuir filtro para escolha da
ocorréncia desejada para visualizagdo no mapa.

OBRIGATORIO

307

A solucdo de monitoramento devera permitir aplicar filtros por data,
periodo e tipo de ocorréncia com a respectiva visualizagdo no mapa.

OBRIGATORIO

308

A solugdo de monitoramento devera permitir gerar grafico de pizza com as
quantificag¢des e percentuais das ocorréncias filtradas para um determinado
periodo desejado.

OBRIGATORIO

309

A solug@o de monitoramento devera permitir gerar grafico de barras com
as quantificacdes e percentuais das ocorréncias filtradas para um
determinado periodo desejado.

OBRIGATORIO

310

A solu¢do de monitoramento devera permitir gerar grafico de linhas com
as quantificacdes e percentuais das ocorréncias filtradas para um
determinado periodo desejado.

OBRIGATORIO

311

A solucdo de monitoramento devera permitir aplicar filtros por data,
periodo e tipo de ocorréncia com cruzamento aos dados do cadastro
imobiliario, possibilitando gerar uma lista tabular com os dados das
inscri¢des, logradouro e proprietario.

OBRIGATORIO

312

A solucdo devera permitir exportar os dados das tabelas da pesquisa
anterior minimamente nos formatos CSV, XLS, TXT, SQL, XML, JSON
e PDF.

OBRIGATORIO

313

A solugdo devera gerar mapa de calor referente as ocorréncias filtradas por
tipo e periodo analisadas.

OBRIGATORIO

314

A solugdo devera permitir consultar de forma integrada e online na web o
banco de dados de cadastro imobiliario, quando identificada um alerta de
alteracdo no monitoramento.

OBRIGATORIO

315

A solugdo devera permitir consultar de forma integrada e online na web o
banco de dados de cadastro imobiliario, para verificagdo de conformidade
com relagdo a documentagdo do imével, quando identificada um alerta de
alteracdo no monitoramento.

OBRIGATORIO

316

A solucdo devera permitir associar tarefas de forma integrada e online na
web para o aplicativo mével, quando identificada um alerta de alteragdo no
monitoramento.

OBRIGATORIO

317

A solug@o devera permitir que sejam gerados relatorios detalhados online
na web, para acompanhamento da evolucdo do atendimento dos alertas
gerados pelo monitoramento, pela equipe de fiscalizagdo da Prefeitura.

OBRIGATORIO

Solucio de Monitoramento e Alertas de Eventos Climaticos e Am

bientais Extremos na Web

318

Devera ser fornecido a locagdo de licenga de Solugdo como servigo
(SaaS) na web com cessdo temporaria de direito de uso da licenga, por
prazo determinado, da Solu¢ao de Monitoramento e Alerta de extremos
climaticos e ambientais, a qual devera ser online (100% Web), sem limite
de acessos e usuarios, compativel no minimo com os navegadores de
internet Google Chrome, Firefox e Windows Edge

OBRIGATORIA
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319

Devera ser implantada no municipio uma Solugéo baseada no conceito de
servigos que aceitam uma ou mais requisi¢des e retornam um ou mais
resultados com base em tarefas definidas pelo usuério, visando coletar,
analisar, visualizar, criar novos dados e alertar sobre situacdes extremas

OBRIGATORIA

320

A Solucdo devera ser composta por mddulos especificos que atuam na
configuracdo e administracao dos usuarios, na administracao das bases de
dados estaticas e dindmicas e na administracdo dos servigos de coleta de
dados geoambientais, na parametriza¢do e administracao dos servicos de
interpolacdo dos dados, na parametrizacdo e administragdo dos servigos
de analise dos dados, na administracao dos servicos de visualizagdo dos
dados ou resultado das analises e na parametrizagdo e administragdo dos
servicos de alerta e despacho das unidades moveis

OBRIGATORIA

321

A Solucdo devera estar baseada nos padrdes de interoperabilidade
estabelecidos pelo OGC (Open Geospatial Consortium) e Governo
Eletronico (ePING - http://eping.governoeletronico.gov.br/), que
permitam a interoperabilidade plena entre sistemas

OBRIGATORIA

322

A Solugdo devera ser capaz de acessar dados legados de outros sistemas,
gerenciados por Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) que
sigam o padrdo SQL ANSI, permitindo no minimo acesso aos SGBD
PostgreSQL versdo 8 ou superior, com extensdo PostGIS, Oracle versdo
10G ou superior e SQL Server 2008 ou posterior, accessiveis na Intranet
da Prefeitura. O acesso deve ser feito em tempo real, sem a necessidade
de transferéncia de tabelas, bastando a defini¢do do dicionario de dados
correspondente

OBRIGATORIA

323

A Solucdo devera ser capaz de acessar dados legados através de servigos
Web, caso disponiveis, utilizando os padroes SOAP ou REST

OBRIGATORIA

324

Os dados dos mapas georreferenciados devem ser armazenados no Banco
de Dados utilizando o padrao OGC SFS, para garantir a
interoperabilidade da Solu¢do

OBRIGATORIA

325

As imagens georreferenciadas deverdo ser mantidas utilizando
exclusivamente formatos abertos, serdo aceitos o armazenamento na
forma original GeoTIF, obrigatoriamente com arquivo multiresolugio
associado, armazenadas no banco de dados ou sistema de arquivos, como
um mosaico continuo multiresolu¢ao.

OBRIGATORIA

326

Para consumo das informagdes pelo portal devera ser disponibilizado um
repositorio de imagens multiresolugdo, de tamanho 256x256 pixels,
cobrindo toda area de abrangéncia com capacidade de mostrar imagens
com resolugdo plena, nos formatos jpg ou png, compativel com o
protocolo TMS

OBRIGATORIA

327

A Solugdo devera permitir acesso a servidores, utilizando o padrao OGC
WMS para imagens e mapas geograficos

OBRIGATORIA

328

A Solucido devera possuir controle de acesso por login e senhas
individuais associadas a perfis de permissao, utilizando criptografia

OBRIGATORIA

329

Os administradores poderdo permitir a visualizagdo ou alteragao dos
campos tabulares, bem como estabelecer quais mapas georreferenciados
serdo acessados pelos perfis

OBRIGATORIA

330

A publicacdo de novas informagdes geograficas e tabulares devera ser
realizada integralmente pela defini¢do de parametros nos metadados, que
devem controlar os estilos de apresentagdo dos mapas, os relatorios
apresentados e a navegagao entre dados de diferentes camadas, sem a
necessidade de alteragc@o nos cddigos da aplicacdo

OBRIGATORIA
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A Solucdo devera permitir a visualizagdo de mais de uma camada
simultaneamente, de forma sobrepostas, contendo normalmente uma

331 |imagem de fundo e mapas geograficos superpostos, com graus de OBRIGATORIA
transparéncia definidos pelo metadados ou podendo ser alterados pelo
usudrio durante a visualizagdo
Possuir canal de comunicacdo e alerta com os usudrios, permitindo o

332 | controle completo do ciclo de atendimento, com comunicagao via “e- OBRIGATORIA
mail” aos interessados

333 Publicacdo de temas via a;gllcatlvorpyoprlo, sem nNecesmdade de acesso ao OBRIGATORIA
banco de dados ou alteragdes no codigo da Solugdo

FUNCIONALIDADES PARA PARAMETRIZACAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE
VISUALIZACAO DOS DADOS

334 Cadg projeto deve ter um nome Unico para facil identificagdo ¢ um OBRIGATORIA
conjunto de camadas relacionados

335 Uma visualizacdo deve utilizar um servigo correspopdente para publicar OBRIGATORIA
um dado qualquer da base de dados no mddulo monitoramento

336 Um mesmo dado (dl.namlco, es.tatlcp ou analises) pode ser publicado OBRIGATORIA
diversas vezes em diferentes visualizagdes

337 Uma Ylsuahza(;ao podff ser de acesso publico ou restrito (privado) através OBRIGATORIA
de login e senha no Mdédulo de Monitoramento

338 | Possuir ferramentas de aproximagao: Zoom + OBRIGATORIA

339 | Possuir ferramentas de aproximag¢@o: Zoom — OBRIGATORIA

340 |Possuir ferramentas de aproximagdo: Zoom Area OBRIGATORIA

341 | Possuir ferramentas de aproximagao: Zoom para extensdo total OBRIGATORIA

342 | Visualizagdes anteriores de Zoom sem limite PD

343 | VisualizagGes posteriores Zoom sem limite PD

344 | Possuir controle do zoom pelo “mouse wheel” OBRIGATORIA

345 Possuir contr‘?le de Iz’avegac;ao (“pan”) pela agdo de arrasto do botdo OBRIGATORIA
esquerdo do “mouse

346 | Possuir controle de zoom e pan pelo “touchpad” OBRIGATORIA
Calculo instantaneo de comprimentos, com apresentacdo dindmica da

347 . o : PD
medida do tltimo segmento e comprimento total
Apresentar as Coordenadas Geograficas no formato de Graus Decimais e

348 | UTM (Universal Transversa de Mercator) simultaneamente na PD
localizag¢do do cursor do mouse

349 Apresentar aba dlngmlca’ dg visualizagdo total das camadas carregadas, OBRIGATORIA
legendas e dados disponiveis

350 | Permitir a modifica¢do da ordem na representagdo das camadas OBRIGATORIA

351 | Permitir a aplicagdo de percentual (%) de transparéncia nas camadas OBRIGATORIA

350 Te?r op¢ao para ativar a atualizagdo automatico das camadas dinamicas OBRIGATORIA
ativas

MODULO DE CONFIGURACAO E ADMINISTRACAO

353 | Trabalhar com o Conceito de Projetos OBRIGATORIA

354 Permltl.r a administragdo com perfis de usuarios cadastrados, controlados OBRIGATORIA
por login e senha

355 Perrr.ut.lr a conﬁgurilg:ao ¢ a administrag@o de usuarios com privilégios de OBRIGATORIA
administrador ou néo
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356 Permitir que a Solugao trabalhe com a distribuigdo de servigos locais e/ou OBRIGATORIA
remotos (SSH)
357 Perrrpﬂr que os dados geograficos sejam armazenados ¢ distribuidos em OBRIGATORIA
arquivos ou tabelas
358 | Apenas um projeto pode ser ativado em cada sessdo OBRIGATORIA
359 Um prpjeto pode ser definido por qualquer usudrio cadastrado, OBRIGATORIA
administrador ou ndo
360 | Um projeto pertence a somente um usudrio OBRIGATORIA
361 | Um usudrio pode definir um ou mais projetos OBRIGATORIA
362 | Nome de projeto ¢ unico para uma instancia da Solugdo OBRIGATORIA
363 Um pI'O_].etO pode ser protegido de alteragdes ou modificagdes pelo usuario OBRIGATORIA
que o criou
364 | Um usuario pode definir varios servidores de dados em um projeto OBRIGATORIA
365 Um seNrV1dor pode ser utilizado para prover ou receber dados para a OBRIGATORIA
Solugdo
Um servidor de dados pode prover acesso a um conjunto de arquivos em )
366 |um formato especifico, acesso a tabelas de um banco de dados ou acesso OBRIGATORIA
a dados na forma de servigos web
367 Um servidor de dados pode armazenar dados na forma de arquivos ou OBRIGATORIA
tabelas de bancos de dados
Um servidor de dados pode ser de um dos tipos: FTP, HTTP, HTTPS, ‘
368 | \RQUIVO e/ou POSTGIS OBRIGATORIA
369 | Ser compativel com versdes para Win, Linux e Mac OBRIGATORIA
370 Apresegtar o status de cada servigo, se este esta funcionando ou OBRIGATORIA
parado/interrompido
371 Ap{esgntar status das atlyl.dades conﬁgur.adai (ex.: coleta de dados OBRIGATORIA
dindmicos, status das analises e das publica¢des dos dados)
FUNCIONALIDADES PARA ADMINISTRACAO DAS BASES DE DADOS
Este modulo devera possuir ferramenta para leitura, manipulagdo e
visualizacdo de dados dinamicos de diversos tipos matriciais (grades
retangulares de observagdo ou previsdo), nos seguintes formatos: Matriz ,
372 GrADs, Matriz GDAL (demais formatos), Matriz Grib2, Matriz ASCII e OBRIGATORIA
Matriz
GeoTiff
Este modulo devera possuir ferramenta para leitura, manipulacdo e
visualizagdo de dados dinamicos do tipo PCD (instrumento em pontos )
373 | fixo realizando uma ou mais medidas), nos seguintes formatos: PCD — OBRIGATORIA
INPE, PCD — TOAS, PCD — CSV customizavel, PCD — PostGIS (N-
Tabelas) e PCD — PostGIS (Tabela tinica)
Este modulo devera possuir ferramenta para leitura, manipulacéo e
visualizagdo de dados dindmicos do tipo ocorréncias (pontos que variam
374 |Do espago eno tempo podendo 1pclu1r atributos) nos seguintes formatos: OBRIGATORIA
Ocorréncia — Programas de monitoramento especificos dos Institutos de
Pesquisa Nacionais, Ocorréncia — CSV customizavel, Ocorréncia —
PostGIS, Arquivos Vetoriais (Shapefile),
Este modulo devera possuir ferramenta para leitura, manipulacéo e
visualizacdo de dados estaticos do tipo vetorial (com geometrias de
375 | pontos, linhas ou poligonos com atributos associados), nos seguintes OBRIGATORIA

formatos: arquivos Shape-File e tabelas do banco de dados PostgreSQL +
PostGIS
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Este modulo devera possuir ferramenta para leitura, manipulagéo e

376 | visualizagdo de dados dindmicos do tipo matriciais de grades OBRIGATORIA
retangulares, no formato GeoTiff:
Devera permitir definir local de armazenamento dos dados dindmicos
377 |matriciais e vetoriais, sua projecdo, além de conter um filtro espacial e OBRIGATORIA
temporal
378 Dados matriciais coletados em fozmatos dlferentes do GeoTiff deverdo OBRIGATORIA
ser armazenados no formato padrao (GeoTiff)
FUNCIONALIDADES DISPONIVEIS NOS SERVICOS DA SOLUCAO
Possuir servigo de coleta de dados dindmicos armazenados em servidores
379 locais ou remotcgs. Para (;ada dado dlnamlco a Solugdo devera permitir OBRIGATORIA
uma programagao especifica para que seja feita a coleta deste dado e
entdo incorporado a base de dados local
Possuir servigo de interpolagéo para criar novos dados dindmicos )
380 |matriciais a partir da interpolacdo de dados dindmicos de PCD ou OBRIGATORIA
ocorréncias
381 Plossulr servigo de analise que devera} ser utilizado para executar os OBRIGATORIA
calculos dos modelos de analise escritos em Python
Permitir o desenvolvimento de andlises integrando os dados dindmicos
ambientais com dados estaticos vetoriais ou matriciais. Uma analise .
382 devera envolver a escolha do tipo, dados de entrada, saidas ¢ um OBRIGATORIA
programa (“script”) para definir como sera feita a integracdo dos dados
Permitir que as andlises sejam executadas automaticamente sempre que
383 | um dado novo for coletado, manualmente, por reprocessamento de dados OBRIGATORIA
historicos ou a intervalos de tempos pré-definidos pelo usuario
334 Permitir que as aAnal.lses utilizem dados dinamico e estaticos para produzir OBRIGATORIA
novos dados dindmicos
385 | Realizar Analises baseadas em Objetos Monitorados OBRIGATORIA
386 | Realizar Analises baseadas em Grades OBRIGATORIA
387 | Realizar Analises baseadas em PCDs OBRIGATORIA
388 | A Solug@o deve suportar operadores de Unidade de distancia OBRIGATORIA
A Solucao deve suportar Utilitario de “Buffer”: Sem buffer, somente a
area do buffer externo, somente a area do buffer interno, Area total do
389 | “buffer” interno e externo, Area do “buffer” externo mais area da OBRIGATORIA
geometria, Area da geometria menos a area do buffer interno ¢ Area
diferenca entre dois buffer externos
390 | A Solug@o deve suportar Utilitario de “Add Value” OBRIGATORIA
391 | A Solug@o deve suportar Utilitario de “Get analysis date” OBRIGATORIA
392 | A Solugédo deve suportar Fungdes estatisticas para agregacdo zonal OBRIGATORIA
393 A Solugdo deve suportar operadores Zonais por ~Ocorrencm do tipo: OBRIGATORIA
Zonal, Zonal por intervalos e Zonal por agregagdo
A Solugdo deve suportar operadores Zonais de PCDs do tipo: Regra de .
394 Influéncia, Zonal, Zonal Historico e Zonal Histdrico por Intervalo OBRIGATORIA
A Solugdo deve suportar operadores Zonais por Grades do tipo: Zonal,
Zonal Historico, Zonal Histérico de Precipitagdo, Zonal Historico -
395 Acumulado, Zonal Histdrico por Intervalo, Zonal de Previsao, Zonal de OBRIGATORIA
Previsdo Acumulado e Zonal de Previsdo por Intervalo
396 Deve disponibilizar ferramentas de processamento de dados vetoriais, OBRIGATORIA

com operador de intersec¢do e definicdo de atributos de saida
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FUNCIONALIDADES PARA PARAMETRIZACAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ALERTA

Nome de alerta deve ser unico para cada projeto e devera estar disponivel

no item correspondente a alertas no “Mddulo de Monitoramento™ OBRIGATORIA

397

Um alerta deve utilizar dois servicos. Um servico de alerta para envio de
notificagdes e geracao de boletins em PDF e um servigo de visualizacdo
para publicar um alerta com legenda associada. Neste servigo de
visualizagdo ¢ o utilizado o aplicativo do servidor de mapas

398 OBRIGATORIA

Os niveis de alerta de uma legenda tém de ser numéricos e definidos em

ordem crescente de criticidade OBRIGATORIA

399

Devera ser capaz de gerenciar um alerta em suas varias etapas de
existéncia, como: Adicionar, Editar, Remover, Importar, Exportar,
Executar uma Visualizagdo, Ativar ou Desativar um Alerta e Filtrar itens
na lista de Alertas

400 OBRIGATORIA

Permitir configurar uma lista de e-mails a quem os alertas devem ser

X OBRIGATORIA
enviados

401

Permitir definir a frequéncia ou a regra de envio de alertas aos usuarios/e-

mails cadastrados OBRIGATORIA

402

Apresentar um mapa da ocorréncia enviada no alerta a fim de ajudar na

403 identificagdo do local do evento

PD

17. Qualificacao técnica

a. Registro ou inscricdo da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos, na entidade
profissional competente (CREA ou CAU);

b. Certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
que demonstrem capacidade operacional na execug¢do de servigos similares de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, para no minimo de

50% do quantitativo para cada uma das parcelas de maior relevancia, descritas abaixo:

e Locagdo de software como servico (SaaS) de gestdo do cadastro territorial
multifinalitario em ambiente web, mobile e server;

e Implantacdo, modelagem, parametrizacdo, configuragdo, carga de dados e
integragdodo software como servico (SaaS) de gestdo do cadastro territorial
multifinalitario. 1 implantacao;

e Levantamento aerofotogramétrico digital. Area de 63 km2;

e Mapeamento Movel Terrestre com Camera 360° em, com Veiculo de Varredura

Continua In-Loco para Obtencao de Imagens (Streetview) - 627 km lineares;
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Atualizagao do base de dados do mapa digital urbano (MDU) georreferenciado.
Minimo de 69.500 unidades imobiliarias / imoveis;

Locagdo de software como servico (SaaS) de monitoramento de alteragdes
urbanas, rurais e invasoes;

Locagao de software como servigos (SaaS) de monitoramento ¢ alerta de eventos

climaticos e ambientais;

c. Comprovacao da Capacidade Profissional, por meio da apresentagdao de, no minimo, no

minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome do(s) responsavel(is)

técnico(s) que se responsabilizara(2o) pela execugdo dos servigos contratados e que

faca(m) parte do quadro da empresa CONTRATADA, fornecido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente,

acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CREA ou CAU), na data

fixada para a apresentagdo das propostas, de forma a comprovar experiéncia em servigos

de mesmas caracteristicas as do objeto desta licitagcdo, especialmente a comprovagao de

execucao de todas as parcelas descritas a seguir:

Locagdo de software como servigo (SaaS) de gestdo do cadastro territorial
multifinalitario em ambiente web, mobile e server;

Implantagdo, modelagem, parametrizagdo, configuragdo, carga de dados e
integragdodo software como servico (SaaS) de gestdo do cadastro territorial
multifinalitario. 1 implantagao;

Levantamento aerofotogramétrico digital.

Mapeamento Movel Terrestre com Camera 360° em, com Veiculo de Varredura
Continua In-Loco para Obtencao de Imagens (Streetview);

Atualizagao do base de dados do mapa digital urbano (MDU) georreferenciado.

Locacdo de software como servico (SaaS) de monitoramento de alteragdes
urbanas, rurais e invasoes;

Locacao de software como servigos (SaaS) de monitoramento e alerta de eventos

climaticos e ambientais;

d. Em procedimento licitatério, a comprovacdo de vinculo profissional pode se dar

mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
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contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autonomo que

preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucao dos servigos.

e. Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacao de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

f. Cadastro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) ou ABES- Associagdo
Brasileira de Empresas de Software ou qualquer outro de idoneidade. Caso a
CONTRATADA seja representante, devera apresentar carta de autorizagdo (carta de
solidariedade) do proprietario da Software, com o competente registro da Propriedade

do Software, com poderes para representacdo e comercializacdo do Software.

e Nos termos do art. 41, IV, a motivacdo para apresentacdo da carta de
solidariedade reside na necessidade de comprovar a legitimidade da empresa que
ird fornecer o licenciamento para a prefeitura, que tera uma despesa de custeio
durante o periodo de fornecimento do software e enquanto durar o contrato,
contadas suas possiveis prorrogacdes. Assim, somente que esta autorizado
poderé fornecer os servigos, por conter questdes de propriedade intelectual e a
despesa devera ser contratada com quem definitivamente tem poderes para

realizar a fruigdo do sistema.

g. Copia da inscrigdo no Ministério da Defesa — MD na categoria “A” ou “B” em nome da
CONTRATADA, nos termos do art. 67, IV da Lei 14.133/2021 ¢/c DECRETO-LEI N°
1.177, DE 21 DE JUNHO de 1971, valida na data de apresentacdo das propostas. No
caso de consoércio, apenas a empresa que realizara a fase aeroespacial devera apresentar
aludida comprovagao.

h. Nos termos da Lei 13.709/2018°, a contratada, devera apresentar, no ato de assinatura

do contrato, sua politica de governanca e tratamento de dados pessoais contendo,

6 BRASIL. Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispde sobre a prote¢do de dados pessoais e altera a Lei n°
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diario Oficial da Unido: se¢do 1, Brasilia, DF, 15 ago.
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inclusive, especificagdes minimas sobre o plano de registro, comunicagdo e
contingéncia de violagdo de dados, assinado pelo representante legal da empresa e do
respectivo encarregado de protecdo de dados pessoais da licitagdo, devidamente
comprovado em ata notarial ou documento equivalente.

1. Serd permitido o somatorio de atestados.

j. Seré permitida a realizagdo de consorcio de empresas para a participacao, obedecidos

os termos da Lei 14.1333/2021, art. 15.
17.1. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista sdo as usuais

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

e Os critérios de qualificacdo economico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital. No caso de empresas em consorcio, estipula-se 0 acréscimo

de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido da LICITANTE INDIVIDUAL para

a habilitacio economico-financeira.

18. FISCALIZACAO

A fiscalizagdo fica a responsabilidade da equipe técnica da Secretaria Municipal de Gestdo da
Cidade e Infraestrutura que designara um responsavel para o acompanhamento dos trabalhos e

avaliacdo do material entregue em todas as etapas dos servicos.

A supervisdo sera realizada simultaneamente entre profissionais indicados expressamente das

Contratante e Contratada, afim de sanar todas pormenores que vierem a surgir.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

2018. Disponivel em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2015-2018/2018/lei/113709.htm>. Acesso em:
08 abr. 2025.
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* Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no

Edital e seus anexos;

 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especifica¢des constantes neste Termo de Referéncia, no Edital

e na Proposta, para fins de aceita¢ao e recebimento definitivo;

* Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

» Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de

comissao/servidor especialmente designado;

» Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e no Edital e seus anexos;

* A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de
Referéncia ou no Edital, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

* A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia,
no Edital, seus anexos e sua Proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos €

as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;

* Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e
local constantes neste Termo de Referéncia, no Edital e seus anexos, acompanhado da

respectiva Nota Fiscal;

* Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referéncia, o objeto com defeitos;

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP



@. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, Capital da Tecnologia

C . P 3 i
YCARLOS Secretaria Municipal de Gest3o da Cidade e Infraestrutura

* Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com

a devida comprovagao;

» Manter contato frequente com a equipe de fiscaliza¢ao do contrato, dirimindo duvidas

e mantendo informado a respeito do andamento dos servigos que estao sendo realizados;

» Manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
21. GARANTIA CONTRATUAL

A Licitante julgada vencedora deverd apresentar garantia contratual nos moldes da Lei
Federal n® 14.133/2021 e de acordo a forma utilizada pela Administragao Publica Municipal
de Sao Carlos, no caso de apresentagdo de garantia por meio de Carta Fianga Bancaria ou
Seguro Garantia, devera incluir clausula expressa no Edital e Contrato na qual o Municipio

de Sdo Carlos conste como beneficiario.
22. VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia do contrato sera de 15 (quinze) meses. Os precos contratados serao fixos
e irreajustaveis. Somente apos decorridos 12 (doze) meses, os precos poderdo ser reajustados
com base no indice [IPCA/IBGE do periodo, ou em caso de sua extin¢do, pelo seu substituto

legal, mediante prévia autorizacdo, conforme prevé a Lei Federal n°® 14.133/2021.

Sao Carlos, 10 de julho de 2025.

LEONARDO LAZARO @

SILVA:39098349811 WPC|DADE DE
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GESTAO DA C STRUTURA

Leonardo Lazaro Silva
Secretario Municipal
Secretaria Municipal de Gestao da Cidade e Infraestrutura

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055 - Jardim Ricetti - 13561-270 Sao Carlos-SP



		2025-07-10T14:33:19-0300
	LEONARDO LAZARO SILVA:39098349811




